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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie wykonane jest na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem:, a A4 PROJEKT Pracownia

Projektowa, os. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia.

Zakres wniosku dotyczy inwestycji polegajacej na: "BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. BOROWKOWEJ

W CHRZANOWIE WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA LUB PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

TECHNICZNE) W CHRZANOWIE” Inwestycja zlokalizowana w m. Chrzanéw przy drodze wewnetrznej

ul. Borowkowej.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

e  mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 obejmujgca teren objety opracowaniem,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) o szczegdlnych zasadach przygotowania
inwestycji w zakresie drég publicznych;

e ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. 2016, poz. 124(wraz z pdzniejszymi zmianami);

e  PN-5-02204:1997”Drogi samochodowe-odwodnienie drog”.

e  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz.U. nr 137, poz.984 ) (wraz z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.
2081, z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170.) (wraz z pdzniejszymi zmianami)

e  Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywa¢ ma srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), (wraz z pdzniejszymi zmianami)

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w gminie Chrzandéw i obejmuje budowe drogi
wewnetrznej ul. Boréwkowej w Chrzanowie. Rejon inwestycji to teren pagérkowaty, zurbanizowany. Na
projektowanym odcinku wystepujg zabudowania w wiekszos$ci gospodarstwa domowe.

Odcinek drogi wewnetrznej objety budowg rozpoczyna sie w rejonie potgczenia z ul. Kasztanowga. Na catym
odcinku ul. Borowkowej obowigzuje ruch dwukierunkowy. Droga wewnetrzna posiada nawierzchnie ttuczniowa
o zréznicowanej szerokosci 4.00-5.00m. Odwodnienie zapewnione jest przez istn. spadki podtuzne i poprzeczne,
ktdre odprowadzajg wody opadowe na teren przylegty przedmiotowej drodze.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedmiotowych dziatek zwigzane z planowang inwestycja

budowlang obrazuje czes¢ rysunkowa projektu - rys nr D-1.0.

3. WYTYCZNE PROJEKTOWE

Projekt jest wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
14.05.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016, poz. 124 z poZz. zm.) Na przedmiotowym uktadzie komunikacyjnym przyjeto kilometraz lokalny dla celéw

niniejszego opracowania.



4. UZBROJENIE TERENU

Wszystkie sieci podziemne ujawnione na przedmiotowym terenie inwestycyjnym przedstawiono na planie
sytuacyjnym (rys. D-1). Zgodnie z planszg zagospodarowania terenu, w zakresie wniosku przebiegajg sieci

uzbrojenia podziemnego. Wszystkie sieci zostang zabezpieczone zgodnie z uzgodnieniami z ich wtascicielami.

5. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérniczych. Nie ma wymogow
zabezpieczenia budowli liniowe] przed uszkodzeniami spowodowanym deformacjami ciggtymi i nieciggtymi terenu.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463) (wraz z pdzniejszymi zmianami).

W przedmiotowy rejonie w budowie geologicznej podtoza gruntowego bierze udziat glina, glina piaszczysta,
jasnoszara i z6tta wilgotna, twardoplastyczna, rumosz gliniasty wapienny, jasnoszary i zotty, wilgotny,
twardoplastyczny, zwietrzata skata wapienna, jasnozétta i szara. Zaleganie tych utwordéw stwierdzono do
gtebokosci 3.00m p.p.t. Stwierdzone w wierceniu grunty sg gruntami nosnymi.

Na omawianym terenie poziomu wdd gruntowych nie nawiercono do gtebokosci 3.00m p.p.t.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej,
zrodet, ani wysiekdéw wody gruntowej. Nie przewiduje sie oddziatywania projektowane] inwestycji na srodowisko,
a w szczegdblnosci na wody gruntowe.

Przedmiotowg inwestycje przy prostych warunkach gruntowych, panujgcych w podtozu, zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej posadowienia.

Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

6. STAN PROJEKTOWANY

Catos¢ inwestycji znajduje sie na terenie gminy Chrzandw i obejmuje obszar przy drodze wewnetrznej,
ul. Boréwkowej w Chrzanowie. Uksztattowanie podtuzne i poprzeczne projektowanego uktadu komunikacyjnego
zostato dostosowane do stanu istniejgcego terenu.

Zakres inwestycji zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682) obejmuje:
— Budowa drogi:
o ul. Bordwkowa - w km 00+000.00 do 00+424.56, oraz w km 00+000.00 do 00+081.73
— Budowa sieci kanalizacji deszczowej — ¢315, w km 00+137.78 do 00+273.43 dfugosci ~136mb, wraz
z urzgdzeniami odwadniajgcymi.
—  przebudowe zjazddéw indywidualnych na dziatki sgsiadujgce z drogg (nie objetych wnioskiem)
— km 00+033.05 — strona prawa
— km 00+041.44 — strona lewa
— km 00+061.88 — strona prawa
— km 00+077.08 — strona lewa
— km 00+088.10 — strona lewa
— km 00+091.96 — strona prawa

— km 00+119.06 — strona prawa



—  km 00+137.04 — strona lewa
— km 00+194.18 — strona lewa
— km 00+203.29 — strona prawa
— km 00+247.30 — strona prawa
— km 00+251.65 — strona prawa
—  km 00+255.97 — strona lewa
—  km 00+372.30 — strona lewa
— km 00+383.01 — strona lewa
— km 00+387.58 — strona prawa
— km 00+396.71 — strona lewa

—  km 00+409.41 — strona lewa

- tereny zielone.

Miejsca wolne od zabudowy elementami uktadu komunikacyjnego zostang wykorzystane jako strefa biologicznie

czynna.

- projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich oraz zapewnia dostepnos¢ do projektowanych

zabudowan. Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola

magnetycznego, wibracji i hatasu oraz zmian nastonecznienia.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej po budowie bedzie spetniaj wymagania zawarte w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdzn. zm.)

7.

Parametry techniczne: KD, KR2, G2 -no$nos¢ gruntu

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

7.1. BRANZA DROGOWA

Szerokos¢ budowanej drogi wewnetrznej:
Szerokos¢ pobocza :

Pochylenia poprzeczne

Pochylenia podtuzne

Nawierzchnie:

5.00m
0.75m,
2.00%
do 3.00%

kostka brukowa betonowa/naw. bitumiczna

Projektowane obiekty drogowe zostaty maksymalnie dostosowane do istniejgcego terenu

projektowanego zagospodarowania terenu.

Szczegoty geometrii poziomej i pionowej przedstawiono na rys. technicznych.

Parametry techniczne zjazdéw

Szerokos¢ zjazdu:
Szerokos¢ jezdni zjazdu:
Pobocze:

Nawierzchnia zjazdu:

Nawierzchnia pobocza:

5.50m

4.00m

obustronne szer. 0.75m
kostka brukowa betonowa

ttuczniowe

oraz



Gtéwnym zadaniem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej w terenie po ktéorym odbywa sie ruch
samochodowy, zwigzku z czym planowane zamierzenie w zaden sposdb nie wptynie na zmiane natezenia ruchu.
Wysokosciowo droga nie podlega znacznym korektg wobec czego jej oddziatywanie na inne drogi nie ulegnie

zmianie. W miejscach gdzie zaczyna sie kraweznik, nalezy rozpoczac¢ kraweznikiem skosnym w odkryciu Ocm.

7.2. BRANZA WODNO-KANALIZACYJNA

Na projektowanych obiektach zostang wyksztatcone spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiajgce przejecie i
odprowadzenie woéd opadowych do projektowanych wpustéw deszczowych. Kanalizacja deszczowa wykonana z rur
srednicy 200 i 315mm. Na trasie zostang zabudowane urzadzenia: prefabrykowane studzienki rewizyjne $rednicy
1000mm oraz wpusty deszczowe DN500 na kregach betonowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odwodnienie przedmiotowego terenu bedzie zapewnione poprzez projektowany system, podziemnego
(szczelnego) odprowadzenia woéd opadowych sptywajgcych z powierzchni utwardzonych. Odwodnienie
zapewnione zostanie za pomocg studzienek wodosciekowych przejmujacych wody opadowe sptywajace z
powierzchni drég, oraz terendw zielonych do sieci kanalizacji deszczowe] projektowanej na przedmiotowym
terenie. (lokalizacja zgodnie z rys. Plan Sytuacyjny). Tak ujete scieki deszczowe zostang odprowadzone w/w
systemem do urzadzen zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze.

Odd:ziatywanie systemu odprowadzania wéd opadowych na srodowisko.

Oczyszczanie wéd opadowych z przedmiotowego terenu odbywad sie bedzie poprzez zastosowanie kratek
ulicznych i osadnikéw w zaprojektowanych wpustach ulicznych. Studzienki z osadnikami wpustéow ulicznych
punktowych, nie wymagajg statej obstugi. Czestotliwo$¢ usuwania zanieczyszczenn powinna by¢ dopasowana do
szybkosci ich gromadzenia sie, jednak nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.

Przyjete materiaty do budowy systemu sieci kanalizacji deszczowej na terenie planowanej inwestycji i szczelny
sposob wykonania obiektow oraz rurociggéw spowoduja, ze kanalizacja ta nie bedzie obiektem moggcym
pogorszyc¢ stan srodowiska.

Materiaty

Do budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PVC-U kl.”S” (315mm), o sztywnosci obwodowe;j
SN8. Potagczenie rur na uszczelki oraz faczniki. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U kl. S200.
Posadowienie

Rurociagi deszczowe uktadaé¢ na gtebokosci wynikajgcej z Normy PN-81/B-10725 tzn. gtebokos$é¢ utozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz byto wieksze od gtebokosci przemarzania gruntu. h,= 1,0m;

horaykryeia = 1,0 +0,2 =1,2m

W przypadku braku mozliwosci prowadzenie przewoddw na gtebokosci wynikajgcej z normy, rurocigg nalezy
ociepli¢ 20 cm warstwg keramzytu. Posadowienie rurociggdw powinno spetnia¢ warunki obowigzujgce dla
rurociggéw PVC. Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20 cm oraz tawie betonowej.
Obsypka i zasypka (warstwy > 30 cm) réwniez gruntem piaszczystym, zageszczonym.

Wykop zasypac piaskiem. Zageszczaé warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/8836-
02 ,Roboty ziemne” i wytycznych producenta rur. Stopien zageszczenia wokét rurociggu potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy.



8. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE — GEOMETRIA PIONOWA

Rozwigzania wysokosciowe przyjete w ramach projektowanego zakresu zostaty przedstawione na rysunkach

technicznych. Niweleta zostata maksymalnie dopasowana do stanu istniejgcego.

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | SZCZEGOtY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNE)

- 4cm warstwa $cieralna-mieszanka SMA 11 z asfaltem 50-70

- 8cm warstwa wigzgca-beton asfaltowy AC 16W z asfaltem 50-70

- 20 cm w-wa podbudowy zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (C90/3)
- 15 cm w-wa mrozoochronna - mieszanka zwiqzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu)

KONSTRUKCJA NA ZJAZDACH - NAW. Z KOSTKI BRUKOWE)

- 8cm kostka betonowa — kolor CZERWONY

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm w-wa podbudowy - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (C90/3)

- 20 cm w-wa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 < 4MPa (z dowozu)
KONSTRUKCJA POBOCZA

- Skropienie nawierzchni asfaltem (2x)
- 10cm w-wa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

- 20 cm w-wa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31.5/63.00mm

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Stwierdza sie, ze zakres wniosku nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na srodowisko i dziatki
sgsiednie

e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze wyposazenia
technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego,

e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury technicznej obiektu powodujacych jakiekolwiek
emisje hatasu i wibracji,

e planowana inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod,

e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych

stosunkéw wodnych



Planowana inwestycja lezy poza obszarem Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar. Planowana inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wiec nie jest konieczne
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i sporzadzenie raportu
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Zakres nie bedzie negatywnie wptywaé na srodowisko naturalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko;

Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie
obowigzujacym prawie geodezyjno kartograficznym.

Ponadto Zakres inwestycji spetnia warunki wynikajgce z § 3 ust. 1 pkt 56 ppkt a) i b) rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé ma srodowisko (tj.

Dz. U.z2016r., poz. 71 z pézn. zm.),
ZIELEN.

Miejsca wolne od zabudowy elementami uktadu komunikacyjnego zostang wykorzystane jako strefa biologicznie

czynna. Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie wycinki istniejgcego drzewostanu.
ODPADY

Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie
warunkuje powstania zadnych nowych zrédet powstawania odpadéw statych o charakterze gospodarczo -

komunalnym. Nie przewiduje sie dodatkowych miejsc lokalizacji konteneréw i kubtéw na odpady state.

UCIAZLIWOSC OBIEKTU

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu o szerokosci 50cm pasa wzgledem zakresu inwestycji pokazano w
czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang inwestycjg to

roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

INFORMACIJE DOT. MAS ZIEMNYCH.
Grunty z wykopdw nie posiadajgce wystarczajacych parametréw wytrzymatosciowych mozliwych do ponownego
uzycia, Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.

KATEGORIA OBIEKTU.

Zgodnie z prawem budowlanym dz.U 1994 Nr 89. poz 414 z p6zn. zm.
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - drogi i kolejowe drogi szynowe, IV - elementy drég publicznych

11. INFORMACIJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW | DOBR KULTURY ORAZ WPISU DO
REJESTRU KONSERWATORA ZABYTKU.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw lub ochrona débr kultury wspdtczesne;.
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy

o ochronie zabytkéw i ochronie nad nimi.



12.

a.

b.

13.

ZALECANE SPOSOBY PRZECIWDZIAtANIA ZAGROZENIOM

opracowac i zatwierdzi¢ projekt zmiany organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg projektu,

kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt oraz po ich zakoriczeniu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stan
zabezpieczen robot, w szczegdlnosci wykopdw,

wszyscy pracownicy wykonawcy winni by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze,

materiaty sktadowaé na powierzchni réwnej i stabilnej (w razie potrzeby przygotowac podtoze),

materiaty niewykorzystane pozostawiac na zabezpieczonych paletach poza obrebem robdt oraz drogi i ciggow
pieszych,

materiaty z rozbiérek wywozié na biezgco; w przypadku koniecznosci ich pozostawienia sktadowac je w rowno
utozonych i stabilnych stosach,

sprzet winien by¢ wyposazony w sprawnie dziatajgce sSwiatta ostrzegawcze oraz sygnaty dzwiekowe i swietlne

cofania; jego ewentualne naprawy bgdz przeglady prowadzi¢ poza strefg robaét.
UWAGI KONCOWE

bazujac na catosci dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ projekt technologii i organizacji
robot,

niezaleznie od wymienionych w pkt 4.4. niniejszej Informacji zaleceri, Wykonawca bezwzglednie musi
stosowacd wszelkie inne przepisy BHP obowigzujgce w zakresie realizacji projektowanego zakresu robot,
sporzadzona informacja jest integralng czescig niniejszego projektu budowlanego i na jej podstawie
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢: PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, ktéry

powinien by¢ wykorzystany przez kierownika budowy/robét w trakcie wykonywania robét.

Autor opracowania:

mgr inz. Dominik KACKI



