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OZNACZENIA:
1- Zestaw pompowy sktadajacy sie z:
- 2 pompy pionowe wielostopniowe odsrodkowe o
parametrach kazda Q=1.0 /s, H=44.0 m, moc 2x1,5 kW,
400 V
- kréeiec ssawany Dn 150 mm (buforujacy zapas wody na
ssaniu), manometr i czujnik cisnienia
- kréciec tloczny Dn 100 mm, manometr i czujnik cisnienia
- faczniki antywibracyjne Dn 150 i 100 mm
- rury przylaczne do pompy Dn 25 mm, na ssaniu
przepustnica Dn 25 mm, na tloczeniu przepustnica i
zawor zwrotny Dn 25 mm
- podstawa stalowa zestawu z nogami antywibracyjnymi
2- Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 33 1

Z0 - zaw6r odcinajacy
ZZ - zawbr zwrotny
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SCHEMAT INSTALACII

wiaczenie do istniej.
instalacji zw

M- manometry
P- czujniki cisnienia

KRISBUILDING
Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory
Krzysztof Wysocki

ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno

Stadium | Projekt techniczny

Obiekt Montaz zestawu pompowego podnoszacego cisnienie w instalacji hydrantowe,

Adres ul. Sprzymierzonych 4, Gryfino

Inwestor | Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
ul. Sprzymierzonych 4,

74-100 Gryfino N
Branza Sanitarna rys..nr St
Temat Rzut czesci piwnicy- instalacja hydrantowa skala 1: 50

Projektant | mgrinz
Krzysztof Wysocki

instalacyjnej bez ograniczen
nrewid ZAPNT17PWOR/A3
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