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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod.-kan. i dob6r grzejnikéw elektrycznych.
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Lédz, listopad 2023r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z
pbzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682).

Os$wiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT TECHNICZNY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
| DOBOR GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH

Inwestor: Gmina Zgierz
ul. teczyca 4
95-100 Zgierz

Lokalizacja: Besiekierz Rudny
gm. Zgierz
dz. nr 57
obr. Besiekierz Rudny

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. S G i & mgr inz. Rafaf Rydzyriski
Projektant: mgr inz. Rafat Rydzynski Ugawnienia budowlane do’;;o;ezk%ggasni’:'

i kierowania robotami budowlanymi bez
upr. bud. nr 141/01\Wt ograniczen w spgcjalnosci instalacyjnej

do projektowania bez ograniczeﬁ w zakresie siecl\ instalacji i urzadzen:
& ey A f g cieplnych, went. ch i wod-kan,
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej oy eyid.: 1410TELOD/O140/0WOS/04
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod.-kan. i dobér grzejnikéw elektrycznych.

Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

IMAYKIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o nmerze weryfikacy ngme

LOD-RAI-GRI-XGT *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelska 46, 93-558 téd?

jest czlonkiem todrkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnodel cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadcrere rostalo wygenerowane elektreniczanie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy walinege kwalifikowanego certyfikatu w dnid 2002-11-28 roku przes

Jacek Szer, Przevsodniczgoy Rady tadzkiej Okregowei lzby Indynierdw Budownictwa.
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod.-kan. i dobér grzejnikéw elektrycznych
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz. '

L6dZ, dnia 15.11.2001r.

VRS

¥ 6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.141/01

DECYZJA

_ Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn, Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow, ze spelnione zostaly warunki w zakresie

towania zawodowego niezbgdnego do uzyskania uprawniei budowlanych oraz

przygo
po Zhozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadajg¢
mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Bydzyﬁskimu

kierunek studiéw — Inzynieria Srodowiska
e e e o - gy, T maja 19721, w Sieradzu e B me T e —— g

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WL -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzef :
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od npiniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuia:
Rafat Rydzyfski

2) Giowny Inspektor Nadzora Budowlanego——
w Warszawie
3) a/a.

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 ZA ZGODNOSC

tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76 Z ORYGINALEM
Rafel Rydzynski
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod.-kan. i dobor grzejnikéw elektrycznych.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznych instalacji wod.-
kan. i centralnego ogrzewania na potrzeby projektowanego tymczasowego budynku $wietlicy
wiejskiej, zlokalizowanego w m. Besiekierz Rudny, gm. Zgierz, dz. nr 57, obr. Besiekierz Rudny.
Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku,

- wizja lokalna,

- Warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- polskie normy dotyczace instalacji wod.-kan.,

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI ,INSTAL”,
- Polskie Normy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

wewnetrznej instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizaciji.
Opracowanie nie obejmuje wykonania rozwinie¢ instalacji wod-kan ani C.O.
3. Opis instalacji wewnetrznej wody.
3.1.  Zapotrzebowanie wody.
W projektowanym budynku zainstalowane bedg nastgpujgce punkty czerpalne o wyplywie
normatywnym wg normy PN-92/B-01706:

— bateria umywalkowa szt. 2 x q,=0,14 dm®/s =0,28 dm’/s
- bateria zlewozmywakowa szt. 1 X 4,=0,14 dm*/s =0,14 dm’/s
— ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 xg,=0,13 dm®/s =013 dm’/s

20n= 0,55 dm®s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q=0,682 x (£q,)>**- 0,14 [dm%s]
q=0,682 x 0,55* - 0,14 = 0,38 dm%/s
3.2. Instalacja wody zimnej.

Instalacje wody zimnej, zasilanej z zewnetrznej instalacji wody zimnej, w poszczegdinych
pomieszczeniach budynku projektuje sie¢ z rur polietylenowych PE-RT/AL./PE-HD w systemie
instalacyjnym KAN-therm Press firmy KAN-therm posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane
w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur PE-
RT/AL./PE-HD, rozprowadzenie w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku, przewidziano
w warstwach posadzkowych ibruzdach $ciennych. Wszystkie instalacje nalezy izolowaé termicznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje wody zimnej nalezy izolowa¢ otuling polietylenowg
w celu unikniecia wykraplania sie wody. Wymagane ci$nienie z punktoéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody ciepte;j.
Podejscia wody zimnej do umywalek i miski ustgepowej nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi
z mozliwo$cig podigczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywaé¢ na
wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy ukiadu
systemowego, z mocowaniem podej$¢ do zaworkéw odcinajgcych i kolan instalaciji.

3.3. Armatura.

Instalacja wewnetrzna
Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na ci$nienie 10bar.
Pokretta zaworéw i kurkéw beda w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalacji.

Armatura sanitarna
Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidiowego funkcjonowania do ci$nienia 10bar.
Ponadto armatura bedzie musiata posiada¢ znak sprawdzianu akustycznego.
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod.-kan. i dobér grzejnikéw elektrycznych.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

3.4. Montaz instalacji.

W czasie robét montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepiséw branzowych i zasad
BHP. W trakcie montazu rurociggow nalezy pozostawiC dostateczny odstep dla izolacji. Przewody
nalezy utozycC tak, aby odstgpy byly jednakowo duze. Roéwniez dolna krawedz wszystkich izolowanych
przewodow powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie gtowne przewody rozdzielcze i przewody
odgatezne muszg by¢ oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe
(z uwzglednieniem wymogow zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze
by¢ potgczen statych. Przestrzen miedzy tulejg, a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym. Tuleje przechodzace przez strop, powinny wystawac przed zalaniem co najmniej 2cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur
prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy przez otulenie
izolacja z pianki PE.

Dla s$rednic znamionowych DN15 do DN50 stosowane sg zawory mufowe PN10. Montaz
zawordw i tréjnikbw mufowych przy zastosowaniu min. p&tSrubunkéw umozliwiajgcych demontaz
armatury lub tréjnika.

Przewidziano jako zawory odcinajgce:
1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitnej.
2. DN65 do DN100 zawory kulowe kotnierzowe: dla instalacji wodnych wody pitne;j.

Wymagane zawory odcinajgce zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢ dostosowane
do wymagan medium, ktére przewidziano w rurociggach.
Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura [mm] | lzolowana rura [mm]
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
40 65 100
50 80 100
65 100 125
Wymagany rozstaw podpar¢ dla rury PE-RT/AL/PE-HD wynosi:
Srednica [mm] | Odlegto$é miedzy mocowaniami [m]
16 1,2
20 1,3
25 1,5
32 1,6
40 1,7
50 2,0
63 2,2

Oproéznianie i odpowietrzanie instalacji
Instalacje zainstalowane bedg w taki sposéb by umozliwi¢ ich grawitacyjne opréznianie. Poziome
odcinki instalacji wody uktadane bedg ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktow
odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalaciji.
Utozenie i mocowanie
Wykonanie:
— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykona¢ przejscia i uszczelnienia materiatem
o wlasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest Sciana (atest ppoz.),
— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod.-kan. i dobér grzejnikéw elektrycznych.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

— wszystkie miejsca polgczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur réwnolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,
— rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betonu,
— zapewni¢ wiasciwe podpory rurociggéw, jak rowniez ich prowadzenie i zamocowywanie,
— podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac elastyczne
pierécienie dla obejm, ostony, itp.),
mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode Generalnego
Projektanta odpowiednich Wykonawcow (branzy budowlanej, itd.).
3.5.  Préby cisnieniowe i odbior techniczny.

Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Przed przystgpieniem do préb
ci$nieniowych instalacji zaleca sie wykonanie ptukania instalacji.

Proby cisnieniowe instalacji z rur stalowych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10400:1964. Probe
cisnieniowg przeprowadza si¢ na ci$nienie 1,5 raza cisnienia roboczego (cisnienie nie wieksze niz
dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (niezabetonowanych),
wg ponizszych zasad:

e cisnienie probne wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach, co 10 minut,

e po ostatnim osiggnigciu ciSnienia probnego w ciggu 30 minut ci$nienie nie powinno obnizyé

sie o wiecej niz 0,6 bara,

e po dalszych dwoch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od

wartosci odczytanej po 30 minutach,

e podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ zigcz.

Proby cisnieniowe nalezy wykonywacC zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dla poszczegdlnych etapéw wykonywanych instalaciji.

Producent rur polietylenowych zaleca wykonanie proby ciSnieniowej w nastepujgcy sposob:

e odcig¢ urzagdzenia bezpieczenstwa,

e napelni¢ i odpowietrzy¢ instalacje,

e wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego ci$nienia w kazdym miejscu

instalacji),

e po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ ci$nienie, poniewaz mozliwy jest spadek cisnienia

spowodowany rozszerzeniem sie rur,

e czas proby 24h godziny,

e instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie kontrolne nie

spadto wiecej niz o0 1,5 bara

Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. Date
i czas trwania proby ci$nieniowej oraz przebieg ci$nief nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Rob6t Budowlanych — cz. 1l Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowaé
protokotem.

3.6. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci, rurociggi wody zimnej nalezy izolowaé cieplnie
izolacjg odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 oraz obowigzujacych
przepiséw. Przewody cieptej wody i cyrkulacji oraz wody zimnej izolowa¢ otuling na temperature 90°C.

Do izolacji przewodow instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji stosowa¢ otuliny z pianki o wspoétczynniku
0,035 W/m*K. W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego nalezy skorygowac grubosci
otulin.

Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:

e dla Srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 20mm,

e dla Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 30mm,

e dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej réwna

Srednicy wewnetrznej rury,
e dla $rednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100mm,
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod.-kan. i dobér grzejnikéw elektrycznych.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy uktada¢ w izolacji grubosci 6mm.
Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone minig lub
ocynkowane.

W miejscach przejs¢ przez przegrody wszystkie rury bedg prowadzone w przewodach
ostonowych wykonanych z rur stalowych.

Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wigksza od $rednicy prowadzonej w nigj rury
(1,5 D). Przestrzenn wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg wypetniona bedzie piankg
poliuretanowq lub w przypadku przejécia przez strefe ppoz. odpowiednim materiatem o odpowiedniej
klasie ppoz.

Wszystkie przewody wodne, zaizolowac¢ przed stratami ciepta lub kondensacjg wilgoci. Izolacje
po przeprowadzonej probie ciSnienia — nalezy zatozy¢ bez przerw i lik oraz starannie zabezpieczyé
przed przesunieciem. Izolacje wspoélne sg niedozwolone.

Izolacje przewodow zabezpieczy¢ zewnetrznie ptaszczem z szarej folii PVC lub foli aluminiowe;
na catej dlugosci; wraz z zatamaniami trasy i tréjnikami dla instalac;ji.

3.7. Instalacja wody ciepfej.

Instalacje wody cieptej, zasilanej z elektrycznego podgrzewacza cieplej wody uzytkowej,
w poszczegolnych pomieszczeniach budynku projektuje sie z rur polietylenowych PE-RT/AL./PE-HD
w systemie instalacyjnym KAN-therm Press firmy KAN-therm posiadajgcych wymagania normowe
dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacji
z rur PE-RT/AL./PE-HD, w poszczegélnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach
posadzkowych i bruzdach $ciennych. Wszystkie instalacje nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje wody cieptej nalezy izolowa¢ otuling polietylenowg w celu
uniknigcia nadmiernych strat ciepta. Wymagane ci$nienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociaggowa tj. zasilanie wody cieptej nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej.
Podejscia wody cieptej do umywalek nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajacymi z mozliwoscig
podigczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywaé na wysokosci 60cm od
posadzki. Podejscia pod urzgdzenia wykonywac przy pomocy ukifadu systemowego, z mocowaniem
podejs¢ do zaworkoéw odcinajgcych i kolan instalacji.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano:

- elektryczny podgrzewacz c.w.u. matej pojemnosci np. Opro Small o pojemnosci 10 dm®.
Podgrzewacz przygotowywac bedzie wode za pomoca grzatki elektrycznej o mocy
1600W, zasilanie 230V.

4. Opis instalacji wewnetrznej kanalizacji.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki z projektowanego budynku odprowadzane bedg rurami PVC, fgczonymi ksztaitkami z PVC
i uszczelniane na zigczach kielichowych uszczelkg wargowg do szczelnego zbiornika na $cieki,
projektowanego na terenie dziatki Inwestora.

Pion kanalizacyjny montowa¢ do $ciany za pomocg elastycznych uchwytéw w szachcie
instalacyjnym lub bruzdzie $ciennej. Odejscia od pionu ukiada¢ ze spadkiem min. 2,5%, przewod
zbiorczy o srednicy DN160 uktada¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywu.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Pion kanalizacyjny DN110 PVC bedzie wyprowadzony ponad dach do wysokosci 30cm ponad
pokrycie dachowe izakorniczony rurg wywiewng DN160 PVC. Dla zapewnienia prawidiowej pracy
instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ pion wentylacyjny jako przedtuzenie pionu spustowego zgodnie
z wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujacymi przepisami.

Poziomy kanalizacyjne wyposazy¢, przy podejéciu do pionu kanalizacji sanitarnej w czyszczak
z otworem prostokagtnym.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla budynku wg PN-EN 12056. Warto$¢ odptywu
jednostkowego DU dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku wynosi:
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— umywalka szt. 2x0,5 =10
- Zlew szt. 1x0,5 = 0,5
— miska ustepowa szt. 1x2.0 =20

DU =3,5

K=0,5dm%s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
Qy =KxDU"=0,5x 3,5"
Q, = 0,94 dm¥s
Instalacja kanalizacji odprowadzajgca $cieki bytowo - gospodarcze zostanie wykonana
z nastepujacych materiatow:
— pion i podejScia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej - rury
z PVC o potgczeniach kielichowych
— osprzet: rury PVC — korek PVC z uszczelka.
Srednice podejsé¢ pod urzadzenia: .
Umywalki, zlew — DN50 PVC,
miska ustepowa - DN110 PVC.
4.2.  Proby cisnieniowe i odbioér techniczny.
Przed przystapieniem do préb szczelnoéci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie ptukania
instalaciji.
Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. Date i
czas trwania proby cisnieniowej oraz przebieg ci$nien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Robét Budowlanych — cz. |l Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowaé
protokotem.
5. Opis rozwigzania projektowego instalacji C.O.
5.1. Wymagania dla instalacji.
Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690

- WC, przeds. WC +20°C,
- pokoj +20°C,
- przedsionek +16°C.

5.2. Opis rozwigzania projektowego.

Dla potrzeb projektowanego budynku zaprojektowano ogrzewanie pomieszczen za pomocyg
konwektorowych grzejnikow elektrycznych firmy Atlantic. Ponadto w fazienkach zaprojektowano
grzejniki fazienkowe np. Theola Slim firmy Atlantic.

Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla poszczegoélnych pomieszczen.

Na rzutach kondygnacji zaznaczono lokalizacje zaprojektowanych grzejnikéw oraz podano typ

i moc poszczegolnego grzejnika. Zasilanie grzejnikéw obejmuje odrebne opracowanie.
5.3. Uwagi koncowe.

Zmiany w projekcie mogg by¢ dokonane przez wykonawce tylko za zgodg projektanta. Oddanie
instalacji do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokét komisji odbiorowe;.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL oraz obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Rydzynski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieki, instalacji i urzadzen:
cieplnych. weny gazowych i wod-kan,

nrewid.: 141/01
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Inwestor:

Lokalizacja:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

Besiekierz Rudny

gm. Zgierz

dz. nr 57

obr. Besiekierz Rudny

WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
| DOBOR GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH

Faza projektu: Techniczny
Branza: Sanitarna
. .. - mgr inz,

Projektowat: mgr inz. Rafat Rydzyriski A td Rydzyriski

upr. nr 141/01Wt. 'O’gzsivcvsgr‘ﬁavcost;gsr;fnbgdowlanymI\A{)a;z'a

ul. Obywatelska 46, 93-558 £6dz W zakiesie sieci, insiapag) | o

ciepinych, went. gazoyvych iwod—k:?{
nrewid.: 14101, LO /OWOSIOA
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1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem wewnetrznych instalacji wod.-kan. i centrainego ogrzewania na potrzeby
projektowanego tymczasowego budynku $wietlicy wiejskiej, zlokalizowanego w m. Besiekierz Rudny,
gm. Zgierz, dz. nr 57, obr. Besiekierz Rudny, nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

v’ Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegoinych obiektow
Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji rob6t podano w opisie niniejszego opracowania.

v" Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zagospodarowanie terenu:

e nie dotyczy.

v Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e nie wystepuje.

v Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

e instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia pragdem podczas montazu,

e zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre, chropowate

krawedzie itp.),

e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),

e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),

e zagrozenie oSlepieniem (podczas robét spawalniczych),

e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.

v Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych

e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez

uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6ét w zakresie zgodnosci

z przepisami BHP.
v Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernistwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
e szczegbtowy nadzér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejacych instalacji.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Rydzyrnski
Uprawnienia budowlane! Ho projektowania
i kierowania robotami byidowlanymi bez
ograniczen w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalagji i dzen:
cieplnych, went. gazos i wod-kan,

nrewid. 141/01A4ETOD/QI 40/0WOS/04
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