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Oborniki, dnia 24.09.2020r. 

 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 

oświadczam, że: 

 „Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu wraz w infrastrukturą towarzyszącą w tym zewnętrzną i we-

wnętrzną instalacją gazu i zbiornikiem bezodpływowym 9m3”  

Lokalizacja: 

Działki nr 115/11 i 116/7 ; obręb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  Zawartość pro-

jektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć. 
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 Dane ewidencyjne 

1.1. Obiekt 

Przedmiotem dokumentacji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz w infrastrukturą towa-

rzyszącą w tym zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu i zbiornikiem bezodpływowym 9 m3 

 

1.2. Adres budowy 

Działki nr 115/11 i 116/7 ; obręb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec 

1.3. Inwestor 

Gmina Białe Błota 

 Podstawa opracowania 

▪ zlecenie inwestora oraz uzgodnienia z Inwestorem; 

▪ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -Uchwała nr XLIII/469/2010 Rady Gminy Białe 

Błota ; 

▪ mapa zasadnicza w skali 1:500. 

 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem dokumentacji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz w infrastrukturą towa-

rzyszącą w tym zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu i zbiornikiem bezodpływowym 9 m3.  

 Dane techniczne budynku 

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku  266,4 m2 

Kubatura projektowanego budynku  1720 m3 

Kąt nachylenia połaci dachowej 30° 

Wysokość głównej kalenicy 7,44 m 

Wysokość elewacji frontowej 10,70 m 

Szerokość elewacji frontowej 24,30 m 

 Istniejący stan zagospodarowania działki 

Przedmiotowy teren jest nie zabudowany. Przedmiotowa działka nie posiada uzbrojenie tech-

niczne w postaci przyłącza energetycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacji.  

 Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji 

Działki nr 115/11 i 116/7 stanowią własność inwestora i przeznaczone są dla budowy świetlicy 

wiejskiej i jej infrastruktury. 

Na działce 115/11 projektuje się w budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą to-

warzyszącą. Główna część budynku. Natomiast działka nr 116/7 zapewnia miejsce do usytuowania zbior-

nika bezodpływowego. Działki połączone są bramą oraz furtką wyłącznie dla ruchu pieszego.  W ramach 

inwestycji projektuje się wykonać 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz jedno miejsce 
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postojowe dla osoby niepełnosprawnej. Do dojazdów łączących stanowiska postojowe prowadzi dojazd 

z ul. Agatowej poprzez projektowaną bramę i furtkę. Pozostały teren wokół budynków projektuję się 

jako trawniki, zakazuję się sadzenia gatunków roślin ozdobnych i inwazyjnych. Trawniki wykonać z spad-

kiem od budynków. Projektowane utwardzenie wymagają wykonania niwelacji terenu, projektowane 

zmiana terenu nie powodują kierowania wód opadowych na tereny nieruchomości sąsiednich. Teren 

inwestycji będzie ogrodzony ogrodzeniem projektowanym. Projektowane ogrodzenie wykonać z ażuro-

wych paneli 3D z drutu ocynkowanego gr. 5, szerokości przęsła 250 cm i wysokości ok. 125 cm (malo-

wane na kolor grafitowy). Projektowany budynek nie koliduję z istniejącymi sieciami. W ramach inwe-

stycji należy wykonać dwie bramy przesuwne o szerokości wjazdu 5 m oraz dwie furtki o szerokości 

przejścia 1,0 m 

 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

Opis Powierzchnia 

[%] 

Powierzchnia 

[m2] 

Całkowita powierzchnia działki  115/11 100,00 1361 

Projektowany budynek  20 266,4 

Projektowane miejsce gromadzenia odpadów stałych 
31 

4 

Projektowane dojścia i dojazdy 430 

Teren biologiczne czynny 49 660,6 

 Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu 

Na podstawie art.3 pkt 20 oraz art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane oświadcza się, że obszar 

oddziaływania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wprowadza ograniczeń w zabudowie 

sąsiednich działek. 

Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa budowlanego, 

który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Podstawa prawna, w oparciu o którą wyznacza się obszar oddziaływania: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Analiza obszaru oddziaływania obiektu: 

− Zgodnie z § 12, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ściany z otworami okien-

nymi powinny być oddalone co najmniej 4 m od granicy działki, a bez otworów 3m. 

Wymienione odległości są zachowane w niniejszym projekcie. 

− Zgodnie z § 13, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość budynku  

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać 

naturalne oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, gdyż między ramio-

nami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w 
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wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się prze-

słaniająca część tego samego budynku ani obiekt przesłaniający. 

Projektowany budynek z nie powoduje większego zacienienia otoczenia.  

− Zgodnie z § 19, ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury stanowiska postojowe sa-

mochodów osobowych należy sytuować na działce budowlanej w odległości 3 m od granicy 

działki w przypadku parkingu do 10 stanowisk włącznie. Niniejszy warunek jest spełniony. 

− Zgodnie z § 23, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość miejsca groma-

dzenia odpadów od granicy działki powinna wynosić 3m oraz 10 m od okien i drzwi do bu-

dynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Niniejszy warunek jest spełniony. 

− Zgodnie z § 36, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość pokryw i wylotów 

wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w zabudowie jednorodzin-

nej powinna wynosić co najmniej 15 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń prze-

znaczonych na pobyt ludzi. Niniejszy warunek jest spełniony. 

− Projektowany budynek spełnia wymagania § 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do-

tyczące czasu nasłonecznienia pomieszczeń i nie wprowadza ograniczeń w zabudowie są-

siednich działek. 

− Projektowany budynek spełnia wymagania § 271, 272, 273 Rozporządzenia Ministra Infra-

struktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-

tuowanie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i nie wprowadza ograniczeń w zabudo-

wie sąsiednich działek. 

− Budynek zaprojektowano w odległości ponad 8 metrów od drogi powiatowej oraz ponad 6 

metrów od drogi gminnej   

Na podstawie dokonanej analizy można stwierdzić, że zgodnie z art. 3, pkt. 20 Prawa budowla-

nego, obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działki, na której został 

zaprojektowany i nie wpływa na działki sąsiednie. 

 Warunki dotyczące gospodarki i infrastruktury technicznej 

▪ obsługa komunikacyjna: dojazd projektowanym zjazdem z ul. Agatowej 
▪ woda: instalacja z projektowanego przyłącza (wg. odrębnego 

opracowana); 
▪ gospodarka elektroenergetyczna: instalacja z projektowanego przyłącza (wg. odrębnego 

opracowana); 
▪ kanalizacja: instalacja odbiorcza do projektowanego zbiornika bezod-

pływowego; 
▪ wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie powierzchniowo na terenie własnej 

działki; 
▪ miejsca postojowe: projektuje się wydzielenie 8 miejsc postojowych oraz 1 

miejsca dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6x5,0m.   
▪ gospodarka odpadami: odbiór przez koncesjonowana firmę, składowanie w wy-

znaczonym miejscu w pojemnikach służących do czaso-
wego gromadzenia odpadów stałych; 
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▪ ogrzewanie: kocioł na paliwo gazowe 

 Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczych 

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkód górniczych. 

 Wpływ obiektu na środowisko 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko i jego wykorzysta-

nie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie: 

− zapotrzebowanie i jakość wody – woda z projektowanego przyłącza wodociągowego z ist-

niejącej sieci; 

− jakość i sposób odprowadzenia ścieków – ścieki odprowadzone projektowanego zbiornika 

bezodpływowego; 

− emisja zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłów i płynnych – poza zasięgiem oddziały-

wania; 

− rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – stałe odpady z gospodarstwa domowego groma-

dzone czasowo w kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi zlokalizowanych na 

terenie działki zgodnie z projektem zagospodarowania; 

− emisja hałasu oraz wibracji, promieniowania i inne zakłócenia – nie występuje; 

− wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne – nie występuje negatywne oddziaływanie. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska. Inwestycja nie zalicza się 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 

1945) 

Przedmiotowa działka nie podlega ochronie zabytków i nie figuruje w rejestrze zabytków. Jednak 

kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

1)wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest 

to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

 Opis zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu 

przez osoby niepełnosprawne  

W celu zapewnia dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano: 

-  Przy wejściu do budynku od ulicy szkolnej (pomieszczenia łącznika) zaprojektowano podjazd do wóz-

ków inwalidzkich o szerokości 3 m, długości 5 m i nachyleniu 4,5 %. Podjazd zakończony przestrzenną 

manewrową 1,5x1,5 m. Wejście to umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku Sali gimna-

stycznej.  

- Zaprojektowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych o przestrzeni manewrowej 1,5x1,5 m 

- Zaprojektowano miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5 m 
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 Dane dotyczące ochrony interesów osób trzecich 

Wymagania dotyczące osób trzecich, należy zapewnić: 

-  dostęp do drogi publicznej, 

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz ze środków łączności, a także dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi, 

- ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promie-

niowanie oraz 

- ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 

 

 Lokalizacji budynku w pobliżu napowietrznych linii energetycznych  

W nawiązaniu do otrzymanego pisma nr WEO20E270934 z Enea Operator odział w Bydgoszczy oświad-

cza się, że zachowano minimalne normatywne odległości od napowietrznej linii energetycznej     

 

 Projektował: 

                                                                                                                             mgr inż. arch. Łukasz Trafas   
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II. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI TERENU 
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RYSUNEK  PZT 
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III. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOW-

LANEGO 
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 Dane ewidencyjne 

1.1. Obiekt 

Przedmiotem dokumentacji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz w infrastrukturą towa-

rzyszącą w tym zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu i zbiornikiem bezodpływowym 9 m3 

1.2. Adres budowy 

Działki nr 115/11 i 116/7 ; obręb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec 

1.3. Inwestor 

Gmina Białe Błota 

 Część ogólna 

Zakres prac – projekt przewiduje budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz w infrastrukturą towa-

rzyszącą w tym zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu i zbiornikiem bezodpływowym 9 m3 

 

 Opinia geotechniczna 

Na podstawie opinii geotechnicznej pracowni INTRPGEO Jakub Bukowski, która stanowi załącznik 

do projektu, należy stwierdzić, że bezpośrednio od powierzchni terenu występuje gleba o miąższości 

0,2÷0,3 m. Pod warstwą gleby zalega warstwa piasków rzeczno-wodnolodowcowe tarasów nadzalewo-

wych 14,0-17,0 m n. p. rzeki. Utwory te reprezentowane są przez średnio zagęszczone piaski drobne 

(ID=0,60-0,65) oraz średnio zagęszczone piaski średnie z domieszką żwiru (ID=0,50). Na omawianym 

obszarze stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci zwierciadła swobodnego, które kształ-

tuje się na głębokościach 2,00-2,20 m p.p.t. 

Inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej,  warunki gruntowo – wodne określono jako 

proste. 

 Program funkcjonalno-użytkowy 

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Posadzka  
RAZEM 225,77 m² 

 

01 Wiatrołap 2,92 m² Płytki ceram. 

02 Pom. gospodarcze  1,02 m² Płytki ceram. 

03 Pom. socjalne 17,29 m² Płytki ceram. 

04 Sala Główna 117,23 m² Płytki ceram. 

05 Pom. gospodarcze 6,84 m² Płytki ceram. 

06 Pom. porządkowe 1,11 m² Płytki ceram. 

07 WC K+NN 5,81 m² Płytki ceram. 

08 Komunikacja 17,98 m² Płytki ceram. 

09 WC M1 2,45 m² Płytki ceram. 

10 WC M2 3,66 m² Płytki ceram. 
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11 Sala 1 24,73 m² Płytki ceram. 

12 Sala 2 24,73 m² Płytki ceram. 

 budowlane niekonstrukcyjne zewnętrzne 

5.1. Przegrody zewnętrzne 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące warstw ścian zewnętrznych oraz przegród poziomych wg części ry-

sunkowej. Zakazuję się stosowania  jaskrawej, kontrastowej, fosforyzującej kolorystyki elewacji. Dla de-

talów architektonicznych, ram okiennych i elementów konstrukcyjnych – zakaz stosowania kolorów ja-

skrawych 

5.2. Materiały elewacyjne 

 PZ1 Wykończenie tynkiem – wełna mineralna (niepalna- pas niepalny szerokości 2m)  

Projektuję się ściany dwuwarstwowe, murowane z pustaków ceramicznych piuro-wpust gr. 25 cm 

na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parametry techniczne materiału: 

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa 

Reakcja na ogień : A1 

Mrozoodporność: F1 

Parametry termiczne pustaka gr. 25 cm wraz z zaprawą: λ ≤  0,250 [W/mK]  

Izolacja cieplna w systemie lekkiej mokrej stanowi wełna mineralna o gr. 20 cm. Wykończenie tynk sili-

konowy kolor ecry. 

Parametry termiczne wełny mineralnej: λ ≤  0,036 [W/mK] 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 20 [kPa] 

Reakcja na ogień : A1 

Parametry termiczne wełny mineralnej: λ ≤  0,038 [W/mK] 

 

 PZ2 Wykończenie tynkiem - styropian 

Projektuję się ściany dwuwarstwowe, murowane z pustaków ceramicznych piuro-wpust gr. 25 cm 

na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parametry techniczne materiału: 

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa 

Reakcja na ogień : A1 

Mrozoodporność: F1 

Parametry termiczne pustaka gr. 25 cm wraz z zaprawą: λ ≤  0,250 [W/mK]  

Izolacja cieplna w systemie lekkiej mokrej stanowi styropian o gr. 20 cm . Wykończenie tynk silikonowy 

kolor ecry.  

Parametry techniczne izolacji z płyt styropianowych : 

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia  : NRO 

Parametry termiczne wełny styropianu: λ ≤  0,038 [W/mK] 

 PZ3 Wykończenie okładziną HPL  

Projektuję się ściany dwuwarstwowe, murowane z pustaków ceramicznych piuro-wpust gr. 25 m 

na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parametry techniczne materiału: 

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa 

Reakcja na ogień : A1 
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Mrozoodporność: F1 

Parametry termiczne pustaka gr. 25 cm wraz z zaprawą: λ ≤  0,250 [W/mK]  

System okładziny HPL 

płyta HPL drewnopodobna gr.8mm, układ słoi poziomy na podkonstrukcja do montażu okładziny HPL 

z przestrzenią wentylacyjna 20mm oraz wypełnieniem wełna mineralna 170-200mm (grubość dostoso-

wać tak aby zrównać się z płaszczyzną elewacji PZ1) 

System wykonać w całości jako kompletny system  

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia  : NRO 

Parametry termiczne izolacji: λ ≤  0,038 [W/mK] 

 Ściany fundamentowe  

Projektuję się ściany fundamentowe, murowane z bloczków betonowych B20 gr. 24 cm na zapra-

wie cementowej M5. Izolacja cieplna z płyt polistyren ekstrudowany przeznaczony do izolacji ścian fun-

damentowych, gr.15 cm do wysokości 0,00 budynku. Wykończenie ścian fundamentowych tynkiem mo-

zaikowym w kolorze grafitowym. 

 

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa  

 Stolarka okienna aluminium  

Projektuję się okna i drzwi balkonowe jako stolarkę aluminiową Uk=0,9 W/m2k. Szyba min 2-ko-

morowa wypełniona argonem. Kolor grafit/antracyt. 

 Ślusarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna 

Drzwi aluminiowe jedno- i dwuskrzydłowe, cienko przylgowe. Współczynnik przenikania ciepła 

U<1,3 W/m²K.  Kolor grafit/antracyt. 

 Ślusarka drzwiowa aluminiowa wewnętrzna (PPOŻ) 

Drzwi aluminiowe jedno- i dwuskrzydłowe, cienko przylgowe. Kolor biały. Drzwi w ścianę oddzie-

lenia przeciwpożarowego należy wykonać jako EIS30. Ościeżnica aluminiowa, obejmująca, regulowana 

malowania proszkowo. Drzwi wyposażyć samozamykacze oraz podcięcia wg. części rysunkowej projektu 

wentylacji. Szklenie szkłem hartowanym, bezpieczny P2.  

 

 Ślusarka drzwiowa wewnętrzna 

Drzwi jednoskrzydłowe z okleina HPL lub laminowanie laminatem poliestrowym. Skrzydło o gr. 

min 40 mm. Ościeżnica stalowa, obejmująca, regulowana malowania proszkowo. Drzwi wyposażyć sa-

mozamykacze oraz podcięcia wg. części rysunkowej projektu wentylacji. Szklenie szkłem hartowanym, 

bezpieczny P2. 

 Schody strychowe 

Zaprojektowano 2 szt. schodów strychowych o wymiarach otworu w suficie 86/130 o współczyn-

niku przenikana ciepła U<1,3 W/m²K.  Kolor pokrywy – biały. 
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5.4. Dach   

 Konstrukcja dachu  

Zaprojektowano dach dwuspadowy z prefabrykowanych wiązarów drewnianych z drewna C24.  

Konstrukcję drewnianą koniecznie zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i owadobójczymi oraz ognio-

ochronnymi typu FOBOS. Konstrukcja drewniana musi być sklasyfikowana w zakresie rozprzestrzeniania 

ognia jako NRO. Styk drewna z elementami murowanymi zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową. W 

skład dostawy prefabrykowanej konstrukcji dachowej wchodzi dostawa ocynkowanych  okuć stalowych, 

stężeń  i projektu warsztatowego konstrukcji. Wymiary konstrukcji przed zamówienie zweryfikować na 

budowie. W zakresie dostawy prefabrykowanej konstrukcji dachowej zalicza się dostawa z drewna kle-

jonego dwóch słupów przed wejściem do budynku oraz elementów ozdobnych z drewna. Elementy ze-

wnętrzne z drewna w kolorze zbliżonym do okładziny HPL.  

 Pokrycie dachu 

Przykrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6mm układanej na rąbek stojący podwójny w ar-

kuszach szer. 50-60cm. Pokrycie wykonać na warstwie podwójnej  z płyt MFP gr 18 mm. Powłoka w 

kolorze naturalnym ceramicznym, odporna na ścieranie i promieniowanie UV, o grubości lakieru 50μm. 

 Odwodnienie dachu 

W budynku zaprojektowano układ odprowadzenia wody deszczowej z dachu poprzez system ze-

wnętrznej instalacji grawitacyjnej. Rury i rynny spustowe ocynkowane i malowane w kolorze pokrycia. 

 System bezpieczeństwa dachowego, wyjścia na dach  

Wraz z pokryciem dachu należy dostarczyć stopnie i ławę kominiarską oraz płotki śniegowe.  

5.5. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm wyprofilowana, lakierowana prosz-

kowo na wybrany kolor fabrycznie (grafit), dostosowany do elementów wykończeniowych elewacji.  

5.6. Parapety okienne 

Parapety okienne wykonane z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo pod kolor stolarki okiennej  

5.7. Wycieraczki zewnętrzne 

Wycieraczki systemowe zewnętrzne o wymiarach min. 140x60 cm , przystosowane do intensywnego 

ruchu. Rama systemowa -  stal chromowo-niklowana, wys. ramy min. 25 mm, zwijalny wkład gumowy i 

wkład z kasetką szczotkową (7 szt.).  

5.8. Izolacja cieplna pozioma  

Projektuję się wykonanie izolacji termicznej z płyt XPS o gr. 15 cm na podbudowie piaskowo-żwi-

rowej i chudym betonie   
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5.9. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

System izolacji przeciwwilgociowych ścian poniżej terenu: 

Stopy fundamentowe i ławy fundamentowe: 

- izolacja pozioma – pod stopami i ławami fundamentowymi wykonać izolacje – 2xpapa na termozgrze-

walna 

- izolacja pionowa – 2xlepik na zimno   

Ściany i słupy fundamentowe : 

- izolacja pozioma – pod ścianami  fundamentowymi wykonać izolacje – 2xpapa termozgrzewalna   

- izolacja pionowa – 2xlepik na zimno   

Ściany parteru : 

- pod ścianami parteru wykonać izolacje – 2xpapa termozgrzewalna   

Posadzki : 

- Należy wykonać izolacje – 2xpapa termozgrzewalna   

Uwaga: Należy postępować ściśle według zaleceń producenta systemu, szczegółowe rozwiązania muszą 

odpowiadać rozwiązaniom systemowym, w przypadku sytuacji nietypowych należy skontaktować się z 

producentem celu uzyskania dodatkowych zaleceń. 

Należy zachować ciągłość i szczelność izolacji, szczególnie w miejscach połączeń powierzchni poziomych 

z pionowymi, przebić, łączenia elementów. 

 Roboty budowlane niekonstrukcyjne wewnętrzne 

Oznaczenia Wykończenia powierzchni: 

 

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Posadzka Ściany 

01 Wiatrołap 2,92 m² Typ B M1 

02 Pom. gospodarcze  1,02 m² Typ C P2 

03 Pom. socjalne 17,29 m² Typ A P1 

04 Sala Główna 117,23 m² Typ B M1 

05 Pom. gospodarcze 6,84 m² Typ C P2 

06 Pom. porządkowe 1,11 m² Typ C P2 

07 WC K+NN 5,81 m² Typ A P1 

08 Komunikacja 17,98 m² Typ B M1 

09 WC M1 2,45 m² Typ A P1 

10 WC M2 3,66 m² Typ A P1 

11 Sala 1 24,73 m² Typ B M1 

12 Sala 2 24,73 m² Typ B M1 

 

6.1. Ściany 

 Ściany wewnętrzne nośne  

Projektuję się ściany jednowarstwowe, murowane z pustaków ceramicznych piuro-wpust gr. 25 

cm na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parametry techniczne materiału: 
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Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa 

Reakcja na ogień : A1 

Mrozoodporność: F1 

Parametry termiczne pustaka gr. 25 cm wraz z zaprawą: λ ≤  0,237 [W/mK]  

 Ściany wewnętrzne działowe  

Projektuję się ściany jednowarstwowe na całą wysokość pomieszania, murowane z pustaków ce-

ramicznych piuro-wpust gr. 11,5 cm na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parame-

try techniczne materiału: 

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa 

Reakcja na ogień : A1 

Mrozoodporność: F1 

Parametry termiczne pustaka gr. 11,5 cm wraz z zaprawą: λ ≤  0,310 [W/mK]  

 Zabudowy g-k 

Systemowe zabudowy na ruszcie stalowym ocynkowanym. W toaletach i pomieszczeniach wilgot-

nych należy zastosować zabudowy z płyt G-K do pomieszczeń mokrych. 

Wszystkie urządzenia instalacji oświetleniowej lub innych instalacji których ciężar może spowodować 

wypaczenie, popękania i nierówności w zabudowie należy zamontować dodatkowo na niezależnych 

konstrukcjach. Mocowanie zabudowy wg wytycznych producenta płyt.  

6.2. Rewizje do szachtów 

Należy wykonać systemowe rewizje do wszystkich szachtów, do których wymagany jest dostęp.  

6.3. Wykończenie sufitów 

 Systemowy sufit pełny g-k  

W pomieszczeniach systemowy sufit podwieszany monolityczny na ruszcie stalowym ocynkowa-

nym. W toaletach i pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować sufit podwieszany z płyt G-K do po-

mieszczeń mokrych. 

Wszystkie urządzenia instalacji oświetleniowej lub innych instalacji których ciężar może spowodować 

wypaczenie, popękania i nierówności w suficie podwieszanym należy zamontować dodatkowo na nie-

zależnych wieszakach. Mocowanie sufitu wg wytycznych producenta płyt. Malowanie na kolor biały 

zmywalną farbą akrylową lub lateksową trudnościeralną przeznaczoną do stosowania w pomieszcze-

niach mokrych i wilgotnych 

6.4. Posadzki  

 Posadzka typu A. Łazienki, umywalnie i pomieszczenia mokre  

Płytki gresowe, rektyfikowane, matowe białe. 

- kolor szary, gładki, powierzchnia matowa 

- płytki gresowe 



 

 

 

 

40 

 

- antypoślizgowość minimum R10 

- wymiary – 60x60 cm 

- rektyfikacja 

Fuga elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca o właściwościach hydrofobowych, z technologią zapo-

biegającą rozwojowi grzybów i pleśni, w kolorze szarym, maksymalnie zbliżonym do koloru szarej płytki 

 Posadzka typu B. Pomieszczenia suche  

Płytki gresowe, rektyfikowane. 

- kolor szary, gładki, powierzchnia matowa 

- płytki gresowe 

- antypoślizgowość minimum R9 

- wymiary – 60x60 cm 

- rektyfikacja 

Fuga elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca o właściwościach hydrofobowych, z technologią zapo-

biegającą rozwojowi grzybów i pleśni, w kolorze szarym, maksymalnie zbliżonym do koloru szarej płytki 

 Posadzka typu C. Pomieszczenia techniczne  

Płytki gresowe, kolor szary. 

- kolor biały, gładki, powierzchnia matowa 

- wymiary – 30x30 cm 

Fuga elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca o właściwościach hydrofobowych, z technologią zapo-

biegającą rozwojowi grzybów i pleśni, w kolorze szarym, maksymalnie zbliżonym do koloru szarej płytki 

 Cokoły, listwy przypodłogowe 

W pomieszczeniach wykończonych gresami, płytkami ceramicznymi - cokoliki z tego samego ma-

teriału.  

6.5. Wykończeni ścian 

 Tynkowanie 

W projekcie zastosowano: 

- tynki cementowo-wapienne kategorii IV – pomieszczenia mokre i o zwiększonej wilgotności (pomiesz-

czenia z okładziną z płytek ceramicznych),   

- tynki cementowo-wapienne kategorii IV wykończone gładzią gipsową – pozostałe pomieszczenia 

 Powierzchnie malowanie M1 

Ściany w pomieszczeniach suchych należy malować zmywalna farbą lateksowa trudnościeralną.  

 Okładziny ścian pomieszczeń mokrych P1 

Należy zastosować okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych na całą wysokość pomiesz-

czenia. Płytki ścienne rektyfikowane, białe, matowe, gładkie 30x60 cm. Fuga elastyczna, szybkowiążąca 

i szybkoschnąca o właściwościach hydrofobowych, z technologią zapobiegającą rozwojowi grzybów i 

pleśni, w kolorze białym, maksymalnie zbliżonym do koloru płytki 
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Dodatkowo w pomieszczeniu nr 11 i 12  przy  umywalkach należy wykonać fartuch na z płytek ceramicz-

nych na wysokość 1,8 m i szerokość 2,5 m. 

 Okładziny ścian pomieszczeń technicznych P2 

Należy zastosować okładziny ceramiczne w pomieszczeniach technicznych na całą wysokość po-

mieszczenia. Płytki ścienne białe, gładkie. Fuga elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca o właściwo-

ściach hydrofobowych, z technologią zapobiegającą rozwojowi grzybów i pleśni, w kolorze białym, mak-

symalnie zbliżonym do koloru płytki. 

6.6. Parapety wewnętrzne  

Projektuję się parapety wewnętrzne z komorowych profili PVC w kolorze białym, powierzchnia 

zewnętrzna pokryta jest wysokiej jakości folią okleinową. 

 

6.7. Ściany i drzwi ustępów  

Systemowe z laminatu HPL min gr. 12 mm, o wys. 210cm z prześwitem nad podłogą wys. 15cm. 

Grubość laminatu w zależności od wybranego producenta. Kolor biały. 

 

 Instalacje: 

▪ obsługa komunikacyjna: dojazd projektowanym zjazdem z ul. Agatowej 
▪ woda: instalacja z projektowanego przyłącza; 
▪ gospodarka elektroenergetyczna: instalacja z projektowanego przyłącza; 
▪ kanalizacja: instalacja odbiorcza do projektowanego zbiornika bezod-

pływowego; 
▪ wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie powierzchniowo na terenie własnej 

działki; 
▪ miejsca postojowe: projektuje się wydzielenie 8 miejsc postojowych oraz 1 

miejsca dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6x5,0m.   
▪ gospodarka odpadami: odbiór przez koncesjonowana firmę, składowanie w wy-

znaczonym miejscu w pojemnikach służących do czaso-
wego gromadzenia odpadów stałych; 

▪ ogrzewanie: kocioł na paliwo gazowe 
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 Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Warunki ochrony przeciwpożarowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)  

8.1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbę kondygnacji  : 

Budynek jednokondygnacyjny, 

▪ powierzchnia zabudowy – 266,4 m2 

▪ powierzchnia wewnętrzna - 235 m2 

▪ liczba kondygnacji:  1 nadziemna, podziemnych 0  

▪ grupa wysokości budynku niski (N) 

▪ wysokość       < 12,00 m 

▪ kubatura  1639,46 m3 

▪ Kategoria zagrożenia ludzi ZL I i ZL III 

8.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego  

Palne materiały występujące w budynku to głównie wyposażenie pomieszczeń,  ubiory, drewno, drew-

nopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne. 

 

Lp.    Substancja - materiał charakterystyka 

1. 
drewno, 

 drewnopochodne 

–  łatwo zapalne,      

–  temperatura zapalenia: 300 – 400 oC, 

–  ciepło spalania: 18,MJ/kg 

2. papier, karton 

–  łatwo zapalny, 

–  temperatura zapalenia: 230oC, 

w stanie rozluźnionym pali się intensywnie i  szybko 

–  ciepło spalania: 16 MJ/kg 

3. 
folia polietylenowa 

(PE),) 

–  łatwo zapalna, 

o małej odporności na działanie ciepła, 

–  polietylen pali się sam; żółty świecący, w środku niebieski płomień; 

po krótkim paleniu spadają krople stopionego materiału, przy czym 

płomień utrzymuje się na kroplach; 

–  podczas palenia wydzielają duże ilości dymów  i gazów toksycz-

nych, 

podczas gaszenia wywiązuje się szaroniebieski dym o zapachu para-

finy 

ciepło spalania: 42MJ/kg 

4. 

polichlorek           – wy-

roby plasty-fikowane 

(PCV) 

palne, 

temperatura zapalenia: 400 – 500 oC, 

podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych, 

ciepło spalania: 25MJ/kg 
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Lp.    Substancja - materiał charakterystyka 

5. 
Polipropylen (PP) 

 

ciało stałe w temp. 20 0C, palne, 

temperatura przetwórstwa 230 – 280 0C, 

ciepło spalania  –  43 MJ/kg 

6. 
ABS 

( elementy sprzętu AG) 

ciało stałe w temp. 20 0C, palne, 

temperatura zap. 390 0C. 

ciepło spalania; 36 MJ/kg 

7. Poliamid  

palny, własności samogasnące, 

temperatura mięknienia 190 , 

ciepło spalania 29 MJ/kg 

8. 
Poliester  

 

palny, pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego źródła cie-

pła, 

temperatura topnienia  220 – 230 0 C, 

temperatura rozkładu ok. 300 0C, 

ciepło spalania 31 MJ/kg 

9. 

Tworzywa sztuczne /po-

lietylen, PCV/ 

- palne, 

- temperatura zapalenia: 400 - 500 oC, 

podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych. 

10. 
Tkaniny bawełniane - łatwe zapalne, 

temperatura zapalenia: 225 oC, 

11. Gaz ziemny  

palny, wybuchowy, 

granice wybuchowości: 4,3-15,0 % , 

minimalna energia zapłonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej: 

0,27 MJ. 

ciepło spalania: ok. 41 MJ/Nm3, 

gęstość względna /dp/: 0,6 (lżejszy od powietrza). 

 

8.3. Kategoria zagrożenia ludzi 

Budynek przeznaczony zostanie na świetlice wiejską. W sali głównej będzie mogła przebywać 

większa grupa osób, tj. powyżej 50. Inne pomieszczenia w budynku przeznaczone są do mniejszej ilości 

osób. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia 

ludzi w części Sali głównej ZL I i w pozostałej części ZL III 

8.4. Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego  

Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi gęstości obciążenia ogniowego 

nie oblicza się. Gęstość obciążenia ogniowego dla pomieszczenia kotłowni nie przekroczy 500MJ/m2 

(moc kotła < 30 kW ) 
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8.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych  

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń i przestrzeni kwalifikowanych do zagrożonych wybu-

chem. 

8.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień roz-

przestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi jednokondygnacyjny budynek niski, kwalifiko-

wany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZLIII zaprojektowano w klasie „D” odporności pożarowej.  

Elementy budowlane, odpowiednio do jego „D” klasy odporności pożarowej zaprojektowano w 

następującej klasie odporności ogniowej: 

− Główna konstrukcja nośna R 30 

− Konstrukcja dachu – (-) z zastrzeżeniem §219 warunków technicznych.  

− Ściana oddzielenia przeciwpożarowego - REI 60 (dopuszczalne ocieplenie wyłącznie materiałem 

niepalnym) Należy wykonać pas o szerokości 2 metrów z niepalnej izolacji oraz niepalne pokry-

cie przy ścianie oddzielenia pożarowego  

− Ściany zewnętrzne na powierzchni > 65% - E 30  

− Ściany wewnętrzne  przy drodze ewakuacyjnej – EI 15  

− Przekrycie dachu – (-) z zastrzeżeniem §219 warunków technicznych 

− Ściany wewnętrzne kotłowni gazowej o mocy 25 kW – (-) 

− Oświetlenie kotłowni światłem naturalnym przez drzwi przeszkolone. 

Powyższe elementy budynku będą posiadały cechę nierozprzestrzeniania ognia  „NRO”. 

Pokrycie dachu – BROOF(t1)  

Drewniane elementy dachu należy zabezpieczyć do cechy NRO impregnatem zgodnie z aprobatą tech-

niczną ITB. 

8.7. Strefy pożarowe oraz strefy dymowe 

Projektowany budynek będzie stanowił dwie strefy pożarowe:  

SP1 - Pomieszczenie Sali głównej  

SP2 – Pozostał część budynku  

Otwór drzwiowy w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego zamknięty zostanie drzwiami przeciw-

pożarowymi EI 30. Pomieszczenia kotłowni z kotłem gazowym o mocy 25 kW stanowi cześć strefy poża-

rowej ZL III. 

W budynku nie będą występować strefy dymowe.  

8.8. Usytuowanie budynku 

Budynek zostanie usytuowany w następujących odległościach: 

a) minimalna odległość od granicy działki budowlanej: 4,00 m – zaprojektowano ścianę o klasie odpor-

ności ogniowej E 30 na powierzchni > 65% 

b) minimalna odległość od najbliższego budynku: >8,00 m – zaprojektowano ścianę o klasie odporności 

ogniowej E 30 na powierzchni > 65%,  



 

 

 

 

45 

 

8.9. Warunki ewakuacji 

Strefa pożarowa SP1 - Sala gówna przeznaczona dla ponad 50 osób wyposażona zostanie w dwie szt. 

drzwi w rozstawie min. 5 m. prowadzącym na zewnątrz  Wyjście ewakuacyjne na zewnątrz o szerokości  

1,2 m, przy czym skrzydło główne o szerokości co najmniej 0,9 m. 

 

Strefa pożarowa SP2 - Ewakuacja z budynku zaprojektowana została dojściami ewakuacyjnymi i przej-

ściami ewakuacyjnymi. Z  pomieszczeń zapewnione zostanie jedno dojście o długości poniżej 20 m. Ko-

rytarze ewakuacyjne o szerokości co najmniej 1,4m i wysokości > 2,2 m. Drzwi z pomieszczeń prowa-

dzące na drogi ewakuacyjne nie będą zawężać ich szerokości poniżej 1,4 m. Drzwi wyjściowe główne do 

budynku o szerokości min w świetle 1,2m. Z pomieszczeń przewidziano wyjścia ewakuacyjne drzwiami 

o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m i wysokości minimum 2,0 m. Wyjście ewakuacyjne na zewnątrz 

o szerokości  1,2 m, przy czym skrzydło główne o szerokości co najmniej 0,9 m.  

 

Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego 

W budynku należy uwzględnić następujące wymogi w zakresie elementów wykończenia wnętrz: 

na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie dopuszcza się stosowania materiałów 

łatwo zapalnych, palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone 

przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możli-

wością zapalenia lub zwęglenia 

 

Określenia dotyczące palności 

stosowane w przepisach techniczno - 

budowlanych 

Klasy reakcji na ogień  

zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 

 Niepalne 
 A1 ;  

 A2-s1,d0 ;  A2-s2,d0 ;  A2-s3,d0 ; 

 Palne 

 niezapalne 

 A2-s1,d1 ;  A2-s2,d1 ;  A2-s3,d1 ; 

 A2-s1,d2 ;  A2-s2,d2 ;  A2-s3,d2 ;  

 B-s1, d0;  B-s2, d0;  B-s3, d0; 

 B-s1, d1;  B-s2, d1;  B-s3, d1; 

 B-s1, d2;  B-s2, d2;  B-s3, d2; 

 trudno zapalne 

 C-s1,d0 ;  C-s2,d0 ;  C-s3,d0 ; 

 C-s1,d1 ;  C-s2,d1 ;  C-s3,d1 ; 

 C-s1,d2 ;  C-s2,d2 ;  C-s3,d2 ; 

 D-s1,d0 ;  D-s1,d1 ;  D-s1,d2 ; 

 łatwo zapalne 

 D-s2,d0 ;  D-s3,d0 ; 

 D-s2,d1 ;  D-s3,d1 ; 

 D-s2,d2 ;  D-s3,d2 ; 

 E-d2 ; E ; 

 F 

 Niekapiące 

 A1 ;   

 A2-s1,d0 ;  A2-s2,d0 ;  A2-s3,d0 ; 

 B-s1,d0 ;  B-s2,d0 ;  B-s3,d0 ; 

 C-s1,d0 ;  C-s2,d0 ;  C-s3,d0 ; 

 D-s1,d0 ;  D-s2,d0 ;  D-s3,d0 ; 
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 Samogasnące  co najmniej E 

 Intensywnie dymiące 

 A2-s3,d0 ;  A2-s3,d1 ;  A2-s3,d2 ; 

 B-s3,d0 ;  B-s3,d1 ;  B-s3,d2 ; 

 C-s3,d0 ;  C-s3,d1 ;  C-s3,d2 ; 

 D-s3,d0 ;  D-s3,d1 ;  D-s3,d2 ; 

 E-d2 ; E ; 

 F 

 

 Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych określeniom: niepalny, niezapalny, trudno 

zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy 

reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budow-

lanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, podane w 

kolumnie 2 tabeli 2. 

 

8.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych  

Budynek zasilany jest kablami prowadzonymi trasami w ziemi. Instalacja elektryczna w budynku zapro-

jektowana zostanie zgodnie z PN-IEC 60364. Instalacja elektryczna wyposażona została w tzw. przeciw-

pożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów budynku za wyjątkiem 

urządzeń których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Instalacja elektryczna musi spełniać 

wymagania techniczne określone dla środowiska, w którym będzie funkcjonowała. Szczegóły w projek-

cie elektrycznym. 

Instalacja odgromowa zgodna z PN. Zapewniono ochronę budynku instalacją odgromową w wykonaniu 

podstawowym. 

Kanały wentylacyjne wykonano wyłącznie z materiałów niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wo-

dociągowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano wyłącznie materiały posiada-

jące cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 

Przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz ściany wewnętrzne kotłowni na-

leży zabezpieczyć przepustami o klasie odporności ogniowej EI 60.  

8.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych  

Budynek zostanie wyposażony – zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i techniczno-budowlanymi w 

następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

− awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 

− przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest obligatoryjnie wymagane na drogach ewakuacyjnych oświetlo-

nych wyłącznie światłem sztucznym. 

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze 

wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 Lx, a na centralnym pasie 

drogi, obejmujący mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co naj-

mniej 50% ww. wartości. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia 

oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40/1. Olśnienie prze-

szkadzające powinno być utrzymywane na niskim poziomie dzięki ograniczeniu światłości opraw w ob-

rębie pola widzenia.  
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Minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosić 

1 godzinę. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone 

w ciągu 5 sekund, a pełen poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s.  

 Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być usytuowane na wysokości co najmniej 2 m nad pod-

łogą. Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświe-

tlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacyjną do bezpiecznego miejsca. Oprawy oświetle-

niowe powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w takich miejscach, gdy to 

konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeń-

stwa. Zatem oprawy powinny być umieszczone: 

− przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, 

− w pobliżu schodów, tak aby stopień był oświetlony bezpośrednio, 

− w pobliżu każdej zmiany poziomu, 

− przy znakach bezpieczeństwa, 

− przy każdej zmianie kierunku, 

− przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,  

− na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego 

− w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, 

− w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego, 

− przy wyjściu z budynku nad nadprożem drzwi  

 Jeśli punkty pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znaj-

dują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to powinny być one tak oświetlone, aby natężenie 

oświetlenia na podłodze w ich pobliżu (w obrębie 2 m) wynosiło co najmniej 5 Lx. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wymagany jest w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 

1000 m3. Powinien on być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza i odpowied-

nio oznakowany. 

 Wyłącznik przeciwpożarowy należy opisać, poprzez określenie obszaru wyłączenia (np. które 

strefy pożarowe lub kondygnacje są wyłączane). 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów, z 

wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne pod-

czas pożaru (sprzed wyłącznika przeciwpożarowego zasilane muszą być wszystkie urządzenia, które mu-

szą pracować podczas pożaru).   

8.12. Wyposażenie w gaśnice 

Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe ABC o masie środka gaśniczego 4 lub 6 kg wg 

zasady: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przy-

padać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku.  

Sprzęt powinien znajdować się w miejscach dostępnych i widocznych. Miejsce umieszczenia gaśnicy po-

winno być oznakowane zgodnie z Polską Normą. Do gaśnic powinien być dostęp o szerokości, co naj-

mniej 1 metra. Sprzętu nie należy umieszczać w miejscach narażonych na działanie źródeł ciepła i uszko-

dzenia mechaniczne. Długość dojścia do gaśnicy z każdego miejsca, w którym w budynku może przeby-

wać człowiek nie powinna przekraczać 30 metrów. 
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8.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych 

 Zaopatrzenie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków 

użyteczności  publicznej i zamieszkania zbiorowego wynosi dla budynków o kubaturze poniżej 5.000 m3 

i powierzchni wewnętrznej poniżej 1000m2 – 10 dm3/s lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym 

zbiorniku wodnym. Zatem wymaganą ilość wody do celów pożarowych spełni hydrant DN80 na ul. Ło-

chowskiej usytuowany na wschód od planowanej budowy w odległości ok 50m  

 Drogi pożarowe 

Do budynku zapewniony zostanie wymagany przepisami przeciwpożarowymi dojazd pożarowy.  

Dojazd pożarowy zapewniony zostanie droga publiczną ul. Łochowską obejmującą min. 30% obwodu 

zewnętrznego budynku. Droga zapewni nośność co najmniej 100 kN/oś i będzie posiadać zewnętrzne 

promienie skrętu > 11,0 m. Odległość drogi od budynku minimum 5 m do 15 m 

Miedzy drogą pożarową i budynkiem nie będą występować stałe elementy zagospodarowania terenu 

oraz drzewa i krzewy o wysokości powyżej 3,0 m.  

 

Dodatkowo dojazd pożarowy zapewnia również ulica  Agatowa na która prowadzi dojście o szerokości 

min 1,5 oraz długości mniejszej niż 50m  

 

 Charakterystyka energetyczna 
Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi odrębne opracowane i stanowi załącznik 

do niniejszej dokumentacji. 

 Uwagi końcowe odnośnie wykonawstwa 
Roboty budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami bhp pod fachowym nad-

zorem technicznym i autorskim. Dla potrzeb realizacji inwestycji może wystąpić konieczność sporządze-

nia szczegółowych rysunków warsztatowych, uwzględniających zastosowane przez wykonawcę techno-

logie i produkty. Konieczność sporządzenia rysunków warsztatowych dotyczy min. ślusarki, balustrad, 

mebli wykonywanych na zamówienie, ścianek sanitarnych, konstrukcji prefabrykowanych itp. 

Rysunki warsztatowe powinny być sporządzone na podstawie projektu wykonawczego (przy 

uwzględnieniu wszystkich branż), po dokonaniu sprawdzeń i pomiarów wykonanej konstrukcji, warun-

ków i sposobu mocowania oraz w uzgodnieniu z innymi branżami. Rysunki warsztatowe należy przed-

stawić do aprobaty kierownikowi budowy/generalnemu wykonawcy oraz inspektorom nadzoru. 

Rysunki te muszą zostać przekazane do uwag i aprobaty przed dokonaniem zamówień materia-

łów, a także przed rozpoczęciem robót wykonawczych i montażowych. 

 

Generalny wykonawca ma obowiązek przed dokonaniem zamówień oraz rozpoczęciem robót wy-

jaśnić wszelkie ewentualne wątpliwości oraz niezgodności z inspektorami nadzoru/projektantami.  

Wszelkie niedopatrzenia i błędy wynikające z niezastosowania się do powyższych zasad będą ob-

ciążały wykonawcę. 

 

 Projektował: 

                                                                                                            mgr inż. arch. Łukasz Trafas 
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IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 
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 Dane ewidencyjne 

1.1. Obiekt 

Przedmiotem dokumentacji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz w infrastrukturą towa-

rzyszącą w tym zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu i zbiornikiem bezodpływowym 9 m3 

 

1.2. Adres budowy 

Działki nr 115/11 i 116/7 ; obręb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec 

1.3. Inwestor 

Gmina Białe Błota 

 Normy projektowe  

- PN-EN 1990 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 

- PN-EN 1991-1-1  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obcią-

żenie śniegiem 

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziały-

wania wiatru 

 Elementy konstrukcyjne  

Podstawową konstrukcję nośną stanowią murowane ściany zewnętrzne budynku powiązane kon-

strukcyjnie z trzpieniami żelbetowymi oraz wieńcami żelbetowymi.  

Konstrukcję dachową stanowią prefabrykowane wiązary drewniane z drewna C24 oparte przegu-

bowo na wieńcach.  

Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają poprzeczne ściany usztywniające. Wymagania od-

porności pożarowej części architektonicznej. 

3.1. Ławy i stopy fundamentowe 

Kategoria geotechniczna I. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci stop funda-

mentowych i ław fundamentowych z betonu C25/30 XC2 wykonanych w deskowaniu bezpośrednio na 

budowie. 

Ławy fundamentowe wykonać na warstwie chudego betonu C8/10.W przypadku naruszenia 

gruntu rodzimego należy go wybrać oraz uzupełnić materiałem piaskowo-żwirowym zagęszczonym do 

Is>1,00. 
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3.2. Ściany fundamentowe  

Projektuję się ściany fundamentowe, murowane z bloczków betonowych B20 gr. 24 cm na zapra-

wie cementowej M5. 

3.3. Ściany konstrukcyjne  

Projektuję się ściany dwuwarstwowe, murowane z pustaków ceramicznych piuro-wpust gr. 25 cm 

na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parametry techniczne materiału: 

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa 

Reakcja na ogień : A1 

Mrozoodporność: F1 

3.4. Drewniana konstrukcja dachu  

Nad pomieszczeniem sali gimnastycznej zaprojektowano dach dwuspadowy z prefabrykowanych 

kratownic drewnianych z drewna C24.  

Konstrukcję drewnianą koniecznie zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i owadobójczymi oraz ognio-

ochronnymi typu FOBOS. Konstrukcja drewniana musi być sklasyfikowana w zakresie rozprzestrzeniania 

ognia jako NRO. Styk drewna z elementami murowanymi zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową. 

 

           Projektował: 

mgr inż. Tomasz Sieroń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDRO-

WIA 
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Obiekt 

Przedmiotem dokumentacji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz w infrastrukturą towarzyszącą 

w tym zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu i zbiornikiem bezodpływowym 9 m3 

Adres budowy 

Działki nr 115/11 i 116/7 ; obręb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec 

Inwestor 

Gmina Białe Błota 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność poszczególnych etapów 

▪ Roboty rozbiórkowe; 

▪ Roboty ziemne; 

▪ Roboty zbrojarskie; 

▪ Roboty fundamenty; 

▪ Roboty murarskie; 

▪ Montaż prefabrykatów; 

▪ Montaż konstrukcji i pokrycia dachu; 

▪ Wykonanie posadzek; 

▪ Wykonywanie tynków; 

▪ Prace instalacyjne elektryczne i sanitarne 

▪ Montaż wyposażenia. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

▪ Na terenie inwestycji, zgodnie z planem zagospodarowania terenu, nie występują obiekty budow-

lane. Należy zwrócić szczególną uwagę na sieci napowietrzne elektroenergetyczne  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagro-
żenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

▪ Podziemne i nadziemne sieci energetyczne, telefoniczne, kanalizacyjne i wodociągowe. 

4. Wskazania dot. przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót bu-
dowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

▪ Prace budowlane na wysokościach (rusztowania) przy wznoszeniu obiektu – możliwość upadku; 

▪ Zagrożenia związane z pracą urządzeń dźwigowych (dostawa elementów konstrukcyjnych, trans-

port pionowy); 

▪ Prace instalacyjne, szczególnie przy instalacjach elektrycznych; 

▪ Niezbędne odpowiednie zabezpieczenia budowy przed dostępem osób postronnych i odpowied-

nie oznakowanie. 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
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▪ Przed przystąpieniem do robót pracowników należy zapoznać z opracowanym przez kierownika 

budowy planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

▪ Każdy pracownik powinien być odpowiednio przeszkolony i posiadać odpowiednie uprawnienia 

do prac, które ma wykonywać; 

▪ Przeprowadzenie szkoleń i instruktaży potwierdzić pisemnie wskazując ich zakres, rodzaj, datę 

oraz wykaz osób uczestniczących. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeń-
stwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

▪ Wykopy wykonywać z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń zapobiegających obsunięciu 

się gruntu (deskowania, rozpory itp.) lub wykonywać wykopy otwarte o kącie stoku naturalnego 

odpowiednie dla rodzaju gruntu; 

▪ Przy wykonaniu prac stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki ochrony zdro-

wia; 

▪ Przed rozpoczęciem budowy opracować plan budowy i opisać sposoby ewakuacji na wypadek 

zagrożeń; 

▪ Zwrócić szczególną uwagę na uniemożliwienie kontaktu osób postronnych z placem budowy  

(w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu); 

▪ Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwali-

fikacje oraz po aktualnym szkoleniu bhp; 

▪ Szczególnej uwagi wymaga praca osób przy obsłudze i w strefie pracy maszyn budowlanych oraz 

na rusztowaniu i wysokościach; 

▪ Wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz ich odbiór przeprowadzić zgodnie z publikacją: 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (wydane przez Mini-

sterstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowane przez Instytut Techniki Budowla-

nej) pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bhp  

i ppoż. 

 Opracował:
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VI. INSTALACJE SANITARNE  
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 Podstawa opracowania 

1.1. Obiekt 

Przedmiotem dokumentacji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz w infrastrukturą towa-

rzyszącą w tym zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu i zbiornikiem bezodpływowym 9 m3 

 

1.2. Adres budowy 

Działki nr 115/11 i 116/7 ; obręb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec 

1.3. Inwestor 

Gmina Białe Błota 

 

 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji: wodociągowej, kanaliza-

cyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz wentylacji dla inwestycji polegającej na budowie 

świetlicy wiejskiej. 

 Materiały stanowiące podstawę opracowania 

1.  Wytycznie inwestora  

2.  Podkłady budowlane 

 Opis projektowanych rozwiązań – instalacja wodociągowej 

Projektuję się zasilanie w wodę z przyłącza wodociągowego. Projekt przyłącza stanowi 

odrębne opracowanie.  

Instalacje wewnętrzną projektuję się z rur warstwowych typu PEX/ALU/PEX (np. TECE). 

Przewody należy prowadzić pod posadzką oraz w bruzdach ścień w rurze ochronnej peschla, w 

warstwie posadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montażu rur 

wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta rur. Podejścia do przyborów wykonać za 

pomocą kształtek zaciskowych, podejścia zakończyć zaworami. Przygotowanie c.w.u. projektuję 

się z zasobnika CWU. Punkty czerpalne oraz prowadzenie rur pokazano na rzutach pomiesz-

czeń.  
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 Opis projektowanych rozwiązań – instalacja kanalizacyjna  

Projektuję się odprowadzenie ścieków poprzez piony kanalizacyjne który należy podłą-

czyć do projektowanego zbiornika bezodpływowego. Zbiornik prefabrykowany,  o pojemności 

9 m3 o wymiarach wg. części rysunkowej. Piony i odpływy z przyborów projektuję się z rur i 

kształtek PVC łączonych na kielichy  z uszczelką typu wargowego. Podejścia pod przybory sani-

tarne montować w bruzdach ścian. Średnice podejść i spadki według rysunków i obowiązują-

cych norm. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną, należy 

zachować odległość 4 m wywiewki pionu od kominów i okien. Pod pionami zamontować rewi-

zje. Przejścia przez ławy fundamentowe, ściany i stropy należy wykonać w rurze ochronnej 

uszczelnionej elastycznym szczeliwem.  

 Opis projektowanych rozwiązań – instalacja c.o. 

Instalacje zaprojektowano jako pompową, dwururową, o parametrach pracy 70/50 OC dla ogrzewania 

grzejnikowego. Grzejniki płytowe zasilanie będą z jednego obieg. Zaprojektowanie grzejniki stalowe pły-

towe z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego z regulacją wstępną i odpowietrzeniem. Grzej-

niki połączone oddolnie, za pomocą  zintegrowanej armatury z możliwością odcięcia i spustu wody.  

Instalacja pracuję w układzie zamkniętym. Źródłem ciepła dla instalacji c.o. i c.w.u. jest kocioł 

jednofunkcyjny współpracujący z zasobnikiem wody o poj. 200l zasilany gazem ziemnym o mocy 24 kW.  

Kocioł jest fabryczne wyposażony w pompę obiegową i osprzęt bezpieczeństwa. Kom-

plet urządzeń powinien zawierać naczynie przeponowe, pompę obiegową, zawór bezpieczeń-

stwa c.o., zawór nadmiarowo-upustowy, podstawowy regulator temperatury c.o. i c.w.u., za-

wór trójdrogowy oraz wbudowane elementy zabezpieczające: czujnik ciągu kominowego, czuj-

nik podgrzewu wody, kontrole obecności płomienia i zabezpieczenie przed brakiem wody w 

kotle. Od zaworu bezpieczeństwa należy wykonać otwarte ( poprzez syfon)  odprowadzenie 

wody do kanalizacji. Na powrocie z instalacji należy zamontować filtr siatkowy o średniej gęsto-

ści, pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi. Na zasilani w zimnej wody należy zastosować 

zawór zwrotny. Na zasilaniu gazem należy zastosować zawór kulowy w miejscu widocznym i 

łatwo dostępnym oraz filtr gazu. Wszelkie przyłącza należy wykonać w sposób umożliwiający 

łatwe odłączenie kotła bez konieczności opróżniania instalacji z wody. 

Układ jest fabryczne wyposażony podstawowy regulator temperatury c.o. i c.w.u. oraz wbudowane ele-

menty zabezpieczające. Od naczynia zbiorczego wykonać otwarte (poprzez syfon) odprowadzenie wody 

do kanalizacji. Na powrocie z instalacji należy zamontować filtr siatkowy o średniej gęstości, pomiędzy 

dwoma zaworami odcinającymi. Na zasilani w zimnej wody należy zastosować zawór zwrotny. Wszelkie 

przyłącza należy wykonać w sposób umożliwiający łatwe odłączenie kotła bez konieczności opróżniania 

instalacji z wody.   
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Odpowietrzenie instalacji następuję poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, odpowietrzniku roz-

dzielaczy i kotła. Zawór nadmierno-upustowy łączący rurociąg zasilający i powrotny znajduję się na wy-

posażeniu kotła. Zawór ten zabezpiecza instalacje przed niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi w 

przypadku przymknięcia części zaworów termostatycznych. 

Projektuję się instalacje z rur PEX/ALU/PEX. Rury prowadzić w bruzdach ściennych oraz w po-

sadzce na styropianie w rurze ochronnej Peschla lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Grubość wylewki 

nad otuliną lub rurą Peschla minimum 4 cm. Przy przejściu przez mury, stropy zastosować tuleje 

ochronne. Podejście do kotła wykonać z rur miedzianych na odcinku co najmniej 1,5 m w otulinie z 

pianki. Instalacje należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej. Próbę szczelności należy 

przeprowadzić przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.  

 

 

 

 Opis projektowanych rozwiązań – instalacja gazu 

Instalacja gazowa będzie zasilania gazem ziemnym (GZ-50). Projekt obejmuję instalacje 

zewnętrzną i wewnętrzną budynku od kurka głównego umieszczonego w szafce gazowej znaj-

dującej się w linii ogrodzenia do kotła gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni.  

Na ścianie budynku należy zamontować dodatkowe zawory odcinające. 

Zaprojektowano przewody instalacji gazowej z rur stalowych czarnych łączonych przez 

spawanie oraz z rur PE SDR11 C=4. W odległości 1,2 metra przed szafką należy wykonać przej-

ście na przewód stalowy za pomocą kształtki nierozłącznej PE-stal. Podejście przewodu do szafki 

należy wykonać w rurze osłonowej. Przewody gazowe należy prowadzić w miejscach umożli-

wiającą ich konserwacje. W budynku będzie zamontowany kocioł gazowy o zapotrzebowaniu 

na gaz oraz dwie kuchenki gazowe. Na zasilaniu urządzenia w miejscu widocznym i łatwo do-

stępnym zamontować zawór gazowy kulowy. Należy stosować wyłącznie przewody i zawory 

posiadające atesty i dopuszczone do stosowania w Polsce, Rury należy układać ze spadkiem 4% 

w kierunku urządzeń. Przewody należy prowadzić natynkowo zachowując minimalne odległości 

od innych przewodów instalacyjnych tj. 10cm przy prowadzeniu równoległym przewodów i 2 

cm na skrzyżowaniach z nimi. Należy pamiętać by przewody instalacji gazowej prowadzone były 

nad innymi instalacjami, w szczególności nad instalacją elektryczną. Przewody należy mocować 

odstępach nie większych niż 2 m. Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonać w ru-

rach ochronnych o średnicy większej o dwie dymensje od przewodu gazowego, uszczelnionych 

szczeliwem. Urządzenie należy łączyć z instalacją za pomocą stałego przewodu dwuzłączki, oraz 

zaopatrzyć w zawór kulowy.  
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Pomieszczenie w którym zainstalowano kocioł gazowy winno posiadać dwa kanały: wen-

tylacyjny (wentylacja grawitacyjna) oraz spalinowy wykonany jako komin systemowy cera-

miczny przeznaczony do współpracy z kotłem lub jako komin murowany o wym. 14x14 cm, w 

którym będzie poprowadzony układ powietrzno-spalinowy przeznaczony do zainstalowanego 

kotła.  Drzwi do kotłowni otwierane na zewnątrz z otworami min 200 cm2. 

Próbę ciśnieniową instalacji należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 50 kPa. 

Następnie przez 0,5 h należy obserwować spadek ciśnienia na manometrze tarczowym. W razie 

stwierdzenia nieszczelności należy sprawdzić i poprawić instalację oraz wykonać kolejną próbę 

szczelności. Próby ciśnieniowe można wykonać 3 – krotnie, po 3 nieprawidłowych próbach in-

stalację należy zdemontować i wykonać ponownie.  

Instalację gazową po jej wykonaniu, a przed oddaniem do użytku należy sprawdzić pod 

względem:  

– zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem technicznym  

– zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami  

– szczelności ułożonej instalacji gazowej - prawidłowości działania instalacji.  

Projekt przyłącza gazu stanowi odrębne opracowanie. 

 

 Wentylacja 

8.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt BUDOWLANY instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku świe-

tlicy wiejskiej w Murowańcu, Działki nr 115/11; obręb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec. 

8.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą do opracowania niniejszego projektu są: 

• umowa z Inwestorem, 

• ustalenia z Inwestorem, 

• rzuty architektoniczne, 

• obowiązujące przepisy i normy. 
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8.3. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

 Systemy wentylacji i klimatyzacji 

Obiekt będzie obsługiwany jest przez system wentylacyjny oparty na podwieszanej centrali wentylacyj-

nej NW1. Centrala wentylacyjna będzie znajdowała się w obrębie poddasza - według części rysunkowej 

opracowania. 

 

Konfiguracja centrali nawiewno-wywiewnej NW1: 

• Wentylator nawiewny i wywiewny, 

• sekcja filtracji F5, 

• przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła, 

• nagrzewnica elektryczna, 

Do centrali wentylacyjnej należy doprowadzić kanał czerpny z czerpni ściennej – dolna krawędź czerpni 

musi się znajdować min. 2 m nad poz. Terenu. Wyrzut powietrza z centrali na dach budynku. 

Za centralą wentylacyjną na kanale nawiewnym oraz wywiewnym należy zamontować kanałowe tłumiki 

akustyczne o długości 1,5 m – według części rysunkowej opracowania. 

Nawiew i wywiew w poszczególnych pomieszczeniach odbywał się będzie za pośrednictwem elementów 

nawiewnych i wyciągowych - według części rysunkowej opracowania. Przed każdym elementem na-

wiewnym i wyciągowym należy zamontować przepustnicę regulacyjną.  

Pomieszczenia WC będą wentylowane poprzez transfer powietrza z pomieszczeń przyległych. Wyciąg 

poprzez indywidualny wentylator wyciągowy S1. 

Pomieszczenie socjalne będzie posiadało indywidualny wentylator wyciągowy WW1. Wywiew z po-

mieszczenia będzie odbywał się przy pomocy zaworu wyciągowego oraz okapu wyciągowego – znajdu-

jącego się nad kuchenkami.  

Pomieszczenie Sali głównej, Sali 1 oraz Sali 2, a także pomieszczeni socjalne będą klimatyzowane poprzez 

jednostki klimatyzacji typy SPLIT – według części rysunkowej.  

 Wytyczne wykonania instalacji 

Przewody nawiewne i wywiewne zostaną zaizolowane wełną mineralną grubości 30 mm na folii alumi-

niowej.  

Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń. Przewidzieć właściwy 

harmonogram montażu urządzeń, tak aby prace wykonywać bez użycia specjalistycznych maszyn.  

Urządzenia wewnętrzne podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia 

drgań od urządzeń do konstrukcji - mocować przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwięko-

chłonną filcową lub gumową. W każdym przypadku mocowania przestrzegać zaleceń konstruktora co do 

sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 

Po zamontowaniu sterowników, termostatów oraz innych elementów, należy je opisać trwale i w sposób 

czytelny. W przypadku zastosowania innej konstrukcji niż w standardzie, wysokość montażu poszczegól-

nych urządzeń należy uzgodnić. 

Zabudowa sufitu podwieszanego w rejonach montażu urządzeń i przepustnic regulacyjnych powinna za-

pewnić dostęp (rewizję) dla konserwacji a jednocześnie posiadać wysoką izolacyjność akustyczną. 
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Przejścia dachowe oraz cokoły pod wyrzutnie dachowe należy odpowiednio uszczelnić. 

 

Instalacja przewodowa 

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej. 

Kanały wentylacyjne wentylacji bytowej wykonać i zmontować w klasie szczelności B z blach stalowych 

ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). 

Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień 

roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między 

podporami.  

Instalacje podczas swojego przebiegu winny być oznakowane symbolem systemu i kierunkiem prze-

pływu. W miejscach lokalizacji przepustnic należy umieścić informację o jej występowaniu a na elemen-

cie regulacyjnym należy zamontować informację o nastawionej pozycji położenia przepustnicy. 

Kanały wentylacyjne muszą posiadać punkty pomiarowe do pomiarów i regulacji systemu. 

 

 

 

 

Minimalne grubości kanałów: 

Kanały okrągłe: 

• 100 ÷ 125 – 0,50 mm 

• 160 ÷ 250 – 0,60 mm 

• 280 ÷ 710 – 0,75 mm 

Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku): 

• do 750 mm – 0,75 mm 

• powyżej 750 do 1400 mm – 0,9 mm 

• powyżej 1400 mm – 1,1 mm 

 

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacnia-

jące wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 300 w celu uniknięcia turbu-

lencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma 

wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i 

uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami anty-

korozyjnymi. 

Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tłumiki akustyczne)  podwieszać w spo-

sób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Podtrzy-

mywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy pomocy specjal-

nych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Podwieszać przy pomocy prętów 

gwintowanych mocowanych do stropu. W każdym przypadku mocowania bezwzględnie przestrzegać 

zaleceń konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 

Przewody wentylacyjne muszą być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 

oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w 
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sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów bu-

dowlanych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku 

pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcina-

jącej. 

 

Kontrola jakości 

• Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

• usytuowania nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach; 

• bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, instalacja 

tryskaczowa, instalacja sanitarna, nagłośnienia); 

• odpowiednie podłączenia nawiewników i wywiewników z instalacją przewodową stalową po-

przez przewody elastyczne (flex) o długości nie większej niż 0,6 m; 

• odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały i 

pewny); 

• powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń; 

• materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych; 

• połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne, a 

powierzchnie stykowe do siebie dopasowane; 

• powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu; 

• urządzenia na budowę dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego; 

• dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta; 

• w razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed 

ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg: 

- PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania  

  przy odbiorze.”  

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru  

   instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r. 

 

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich urzą-

dzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-78/B-10440. 

 

Po zakończeniu wszystkich prac wykonać dokumentację powykonawczą. 

Dokumentacja powykonawcza ma się składać z: 

• opisu technicznego, 

• rysunków powykonawczych, na których naniesione mają być dokonane w trakcie montażu 

zmiany i uzupełnienia instalacji oraz dokładne lokalizacje obudowanych i zasłoniętych urządzeń 

oraz istotnych elementów instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne, 
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• protokołów z pomiarów i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robót instalacyj-

nych oraz inspektora nadzoru z ramienia inwestora, 

• instrukcji obsługi w języku polskim wszystkich urządzeń wraz z dokumentami techniczno-rucho-

wymi, 

• protokołów uruchomienia urządzeń zgodnie z wymogami warunków gwarancyjnych, 

• dokumentów gwarancyjnych, 

• atestów i dopuszczeń na zastosowane materiały. 

 

Całość robót montażowych zostanie wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-

bioru Robót Budowlano - Montażowych - Część II - Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. 

 

 

8.4. Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

 
Zgodnie z § 267ust 1. rozp. /4/. przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 

a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być 

stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Zgodnie z § 267ust 3. rozp. /4/. odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i 

powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.  

Zgodnie z § 267 ust 4. rozp. /4/. drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wen-

tylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Zgodnie z § 267 ust 6. rozp. /4/. elastyczne 

elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji 

lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno 

zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego. Zgodnie z § 267 ust 7. rozp. /4/. elastyczne elementy łączące wentyla-

tory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, 

przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.  

Zgodnie z § 267 ust 8. rozp. /4/. izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wo-

dociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrze-

nianie ognia. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ opracowane w oparciu o:  

1. obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r.w sprawie ogłoszenia jednoli-

tego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. poz.1422 z 18 września 2015r.)  

2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 06.2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109.poz.719)  

3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 07.2009r. w sprawie przeciw-

pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030).  

Zgodnie z § 268 ust 1. rozp. /4/.instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku pro-

jektowanym powinny spełniać następujące wymagania:  
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1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru 

nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody 

w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,  

2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepal-

nych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wyma-

gany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,  

3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,  

4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się czą-

stek,  

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji 

nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 i zamy-

kane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30;[nie dotyczy to obudowy urządzeń insta-

lowanych ponad dachem budynku]. Maszynownie wentylacyjne stanowią wydzielone strefy pożarowe.  

 

Zgodnie z § 268 ust. 2. rozp. /4/.dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym na-

grzewnic elektrycznych, których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160ºC, pod warun-

kiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu 

temperatury powietrza 110ºC oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez prze-

pływu powietrza. Zgodnie z § 268 ust. 3. rozp. /4/.dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentyla-

cyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o 

klasie odporności ogniowej E I 60.  

Zgodnie z § 268 ust. 4. rozp. /4/.przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez 

elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcina-

jące o klasie odporności ogniowej EIS równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciw-

pożarowego z uwagi na szczelność ogniową(E),, izolacyjność ogniową(I) i dymoszczelność (S), z zastrze-

żeniem ust. 5. § 268 rozp. /4/. Zgodnie z § 268 ust. 5. rozp. /4/.przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne 

samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć 

klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref poża-

rowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS), lub powinny być 

wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające zgodnie z § 268 ust. 4. rozp. /4/. 39  

Zgodnie z § 268 ust. 6. rozp. /4/.w strefach pożarowych , w których jest wymagana instalacja 

sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane [kontrolowane] 

przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.  

W przejściach kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zamontować klapy prze-

ciwpożarowe z wyzwalaczem topikowym.  

 

8.5. Automatyka i sterowanie 

System wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wyposażony zostanie w indywidualny układ auto-

matyki i sterowania.  
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Zespół wentylacji i klimatyzacji zasilany i regulowane będzie z rozdzielnic automatyki, w których 

część regulacyjna jest połączona z częścią elektroenergetyczną i zamknięta w jednej obudowie w postaci 

rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej.  

Automatyka centrali musi realizować podstawowe funkcje regulacyjne, sterownicze i zabezpie-

czające. Należy przewidzieć sterowanie oraz monitorowanie stanu pracy urządzenia, temperatury po-

wietrza nawiewanego, wydajności, ciśnienia. Sterowanie pracą układu ręcznie lub wg programów cza-

sowych. Blokada pracy urządzenia w strefie objętej pożarem  uwzględnieniem wytycznych scenariusza 

pożarowego. 

 

8.6. Rozruch i regulacja 

Rozruch instalacji musi być przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowaną grupę rozru-

chową, wyposażoną w zestaw podstawowych przyrządów pomiarowych. Przed rozruchem instalacji na-

leży dokładnie oczyścić wnętrze urządzeń i instalację kanałów.  

 

Sprawdzić czy: 

• w trakcie prac montażowych nie zostały uszkodzone elementy urządzeń i instalacji, automatyki 

lub wyposażenia automatyki,  

• wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej,  

• odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy,  

• zamontowane są syfony i instalacja odpływu skroplin,  

• wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane.  

Pomiar ilości powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku: uruchomienia urządzeń gdy układ 

funkcjonuje niezgodnie z założeniami projektowymi, okresowej kontroli pracy centrali. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i regulacji należy sprawdzić czy przepustnice przy wszystkich 

nawiewnikach są ustawione poprawnie. 

Ważnymi czynnikami wpływającymi na dokładność pomiaru są: położenie przekroju pomiaro-

wego w stosunku do elementów, ilość i położenie punktów pomiarowych w przekroju pomiarowym, w 

miarę ustabilizowany i jak najmniej zakłócony przepływ powietrza. Szczególnie niewskazana jest lokali-

zacja przekroju pomiarowego bezpośrednio za: elementami sieci wywołującymi deformację pola pręd-

kości (kolana, zwężki, trójniki, przepustnice, itp.), wentylatorem, gdzie w przekroju mogą występować 

prędkości o znaku przeciwnym. Mierzoną wydajność oceniamy jako właściwą, jeżeli nie różni się od za-

kładanej nie więcej niż 10%. W przypadku większych dysproporcji wydajność zbliżoną do projektowanej 

można uzyskać poprzez regulację sieci kanałów wentylacyjnych. 

Po wykonaniu rozruchu i regulacji instalacji należy zamontować w pomieszczeniach technicznych z cen-

tralami wentylacyjnymi schematy z oznakowaniem instalacji. 

 

Obliczenia ilości powietrza 

Nr pom. Pomieszczenie Powierz. Kubatura V nawiew Napływ V wyrzut Krotn. NAWIEW WYWIEW 

- - m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h - - 
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01 WIATROŁAP 2,92 10,22   20 20 2,0 TRANSFER W1 

02 POM. GOSP. 1,02 3,57   20 20 5,6 TRANSFER W1 

03 POM. SOCJALNE 17,29 60,52 520   520 8,6 N1 WW1 

04 SALA GŁÓWNA 117,23 410,31 820   820 2,0 N1 W1 

05 POM. GOSP. 6,84 23,94 - - - - GRAWITACJA GRAWITACJA 

06 POM. PORZ. 1,11 3,89   20 20 5,1 TRANSFER S1 

07 WC K+NN 5,81 20,34   50 50 2,5 TRANSFER S1 

08 KOMUNIKACJA 17,98 62,93 190 -190 0 3,0 N1 TRANSFER 

09 WC M1 2,45 8,58   80 80 9,3 TRANSFER TRANSFER 

10 WC M2 3,66 12,81   80 80 6,2 TRANSFER S1 

11 SALA 1 24,73 86,56 180   180 2,1 N1 W1 

12 SALA 2 24,73 86,56 180   180 2,1 N1 W1 

 

 

8.7. Wytyczne branżowe 

 Branża elektryczna 

• Wykonać zasilanie w energię elektryczną centrali wentylacyjnej oraz nagrzewnicy elektrycznej, 

• Wykonać zasilanie w energię elektryczną wentylatorów wyciągowych, 

• Wykonać zasilanie w energię elektryczną klimatyzatorów. 

 

 Branża architektoniczno-budowlana: 

• Wykonać otwory w ścianach i stropach na przejścia kanałów wentylacyjnych, 

• Wykonać zabudowy kanałów tam, gdzie jest to konieczne. 

 

 Branża sanitarna: 

• Wykonać odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów. 

 

8.8. Uwagi końcowe 

Ostateczną koordynację prowadzenia instalacji wykonać na budowie. 

Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne i materiałowe powinny być zgodne  

z projektem technicznym. 

Odstępstwa od projektu należy uzgadniać z autorem niniejszego projektu oraz Inwestorem.  

Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając należyty nadzór tech-

niczny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykona-

nia i odbioru oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 
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 Kominy  

Kominy należy wykonać zgodnie z normą PE-EN 1443:2003. W pomieszczeniu w którym zamontowany 

jest kocioł powinien znajdować się dwa kanały: dymowy i wentylacyjny wyprowadzone ponad dach. Ko-

miny należy wykonać z cegły pełnej lub kształtek systemowych. Odprowadzenie spalin z kotła poprzez 

przewód kominowy dymowy o min wymiarach 14x27 cm lub Φ18 cm. Przewody wentylacyjne powinny 

posiadać min pole przekroju 0,016 m2 z zachowaniem minimalnej szerokości jednego boku 0,1 cm.  

Przewody kominowe należy dostosować do wytycznych producenta koła, tj. należy zamontować prze-

wód powietrzno-spalinowy do kotła. Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz z otworem min. 200 cm2 

(zalecane 300 cm2) lub nawiew typu nawietrznik okienny. 

 Wytyczne wykonawstwa i odbioru robót 

10.1. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach skrzyżowań roboty prowadzić ręcznie z dużą ostrożnością 1m przed i 1m za 

kolidującym uzbrojeniem. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy 

wykonać jego obejście w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. 

10.2. Montaż rurociągów 

Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robót bu-

dowlano-montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z "Instrukcją montażową" 

producentów. Rurociąg układać na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypkę piaskową stosować po 

obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury. W przypadku prowadzenie przyłączy powyżej 

strefy przymarzania gruntu należy wykonać ich izolacje z keramzytu lub innego materiału izola-

cyjnego.  

 Uwagi końcowe ! 

Prace instalacyjno-montażowe i odbiory należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicz-

nymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prace budowlane należy prowadzić na podstawie 

projektu wykonawczego 

  

VII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
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 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

1.1  Zasilanie budynku świetlicy 

1.2  Rozdzielnica główna „RG”  
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1.3  Instalacja oświetlenia  

1.4  Instalacja oświetlenia awaryjnego 

1.5  Instalacja gniazd wtyczkowych  

1.6  Instalacje teletechniczne 

1.7  Instalacja fotowoltaiczna  

1.8  Ochrona od porażeń 

1.9  Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia                 

1.10 Uwagi końcowe 

 

1.0 ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE  

1.1 Zasilanie budynku świetlicy  

 Zasilanie obiektu wykonać proj. kablem YKY4x16mm2+DVK 75 z projektowanego złącza 

kablowego zlokalizowanego w płocie posesji (oddzielne opracowanie). Projektowany kabel 

prowadzić podtynkowo. 

Kabel należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Przy układaniu po-

winny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń 

znajdujących się na trasie budowanego WLZ oraz przestrzegane zasady ochrony środowiska. 

Zastosowana technologia układania kabli powinna uniemożliwiać:  

-  tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, kanału albo tunelu;  

-  przekroczenie dopuszczalnej siły naciągu. 

Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoły-

wały niepożądanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable ułożone obok siebie nie po-

winny się stykać.  

Dopuszcza się stykanie kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, jeżeli kable 

te nie rezerwują się wzajemnie.  

Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 

powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej:  

- 70 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 50 

cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, 

przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ru-

chu ulicznego oraz reklam itp. Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wpro-

wadzeniu kabla do budynku, przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopusz-

czalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chro-

nić osłoną otaczającą. 

 

Parametry wlz: 

rodzaj kabla zasilającego: YKY4x16mm2 

długość wlz: 40m 

 

Obciążalność prądowa długotrwała: 

Moc: 13 kW, l=40m 

I=
𝑃

𝑈∗√3∗𝑐𝑜𝑠𝜑
 = 

13000

400∗√3∗0,9
=  21A 

 
Przekrój Kabla układanego w ziemi: YKY4x16mm2 

Spadek napięcia: 
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Spadek napięcia: 0,13% dla kabla YKY4x16mm2 

 

  

1.2 Rozdzielnica główna „RG”   

 Projektowaną rozdzielnicę ''RG'' wykonać wg załączonego schematu E-2 i zasilić proj. 

kablem YKY4x16mm2 z projektowanego złącza kablowego zlokalizowanego w płocie posesji 

(oddzielne opracowanie). Projektowany kabel prowadzić podtynkowo. 

 

1.3 Instalacja oświetlenia podstawowego 

 Instalacje elektryczne oświetlenia podstawowego należy wykonać przewodem typu 

YDY3x1,5mm2 oraz YDY4x1,5mm2. Instalacje wykonać podtynkowo.  

           Lokalizacja poszczególnych opraw oświetleniowych oraz ich typy zostały przedsta-

wione na rys. E-1. Lokalizacja łączników 1,30m nad posadzką.   

 W pom. wc należy zastosować osprzęt bryzgoszczelny. Puszki rozgałęźne i poziome 

ciągi przewodów montować podtynkowo. Przewody układać równolegle do krawędzi ścian.

    

 Instalacje układać zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. 

w sieci typu „TN-S” jako pięcioprzewodową (L1,L2,L3,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie 

przewodu neutralnego „N” oraz ochronnego „PE”. 

 

1.4 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

 W budynku zgodnie z rysunkiem E-1 zaprojektowano  oświetlenie ewakuacyjne, są to 

wydzielone oprawy oświetleniowe posiadające certyfikat CNBOP, które należy wyposażyć w 

układ awaryjnego zasilania z autotestem min. 1h.  

  W pobliżu urządzeń p.poż. np. hydrantów, ROP, przycisków p.poż. obiektu oraz punktów 

pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie zapewniającej natężenie 5 lx 

na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń. Projektowane oprawy oświe-

tlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy zasilić z rozdzielnicy RG i TP budynku i zabezpieczyć 

wyłącznikiem nadprądowym B10A.  

 Oprawy zasilić przewodem YDY 3x1,5mm2. Instalacje wykonać podtynkowo. 

 Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu 

„TN-S” jako trójprzewodową (L,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego 

„N” oraz ochronnego „PE”.   

 

1.5 Instalacja gniazd wtyczkowych 

 Instalacje gniazd wtyczkowych w budynku należy wykonać przewodem typu 

YDY3x2,5mm2.  Instalacje prowadzić podtynkowo i zasilić z proj. rozdzielnicy ''RG”. 

 Instalacje należy wykonać jako podtynkowe.  Lokalizacja poszczególnych gniazd zo-

stały przedstawione na rys. E-1. 

Wysokość montażu gniazd: 
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- 0,3m nad posadzką - pokoje, korytarz, 

- 1,1m nad posadzką - kuchnia, 

- 1,4m nad posadzką - sanitariaty, 

 

  W sanitariatach należy zastosować osprzęt bryzgoszczelny min. IP44. Puszki rozgałęźne 

i poziome ciągi przewodów montować na wysokości 0,2m pod sufitem. Przewody układać 

równolegle do krawędzi ścian.  

 Instalacje układać zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. 

w sieci typu „TN-S” jako trójprzewodową (L,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu 

neutralnego „N” oraz ochronnego „PE”.   

 

1.6 Instalacje teletechniczne 

 W budynku należy zapewnić przyłącze internetowe. W pom. świetlicy należy zamonto-

wać szafę rackową. Z szafy należy wyprowadzić okablowanie zakończone gniazdami typu 

2xRJ45. Każde gniazdo należy oznaczyć napisami zgodnie z przeznaczeniem. Instalację należy 

wykonać w topologii gwiaździstej przewodem UTP 4x2x0,5 kat 6. Przewody należy prowadzić 

do zestawów oznaczonych na rzutach budynku po 2 do każdego zestawu i zakończyć gniaz-

dami teleinformatycznymi RJ 45 kat. 6. Standardowo jedno gniazdo będzie wykorzystywane 

do sieci informatycznej natomiast drugie do sieci telefonicznej. W szafie RAK istnieje możliwość 

przełączenia zmiany przeznaczenia poszczególnych linii i gniazd.  

 

1.7 Instalacja fotowoltaiczna 

 Nowoprojektowana  elektrownia  fotowoltaiczna  zostanie  zlokalizowana  na  terenie  

działki  numer 115/11 w miejscowości Murowaniec. Docelowa moc instalacji wynosi 5,18 kW. 

Wchodzące w jej skład moduły fotowoltaiczne umieszczone zostaną na specjalnych  dacho-

wych  konstrukcjach  wsporczych,  na  południowej połaci  dachu  budynku świetlicy znajdu-

jącego się na terenie działki. Planowane jest zastosowanie modułów polikrystalicznych o mocy 

370 W każdy. Moduły zostaną podzielone na 1 łańcuch 14 połączonych szeregowo modułów 

– budynek świetlicy. W celu wykonania połączeń należy  zastosować  kable  przeznaczone  do  

stosowania  na  zewnątrz  w  instalacjach  fotowoltaicznych  oraz dedykowane do nich złączki.  

Wytwarzane przez moduły fotowoltaiczne napięcie i prąd stały zostaną zamienione dzięki za-

stosowaniu inwertera na napięcie i prąd przemienny o parametrach odpowiadających tym 

występującym w sieci elektroenergetycznej. Oba łańcuchy modułów należy przyłączyć do 

oddzielnych wejść DC w inwerterze. Montaż inwertera planowany jest wewnątrz budynku świe-

tlicy, a jego przyłączenie należy wykonać bezpośrednio w rozdzielnicy „RG” budynku świetlicy. 

Miejsce instalacji inwertera i miejsce wpięcia może ulec zmianie. 

Lokalizacja  modułów  fotowoltaicznych,  inwertera  oraz  tablicy  wraz  z pokazaniem 

głównych tras kablowych została przedstawiona w załączonych do opracowania schema-

tach.   

 

Najważniejsze uwagi przy budowie instalacji PV: 

- Nakaz wykonywania połączeń DC za pomocą szybkozłączek (np. złączy MC4) tego 

samego typu i producenta.  

- Ze względów bezpieczeństwa należy minimalizować w instalacji ilość połączeń DC. 

- Trasy przewodów DC prowadzić, o ile to możliwe, w metalowych kanałach kablowych 

(eliminując wszelkie ostre krawędzie). 

- W budynku należy umieścić oznakowanie wg normy PN-EN 60364-7-712: naklejka z wi-

zerunkiem modułów PV na dachu budynku powinna być umieszczona w miejscu przyłączenia 

instalacji PV, przy liczniku, przy głównym wyłączniku zasilania. 
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- Trasy kablowe powinny zostać odpowiednio oznakowane „Niebezpieczeństwo – wyso-

kie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”. 

- Poprawny sposób przeprowadzenia przewodów przez ściany i stropy – przejścia, przez 

które są prowadzone kable, powinny być uszczelnione odpowiednimi materiałami ogniood-

pornymi, w sposób zapewniający klasę odporności ogniowej przepustu instalacyjnego, zgodną 

z klasą odporności ogniowej przenikanego elementu. 

 

1.7.1 Przyłączenie do sieci 

 Nowoprojektowana  elektrownia  fotowoltaiczna  zostanie  przyłączona  do  Tablicy  

Głównej  budynku świetlicy.  Zgodnie  z polskim  prawem  na  przyłączenie mikroinstalacji  nie 

są  wymagane warunki techniczne  wydawane  przez  zakład energetyczny.   

 

1.7.2 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne, dane systemu oraz efekt ekologiczny 

 Przewiduje się, że nowoprojektowana instalacja fotowoltaiczna będzie uzyskiwała na-

stępujące ilości mocy i energii elektrycznej:  

- Planowana maksymalna moc wytwarzana na wyjściu AC  P i  = 5,18kW  

- Moc instalacji po stronie modułów fotowoltaicznych  P pv  = 5,18 kW – budynek świetlicy 

- Powierzchnia zajmowana przez moduły fotowoltaiczne  23m2  – budynek świetlicy 

- Kąt nachylenia modułów fotowoltaicznych    45⁰  

- Rodzaj konstrukcji  mocującej moduły fotowoltaiczne  dachowa          

- Przewidywana ilość wytworzonej energii elektrycznej  P s  = 6000 kWh/rok  

- Uzysk roczny 5000 kWh  

- Nasłonecznienie na powierzchnię modułów    700 kWh/m2/rok 

- Roczna uniknięta emisja CO 2         1 600 kg      

 

1.7.3 Układ pomiarowy 

 W  celu  możliwości  rozliczania  za  energię  elektryczną  niezbędna  jest  wymiana  

przez  Operatora  Systemu Dystrybucyjnego licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy. W 

tym celu należy po wykonaniu instalacji zgłosić ją w Enea Operator. Licznik zostanie zainstalo-

wany w miejscu docelowego licznika. 

Aby  zapewnić  możliwości  pomiaru  całkowitej  energii  elektrycznej  wytworzonej  przez  

mikroinstalację  należy zainstalować dodatkowy licznik energii elektrycznej znajdujący się mię-

dzy inwerterem a miejscem przyłączenia instalacji w Tablicy Głównej budynku. W tym celu 

zaproponowano wielofunkcyjny dwukierunkowy licznik energii elektrycznej PRO380-Mod pro-

dukcji Inepro Metering BV umożliwiający komunikację i lokalną prezentację danych 

za pośrednictwem protokołu Modbus. 

 

1.7.4 Zabezpieczenia wbudowane w falowniku  

Falowniki posiadają wbudowane następujące typy zabezpieczeń:  

- zabezpieczenie nadnapięciowe  

- zabezpieczenie podnapięciowe  

- zabezpieczenie podczęstotliwościowe  

- zabezpieczenie nadczęstotliwościowe  

- zabezpieczenie od pracy wyspowej  

 Parametry ww. zabezpieczeń należy nastawić zgodnie z zaleceniami Operatora Sieci 

Dystrybucyjnej, w przypadku braku takich wytycznych pozostać przy domyślnych parame-

trach.  
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Zastosowany  w  tablicy  rozłącznik  bezpiecznikowy  pozwala  na  odłączenie  źródła  

wytwórczego  od  instalacji elektrycznej na czas prac serwisowych lub w celu trwałego odsta-

wienia od pracy.   

 

1.7.5 Elementy instalacji fotowoltaicznej 

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna składa się z następujących elementów:  

- moduły fotowoltaiczne,  

- inwerter (falownik) DC/AC  

- konstrukcja mocująca umożliwiająca montaż modułów fotowoltaicznych na dachu bu-

dynku świetlicy 

- pozostałe elementy takie jak okablowanie i tablica elektryczna . 

 

1.7.6 Specyfikacja poszczególnych urządzeń instalacji fotowoltaicznej 

- Polikrystaliczny moduł fotowoltaiczny   

Moduł fotowoltaiczny służy do bezpośredniej zamiany energii słonecznej na energię 

elektryczną.  Na potrzeby instalacji dobrano polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne, każdy o 

mocy 260 W. Moduły te wyróżniają się gwarancją liniowego spadku mocy w okresie 25 lat, są 

również zabezpieczone  przed degradacją  indukowanym  napięciem  (PID-Free).  W  całej  

instalacji  planowane  jest wykorzystanie 28 modułów (budynek świetlicy). 

  

Podstawowe parametry elektryczne i mechaniczne przedstawia poniższa tabela.  

  

PARAMETRY ELEKTRYCZNE  

Moc maksymalna [P max]   370 W  

Napięcie w punkcie mocy maksymalnej [V mpp]   36,20 V  

Natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej [I mpp]   9,68 A  

Napięcie obwodu otwartego [V oc]   42,90 V  

Natężenie prądu Zwarcia [I sc]   10,39 A  

Sprawność modułu  15,65%  

Tolerancja mocy  0~+3%  

Maksymalne napięcie systemu  1000 V DC  

Nominalna temperatura pracy ogniwa  45 ± 2⁰C  

Maksymalne znamionowe zabezpieczenie  16 A  

PARAMETRY MECHANICZNE  

Typ ogniw  Monokrystaliczne  

Ilość ogniw  28 

Waga  18,5 kg  

Wymiary  1700 x 1016 x 40 mm  

Typ złączy  MC4  

Wytrzymałość na nacisk  5400 Pa  

Zakres temperatur pracy  Od -40⁰C do +90⁰C  

  

- Inwerter  

Inwerter w instalacji fotowoltaicznej jest urządzeniem zamieniającym napięcie oraz prąd 

stały generowany przez moduły fotowoltaiczne na napięcie i prąd przemienny o parametrach 

zgodnych z napięciem i prądem w sieci elektroenergetycznej.  

Na potrzeby instalacji dobrano inwerter trójfazowy o mocy  wyjściowej AC wynoszącej 6 

kW.   
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Podstawowe parametry elektryczne i mechaniczne przedstawia poniższa tabela.  

 

Wejście DC 

- Max. Moc DC na cos φ całkowita/na wejściu MPP = 10500 W/ 6500 W 

- Max. Napięcie wejściowe* 1000 V 

- Zakres napięcia MPP 450V…800V 

- Znamionowe napięcie wejściowe 600V 

- Minimalne napięcie wejściowe 300V 

- Początek napięcia wejściowego 188V 

- Prądu wejściowego Maksymalny pobór A 11.5 A 

- Prądu wejściowego Maksymalny pobór B 11.5 A 

- Maksymalny pobór prądu na wejście string A ** 11.5 A 

- Maksymalny pobór prądu na wejście string B ** 11.5 A 

- Liczba niezależnych wejść MPP 2 

- String na wejście MPP, wejście A 4 

- Struny na wejście, MPP wejście B 1 

* Maksymalny otwarty obwód napięcia, które mogą wystąpić przy temperaturze w ko-

morze z- 10 ° C, nie może przekroczyć maksymalnego wkładu napięcia. 

** Aby być przestrzegane w przypadku zwarcia bezpiecznik ciąg. 

 

Wyjście AC 

- Znamionowa moc wyjściowa przy 230 V, 50 Hz 10000 W 

- Maksymalna moc pozorna AC 10000 VA 

- Napięcie znamionowe sieci 3/N/PE,230V/400V 

- Zakres napięcia AC* 160V…280V 

- Prąd znamionowy AC przy 230 V 14,5 A 

- Maksymalny prąd wyjściowy 16,0 A 

- Maksymalny prąd zwarcia 0,05 kA 

- Całkowity współczynnik harmonicznych prądu 

  wyjściowego na AC THD napięcia AC> 0,5 moc znamionowa AC≤ 3% 

- Maksymalny prąd wyjściowy awarii 96 mA 

- Oceniana częstotliwości sieci 50 Hz 

- Zasilania częstotliwości ** 50 Hz/60 Hz 

- Zakres pracy AC w 50 Hz 44 Hz…55 Hz 

- Zakres pracy AC w częstotliwości 60 Hz 54 Hz…65 Hz 

    

1.7.7 Konstrukcja mocująca 

 Zastosowana konstrukcja mocująca powinna składać się wyłącznie z elementów wy-

konanych ze stali  nierdzewnej lub aluminium. Należy zastosować konstrukcję dedykowaną do 

montażu na dachach krytych  dachówką ceramiczną. Haki, do których mocuje się po-

przeczne szyny montażowe należy przykręcić  bezpośrednio do krokwi śrubami ze stali nie-

rdzewnej. Ramię haku nie może dotykać do dachówki znajdującej  się pod nim.   

 

1.7.8 Okablowanie 

 Po  stronie  DC  należy  zastosować  okablowanie  dedykowane  dla  tego  typu  insta-

lacji.  Zaproponowano zastosowanie  kabla  typu  BC  SUN  PV1-F  1x6  mm2 .  Do  łączenia  

biegunów  ujemnych  z  inwerterem  należy zastosować kabel w kolorze czarnym, natomiast 

do łączenia biegunów dodatnich z inwerterem kabel w kolorze czerwonym. Dopuszczalne jest 

zastosowanie kabla wyłącznie w kolorze czarnym, należy wtedy odpowiednio oznakować 
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jego zakończenia. Wszelkie połączenia pomiędzy kablami należy wykonać za pomocą spe-

cjalnych złączy do kabli solarnych. 

 Kable idące od modułów fotowoltaicznych do inwertera należy przepuścić do wnętrza 

budynku przez istniejące dachówki wentylacyjne. W miejscu przejścia kabli przez konstrukcję 

dachu i w ziemi należy dodatkowo zabezpieczyć je rurą osłonową odporną na działanie pro-

mieniowania UV. Kable łączące moduły fotowoltaiczne znajdujące się na najdalej wysuniętej 

na południe połaci dachu z pozostałymi modułami danego łańcucha należy poprowadzić 

pod dachówką bez wprowadzania ich do wnętrza budynku. Kable te należy ułożyć tak, aby 

nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne. 

 

1.7.9 Tablica Główna Budynku 

 Tablicę Główną budynku świetlicy należy rozbudować o rozłącznik izolacyjny. Rozłącz-

nik umożliwi bezpieczne odłączenia elektrowni fotowoltaicznej od instalacji elektrycznej bu-

dynku w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych czy remontu instalacji.  

  

1.7.10 Wyłącznik główny instalacji fotowoltaicznej 

 Jako wyłącznik główny instalacji fotowoltaicznej projektuje się rozłącznik bezpieczni-

kowy S303 32A. Rozłącznik ten umożliwia bezpieczne odłączenie instalacji od sieci elektroener-

getycznej oraz utworzenie widocznej przerwy izolacyjnej poprzez wyjęcie bezpiecznika. Roz-

łącznik został zlokalizowany W ROZDZIELNICY “RG“.  

  

1.7.11  Wyłącznik główny instalacji fotowoltaicznej 

 Rozłącznik izolacyjny po stronie modułów fotowoltaicznych (DC) jest zintegrowany z in-

werterem i nie ma konieczności jego powielania w tablicy elektrowni fotowoltaicznej.  

  

1.7.12 Zabezpieczenie nadprądowe modułów fotowoltaicznych i inwertera po stronie 

DC  

 Ponieważ w instalacji nie będą występowały połączenia równoległe modułów foto-

woltaicznych nie projektuje się zabezpieczeń nadprądowych w obwodach DC.  

 

1.7.13 Ochrona przepięciowa  

 Ochronę  przed  wyindukowanymi  przepięciami  spowodowanymi  wyładowaniami  

atmosferycznymi zaprojektowano stosując ograniczniki przepięć. Są to ograniczniki przepięć 

typu 2 pozwalające ograniczyć przepięcia do poziomu poniżej 4 kV przy prądach udarowych 

I max  (8/20 µs)= 30 kA.  

Ograniczniki te zostaną zamontowane w tablicy “RG“. 

 

1.7.14 Ochrona przeciwporażeniowa 

 Falowniki serii SolarLake 6000TL-PM posiadają układ wykrywający przepływ prądu różni-

cowego. W razie jego wykrycia inwerter automatycznie przestaje generować napięcie po stro-

nie sieci AC. Dodatkowy wyłącznik    

 

1.7 Ochrona od porażeń 

 Podstawowa ochrona przed porażeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolację 

oraz osłony izolacyjne. Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem projektuje się szyb-

kie wyłączenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE należy połączyć kolki ochronne PE 

gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i osłony tablic rozdzielczych, metalowe 

osłony sprzętu instalacyjnego, a także metalowe osłony opraw oświetleniowych kl. I . 
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 Projektowane obwody należy zabezpieczyć za pomocą wyłączników różnicowo-prą-

dowych o prądzie różnicowym 30mA. 

 

 1.8 Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

 Zagrożenia dla pracowników wykonujących projektowany zakres prac: 

- prace pod napięciem, 

- prace ze sprzętem elektromechanicznym,   

- transport materiałów na budowę oraz na placu budowy,  

- praca urządzeń transportowych, 

- praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrążanie uziomów), 

- prace na wysokości (montaż lamp, instalacji odgromowej) 

- prace w wykopie (układanie kabli, uziomów) 
 

 Zagrożenia higieny pracy: 

- odpady pvc od kabli, 

- odpady miedziane od kabli, 

- w przypadku uszkodzenia lampy, 

- skaleczenia,  
 

               Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej przez pracowników: 

- odzieży, rękawic i obuwia ochronnego – w każdym przypadku, 

- kurtki przeciwdeszczowej, okularów ochronnych, kask ochronny  itp. – według 

potrzeb, 

 

 Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych 

miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposób 

zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosowanych mate-

riałów. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii 

napowietrznej itp. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na te-

renie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny być układane zgodnie z 

instrukcją producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych ma-

teriałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni, mecha-

niczny załadunek i rozładunek materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub 

kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności 

kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

 

1.9 Uwagi końcowe 

 Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz niniejszym 

opracowaniem. 

 Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony przeciw-

porażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji za-

stosowanych przewodów 

 

 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 
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IX.CZĘŚĆ GRAFICZNA DO PROJEKTU 


