Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Catos¢/Czes¢ budynku:

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?:

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
54,91 kWh/(m?rok)

r- Budynek z systemem alternatywnym
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Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SZ Sciana zewnetrzna 0,151 0,000 282,40/ 231,44
2 PNG Podtoga na gruncie 0,260 0,000 266,40 / 266,40
3 DACH Dach skosny 0,121 0,000 400,00 / 400,00
Stolarka otworowa
Lp. pr'::;‘:ﬁiy Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[er:‘zzi:hnia
1 drzwi glowne Okna 130x200 0,900 0,75 0,75 7,80
2 OKNO Okna 120x220 0,900 0,75 0,75 29,04
3 DRzZWI Drzwi gospodarcze 1,200 0,00 0,00 2,00
4 drzwi drzwi 120x220 1,200 0,75 0,75 7,92
5 OKNO Okna 150x140 0,900 0,75 0,75 4,20
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
001
Lp. Symbol Opis [W}:I;:ZK] [Vl\‘ll(lzf;‘:ﬁ]
1 Sz Sciana zewnetrzna wschodnia 0.151 0.230
2 Sz Sciana zewnetrzna poludniowa 0.151 0.230
3 PNG Podtoga na gruncie 0.162 0.300
4 DACH Dach strona pétnocna 0.121 0.180
5 Sz Sciana zewnetrzna pétnocna 0.151 0.230
6 SZ Sciana zewnetrzna zachodnia 0.151 0.230
7 DACH Dach strona wsch 0.121 0.180
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
001
Lp. prsz):eng1|l'):(:=y Opis [W/Unf«] [\yv?r';\"fﬁ]
1 OKNO Sciana zewnetrzna wschodnia 0.900 1.100
2 OKNO Sciana zewnetrzna poludniowa 0.900 1.100
3 DRzZWI Sciana zewnetrzna poludniowa 1.200 1.100
4 OKNO Sciana zewnetrzna pétnocna 0.900 1.100
5 OKNO Sciana zewnetrzna pétnocna 0.900 1.100
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6 drzwi Sciana zewnetrzna pétnocna 1.200 1.100
7 OKNO Sciana zewnetrzna pétocna 0.900 1.100
8 drzwi Sciana zewnetrzna zachodnia 1.200 1.100
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

7382,43 [kWh/rok]

7382,43 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa dla potrzeb grzewczych Qkn

10454,30 [kWh/rok]

4659,50 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ciekte, z zamknieta komorg,
spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominalnej do 50 kW

pompa ciepla powietrze powietrze

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 0.87 4,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 0.95 0.95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nu.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nw.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.89 0.93
obrebie budynku nue ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,71 3,39

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

System zdefiniowany w strefach

Kotty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ciekte, z zamknieta komorg
spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominalnej do 50 kW

Nosnik energii koncowej

b.d.

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g bd. 0.87
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach b.d 0.95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s e ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie b.d 0.96
budynku nw.d e ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w b.d 0.89
obrebie budynku n.e i ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt b.d. 0,71

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

c!
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Lokal/strefa - 001

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

138,66 [mh]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

103,55 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

1899,05 [kWh/rok]

1899,05 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

4486,29 [kWh/rok]

3728,67 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotty niskotemperaturowe o mocy do
50 kW

pompa ciepla powietrze powietrze

Nosnik energii koncowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot 0,42 2,72
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 083 400
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 060 0.80
budynku nw.d ) )
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 085 0.85

elementach pojemnos$ciowych systemu cieptej wody nw.s

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

System zdefiniowany w strefach

Kotty niskotemperaturowe o mocy do
50 kW

Nosnik energii koncowej

b.d.

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwyot b.d. 042
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii b.d 0.83
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg - ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie b.d 0.60
budynku nw.d e ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w b.d. 0,85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia
Lokal - 001

Brak instalacji chtodzenia
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Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana zewnetrzna Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 20
2 | Podioga na grunci '
3 Podtoga na gruncie Styropian ekstrudowany XPS 0.035 5
4 Dach skosny Rockwool SUPERROCK 0.035 15
5 Dach sko$ny Rockwool ROCKTON 0.035 15

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H

10454,30 [kWh/rok]

4659,50 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

4486,29 [kKWh/rok]

3728,67 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [KWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

14940,59 [kWh/rok]

8388,17 [kKWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

41,11 [KWh/m? rok]

41,11 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla
budynku EK

66,18 [kWh/m?rok]

37,15 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

54,91 [KWh/m?2rok]

39,38 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

95,00 [kWh/m?rok]

95,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.009 [t CO2/m? rok]

0.007 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

30.028 [%]

56.406 [%]
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Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 3465.56 2338.03
EP [kWh/m?rok] 54.91 39.38
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

3000+

2000

1000+

system system
zaprojektow any alternatywny
W corzewanie ciepla woda [l wzadzenia pomocnicze

EP [kWh/m?rok]

system system
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

7382.43 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

1899.05 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

9281.47 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 1093.101 m? 0.28
Lokalne odnawialne zrédta energii: biomasa 0.20 1153.618 kg 0.12

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekle, z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym, o mocy
nominalnej do 50 kW

System cieptej wody: Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: pompa ciepla powietrze powietrze, Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, z zamknietg komorg spalania i

palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej do 50 kW

System cieptej wody: pompa ciepla powietrze powietrze, Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW
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Komentarz
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Zestawienie materiatéw izolacyjnych Rockwool

Powierzchnia

Lp. Materiat izolacyjny A [W/imK] Grubosé¢ [cm] [m?]
1 Rockwool SUPERROCK 0.035 15 400
2 Rockwool ROCKTON 0.035 15 400
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SUPERROCK

OPIS PRODUKTU  Ptyty ze skalnejwetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 gr. 50-99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 gr. 100-200 mm

NORMA EN 13162:2008 ;
CERTYFIKAT CE  1390-CPD-0363/13/P; 1390-CPD-0364/13/P ROCK

ZASTOSOWANIE  Niepalne ocieplenie: WOOL

- stropodachéw wentylowanych i poddaszy, “aan SUPER

- stropow drewnianych i podtég na legarach, ROCK

- sufitéw podwieszonych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami,
- $cian tréjwarstwowych, $cian z elewacja z paneli (np. siding, \l.l.-f —

deski), écian o konstrukgji szkieletowej i $cian ostonowych, e S
- Scian dziatowych.
PARAMETRY Deklarowany wspétczynnik Ap = 0,035 W/m-K
TECHNICZNE przewodzenia ciepta
Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

Wskaznik pochtaniania dzwieku (AW) 0,75 dla gr. 50-99 mm
0,95 dla gr. 100-200 mm

1 Dachdwka lub blacha na tatach
2 Kontrtata wzdtuz krokwi
3 Papa na deskowaniu lub folia wiatroizolacyjna
o paroprzepuszczalnosci do 600 g/m?/dobe
4 Wentylowana szczelina 3-6 cm
5 SUPERROCK, gr. 25 cm
6 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb
7  Ptyty gipsowo-kartonowe, boazeria
PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
Ocieplenie dwuwarstwowe potaci dachowej poddasza
uzytkowego - typu szczelnego dla pary wodne]
iticpst seerekoe L p::zi:u opor};:plny \Iztosaccz{gé vI\/LC;sacc;ncl Ilr?ascpgfeccziik n!op?:lt::;e petn(iopscszv:jowa
[mm] [mm] [mm] [m2K/W] [szt.] [m?] [szt.] [m?] [palety]
1000 610 50 127413 1,40 15 915 30 274,5 12
1000 610 80 127416 225 10 6,10 30 183,0 12
1000 610 100 127417 2,85 8 4,88 30 146,4 12
1000 610 120 127418 3,40 7 4,27 30 128,1 12
1000 610 150 127420 4,25 5 3,05 30 91,5 12
1000 610 200 127423 5,70 4 2,4k 30 73,2 1172

Produkt dostarczany wytacznie na palecie.



ROCKTON

OPIS PRODUKTU Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej
i akustycznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,70-MU1 gr. 50-99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 gr. 100-150 mm L‘GA |ZOLACJ|
NORMA EN 13162:2008 NOWA

CERTYFIKAT CE  1390-CPD-0363/13/P; 1390-CPD-0364/13/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna:
- Scian trojwarstwowych, dziatowych, ostonowych,
- Scian o konstrukcji szkieletowej z elewacja z paneli
(np. siding, deski),
- Scian dziatowych,
- drewnianych stropow belkowych i podtég na legarach,

- poddaszy uzytkowych.
PARAMETRY Deklarowany wspétczynnik Ap = 0,035 W/m-K
TECHNICZNE przewodzenia ciepta

Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

Wskaznik pochtaniania dzwieku (AW) 0,70 dla gr. 50-99 mm
0,95 dla gr. 100-150 mm

1 Ptyta gipsowo-kartonowa
2 ROCKTON, gr. 10 cm
3 Ptyta gipsowo-kartonowa
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PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
Izolacja Scianki dziatowe]

opor

Gilicue zasiekasc SR p::::Jf(:u ciekf)lny \i/\llopé;cpztcy; vivlc;)éaéczn:e ilr?aéépz?ecczi:k ngopéaélenze petndoopsotjaavz(?owa
[mm] [mm] [mm] [mZ~K[;W] [szt.] [m?] [szt.] [m?] [palety]
1000 610 50 127430 1,40 12 732 20 146,4 12
1000 610 70 127432 2,00 8 4,88 20 97.6 112
1000 610 80 127433 2,25 6 3,66 25 91,5 12
1000 610 100 127434 2,85 6 3,66 20 73,2 1172
1000 610 150 127436 4,25 4 2,44 20 48,8 12

Produkt dostarczany wytacznie na palecie.
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