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- Nakaz wykonywania połączeń DC za pomocą szybkozłączek (np.

złączy MC4) tego samego typu i producenta.

- Ze względów bezpieczeństwa należy minimalizować w instalacji

ilość połączeń DC.

- Trasy przewodów DC prowadzić, o ile to możliwe, w metalowych

kanałach kablowych (eliminując wszelkie ostre krawędzie).

- W budynku należy umieścić oznakowanie wg normy PN-EN

60364-7-712: naklejka z wizerunkiem modułów PV na dachu

budynku powinna być umieszczona w miejscu przyłączenia instalacji

PV, przy liczniku, przy głównym wyłączniku zasilaniu.

- Trasy kablowe powinny zostać odpowiednio oznakowane

„Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po
wyłączeniu instalacji”.
- Poprawny sposób przeprowadzenia przewodów przez ściany i

stropy – przejścia, przez które są prowadzone kable, powinny być
uszczelnione odpowiednimi materiałami ognioodpornymi, w sposób

zapewniający klasę odporności ogniowej przepustu instalacyjnego,

zgodną z klasą odporności ogniowej przenikanego elementu.
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71.15 AL
h=1.5m
h1=0.1m

Zwody poziome niskie wykonane drutem FeZn ∅8mm

Zaciski proste, krzyżowe lub przelotowe

Złącze kontrolne, śruba naciągowa

INSTALACJA ODGROMOWA

Bednarka ocynkowana 25x4mm układana w rurze PVC

Rura PVC

Iglica odgromowa z mocowaniem gąsiorowym 8mm h=1,5m

Proj. panel fotowoltaiczny np. LG370Q1C-A5 370W


