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1. Wstep

Opinie geotechniczng sporzgdzono w firmie IntroGeo, ul. Armii Poznan 63,
62-010 Pobiedziska, na zlecenie:
Gmina Biate Btota

ul. Szubinska 7
86-005 Biale Blota

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujgcych w rejonie
projektowanej budowy swietlicy wiejskiej w zakresie niezbednym do wykonania projektu
budowlanego inwestycji. Zakres prac zostat ustalony ze Zleceniodawcg (w szczegdlnosci
ilos¢, lokalizacja i gteboko$¢ otworow).

Opinie geotechniczng sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Przy wykonywaniu opinii geotechnicznej postuzono sie mapami, literaturg geologiczna,
polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan

polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu badan

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

» Dziatka 115/11

= Obreb Murowaniec

=  Miejscowosc Murowaniec

= Gmina Biate Btota

= Powiat bydgoski

=  Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Doktadne potozenie dziatki znajduje sie na mapie lokalizacyjnej (zat. nr 1).

Teren badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego znajduije sie:

* Mezoregion Kotlina Torunska
= Makroregion Pradolina Torunsko-Eberswaldzka
= Podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie

= Prowincja Niz Srodkowoeuropejski




3. Materialy wykorzystane w dokumentacji

» Kondracki J., 2009 — Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.

=  Myslinska E., 1992 — Laboratoryjne metody badan, Wydawnictwo Naukowe PWN.

= Witun Z., 1982 — Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci,

Warszawa.

4. Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:
» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z
2019 r. poz. 868),
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 695 z
pozniejszymi zmianami),
» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).
Oparto sie réowniez na normach:
= PN-B-02481/1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar
= PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
= PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
= PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:
Zasady ogolne.
= PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

5. Budowa geologiczna

Wséréd  gruntdw nawierconych w podiozu planowanej inwestycji stwierdzono
wystepowanie gruntow czwartorzedowych zlodowacenia pétnocnopolskiego, stadiatu
goérnego, zlodowacenia potnocnopolskiego.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje warstwa gleby o migzszosci 0,2-0,3




Pod warstwg gleby zalega warstwa piaskow rzeczno-wodnolodowcowe taraséw
nadzalewowych 14,0-17,0 m n. p. rzeki. Utwory te reprezentowane sg przez $rednio
zageszczone piaski drobne (1p=0,60-0,65) oraz $rednio zageszczone piaski S$rednie z
domieszka zwiru (1p=0,50).

Ogolny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej przedstawiony jest na

profilach oraz przekrojach geotechnicznych — zatgczniki nr 3 i 4.

6. Warunki wodne

Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego, ktére ksztaltuje sie na gtebokosciach 2,00-2,20 m p.p.t.. W tabeli
numer 1 Obserwacje poziomu zwierciadta wod gruntowych zawarto wyniki pomiarow
hydrogeologicznych prowadzonych podczas prac polowych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wod uzaleznione jest od
warunkéw atmosferycznych. W czasie intensywnych, diugotrwatych opadéw amfoterycznych
oraz roztopow pokrywy snieznej zwierciadto wody podziemnej moze sie podnosi¢. W czasie
intensywnych susz, kiedy parowanie przewyzsza infiltracje wéd powierzchniowych w gtgb
srodowiska gruntowo — wodnego, zwierciadto wody podziemnej moze opadac. Szacuje sie,

ze wahania zwierciadta wody podziemnej mogg wynosi¢ nawet ~0,50 m. Nalezy mie¢ na

uwadze, ze obecng sytuacje hydrologiczng mozna rozpatrywac jako okres bardzo suchy i

poziom zwierciadta wody podziemnej w trakcie prowadzenia badan uzna¢ mozna generalnie

jako niski.

Rzedna Gtebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.]
Giebokosé
Nr otw. zwierciadta wody
otworu [m] nawiercone | ustabilizowane | saczenia
[m n.p.m.]
1 5,0 68,01 2,20 2,20 -
2 5,0 68,05 2,0 2,0 -

Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadta wod gruntowych (stan na rzesien 2020 r.)

7. Zakres wykonywanych prac

7.1 Prace terenowe

W dniu 02.09.2020r. odwiercono 2 otwory badawcze przy pomocy wiercenia

mechaniczno-okretnego do gtebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t. Lgcznie 10,0 mb.




W trakcie prac polowych dokonano analizy makroskopowej gruntow zgodnie z PN-B-
04452:2002 ,,Grunty budowlane. Badania polowe”.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili
geologicznych poszczegolnych wiercen.

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych pobrano proby gruntu o naturalnej
wilgotnosci oraz naturalnym uziarnieniu NW/NU. Przeprowadzono rdéwniez obserwacje

poziomu zwierciadta wod gruntowych.
7.2 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
* mape lokalizacyjng w skali 1:50 000 (zat. nr 1),
* mape dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. nr 2),
= przekroje geotechniczne (zat. nr 3),
= karty otwordw geotechnicznych (zat. nr 4),
= zestawienie wartosci parametréw warstw geotechnicznych (zat. nr 5),

= cze$¢ tekstowg opracowania.

8. Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badan planowana jest budowa swietlicy wiejskiej. Planuje sie wykonanie
budynku parterowego, jednokondygnacyjnego, bez podpiwniczenia.

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Ostateczng decyzje w sprawie kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantowi.

9. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych oraz warunki fundamentowania

Klasyfikacje i charakterystyke gruntdow przeprowadzono na podstawie prac polowych —
wiercen, badan makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych prébek gruntu, analizy
archiwalnych materiatdw oraz analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami
gruntowymi.

Parametrem wiodacym dla gruntéw spoistych byt stopien plastycznosci I, wyznaczony
metodg ,wateczkowania”. Parametrem wiodacym dla gruntow niespoistych byt stopien
zageszczenia lp wyznaczony na podstawie sondowania dynamicznego sondg lekkg DPL.

Nawiercone w poditozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w jeden pakiet, w

obrebie ktorych wydzielono warstwy geotechniczne. Ich szczegétowg charakterystyke




przedstawiono ponizej oraz w zatgczniku nr 5. Przestrzenny ukfad warstw obrazuje przekroj

geotechniczny (zat. nr 3).

Pakiet gruntéw rodzimych mineralnych niespoistych:

Warstwa geotechniczna 1A Piasek drobny o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Ibs=0,63 (stan sSrednio zageszczony). Grunt srednio

przepuszczalny, grunt niewysadzinowy.

Warstwa geotechniczna IB Piasek sredni z domieszka zwiru o uogdlnionym

stopniu  zageszczenia Ips=0,50 (stan Srednio
zageszczony). Grunt dobrze przepuszczalny, grunt
niewysadzinowy.

Tabela 2. Zestawienie warstw geotechnicznych i odpowiadajgcych im rodzajom oraz stanom gruntéw

WARSTWA STAN

GEOTECHNICZNA RODZAJ GRUNTU GRUNTU
1A Pd lps=0,63
B Ps+Z s, =0,50

Warunki gruntowo-wodne badanej dziatki nalezy okresli¢ jako proste.

Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w postaci
zwierciadta swobodnego i sgczen. Nalezy pamietaé, ze zwierciadto wod gruntowych
uzaleznione jest od warunkow atmosferycznych i moze ulega¢ wahaniom.

Dla osiggniecia rownomiernego osiadania i naprezen pod fundamentami, nalezy dgzy¢ w
miare mozliwosci do posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu w obrebie jednej
warstwy geotechniczne;.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian
wykopow, w szczegolnosci w utworach sypkich.

Na obszarze badanh do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw
geodynamicznych i antropogenicznych mogacych mie¢ wptyw na projektowany obiekt.

Decydujgce znaczenie po wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu bedg

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.
10. Uwagi koncowe
= Opracowanie zostato wykonane gtéwnie na podstawie 2 otwordéw geotechnicznych

wykonanych w m. Murowaniec, na dz. nr 115/11 (obreb Murowaniec), powiat

bydgoski, woj. kujawsko-pomorski.




Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo —
wodne.

Obiekt zalicza sie | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

W podtozu gruntowym wydzielono jeden pakiet, ktére podzielono na warstwy
geotechniczne, dla ktérych wydzielono charakterystyczne wartosci normowe
parametréw geotechnicznych.

W podtozu gruntowym zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego. Obserwacje hydrogeologiczne zostaty zamieszczone w
tabeli nr 1.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdéw w rejonie przeprowadzonych badan wynosi
hz=1,0m wg normy PN-B-03020:198.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny w celu
weryfikacji zgodnosci gruntéw w wykopie z okreslonymi w opinii geotechniczne;.
Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i
stanu gruntu w podfozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegolnych
punktow badawczych.

Doktadnos¢  okreslenia przelotu poszczegolnych  warstw  geotechnicznych
dla wierceh wynosi ok. +/- 0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robdét ziemnych niezgodnosci z
wynikami badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii nalezy

skontaktowac sie z jej autorem.
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#' INTROGEO

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 4.1

Rejon: dz. nr 115/11
Miejscowos$¢: Murowaniec
Powiat: bydgoski

Obiekt: Budowa $wietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Biate Btota
Wiercenie: IntroGeo

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Dozér geol.: Tomasz Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 68.01 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-09-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOLOGIA GEOTECHNIKA

#' INTROGEO

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 4.2

Miejscowos$¢: Murowaniec
Powiat: bydgoski
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie | Dozér geol.: Tomasz Palejko

Rejon: dz. nr 115/11 Obiekt: Budowa $wietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Biate Btota
Wiercenie: IntroGeo

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 68.05 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-09-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 1

Zat.nr: 4.1

Rejon: dz. nr 115/11
Miejscowos$¢: Murowaniec
Powiat: bydgoski

Obiekt: Budowa $wietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Biate Btota
Wiercenie: IntroGeo

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Dozér geol.: Tomasz Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 68.01 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-09-02

:§ "-.2 ) “g g 0 =]
«© %} =
o 5 || Poil Przelot o 2 £ o S
| 88%| & litologiczny Opis litologiczny 5 85 = >
8 15} E g g _g g % g g
Q2 g > o} »n
= [mppt| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
|| ///M gleba, szara Gb B B B
2250 6%eC 0%0 0.20| piasek drobny, szaro-zétty
—1.0
Pd 1A w/nw
—2.0
vV Vig
220 [N
o 8l
Z 2 2.50 Piasek sredni + zwir szg
é 3] Ps(+2) 1B
—3.0 - -
3.00 piasek drobny, jasnoszary
nw
—4.0 Pd 1A
5.0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2

Zat.nr: 4.2

Miejscowos$¢: Murowaniec
Powiat: bydgoski
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Inwestor: Gmina Biate Btota
Wiercenie: IntroGeo

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 68.05 m n.p.m.
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OBJASNIENIA SYMBOLI Zat.nr 6
| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegfa

Z/ - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarto$¢ czesci organicznych lom

H - grunt préchniczny  lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom >30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta g
KR - rumosz ‘é
KRg - rumosz gliniasty g
Ko,K - otoczaki, kamienie
7 - zwir }LZ
Zg - zwir gliniasty %
Po - pospétka §
Pog - pospétka gliniasta S
Pr - piasek gruby }12 N
Ps - piesek $redni _g g
N Q

Pd - piesek drobny § 3
Pr - piesek pylasty g <
Pg - piasek gliniasty
IIp - pyt piaszczysty
17 -pyt
Gp - glina piaszczysta ®

- qli 2
G glina % ®
Gr - glina pylasta N ‘é
Gpz - glina piaszczysta zwigzta -§ @
Gz - glina zwigzta B
Grz - glina pylasta zwiezfa
Ip - it piaszczysty
/ - it
I -itpylasty
GRUNTY SKALISTE
ST - Skafta twarda
SM - skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna
Kp - kreda piszgca
Gy - gytia

Chb - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCO; - weglan wapnia

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

| | - przewarstwienia

// - na pograniczu

( e ) - okre$lenia uzupetniajgce dotyczgce sktadu np. nasypu
1 - nr otworu

1A - otwor archiwalny 1

84,39 - rzedna otworu 8 4’39

OPROBOWANIE WIERCENIA

i B - préba o naturalnej strukturze (NNS)
) - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
N - prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- ustabilizowane zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

0,6

750 - nawiercone zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
7!77 - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]

s 4 - swobodne zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

- nawiercony poziom wody podziemnej,

brak informacji o stabilizacji zwierciadfa woéd [m p.p.t.]
1,80

[| - grunt nawodniony | - grunt mato wilgotny

| - grunt wilgotny - grunt suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

W - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka wbijana
SC - sonda ciezka wbijana

SD-10 - sonda dynamiczna lekka

" - migjsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania
D SPT - sonda cylindryczna
Cl) P - badanie presjometrem

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0,50 - stopien zageszczenia

IL=0,30 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

- numer warstwy geotechnicznej

S--7 - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi

—_ - granica litologiczno-stratygraficzna
S - bezposredni rzut obszaru badari na przekréj

F----4 - pos$redni rzut terenu badan na przekroj




