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Przedmiot opracowania:
Budowa swietlicy wiejskiej w Murowaricu wraz w infrastrukturg towarzyszqcq w
tym zewnetrznq i wewnetrznq instalacjg gazu i zbiornikiem bezodptywowym 9 m?

Lokalizacja:

Dziatkinr 115/11i116/7 ; obreb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec

Kategoria obiektu:

XV

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zespot projektowy:

Projektant

br. konstrukcja:
Sprawdzajgcy
br. konstrukcja:

Projektant
br. architektoniczna:

Sprawdzajqgcy
br. architektoniczna:
Projektant

br. sanitarne;j:

Sprawdzajqcy
br. sanitarnej:

Projektant
br. elektrycznej:

Sprawdzajqcy
br. elektrycznej:

mgr inz. Tomasz Sieron

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0259/POOK/18

magr inz. Jan Synoradzki
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych nr WKP/0068/POOK/09

mgr inz. arch. tukasz Trafas
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczeri nr 22/WPOKK/2013

magr inz. arch. Tadeusz Tylka
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
w zakresie petnym nr NN-8345/474/81

mgr inz. Jan Synoradzki

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri nr WKP/0151/PO0OS/16

magr inz. Krzysztof Westwalewicz

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri nr WAM/0165/PO0S/17

magr inz. Maciej Partyka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen elektrycznych i elektroe-
nergetycznych nr KUP/0126/PBE/19

inz. Aleksander Michalski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroener-
getycznych nr Ki-1I-7342-97/98

24.09.2020r.



Oborniki, dnia 24.09.2020r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
o$wiadczam, ze:

,Budowa swietlicy wiejskiej w Murowaricu wraz w infrastrukturg towarzyszgcq w tym zewnetrzng i we-
wnetrzng instalacjq gazu i zbiornikiem bezodptywowym 9m>’

Lokalizacja:
Dziatki nr 115/11 i 116/7 ; obreb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ pro-
jektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzy¢.

Projektant mgr inz. Tomasz Sieror

2 ., uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczern w specjalnosci
br' konStrUija' konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0259/PO0OK/18

Sprawdzajqcy mgr inz. Jan Synoradzki

[ uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
br' konStrUkcj a: budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych nr WKP/0068/POOK/09

Projektant magr inz. arch. tukasz Trafas

: : . uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania
br' arChltekton/CZna. bez ograniczen nr 22/WPOKK/2013

Sprawdzajqgcy mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

3 : . uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
br' arChItektonlczna' w zakresie petnym nr NN-8345/474/81

Projektant magr inz. Jan Synoradzki

br. sanitarnej: upraw&ie&ia.b.udowla?e. do proje//(tqwania w specjalnos’.ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri nr WKP/0151/PO0S/16

Sprawdzajqcy maqr inz. Krzysztof Westwalewicz

br. Sanitarnej.' uprawﬂen'/a 'bgdowlan“e .do projektowania w specja/nos’q’ instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri nr WAM/0165/PO0S/17

Projektant mgr inz. Maciej Partyka

b’.. e/ektrycznej.' gprawn/gniq budow/aﬁe g’o pr.ojektow.g.nia bez ogmniczeri w spe.c/alnos’ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen elektrycznych i elektroe-

nergetycznych nr KUP/0126/PBE/19

Sprawdzajgcy inz. Aleksander Michalski

b’.. e/ektrycznej.' uprawn./en.ia budow/'ang dg ;.Jrojekto'uln/.ania bez c?graniczeri w sp.ec/a/nos’ci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroener-

getycznych nr KI-1I-7342-97/98
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sven. akt WOIIB-OKK-KP-0054-467"2018 Poznan. dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 2. 3.4 i4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1. 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 19%4 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Radoslaw Sieron

magister inzynier
kicrunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 stycznia 1989 r. Wagrowiec
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0259/POOK/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1 Podstawa do wykonywania samodielnych funkeji teehnicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwgj izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacy jngj Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wiclkopolskic) Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskicj
Okrggowgj Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnic z tredcig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz UL 2 2018 r. poz. 2096
2 pizn, zm.):
§ 1. W trakeic biegu terminu do waiesienia odwolania strona maze srzec sie prawa do wiiesienia odw olania wobee organu
administracji publicznej. ktory wadal decy zje.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznei ofwiadezenia o srzecseniu sie prawa do whiesicnia odwolania
przez ostatnia ¢ stron postepowania. deeyzja staje sig ostaleczna i prawomocia.
W przypadku slozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawi do odwolania od deey Zji tokrestonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracy jnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

‘/{;L

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-517-HR5-A8F *

Pan Tomasz Radostaw Sierori o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0036/17

adres zamieszkania m. Bogdanowo 11K/29, 64-600 Oborniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



WL RO SE A
DRKREGOWA
(VALY
INAY N HUAY
BLIHOIWNICTW A

RGN iy W AR A Y INA

Svin ekt WORTF -0 K- KE- RS T e ST Peresnan sl 11 Critwen 04

DECYZJA

Ao poelstansie . e okt 2 onstay 2 diie 1S s 2000 ¢ oosantorsadact sawedowy o accintektin,
s taperos Bsdewineiwae orag arhaniston (T L2 2900 1 S 2 o A0 7 st s beant T2 ust 8 ophe £ 12
st Fr e an 11w FopRL 1 oeras st 4, art B oust ) phit 7 oitawy o a7 bpea 1993 0 Prasn budesw sy
twhst qealrardan Bk B0 ¢ 20006 6. Wr 150 o LLER 2 podie sy oeae & 17wt 4 pha © mm‘-nw..,:iwmu Adieisten
Batbrantrathiury 7 stomn 18 soga 2008 ¢ w aprasw samsodzeelnveh Tonke i eclmicsnveh w huskvaietinne (12 L1 e
ey e RIETE W oaw g2k 2 oart S oastaay Praw o bashow lind 2 odsia 28 Srp;.:l OGS roo smimne ke y oo
buidoss B vespe o eondisnse miehtueveh snyel paties (9 8 N LS poe | 3l

deeyejy Okrggow e Komixji Kwalifikacy jnej WOILIB
Gl e

Pan
Jan Henryk Synoradzki
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MPN-KK4-X4U *

Pan Jan Henryk Synoradzki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0106/07

adres zamieszkania ul. Wiosenna 21, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-09 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa,
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 60/WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerweca 2013 r,

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/41/2012/A

DECYZJA nr 22 ] WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

Z 2008r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zmian.) oraz art. 104§ 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Lukasz Trafas

ur. 27 marca 1983 r. w Obomikach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie] Okrggowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Strona | z2

61-772 Poznan, unl. Stary Rynek 356 Tel/fax: (061) 855 03 46, 852 00 20, E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow pl
Http/iwiclkopolska.iarp pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 (033 3935
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lukasz Trafas
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/WPOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1015.

Cztonek czynny od: 23-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1015-E8YB-Y9E4-14F8-2626

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-43E7-652A-B3E9-FFC6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
luh kontaktiiac sie heznndrednin 7 wiadciwa Okrennwa T7ha Architektdw RP.
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R WIELKOPOLSKA
AR OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-446/15/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 31 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 3 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jan Henryk Synoradzki

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 04 lutego 1976 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0151/POOS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
2 P 4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MPN-KK4-X4U *

Pan Jan Henryk Synoradzki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0106/07
adres zamieszkania ul. Wiosenna 21, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-09 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa,
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.52.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu,
7e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym,
Pan KRZYSZTOF PIOTR WESTWALEWICZ

magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 28 lutego 1957 r. w Gdarnsku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0165 /POOS/17

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje:
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

e

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-16B-322-T36 *

Pan Krzysztof Westwalewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0140/17

adres zamieszkania ul. Majkowskiego 5/6, 81-719 Sopot

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rébwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Maciej Partyka
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 31 maja 1988 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0126/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Partyka
ul. Sepia 12/20
85-434 Bydgoszcz

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CEX-PNR-FZP *

Pan Maciej Partyka o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0126/19

adres zamieszkania ul. Bukowa 7/4, 86-021 Maksymilianowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 31.12.1998 r.

WOJEWODA BYDGOSKI

KI-II-7342-97/98

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 46/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 7.05.98 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie -
uprawnieft budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania - stwierdzita posiadanie przez
ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnient budowlanych we wnioskowanej specjalnoéci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzektem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2TY-5WG-9WC *

Pan ALEKSANDER MICHALSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3762/02

adres zamieszkania ul. BORTNOWSKIEGO 4, 85-793 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt

Przedmiotem dokumentacji jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz w infrastrukturg towa-

rzyszaca w tym zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg gazu i zbiornikiem bezodptywowym 9 m?3

1.2. Adres budowy

Dziatki nr 115/111116/7 ; obreb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec

1.3. Inwestor

Gmina Biate Btota

2. Podstawa opracowania

" zlecenie inwestora oraz uzgodnienia z Inwestorem;
. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -Uchwata nr XLI11/469/2010 Rady Gminy Biate
Btota ;

. mapa zasadnicza w skali 1:500.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem dokumentacji jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz w infrastrukturg towa-

rzyszaca w tym zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg gazu i zbiornikiem bezodptywowym 9 m?.

4. Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 266,4 m?
Kubatura projektowanego budynku 1720 m3
Kat nachylenia potaci dachowej 30°
Wysokos¢ gtownej kalenicy 7,44 m
Wysokos¢ elewacji frontowej 10,70 m
Szerokosc¢ elewacji frontowe;j 24,30 m

5. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy teren jest nie zabudowany. Przedmiotowa dziatka nie posiada uzbrojenie tech-

niczne w postaci przytgcza energetycznego, gazowego, wodociggowego i kanalizacji.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestyciji

Dziatki nr 115/11 i 116/7 stanowig wtasno$¢ inwestora i przeznaczone sg dla budowy swietlicy
wiejskiej i jej infrastruktury.

Na dziatce 115/11 projektuje sie w budowe budynku sSwietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg to-
warzyszgcy. Gtéwna czesc budynku. Natomiast dziatka nr 116/7 zapewnia miejsce do usytuowania zbior-
nika bezodptywowego. Dziatki potgczone sg bramg oraz furtkg wytgcznie dla ruchu pieszego. W ramach

inwestycji projektuje sie wykona¢ 8 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych oraz jedno miejsce
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postojowe dla osoby niepetnosprawnej. Do dojazddw faczacych stanowiska postojowe prowadzi dojazd
z ul. Agatowej poprzez projektowang brame i furtke. Pozostaty teren wokdt budynkdw projektuje sie
jako trawniki, zakazuje sie sadzenia gatunkdw roslin ozdobnych i inwazyjnych. Trawniki wykonac z spad-
kiem od budynkéw. Projektowane utwardzenie wymagajg wykonania niwelacji terenu, projektowane
zmiana terenu nie powodujg kierowania wod opadowych na tereny nieruchomosci sgsiednich. Teren
inwestycji bedzie ogrodzony ogrodzeniem projektowanym. Projektowane ogrodzenie wykonac z azuro-
wych paneli 3D z drutu ocynkowanego gr. 5, szerokosci przesta 250 cm i wysokosci ok. 125 cm (malo-
wane na kolor grafitowy). Projektowany budynek nie koliduje z istniejgcymi sieciami. W ramach inwe-
stycji nalezy wykonaé¢ dwie bramy przesuwne o szerokosci wjazdu 5 m oraz dwie furtki o szerokosci

przejscia 1,0 m

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Opis Powierzchnia | Powierzchnia
[%] [m?]
Catkowita powierzchnia dziatki 115/11 100,00 1361
Projektowany budynek 20 266,4
Projektowane miejsce gromadzenia odpaddw statych 4
Projektowane dojscia i dojazdy . 430
Teren biologiczne czynny 49 660,6

8. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art.3 pkt 20 oraz art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane o$wiadcza sie, ze obszar
oddziatywania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wprowadza ograniczent w zabudowie
sgsiednich dziatek.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Podstawa prawna, w oparciu o ktérg wyznacza sie obszar oddziatywania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu:

- Zgodnie z § 12, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie $ciany z otworami okien-
nymi powinny by¢ oddalone co najmniej 4 m od granicy dziatki, a bez otworéw 3m.
Wymienione odlegtosci sg zachowane w niniejszym projekcie.

- Zgodnie z § 13, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie odlegtos¢ budynku
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwiaé
naturalne oswietlenie tych pomieszczen - co uznaje sie za spetnione, gdyz miedzy ramio-

nami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w
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wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie prze-
staniajgca czesc tego samego budynku ani obiekt przestaniajacy.

Projektowany budynek z nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia.

Zgodnie z § 19, ust. 2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury stanowiska postojowe sa-
mochoddw osobowych nalezy sytuowac na dziatce budowlanej w odlegtosci 3 m od granicy
dziatki w przypadku parkingu do 10 stanowisk witgcznie. Niniejszy warunek jest spetniony.
Zgodnie z § 23, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odlegto$¢ miejsca groma-
dzenia odpadow od granicy dziatki powinna wynosi¢ 3m oraz 10 m od okien i drzwi do bu-
dynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi. Niniejszy warunek jest spetniony.

Zgodnie z § 36, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie odlegtos¢ pokryw i wylotow
wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte w zabudowie jednorodzin-
nej powinna wynosi¢ co najmniej 15 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen prze-
znaczonych na pobyt ludzi. Niniejszy warunek jest spetniony.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie do-
tyczace czasu nastonecznienia pomieszczen i nie wprowadza ograniczen w zabudowie sg-
siednich dziatek.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usy-
tuowanie dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego i nie wprowadza ograniczen w zabudo-
wie sgsiednich dziatek.

Budynek zaprojektowano w odlegtosci ponad 8 metrow od drogi powiatowej oraz ponad 6

metréw od drogi gminnej

Na podstawie dokonanej analizy mozna stwierdzi¢, ze zgodnie z art. 3, pkt. 20 Prawa budowla-

nego, obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatki, na ktérej zostat

zaprojektowany i nie wptywa na dziatki sgsiednie.

9. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej

. obstuga komunikacyjna: dojazd projektowanym zjazdem z ul. Agatowej

. woda: instalacja z projektowanego przytagcza (wg. odrebnego
opracowana);

. gospodarka elektroenergetyczna: instalacja z projektowanego przytgcza (wg. odrebnego
opracowana);

. kanalizacja: instalacja odbiorcza do projektowanego zbiornika bezod-
ptywowego;

. wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie powierzchniowo na terenie wilasnej
dziatki;

= miejsca postojowe: projektuje sie wydzielenie 8 miejsc postojowych oraz 1

miejsca dla 0sdb niepetnosprawnych o wym. 3,6x5,0m.

. gospodarka odpadami: odbidr przez koncesjonowana firme, sktadowanie w wy-

znaczonym miejscu w pojemnikach stuzacych do czaso-
wego gromadzenia odpaddw statych;
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. ogrzewanie: kociot na paliwo gazowe
10. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczych

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkdd gérniczych.

11. Wptyw obiektu na srodowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego wykorzysta-

nie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

- zapotrzebowanie i jakos¢ wody — woda z projektowanego przytgcza wodociggowego z ist-
niejacej sieci;

- jakos¢ i sposdb odprowadzenia sciekéw — scieki odprowadzone projektowanego zbiornika
bezodptywowego;

- emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytdw i ptynnych — poza zasiegiem oddziaty-
wania;

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — state odpady z gospodarstwa domowego groma-
dzone czasowo w kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi zlokalizowanych na
terenie dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania;

- emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania i inne zaktdcenia — nie wystepuje;

- wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie wystepuje negatywne oddziatywanie.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska. Inwestycja nie zalicza sie

do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

12. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej (Dz. U. z 2018r. poz.

1945)

Przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie zabytkow i nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Jednak
kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1)wstrzymaé  wszelkie  roboty moggce uszkodzi¢  lub  zniszczy¢  odkryty  przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest

to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

13. Opis zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu

przez osoby niepetnosprawne

W celu zapewnia dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano:

- Przy wejsciu do budynku od ulicy szkolnej (pomieszczenia tgcznika) zaprojektowano podjazd do wéz-
kow inwalidzkich o szerokosci 3 m, dtugosci 5 m i nachyleniu 4,5 %. Podjazd zakoriczony przestrzenng
manewrowg 1,5x1,5 m. Wejscie to umozliwia dostep do wszystkich pomieszczen w budynku Sali gimna-
stycznej.

- Zaprojektowano tazienke dla osdb niepetnosprawnych o przestrzeni manewrowej 1,5x1,5 m

- Zaprojektowano miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5 m
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14. Dane dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Wymagania dotyczgce oséb trzecich, nalezy zapewnic:

- dostep do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkdw tacznosci, a takze doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

- ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promie-
niowanie oraz

- ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

15. Lokalizacji budynku w poblizu napowietrznych linii energetycznych

W nawigzaniu do otrzymanego pisma nr WEO20E270934 z Enea Operator odziat w Bydgoszczy o$wiad-

cza sie, ze zachowano minimalne normatywne odlegtosci od napowietrznej linii energetycznej

Projektowat:

mgr inz. arch. tukasz Trafas
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Il.  CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI TERENU
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RYSUNEK PZT
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Ill.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOW-
LANEGO
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1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt

Przedmiotem dokumentacji jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz w infrastrukturg towa-

rzyszaca w tym zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg gazu i zbiornikiem bezodptywowym 9 m3

1.2. Adres budowy

Dziatki nr 115/11 i 116/7 ; obreb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec

1.3. Inwestor

Gmina Biate Btota
2. Czesc¢ ogdlna

Zakres prac — projekt przewiduje budowe budynku swietlicy wiejskiej wraz w infrastrukturg towa-

rzyszaca w tym zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg gazu i zbiornikiem bezodptywowym 9 m?3

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie opinii geotechnicznej pracowni INTRPGEO Jakub Bukowski, ktéra stanowi zatgcznik
do projektu, nalezy stwierdzi¢, ze bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje gleba o migzszosci
0,2+0,3 m. Pod warstwag gleby zalega warstwa piaskéw rzeczno-wodnolodowcowe taraséw nadzalewo-
wych 14,0-17,0 m n. p. rzeki. Utwory te reprezentowane sg przez $rednio zageszczone piaski drobne
(ID=0,60-0,65) oraz srednio zageszczone piaski srednie z domieszkg zwiru (ID=0,50). Na omawianym
obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego, ktore ksztat-
tuje sie na gtebokosciach 2,00-2,20 m p.p.t.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowo — wodne okreslono jako

proste.
4. Program funkcjonalno-uzytkowy
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka
RAZEM 225,77 m?

01 Wiatrotap 2,92 m? | Ptytki ceram.
02 Pom. gospodarcze 1,02 m? | Ptytki ceram.
03 Pom. socjalne 17,29 m? | Ptytki ceram.
04 Sala Gtéwna 117,23 m? | Ptytki ceram.
05 Pom. gospodarcze 6,84 m? | Ptytki ceram.
06 Pom. porzadkowe 1,11 m? | Ptytki ceram.
07 WC K+NN 5,81 m? | Ptytki ceram.
08 Komunikacja 17,98 m? | Ptytki ceram.
09 WC M1 2,45 m? | Ptytki ceram.
10 WC M2 3,66 m? | Ptytki ceram.
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11 Sala1l 24,73 m? | Ptytki ceram.
12 Sala 2 24,73 m? | Ptytki ceram.

5. budowlane niekonstrukcyjne zewnetrzne

5.1. Przegrody zewnetrzne

Szczegdtowe rozwigzania dotyczace warstw $cian zewnetrznych oraz przegrdd poziomych wg czesci ry-
sunkowej. Zakazuje sie stosowania jaskrawej, kontrastowej, fosforyzujgcej kolorystyki elewacji. Dla de-
talow architektonicznych, ram okiennych i elementéw konstrukcyjnych — zakaz stosowania koloréw ja-

skrawych

5.2. Materiaty elewacyjne

5.2.1. PZ1 Wykoriczenie tynkiem — wetna mineralna (niepalna- pas niepalny szerokosci 2m)

Projektuje sie sciany dwuwarstwowe, murowane z pustakdw ceramicznych piuro-wpust gr. 25 cm
na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parametry techniczne materiatu:
Wytrzymatosé na sciskanie = 10 MPa
Reakcja na ogien : Al
Mrozoodpornosé: F1
Parametry termiczne pustaka gr. 25 cm wraz z zaprawg: A < 0,250 [W/mK]

Izolacja cieplna w systemie lekkiej mokrej stanowi wetna mineralna o gr. 20 cm. Wykonczenie tynk sili-
konowy kolor ecry.

Parametry termiczne wetny mineralnej: A < 0,036 [W/mK]

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu > 20 [kPa]

Reakcja na ogien : Al

Parametry termiczne wetny mineralnej: A < 0,038 [W/mK]

5.2.2. PZ2 Wykoriczenie tynkiem - styropian

Projektuje sie sciany dwuwarstwowe, murowane z pustakdw ceramicznych piuro-wpust gr. 25 cm
na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parametry techniczne materiatu:
Wytrzymatos$é na Sciskanie = 10 MPa
Reakcja na ogien : Al
Mrozoodpornosc: F1
Parametry termiczne pustaka gr. 25 cm wraz z zaprawg: A < 0,250 [W/mK]

Izolacja cieplna w systemie lekkiej mokrej stanowi styropian o gr. 20 cm . Wykonczenie tynk silikonowy
kolor ecry.

Parametry techniczne izolacji z ptyt styropianowych :

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia : NRO

Parametry termiczne wetny styropianu: A < 0,038 [W/mK]

5.2.3. PZ3 Wykoriczenie oktadzing HPL

Projektuje sie sciany dwuwarstwowe, murowane z pustakow ceramicznych piuro-wpust gr. 25 m
na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parametry techniczne materiatu:
Wytrzymatos$é na $ciskanie > 10 MPa
Reakcja na ogien : Al
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Mrozoodpornosé: F1

Parametry termiczne pustaka gr. 25 cm wraz z zaprawg: A < 0,250 [W/mK]

System oktadziny HPL

ptyta HPL drewnopodobna gr.8mm, uktad stoi poziomy na podkonstrukcja do montazu oktadziny HPL

z przestrzenig wentylacyjna 20mm oraz wypetnieniem wetna mineralna 170-200mm (grubos¢ dostoso-
wac tak aby zréwnac sie z ptaszczyzng elewacji PZ1)

System wykonac w catosci jako kompletny system
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia : NRO
Parametry termiczne izolacji: A € 0,038 [W/mK]

5.2.4. Sciany fundamentowe

Projektuje sie Sciany fundamentowe, murowane z bloczkdw betonowych B20 gr. 24 cm na zapra-
wie cementowej M5. Izolacja cieplna z ptyt polistyren ekstrudowany przeznaczony do izolacji $cian fun-
damentowych, gr.15 cm do wysokosci 0,00 budynku. Wykonczenie $cian fundamentowych tynkiem mo-
zaikowym w kolorze grafitowym.

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa

5.3.1. Stolarka okienna aluminium

Projektuje sie okna i drzwi balkonowe jako stolarke aluminiowg Ux=0,9 W/m?2k. Szyba min 2-ko-
morowa wypetniona argonem. Kolor grafit/antracyt.

5.3.2. Slusarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna

Drzwi aluminiowe jedno- i dwuskrzydtowe, cienko przylgowe. Wspodtczynnik przenikania ciepta
U<1,3 W/m?2K. Kolor grafit/antracyt.

5.3.3. Slusarka drzwiowa aluminiowa wewnetrzna (PPOZ)
Drzwi aluminiowe jedno- i dwuskrzydtowe, cienko przylgowe. Kolor biaty. Drzwi w $ciane oddzie-
lenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ jako EIS30. Oscieznica aluminiowa, obejmujaca, regulowana

malowania proszkowo. Drzwi wyposazy¢ samozamykacze oraz podciecia wg. czesci rysunkowej projektu

wentylacji. Szklenie szktem hartowanym, bezpieczny P2.

5.3.4. Slusarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi jednoskrzydtowe z okleina HPL lub laminowanie laminatem poliestrowym. Skrzydto o gr.
min 40 mm. Oscieznica stalowa, obejmujaca, regulowana malowania proszkowo. Drzwi wyposazy¢ sa-
mozamykacze oraz podciecia wg. czesci rysunkowej projektu wentylacji. Szklenie szktem hartowanym,

bezpieczny P2.
5.3.5. Schody strychowe

Zaprojektowano 2 szt. schoddw strychowych o wymiarach otworu w suficie 86/130 o wspotczyn-

niku przenikana ciepta U<1,3 W/m?3K. Kolor pokrywy — biaty.
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5.4. Dach

5.4.1. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy z prefabrykowanych wigzarow drewnianych z drewna C24.
Konstrukcje drewniang koniecznie zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi oraz ognio-
ochronnymi typu FOBOS. Konstrukcja drewniana musi by¢ sklasyfikowana w zakresie rozprzestrzeniania
ognia jako NRO. Styk drewna z elementami murowanymi zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg. W
sktad dostawy prefabrykowanej konstrukcji dachowej wchodzi dostawa ocynkowanych okué stalowych,
stezen i projektu warsztatowego konstrukcji. Wymiary konstrukcji przed zamowienie zweryfikowac na
budowie. W zakresie dostawy prefabrykowanej konstrukcji dachowej zalicza sie dostawa z drewna kle-
jonego dwéch stupdw przed wejsciem do budynku oraz elementdw ozdobnych z drewna. Elementy ze-

wnetrzne z drewna w kolorze zblizonym do oktadziny HPL.
5.4.2. Pokrycie dachu

Przykrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6mm uktadanej na rabek stojgcy podwdjny w ar-
kuszach szer. 50-60cm. Pokrycie wykona¢ na warstwie podwdjnej z ptyt MFP gr 18 mm. Powtoka w

kolorze naturalnym ceramicznym, odporna na $cieranie i promieniowanie UV, o grubosci lakieru 50um.
5.4.3. Odwodhnienie dachu

W budynku zaprojektowano uktad odprowadzenia wody deszczowej z dachu poprzez system ze-

wnetrznej instalacji grawitacyjnej. Rury i rynny spustowe ocynkowane i malowane w kolorze pokrycia.
5.4.4. System bezpieczeristwa dachowego, wyjscia na dach

Woraz z pokryciem dachu nalezy dostarczyc¢ stopnie i tawe kominiarska oraz ptotki $niegowe.

5.5. Obrébki blacharskie

Obrabki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm wyprofilowana, lakierowana prosz-

kowo na wybrany kolor fabrycznie (grafit), dostosowany do elementow wykonczeniowych elewacji.

5.6. Parapety okienne
Parapety okienne wykonane z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo pod kolor stolarki okiennej
5.7. Woycieraczki zewnetrzne

Wycieraczki systemowe zewnetrzne o wymiarach min. 140x60 cm , przystosowane do intensywnego
ruchu. Rama systemowa - stal chromowo-niklowana, wys. ramy min. 25 mm, zwijalny wktad gumowy i

wktad z kasetka szczotkowsg (7 szt.).

5.8. lzolacja cieplna pozioma

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej z ptyt XPS o gr. 15 cm na podbudowie piaskowo-zwi-

rowej i chudym betonie
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5.9. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

System izolacji przeciwwilgociowych scian ponizej terenu:

Stopy fundamentowe i tawy fundamentowe:

- izolacja pozioma — pod stopami i tawami fundamentowymi wykonac izolacje — 2xpapa na termozgrze-
walna
- izolacja pionowa — 2xlepik na zimno

Sciany i stupy fundamentowe :

- izolacja pozioma — pod $cianami fundamentowymi wykonac izolacje — 2xpapa termozgrzewalna

- izolacja pionowa — 2xlepik na zimno

Sciany parteru :
- pod $cianami parteru wykonac izolacje — 2xpapa termozgrzewalna

Posadzki :

- Nalezy wykonac izolacje — 2xpapa termozgrzewalna

Uwaga: Nalezy postepowac Scisle wedtug zalecen producenta systemu, szczegdtowe rozwigzania muszg
odpowiadac¢ rozwigzaniom systemowym, w przypadku sytuacji nietypowych nalezy skontaktowac sie z
producentem celu uzyskania dodatkowych zalecen.

Nalezy zachowa¢ ciggtosc i szczelnos¢ izolacji, szczegdlnie w miejscach potgczen powierzchni poziomych
Z pionowymi, przebic, tqczenia elementow.

6. Roboty budowlane niekonstrukcyjne wewnetrzne

Oznaczenia Wykorniczenia powierzchni:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka Sciany
01 Wiatrotap 2,92m? | Typ B M1
02 Pom. gospodarcze 1,02m? | Typ C P2
03 Pom. socjalne 17,29 m? | Typ A P1
04 Sala Gtéwna 117,23 m? | Typ B M1
05 Pom. gospodarcze 6,84 m? | Typ C P2
06 Pom. porzadkowe 1,11 m? | Typ C P2
07 WC K+NN 581m? | Typ A P1
08 Komunikacja 17,98 m? | Typ B M1
09 WC M1 2,45 m? | Typ A P1
10 WC M2 3,66 m? | Typ A P1
11 Salal 24,73 m? | Typ B M1
12 Sala 2 24,73 m? | Typ B M1
6.1. Sciany

6.1.1. Sciany wewnetrzne nosne

Projektuje sie sciany jednowarstwowe, murowane z pustakéw ceramicznych piuro-wpust gr. 25

cm na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parametry techniczne materiatu:
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Wytrzymatosé na sciskanie =2 10 MPa
Reakcja na ogien : Al
Mrozoodpornosé: F1

Parametry termiczne pustaka gr. 25 cm wraz z zaprawg: A < 0,237 [W/mK]
6.1.2. Sciany wewnetrzne dziatowe

Projektuje sie sciany jednowarstwowe na cafg wysoko$¢ pomieszania, murowane z pustakow ce-
ramicznych piuro-wpust gr. 11,5 cm na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parame-
try techniczne materiatfu:

Wytrzymatosé na sciskanie =2 10 MPa
Reakcja na ogien : Al
Mrozoodpornosé: F1

Parametry termiczne pustaka gr. 11,5 cm wraz z zaprawg: A < 0,310 [W/mK]
6.1.3. Zabudowy g-k

Systemowe zabudowy na ruszcie stalowym ocynkowanym. W toaletach i pomieszczeniach wilgot-
nych nalezy zastosowac zabudowy z ptyt G-K do pomieszczerh mokrych.
Wszystkie urzgdzenia instalacji oswietleniowej lub innych instalacji ktérych ciezar moze spowodowac
wypaczenie, popekania i nierownosci w zabudowie nalezy zamontowaé dodatkowo na niezaleznych

konstrukcjach. Mocowanie zabudowy wg wytycznych producenta ptyt.

6.2. Rewizje do szachtow

Nalezy wykona¢ systemowe rewizje do wszystkich szachtow, do ktorych wymagany jest dostep.

6.3. Wykonczenie sufitéw

6.3.1. Systemowy sufit petny g-k

W pomieszczeniach systemowy sufit podwieszany monolityczny na ruszcie stalowym ocynkowa-
nym. W toaletach i pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac sufit podwieszany z ptyt G-K do po-
mieszczert mokrych.

Wszystkie urzadzenia instalacji oswietleniowej lub innych instalacji ktérych ciezar moze spowodowac
wypaczenie, popekania i nierdwnosci w suficie podwieszanym nalezy zamontowa¢ dodatkowo na nie-
zaleznych wieszakach. Mocowanie sufitu wg wytycznych producenta ptyt. Malowanie na kolor biaty
zmywalng farbg akrylowa lub lateksowg trudnoscieralng przeznaczong do stosowania w pomieszcze-

niach mokrych i wilgotnych

6.4. Posadzki

6.4.1. Posadzka typu A. tazienki, umywalnie i pomieszczenia mokre

Ptytki gresowe, rektyfikowane, matowe biate.
- kolor szary, gtadki, powierzchnia matowa

- ptytki gresowe
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- antyposlizgowos¢ minimum R10

- wymiary — 60x60 cm

- rektyfikacja

Fuga elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschngca o wtasciwosciach hydrofobowych, z technologig zapo-

biegajgca rozwojowi grzyboéw i plesni, w kolorze szarym, maksymalnie zblizonym do koloru szarej ptytki
6.4.2. Posadzka typu B. Pomieszczenia suche

Ptytki gresowe, rektyfikowane.

- kolor szary, gtadki, powierzchnia matowa

- ptytki gresowe

- antyposlizgowos¢ minimum R9

- wymiary — 60x60 cm

- rektyfikacja

Fuga elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschngca o wtasciwosciach hydrofobowych, z technologig zapo-

biegajgca rozwojowi grzyboéw i plesni, w kolorze szarym, maksymalnie zblizonym do koloru szarej ptytki
6.4.3. Posadzka typu C. Pomieszczenia techniczne

Ptytki gresowe, kolor szary.

- kolor biaty, gtadki, powierzchnia matowa

- wymiary —30x30 cm

Fuga elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschngca o wtasciwosciach hydrofobowych, z technologig zapo-

biegajgca rozwojowi grzybdéw i plesni, w kolorze szarym, maksymalnie zblizonym do koloru szarej ptytki
6.4.4. Cokoty, listwy przypodfogowe
W pomieszczeniach wykoriczonych gresami, ptytkami ceramicznymi - cokoliki z tego samego ma-

teriatu.

6.5. Wykonczeni $cian

6.5.1. Tynkowanie

W projekcie zastosowano:
- tynki cementowo-wapienne kategorii IV — pomieszczenia mokre i o zwiekszonej wilgotnosci (pomiesz-
czenia z oktadzing z ptytek ceramicznych),

- tynki cementowo-wapienne kategorii IV wykonczone gtadzig gipsowg — pozostate pomieszczenia
6.5.2. Powierzchnie malowanie M1

Sciany w pomieszczeniach suchych nalezy malowa¢ zmywalna farba lateksowa trudnoscieralna.
6.5.3. Okfadziny scian pomieszczeri mokrych P1

Nalezy zastosowac oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych na catg wysokos$¢ pomiesz-
czenia. Ptytki Scienne rektyfikowane, biate, matowe, gtadkie 30x60 cm. Fuga elastyczna, szybkowigzaca
i szybkoschngca o witasciwosciach hydrofobowych, z technologig zapobiegajgcg rozwojowi grzybow i

plesni, w kolorze biatym, maksymalnie zblizonym do koloru ptytki
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Dodatkowo w pomieszczeniu nr 1112 przy umywalkach nalezy wykonac fartuch na z ptytek ceramicz-
nych na wysokos¢ 1,8 m i szerokos¢ 2,5 m.

6.5.4. Oktfadziny scian pomieszczeri technicznych P2

Nalezy zastosowac oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach technicznych na catg wysokos¢ po-
mieszczenia. Ptytki scienne biate, gtadkie. Fuga elastyczna, szybkowigzgca i szybkoschngca o wtasciwo-
sciach hydrofobowych, z technologig zapobiegajgcg rozwojowi grzybdéw i plesni, w kolorze biatym, mak-
symalnie zblizonym do koloru ptytki.

6.6. Parapety wewnetrzne

Projektuje sie parapety wewnetrzne z komorowych profili PVC w kolorze biatym, powierzchnia

zewnetrzna pokryta jest wysokiej jakosci folig okleinowa.

6.7. Sciany i drzwi ustepéw

Systemowe z laminatu HPL min gr. 12 mm, o wys. 210cm z prze$witem nad podtogg wys. 15cm.

Grubos$¢ laminatu w zaleznosci od wybranego producenta. Kolor biaty.

7. Instalacje:

. obstuga komunikacyjna: dojazd projektowanym zjazdem z ul. Agatowej

. woda: instalacja z projektowanego przytacza;

. gospodarka elektroenergetyczna: instalacja z projektowanego przytacza;

. kanalizacja: instalacja odbiorcza do projektowanego zbiornika bezod-
ptywowego;

. wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie powierzchniowo na terenie witasnej
dziatki;

. miejsca postojowe: projektuje sie wydzielenie 8 miejsc postojowych oraz 1
miejsca dla 0sdb niepetnosprawnych o wym. 3,6x5,0m.

. gospodarka odpadami: odbidr przez koncesjonowana firme, sktadowanie w wy-

znaczonym miejscu w pojemnikach stuzacych do czaso-
wego gromadzenia odpaddw statych;
. ogrzewanie: kociof na paliwo gazowe
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
Warunki ochrony przeciwpozarowej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad-

ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

8.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbe kondygnac;ji :

Budynek jednokondygnacyjny,

powierzchnia zabudowy — 266,4 m?

powierzchnia wewnetrzna - 235 m?

liczba kondygnacji:

grupa wysokosci budynku
wysokos¢

kubatura

1 nadziemna, podziemnych O
niski (N)

<12,00m

1639,46 m?

Kategoria zagrozenia ludzi ZL I'i ZL Il

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Palne materiaty wystepujgce w budynku to gtdwnie wyposazenie pomieszczen,

ubiory, drewno, drew-

nopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne.

Lp. Substancja - materiat charakterystyka
— tatwo zapalne,
drewno, .
1. — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne , ,
— ciepto spalania: 18,MJ/kg
— fatwo zapalny,
) — temperatura zapalenia: 230°C,
2. papier, karton , , o .
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg
— tfatwo zapalna,
o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie sam; 26tty Swiecacy, w srodku niebieski ptomien;
po kroétkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu, przy czym
3 folia polietylenowa | ptomien utrzymuje sie na kroplach;
' (PE),) — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow toksycz-
nych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu para-
finy
ciepto spalania: 42MJ/kg
) palne,
polichlorek — Wy- )
i temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
4, roby  plasty-fikowane . L s - .
(PCV) podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazdw toksycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg
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Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

ABS
( elementy sprzetu AG)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura zap. 390 °C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

palny, wtasnosci samogasnace,
temperatura mieknienia 190,
ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego Zrddta cie-
pta,

temperatura topnienia 220-230°C,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

Tworzywa sztuczne /po-
lietylen, PCV/

- palne,
- temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow toksycznych.

10.

Tkaniny bawetniane

- tatwe zapalne,
temperatura zapalenia: 225 °C,

11.

Gaz ziemny

palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3-15,0 %,

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej:
0,27 MJ.

ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm?3,

gestosé wzgledna /dy/: 0,6 (lzejszy od powietrza).

8.3.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek przeznaczony zostanie na Swietlice wiejskg. W sali gtownej bedzie mogta przebywac

wieksza grupa osob, tj. powyzej 50. Inne pomieszczenia w budynku przeznaczone sg do mniejszej ilosci

0s6b. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia

ludzi w czesci Sali gtéwnej ZL | i w pozostatej czesci ZL Il

8.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego

nie oblicza sie. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczenia kottowni nie przekroczy 500MJ/m?
(moc kotta <30 kW)
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8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybu-
chem.

8.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien roz-
przestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi jednokondygnacyjny budynek niski, kwalifiko-
wany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZLIIl zaprojektowano w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;.

Elementy budowlane, odpowiednio do jego ,D” klasy odpornosci pozarowej zaprojektowano w
nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

— Gtéwna konstrukcja nosna R 30

— Konstrukcja dachu — (-) z zastrzezeniem §219 warunkdw technicznych.

— Sciana oddzielenia przeciwpozarowego - REl 60 (dopuszczalne ocieplenie wytgcznie materiatem
niepalnym) Nalezy wykonac pas o szerokosci 2 metrow z niepalnej izolacji oraz niepalne pokry-
cie przy $cianie oddzielenia pozarowego

— Sciany zewnetrzne na powierzchni > 65% - E 30

— Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej — El 15

—  Przekrycie dachu — (-) z zastrzezeniem §219 warunkow technicznych

— Sciany wewnetrzne kottowni gazowej o mocy 25 kW — (-)

— Oswietlenie kottowni $wiattem naturalnym przez drzwi przeszkolone.

Powyzsze elementy budynku bedg posiadaty ceche nierozprzestrzeniania ognia ,NRO”.

Pokrycie dachu — Broor(t1)

Drewniane elementy dachu nalezy zabezpieczy¢ do cechy NRO impregnatem zgodnie z aprobatg tech-
niczna ITB.

8.7. Strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Projektowany budynek bedzie stanowit dwie strefy pozarowe:

SP1 - Pomieszczenie Sali gtownej

SP2 — Pozostat czes¢ budynku

Otwor drzwiowy w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego zamkniety zostanie drzwiami przeciw-
pozarowymi El 30. Pomieszczenia kottowni z kottem gazowym o mocy 25 kW stanowi czesc strefy poza-
rowej ZL .

W budynku nie bedg wystepowac strefy dymowe.

8.8. Usytuowanie budynku

Budynek zostanie usytuowany w nastepujgcych odlegtosciach:
a) minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki budowlanej: 4,00 m — zaprojektowano $ciane o klasie odpor-
nosci ogniowej E 30 na powierzchni > 65%
b) minimalna odlegtos¢ od najblizszego budynku: >8,00 m — zaprojektowano $ciane o klasie odpornosci
ogniowe] E 30 na powierzchni > 65%,

44



8.9. Warunki ewakuacji

Strefa pozarowa SP1 - Sala géwna przeznaczona dla ponad 50 oséb wyposazona zostanie w dwie szt.
drzwi w rozstawie min. 5 m. prowadzacym na zewnatrz Wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz o szerokosci
1,2 m, przy czym skrzydto gtéwne o szerokosci co najmniej 0,9 m.

Strefa pozarowa SP2 - Ewakuacja z budynku zaprojektowana zostata dojsciami ewakuacyjnymi i przej-
$ciami ewakuacyjnymi. Z pomieszczen zapewnione zostanie jedno dojscie o dtugosci ponizej 20 m. Ko-
rytarze ewakuacyjne o szerokos$ci co najmniej 1,4m i wysokosci > 2,2 m. Drzwi z pomieszczen prowa-
dzace na drogi ewakuacyjne nie bedg zawezac ich szerokosci ponizej 1,4 m. Drzwi wyjsciowe gtéwne do
budynku o szerokosci min w Swietle 1,2m. Z pomieszczen przewidziano wyjscia ewakuacyjne drzwiami
o szerokosci w swietle co najmniej 0,9 m i wysoko$ci minimum 2,0 m. Wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz
o szerokos$ci 1,2 m, przy czym skrzydto gtéwne o szerokosci co najmniej 0,9 m.

Elementy wykoniczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku nalezy uwzglednié nastepujgce wymogi w zakresie elementéw wykonczenia wnetrz:

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania materiatow
tatwo zapalnych, palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozli-
woscig zapalenia lub zweglenia

Okreslenia dotyczace palnosci . o,
Klasy reakcji na ogien

stosowane w przepisach techniczno - .
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

budowlanych

Al;

A2-51,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s51,d2 ; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
niezapalne B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3,d1;
B-s1, d2; B-s2,d2; B-s3, d2;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;
D-s2,d0; D-s3,dO ;

D-s2,d1; D-s3,d1;

tatwo zapalne D-s2,d2; D-s3,d2 ;

E-d2; E;

F

Al;

A2-51,d0; A2-s2,d0; A2-s3,dO;
Niekapigce B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,dO;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,dO;

Niepalne

Palne trudno zapalne
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Samogasngce €O najmniej E

A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2;E;

F

Intensywnie dymigce

Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno
zapalny, intensywnie dymigcy dotyczgcym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych) odpowiadajg klasy
reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdow budow-
lanych i elementdéw budynkdw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”, podane w
kolumnie 2 tabeli 2.

8.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek zasilany jest kablami prowadzonymi trasami w ziemi. Instalacja elektryczna w budynku zapro-
jektowana zostanie zgodnie z PN-IEC 60364. Instalacja elektryczna wyposazona zostata w tzw. przeciw-
pozarowy wyfgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow budynku za wyjgtkiem
urzadzen ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Instalacja elektryczna musi spetniaé
wymagania techniczne okreslone dla srodowiska, w ktérym bedzie funkcjonowata. Szczegdty w projek-
cie elektrycznym.

Instalacja odgromowa zgodna z PN. Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowa w wykonaniu
podstawowym.

Kanaty wentylacyjne wykonano wytacznie z materiatéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wo-
dociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano wytgcznie materiaty posiada-
jace ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz sciany wewnetrzne kottowni na-
lezy zabezpieczy¢ przepustami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

8.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych

Budynek zostanie wyposazony — zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi w
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

— awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne,

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest obligatoryjnie wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlo-
nych wytgcznie swiattem sztucznym.
W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednie natezenie oswietlenia na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 1 Lx, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcy mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co naj-
mniej 50% ww. wartosci. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40/1. Olsnienie prze-
szkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczeniu swiattosci opraw w ob-
rebie pola widzenia.
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Minimalny czas stosowania os$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosic¢
1 godzine. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone
w ciggu 5 sekund, a peten poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane na wysokosci co najmniej 2 m nad pod-
toga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz dréog ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswie-
tlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do bezpiecznego miejsca. Oprawy oswietle-
niowe powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to
konieczne, aby zwrdéci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczen-
stwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu schoddw, tak aby stopien byt oswietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— przy znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

— przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znaj-
dujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to powinny by¢ one tak oswietlone, aby natezenie
o$wietlenia na podtodze w ich poblizu (w obrebie 2 m) wynosito co najmniej 5 Lx.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgce;j
1000 m?. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztgcza i odpowied-
nio oznakowany.
Whytacznik przeciwpozarowy nalezy opisa¢, poprzez okreslenie obszaru wytaczenia (np. ktore

strefy pozarowe lub kondygnacje sg wytgczane).
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne pod-
czas pozaru (sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢ wszystkie urzadzenia, ktére mu-
szg pracowac podczas pozaru).

8.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC o masie srodka gasniczego 4 lub 6 kg wg

zasady: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przy-
padac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Sprzet powinien znajdowad sie w miejscach dostepnych i widocznych. Miejsce umieszczenia gasnicy po-
winno by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Normga. Do gasnic powinien by¢ dostep o szerokosci, co naj-
mniej 1 metra. Sprzetu nie nalezy umieszcza¢ w miejscach narazonych na dziatanie zrédet ciepta i uszko-
dzenia mechaniczne. Dtugos¢ dojscia do gasnicy z kazdego miejsca, w ktérym w budynku moze przeby-
wac cztowiek nie powinna przekracza¢ 30 metréw.
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8.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych

8.13.1. Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozZaru:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow
uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego wynosi dla budynkéw o kubaturze ponizej 5.000 m?
i powierzchni wewnetrznej ponizej 1000m? — 10 dm?3/s lub 100 m? zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym. Zatem wymagang ilos¢ wody do celéw pozarowych spetni hydrant DN8O na ul. to-
chowskiej usytuowany na wschdéd od planowanej budowy w odlegtosci ok 50m

8.13.2. Drogi pozarowe

Do budynku zapewniony zostanie wymagany przepisami przeciwpozarowymi dojazd pozarowy.

Dojazd pozarowy zapewniony zostanie droga publiczng ul. tochowskg obejmujgcg min. 30% obwodu
zewnetrznego budynku. Droga zapewni nosno$¢ co najmniej 100 kN/os$ i bedzie posiada¢ zewnetrzne
promienie skretu > 11,0 m. Odlegtos¢ drogi od budynku minimum 5 m do 15 m

Miedzy drogg pozarowg i budynkiem nie bedg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu
oraz drzewa i krzewy o wysokosci powyzej 3,0 m.

Dodatkowo dojazd pozarowy zapewnia réwniez ulica Agatowa na ktdra prowadzi dojscie o szerokosci
min 1,5 oraz dtugosci mniejszej niz 50m

9. Charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi odrebne opracowane i stanowi zatgcznik
do niniejszej dokumentacji.
10. Uwagi koricowe odnosnie wykonawstwa

Roboty budowlane wykonac¢ zgodnie ze sztuky budowlang i przepisami bhp pod fachowym nad-
zorem technicznym i autorskim. Dla potrzeb realizacji inwestycji moze wystgpic¢ koniecznos¢ sporzadze-
nia szczegdtowych rysunkow warsztatowych, uwzgledniajgcych zastosowane przez wykonawce techno-
logie i produkty. Koniecznos¢ sporzadzenia rysunkéw warsztatowych dotyczy min. slusarki, balustrad,
mebli wykonywanych na zamowienie, scianek sanitarnych, konstrukcji prefabrykowanych itp.

Rysunki warsztatowe powinny by¢ sporzadzone na podstawie projektu wykonawczego (przy
uwzglednieniu wszystkich branz), po dokonaniu sprawdzen i pomiaréw wykonanej konstrukgji, warun-
kow i sposobu mocowania oraz w uzgodnieniu z innymi branzami. Rysunki warsztatowe nalezy przed-
stawi¢ do aprobaty kierownikowi budowy/generalnemu wykonawcy oraz inspektorom nadzoru.

Rysunki te muszg zostac przekazane do uwag i aprobaty przed dokonaniem zamowiert materia-
téw, a takze przed rozpoczeciem robdt wykonawczych i montazowych.

Generalny wykonawca ma obowiqzek przed dokonaniem zamdwien oraz rozpoczeciem robot wy-
Jjasni¢ wszelkie ewentualne wqtpliwosci oraz niezgodnosci z inspektorami nadzoru/projektantami.

Wszelkie niedopatrzenia i btedy wynikajgce z niezastosowania sie do powyzszych zasad bedq ob-
cigzaty wykonawce.

Projektowat:
mgr inz. arch. tukasz Trafas
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IV.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCII

49



1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt

Przedmiotem dokumentacji jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz w infrastrukturg towa-

rzyszaca w tym zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg gazu i zbiornikiem bezodptywowym 9 m?3

1.2. Adres budowy

Dziatki nr 115/111116/7 ; obreb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec

1.3. Inwestor

Gmina Biate Btota

2. Normy projektowe

- PN-EN 1990 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcia-
zenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziaty-

wania wiatru

3. Elementy konstrukcyjne

Podstawowa konstrukcje nosng stanowig murowane $ciany zewnetrzne budynku powigzane kon-
strukcyjnie z trzpieniami zelbetowymi oraz wiericami zelbetowymi.

Konstrukcje dachowg stanowig prefabrykowane wigzary drewniane z drewna C24 oparte przegu-
bowo na wiericach.

Sztywnos¢ przestrzenng obiektu zapewniajg poprzeczne Sciany usztywniajgce. Wymagania od-

pornosci pozarowej czesci architektoniczne;.

3.1. tawy istopy fundamentowe

Kategoria geotechniczna |. Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci stop funda-
mentowych i taw fundamentowych z betonu C25/30 XC2 wykonanych w deskowaniu bezposrednio na
budowie.

tawy fundamentowe wykonac¢ na warstwie chudego betonu C8/10.W przypadku naruszenia
gruntu rodzimego nalezy go wybrac oraz uzupetni¢ materiatem piaskowo-zwirowym zageszczonym do
[s>1,00.
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3.2. Sciany fundamentowe

Projektuje sie sciany fundamentowe, murowane z bloczkdw betonowych B20 gr. 24 cm na zapra-

wie cementowej M5.

3.3. Sciany konstrukcyjne

Projektuje sie sciany dwuwarstwowe, murowane z pustakdw ceramicznych piuro-wpust gr. 25 cm
na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parametry techniczne materiatu:
Wytrzymatosé na sciskanie =2 10 MPa
Reakcja na ogien : Al

Mrozoodpornosé: F1

3.4. Drewniana konstrukcja dachu

Nad pomieszczeniem sali gimnastycznej zaprojektowano dach dwuspadowy z prefabrykowanych
kratownic drewnianych z drewna C24.
Konstrukcje drewniang koniecznie zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi oraz ognio-
ochronnymi typu FOBOS. Konstrukcja drewniana musi by¢ sklasyfikowana w zakresie rozprzestrzeniania

ognia jako NRO. Styk drewna z elementami murowanymi zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa.

Projektowat:

magr inz. Tomasz Sieron

V.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDRO-
WIA
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Obiekt

Przedmiotem dokumentacji jest budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz w infrastrukturg towarzyszaca
w tym zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg gazu i zbiornikiem bezodptywowym 9 m3

Adres budowy

Dziatki nr 115/11i116/7 ; obreb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec

Inwestor

Gmina Biate Btota

1.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ poszczegdlnych etapow

. Roboty rozbidrkowe;
. Roboty ziemne;
. Roboty zbrojarskie;

] Roboty fundamenty;

. Roboty murarskie;

. Montaz prefabrykatow;

. Montaz konstrukgji i pokrycia dachu;

. Wykonanie posadzek;

. Wykonywanie tynkéw;

. Prace instalacyjne elektryczne i sanitarne
= Montaz wyposazenia.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

. Na terenie inwestycji, zgodnie z planem zagospodarowania terenu, nie wystepujg obiekty budow-

lane. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sieci napowietrzne elektroenergetyczne

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagro-
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Podziemne i nadziemne sieci energetyczne, telefoniczne, kanalizacyjne i wodociggowe.

4. Wskazania dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, okreélajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

. Prace budowlane na wysokosciach (rusztowania) przy wznoszeniu obiektu — mozliwo$¢ upadku;

. Zagrozenia zwigzane z pracg urzadzen dzwigowych (dostawa elementéw konstrukcyjnych, trans-
port pionowy);

. Prace instalacyjne, szczegdlnie przy instalacjach elektrycznych;

. Niezbedne odpowiednie zabezpieczenia budowy przed dostepem osdb postronnych i odpowied-

nie oznakowanie.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
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Przed przystgpieniem do robot pracownikéw nalezy zapoznac z opracowanym przez kierownika
budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Kazdy pracownik powinien by¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ odpowiednie uprawnienia
do prac, ktore ma wykonywag;

Przeprowadzenie szkolen i instruktazy potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich zakres, rodzaj, date

oraz wykaz oséb uczestniczgcych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wykopy wykonywac z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczen zapobiegajgcych obsunieciu
sie gruntu (deskowania, rozpory itp.) lub wykonywaé wykopy otwarte o kacie stoku naturalnego
odpowiednie dla rodzaju gruntu;
Przy wykonaniu prac stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, $rodki ochrony zdro-
wia;
Przed rozpoczeciem budowy opracowac plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na wypadek
zagrozen;
Zwrocic¢ szczegdlng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem budowy
(w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu);
Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwali-
fikacje oraz po aktualnym szkoleniu bhp;
Szczegdlnej uwagi wymaga praca 0s6b przy obstudze i w strefie pracy maszyn budowlanych oraz
na rusztowaniu i wysokosciach;
Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ich odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z publikacja:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (wydane przez Mini-
sterstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowane przez Instytut Techniki Budowla-
nej) pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bhp
i ppoz.

Opracowat:
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VI. INSTALACJE SANITARNE
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1. Podstawa opracowania

1.1. Obiekt

Przedmiotem dokumentacji jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz w infrastrukturg towa-

rzyszaca w tym zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg gazu i zbiornikiem bezodptywowym 9 m3

1.2. Adres budowy

Dziatki nr 115/11 i 116/7 ; obreb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec

1.3. Inwestor

Gmina Biate Btota

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji: wodociggowej, kanaliza-
cyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz wentylacji dla inwestycji polegajacej na budowie
Swietlicy wiejskiej.
3. Materiaty stanowigce podstawe opracowania

1. Wytycznie inwestora

2. Podktady budowlane

4. Opis projektowanych rozwigzan — instalacja wodociggowej
Projektuje sie zasilanie w wode z przytgcza wodociggowego. Projekt przytacza stanowi
odrebne opracowanie.

Instalacje wewnetrzng projektuje sie z rur warstwowych typu PEX/ALU/PEX (np. TECE).
Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach $cien w rurze ochronnej peschla, w
warstwie posadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur
wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Podejscia do przyboréow wykonac za
pomoca ksztattek zaciskowych, podejscia zakonczy¢ zaworami. Przygotowanie c.w.u. projektuje
sie z zasobnika CWU. Punkty czerpalne oraz prowadzenie rur pokazano na rzutach pomiesz-

czen.
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5. Opis projektowanych rozwigzan — instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw poprzez piony kanalizacyjne ktéry nalezy podta-
czy¢ do projektowanego zbiornika bezodptywowego. Zbiornik prefabrykowany, o pojemnosci
9 m3 o wymiarach wg. czesci rysunkowej. Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i
ksztattek PVC tgczonych na kielichy z uszczelka typu wargowego. Podejscia pod przybory sani-
tarne montowa¢ w bruzdach $cian. Srednice podej$¢ i spadki wedtug rysunkéw i obowigzuja-
cych norm. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng, nalezy
zachowac odlegtos¢ 4 m wywiewki pionu od komindw i okien. Pod pionami zamontowa¢ rewi-
zje. Przejscia przez tawy fundamentowe, $ciany i stropy nalezy wykonac¢ w rurze ochronnej

uszczelnionej elastycznym szczeliwem.
6. Opis projektowanych rozwigzan — instalacja c.o.

Instalacje zaprojektowano jako pompowa, dwururows, o parametrach pracy 70/50 °C dla ogrzewania
grzejnikowego. Grzejniki ptytowe zasilanie bedg z jednego obieg. Zaprojektowanie grzejniki stalowe pty-
towe z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng i odpowietrzeniem. Grzej-
niki potgczone oddolnie, za pomocy zintegrowanej armatury z mozliwoscig odciecia i spustu wody.
Instalacja pracuje w uktadzie zamknietym. Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. jest kociot
jednofunkcyjny wspodtpracujgcy z zasobnikiem wody o poj. 200l zasilany gazem ziemnym o mocy 24 kW.

Kociot jest fabryczne wyposazony w pompe obiegowg i osprzet bezpieczenstwa. Kom-
plet urzadzen powinien zawiera¢ naczynie przeponowe, pompe obiegowsg, zawor bezpieczen-
stwa c.0., zawdr nadmiarowo-upustowy, podstawowy regulator temperatury c.o. i c.w.u., za-
wor tréjdrogowy oraz wbudowane elementy zabezpieczajgce: czujnik ciggu kominowego, czuj-
nik podgrzewu wody, kontrole obecnosci ptomienia i zabezpieczenie przed brakiem wody w
kotle. Od zaworu bezpieczenstwa nalezy wykona¢ otwarte ( poprzez syfon) odprowadzenie
wody do kanalizacji. Na powrocie z instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy o sredniej gesto-
$ci, pomiedzy dwoma zaworami odcinajgcymi. Na zasilani w zimnej wody nalezy zastosowaé
zawor zwrotny. Na zasilaniu gazem nalezy zastosowac zawér kulowy w miejscu widocznym i
tatwo dostepnym oraz filtr gazu. Wszelkie przytacza nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy
fatwe odfaczenie kotta bez koniecznosci oprdzniania instalacji z wody.

Uktad jest fabryczne wyposazony podstawowy regulator temperatury c.o. i c.w.u. oraz wbudowane ele-
menty zabezpieczajgce. Od naczynia zbiorczego wykonac otwarte (poprzez syfon) odprowadzenie wody
do kanalizacji. Na powrocie z instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy o Sredniej gestosci, pomiedzy
dwoma zaworami odcinajgcymi. Na zasilani w zimnej wody nalezy zastosowaé zawor zwrotny. Wszelkie
przytgcza nalezy wykonac w sposdb umozliwiajgcy tatwe odtgczenie kotta bez koniecznosci oprdzniania

instalacji z wody.
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Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, odpowietrzniku roz-
dzielaczy i kotta. Zawér nadmierno-upustowy taczacy rurociag zasilajacy i powrotny znajduje sie na wy-
posazeniu kotta. Zawor ten zabezpiecza instalacje przed niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi w
przypadku przymkniecia czesci zawordw termostatycznych.

Projektuje sie instalacje z rur PEX/ALU/PEX. Rury prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w po-
sadzce na styropianie w rurze ochronnej Peschla lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Grubos¢ wylewki
nad otuling lub rurg Peschla minimum 4 cm. Przy przejSciu przez mury, stropy zastosowac tuleje
ochronne. Podejscie do kotta wykona¢ z rur miedzianych na odcinku co najmniej 1,5 m w otulinie z
pianki. Instalacje nalezy zinwentaryzowaé¢ w dokumentacji powykonawcze]j. Probe szczelnosSci nalezy

przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

7. Opis projektowanych rozwigzan — instalacja gazu

Instalacja gazowa bedzie zasilania gazem ziemnym (GZ-50). Projekt obejmuje instalacje
zewnetrzng i wewnetrzng budynku od kurka gtdwnego umieszczonego w szafce gazowej znaj-
dujgcej sie w linii ogrodzenia do kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.
Na Scianie budynku nalezy zamontowac¢ dodatkowe zawory odcinajace.

Zaprojektowano przewody instalacji gazowej z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie oraz z rur PE SDR11 C=4. W odlegtosci 1,2 metra przed szafkg nalezy wykona¢ przej-
$cie na przewdd stalowy za pomocg ksztattki nieroztgcznej PE-stal. Podejscie przewodu do szafki
nalezy wykona¢ w rurze ostonowej. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w miejscach umozli-
wiajgcg ich konserwacje. W budynku bedzie zamontowany kociot gazowy o zapotrzebowaniu
na gaz oraz dwie kuchenki gazowe. Na zasilaniu urzadzenia w miejscu widocznym i tatwo do-
stepnym zamontowaé zawodr gazowy kulowy. Nalezy stosowaé wyfgcznie przewody i zawory
posiadajgce atesty i dopuszczone do stosowania w Polsce, Rury nalezy uktadac ze spadkiem 4%
w kierunku urzgdzen. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo zachowujgc minimalne odlegtosci
od innych przewododw instalacyjnych tj. 10cm przy prowadzeniu rownolegtym przewodoéw i 2
cm na skrzyzowaniach z nimi. Nalezy pamietac by przewody instalacji gazowej prowadzone byty
nad innymi instalacjami, w szczegdlnosci nad instalacjg elektryczng. Przewody nalezy mocowac
odstepach nie wiekszych niz 2 m. Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonaé w ru-
rach ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od przewodu gazowego, uszczelnionych
szczeliwem. Urzadzenie nalezy taczy¢ z instalacjg za pomocg statego przewodu dwuztgczki, oraz

zaopatrzy¢ w zawor kulowy.
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Pomieszczenie w ktorym zainstalowano kociot gazowy winno posiadac dwa kanaty: wen-
tylacyjny (wentylacja grawitacyjna) oraz spalinowy wykonany jako komin systemowy cera-
miczny przeznaczony do wspotpracy z kottem lub jako komin murowany o wym. 14x14 cm, w
ktérym bedzie poprowadzony uktad powietrzno-spalinowy przeznaczony do zainstalowanego
kotta. Drzwi do kottowni otwierane na zewngtrz z otworami min 200 cm?.

Prébe cisnieniowg instalacji nalezy wykonac sprezonym powietrzem o cisnieniu 50 kPa.
Nastepnie przez 0,5 h nalezy obserwowac spadek cisnienia na manometrze tarczcowym. W razie
stwierdzenia nieszczelnosci nalezy sprawdzi¢ i poprawic instalacje oraz wykonac kolejng probe
szczelnosci. Préby cisnieniowe mozna wykonac 3 — krotnie, po 3 nieprawidtowych prébach in-
stalacje nalezy zdemontowac i wykonac ponownie.

Instalacje gazowg po jej wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem:

— zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem technicznym

— zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami

— szczelnosci utozonej instalacji gazowej - prawidtowosci dziatania instalacji.

Projekt przytacza gazu stanowi odrebne opracowanie.

8. Wentylacja

8.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt BUDOWLANY instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku $wie-

tlicy wiejskiej w Murowaricu, Dziatki nr 115/11; obreb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec.

8.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania niniejszego projektu sa:
e umowa z Inwestorem,
e ustalenia z Inwestorem,
e rzuty architektoniczne,

e obowigzujace przepisy i normy.
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8.3. INSTALACIA WENTYLACII | KLIMATYZACII

8.3.1. Systemy wentylacji i klimatyzacji

Obiekt bedzie obstugiwany jest przez system wentylacyjny oparty na podwieszanej centrali wentylacyj-
nej NW1. Centrala wentylacyjna bedzie znajdowata sie w obrebie poddasza - wedtug czesci rysunkowe;

opracowania.

Konfiguracja centrali nawiewno-wywiewnej NW1:

e Wentylator nawiewny i wywiewny,

e sekcjafiltracji F5,

e przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta,

e nagrzewnica elektryczna,
Do centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ kanat czerpny z czerpni $ciennej — dolna krawedz czerpni
musi sie znajdowacé min. 2 m nad poz. Terenu. Wyrzut powietrza z centrali na dach budynku.
Za centralg wentylacyjng na kanale nawiewnym oraz wywiewnym nalezy zamontowac kanatowe ttumiki
akustyczne o dtugosci 1,5 m — wedtug czesci rysunkowej opracowania.
Nawiew i wywiew w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywat sie bedzie za posrednictwem elementow
nawiewnych i wyciggowych - wedtug czesci rysunkowej opracowania. Przed kazdym elementem na-
wiewnym i wyciggowym nalezy zamontowac przepustnice regulacyjna.
Pomieszczenia WC bedg wentylowane poprzez transfer powietrza z pomieszczen przylegtych. Wyciag
poprzez indywidualny wentylator wyciggowy S1.
Pomieszczenie socjalne bedzie posiadato indywidualny wentylator wyciggowy WW1. Wywiew z po-
mieszczenia bedzie odbywat sie przy pomocy zaworu wyciggowego oraz okapu wyciggowego — znajdu-
jacego sie nad kuchenkami.
Pomieszczenie Sali gtéwnej, Sali 1 oraz Sali 2, a takze pomieszczeni socjalne bedg klimatyzowane poprzez

jednostki klimatyzacji typy SPLIT — wedtug czesci rysunkowe;.
8.3.2. Wytyczne wykonania instalacji

Przewody nawiewne i wywiewne zostang zaizolowane wetng mineralng grubosci 30 mm na folii alumi-
niowej.

Montaz wszystkich urzadzen wykonaé zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Przewidzie¢ wiasciwy
harmonogram montazu urzgdzen, tak aby prace wykonywac bez uzycia specjalistycznych maszyn.
Urzadzenia wewnetrzne podwieszaé¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos$¢ przenoszenia
drgan od urzadzen do konstrukcji- mocowac przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwieko-
chtonng filcowa lub gumowag. W kazdym przypadku mocowania przestrzegac zalecen konstruktora co do
sposobu mocowania do poszczegdlnych elementdw konstrukcji.

Po zamontowaniu sterownikéw, termostatéw oraz innych elementdw, nalezy je opisac trwale i w sposéb
czytelny. W przypadku zastosowania innej konstrukcji niz w standardzie, wysoko$¢ montazu poszczegél-
nych urzadzen nalezy uzgodnic.

Zabudowa sufitu podwieszanego w rejonach montazu urzadzen i przepustnic regulacyjnych powinna za-

pewni¢ dostep (rewizje) dla konserwacji a jednoczesnie posiadac¢ wysokg izolacyjnosé akustyczng.
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Przejscia dachowe oraz cokoty pod wyrzutnie dachowe nalezy odpowiednio uszczelnié.

Instalacja przewodowa

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowe;.

Kanaty wentylacyjne wentylacji bytowej wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci B z blach stalowych
ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).
Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewoddw miedzy
podporami.

Instalacje podczas swojego przebiegu winny by¢ oznakowane symbolem systemu i kierunkiem prze-
ptywu. W miejscach lokalizacji przepustnic nalezy umiescic¢ informacje o jej wystepowaniu a na elemen-
cie regulacyjnym nalezy zamontowac informacje o nastawionej pozycji potozenia przepustnicy.

Kanaty wentylacyjne muszg posiada¢ punkty pomiarowe do pomiardw i regulacji systemu.

Minimalne grubosci kanatéw:

Kanaty okragte:
e (J100+ J125-0,50 mm
o 160+ J250-0,60 mm
e 5280+ J710—-0,75mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
e do750 mm—0,75mm
e powyzej 750 do 1400 mm —0,9 mm

e powyzej 1400 mm—1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile wzmacnia-
jace wspawane z boku. Elementy przejsciowe maja miec¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbu-
lencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma
wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami anty-
korozyjnymi.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwieszac¢ w spo-
sob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzy-
mywac przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodami lub mocowac przy pomocy specjal-
nych tacznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. Podwieszaé przy pomocy pretéow
gwintowanych mocowanych do stropu. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegac
zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementdow konstrukgji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie

oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
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sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementow bu-
dowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcina-
jacej.

Kontrola jakosci

e Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robaét:

e usytuowania nawiewnikow i wywiewnikdéw w pomieszczeniach;

e biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja
tryskaczowa, instalacja sanitarna, nagtosnienia);

e odpowiednie podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikéw z instalacjg przewodowg stalowg po-
przez przewody elastyczne (flex) o dtugosci nie wiekszej niz 0,6 m;

e odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddéw wentylacyjnych (w sposdb trwaty i
pewny);

e powierzchnie poszczegdlnych elementdéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen;

e materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych;

e pofaczenia roztaczne poszczegdlnych elementdw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;

e powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu;

e urzadzenia na budowe dostarczy¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego;

e dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta;

e w razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed

ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesier 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiardw wszystkich urza-

dzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokot zgodnie z PN-78/B-10440.

Po zakonczeniu wszystkich prac wykonac¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma sie sktadac z:
e opisu technicznego,
e rysunkéw powykonawczych, na ktorych naniesione majg by¢ dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupetnienia instalacji oraz doktadne lokalizacje obudowanych i zastonietych urzgdzen

oraz istotnych elementdéw instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne,
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e protokotéw z pomiardw i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robdt instalacyj-
nych oraz inspektora nadzoru z ramienia inwestora,

e instrukcji obstugi w jezyku polskim wszystkich urzadzen wraz z dokumentami techniczno-rucho-
wymi,

e protokotéw uruchomienia urzadzen zgodnie z wymogami warunkdéw gwarancyjnych,

e dokumentdédw gwarancyjnych,

e atestow i dopuszczen na zastosowane materiaty.

Catos¢ robét montazowych zostanie wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlano - Montazowych - Czes¢ Il - Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

8.4. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zgodnie z § 267ust 1. rozp. /4/. przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Zgodnie z § 267ust 3. rozp. /4/. odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i
powierzchni palnych powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m.

Zgodnie z § 267 ust 4. rozp. /4/. drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wen-
tylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Zgodnie z § 267 ust 6. rozp. /4/. elastyczne
elementy tgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, posiadac dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Zgodnie z § 267 ust 7. rozp. /4/. elastyczne elementy tgczgce wentyla-
tory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczac¢ 0,25 m.

Zgodnie z § 267 ust 8. rozp. /4/. izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wo-
dociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrze-
nianie ognia. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ opracowane w oparciu o:

1. obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r.w sprawie ogtoszenia jednoli-
tego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. poz.1422 z 18 wrzesnia 2015r.)
2. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow , innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. Nr 109.p0z.719)
3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 07.2009r. w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Zgodnie z § 268 ust 1. rozp. /4/.instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku pro-

jektowanym powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
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1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepal-
nych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wyma-
gany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie cza-
stek,

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch kondygnacji
nadziemnych powinny by¢ wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i zamy-
kane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30;[nie dotyczy to obudowy urzgdzen insta-

lowanych ponad dachem budynku]. Maszynownie wentylacyjne stanowig wydzielone strefy pozarowe.

Zgodnie z § 268 ust. 2. rozp. /4/.dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym na-
grzewnic elektrycznych, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 1602C, pod warun-
kiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu
temperatury powietrza 1102C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez prze-
ptywu powietrza. Zgodnie z § 268 ust. 3. rozp. /4/.dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentyla-
cyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o
klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Zgodnie z § 268 ust. 4. rozp. /4/.przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcina-
jace o klasie odpornosci ogniowej EIS rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciw-
pozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa(E),, izolacyjnos¢ ogniowa(l) i dymoszczelnosé (S), z zastrze-
zeniem ust. 5. § 268 rozp. /4/. Zgodnie z § 268 ust. 5. rozp. /4/.przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny miec
klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref poza-
rowych z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos$¢ (EIS), lub powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z § 268 ust. 4. rozp. /4/. 39

Zgodnie z § 268 ust. 6. rozp. /4/.w strefach pozarowych , w ktérych jest wymagana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane [kontrolowane]
przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

W przejsciach kanatéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy prze-

ciwpozarowe z wyzwalaczem topikowym.

8.5. Automatyka i sterowanie

System wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wyposazony zostanie w indywidualny uktad auto-

matyKki i sterowania.
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Zespot wentylacji i klimatyzacji zasilany i regulowane bedzie z rozdzielnic automatyki, w ktérych
czesc¢ regulacyjna jest potgczona z czescig elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie w postaci
rozdzielnicy zasilajgco-sterownicze;j.

Automatyka centrali musi realizowac podstawowe funkcje regulacyjne, sterownicze i zabezpie-
czajgce. Nalezy przewidzie¢ sterowanie oraz monitorowanie stanu pracy urzadzenia, temperatury po-
wietrza nawiewanego, wydajnosci, ciSnienia. Sterowanie pracg uktadu recznie lub wg programoéw cza-
sowych. Blokada pracy urzadzenia w strefie objetej pozarem uwzglednieniem wytycznych scenariusza

pozarowego.

8.6. Rozruch i regulacja

Rozruch instalacji musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowang grupe rozru-
chowa, wyposazong w zestaw podstawowych przyrzgddw pomiarowych. Przed rozruchem instalacji na-

lezy doktadnie oczysci¢ wnetrze urzadzen i instalacje kanatéw.

Sprawdzi¢ czy:
e w trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki
lub wyposazenia automatyki,
e wszystkie urzgdzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podfgczone do sieci wentylacyjnej,
e odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,
e zamontowane sg syfony i instalacja odptywu skroplin,
e wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.
Pomiar ilosci powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku: uruchomienia urzadzen gdy ukfad
funkcjonuje niezgodnie z zatozeniami projektowymi, okresowej kontroli pracy centrali.
Przed przystgpieniem do pomiardow i regulacji nalezy sprawdzié czy przepustnice przy wszystkich
nawiewnikach sg ustawione poprawnie.

Waznymi czynnikami wptywajgcymi na doktadnos$¢ pomiaru sg: potozenie przekroju pomiaro-
wego w stosunku do elementdéw, ilos¢ i potozenie punktéw pomiarowych w przekroju pomiarowym, w
miare ustabilizowany i jak najmniej zaktdcony przeptyw powietrza. Szczegdlnie niewskazana jest lokali-
zacja przekroju pomiarowego bezposrednio za: elementami sieci wywotujgcymi deformacje pola pred-
kosci (kolana, zwezki, tréjniki, przepustnice, itp.), wentylatorem, gdzie w przekroju moga wystepowac
predkosci o znaku przeciwnym. Mierzong wydajnos¢ oceniamy jako witasciwg, jezeli nie rdzni sie od za-
ktadanej nie wiecej niz 10%. W przypadku wiekszych dysproporcji wydajnos¢ zblizong do projektowane;
mozna uzyskac poprzez regulacje sieci kanatéw wentylacyjnych.

Po wykonaniu rozruchu i regulacji instalacji nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniach technicznych z cen-

tralami wentylacyjnymi schematy z oznakowaniem instalacji.

Obliczenia ilo$ci powietrza

Nr pom. | Pomieszczenie | Powierz. | Kubatura | V nawiew | Naptyw |V wyrzut | Krotn. | NAWIEW WYWIEW

- m?2 m3 m3/h m3/h | m3/h 1/h - -
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01 WIATROtAP 2,92 10,22 20 20 2,0 TRANSFER W1

02 POM. GOSP. 1,02 3,57 20 20 5,6 TRANSFER Wi

03 POM. SOCJALNE | 17,29 60,52 520 520 8,6 N1 Wwi1

04 SALA GtOWNA |117,23 |410,31 |820 820 2,0 N1 Wi

05 POM. GOSP. 6,84 23,94 = = = - GRAWITACIA | GRAWITACIA
06 POM. PORZ. 1,11 3,89 20 20 51 TRANSFER S1

07 WC K+NN 5,81 20,34 50 50 2,5 TRANSFER S1

08 KOMUNIKACIA |17,98 62,93 190 -190 0 3,0 N1 TRANSFER
09 WC M1 2,45 8,58 80 80 9,3 TRANSFER TRANSFER
10 WC M2 3,66 12,81 80 80 6,2 TRANSFER S1

11 SALA1 24,73 86,56 180 180 2,1 N1 W1

12 SALA 2 24,73 86,56 180 180 2,1 N1 Wi

8.7. Wytyczne branzowe

8.7.1. Branza elektryczna

e Wykonac zasilanie w energie elektryczng centrali wentylacyjnej oraz nagrzewnicy elektrycznej,
e Wykonac zasilanie w energie elektryczng wentylatoréw wyciggowych,

e Wykonac zasilanie w energie elektryczng klimatyzatorow.

8.7.2. Branza architektoniczno-budowlana:

e Wykonac otwory w $cianach i stropach na przejscia kanatow wentylacyjnych,

e Wykonac¢ zabudowy kanatéw tam, gdzie jest to konieczne.

8.7.3. Branza sanitarna:

e Wykonac odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej i klimatyzatorow.

8.8. Uwagi koricowe

Ostateczng koordynacje prowadzenia instalacji wykona¢ na budowie.

Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne i materiatowe powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z autorem niniejszego projektu oraz Inwestorem.
Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzér tech-
niczny. Roboty nalezy wykonad zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykona-

nia i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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9. Kominy

Kominy nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PE-EN 1443:2003. W pomieszczeniu w ktdrym zamontowany
jest kociot powinien znajdowac sie dwa kanaty: dymowy i wentylacyjny wyprowadzone ponad dach. Ko-
miny nalezy wykonac z cegty petnej lub ksztattek systemowych. Odprowadzenie spalin z kotta poprzez
przewdd kominowy dymowy o min wymiarach 14x27 cm lub ®18 cm. Przewody wentylacyjne powinny
posiada¢ min pole przekroju 0,016 m2 z zachowaniem minimalnej szerokosci jednego boku 0,1 cm.
Przewody kominowe nalezy dostosowac do wytycznych producenta kota, tj. nalezy zamontowac prze-
woéd powietrzno-spalinowy do kotta. Drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz z otworem min. 200 cm?2

(zalecane 300 cm2) lub nawiew typu nawietrznik okienny.

10. Wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

10.1. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig 1m przed i 1m za
kolidujgcym uzbrojeniem. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy

wykonacé jego obejscie w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

10.2. Montaz rurociggéw

Wykonawstwo robdét prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z "Instrukcjg montazows"
producentow. Rurocigg uktadaé na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowac po
obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury. W przypadku prowadzenie przytgczy powyzej
strefy przymarzania gruntu nalezy wykonac ich izolacje z keramzytu lub innego materiatu izola-
cyjnego.

11. Uwagi koricowe !

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-

winny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie

projektu wykonawczego

VII.  INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.1 Zasilanie budynku Swietlicy
1.2 Rozdzielnica gtdwna ,,RG"
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1.3 Instalacja o$wietlenia

1.4 Instalacja o$wietlenia awaryjnego

1.5 Instalacja gniazd wtyczkowych

1.6 Instalacje teletechniczne

1.7 Instalacja fotowoltaiczna

1.8 Ochrona od porazen

1.9 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
1.10 Uwagi kohcowe

1.0 ROZWIAZANIA INSTALACYJNE
1.1 Zasilanie budynku swietlicy
Zasilanie obiektu wykonac proj. kablem YKY4x16mm2+DVK 75 z projektowanego ztgcza
kablowego zlokalizowanego w ptocie posesji (oddzielne opracowanie). Projektowany kabel
prowadzi¢ podtynkowo.

Kabel nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu po-
winny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzeh
znajdujgcych sie na trasie budowanego WLZ oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska.
Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu;

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Kable nalezy uktadad w taki sposdéb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoty-
waty niepozgdanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable utozone obok siebie nie po-
winny sie stykac.

Dopuszcza sie stykanie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable
te nie rezerwujq sie wzajemnie.

Gtebokosc¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

- 70 cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi; 50
cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, drogg rowerowq,
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakdédw drogowych i sygnalizaciji ru-
chu ulicznego oraz reklam itp. Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy wpro-
wadzeniu kabla do budynku, przy skrzyzowaniu lub obej$ciu urzgdzen podziemnych, to dopusz-
czalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chro-
ni¢ ostong otaczajgcg.

Parametry wiz:
rodzaj kabla zasilajgcego: YKY4x16mm?
dtugosc wiz: 40m

Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata:
Moc: 13 kW, 1=40m
P 13000

UxV3+cos@  400%y/3+0,9

= 21A

Przekréj Kabla uktadanego w ziemi: YKY4x16mm?
Spadek napiecia:
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3-1,-1-cosp-100
Ay — V3 o %)

ag: L'In * 8 .gdzie:

+ In, prad znamionowy [A],

+ |, dtugosc linii [m],

» o, konduktywnosc, dia miedzi 58 [S*m /mm 2 ],
+ Un, napiecie znamionowe [V],

s, przekroj kabla zasilajacego fmm 2],

Spadek napiecia: 0,13% dla kabla YKY4x1émm?

1.2 Rozdzielnica gtéwna ,,RG”
Projektowanq rozdzielnice "RG" wykona¢ wg zatgczonego schematu E-2 i zasili¢ proj.
kablem YKY4x16mm?2 z projektowanego ztgcza kablowego zlokalizowanego w ptocie posesji
(oddzielne opracowanie). Projektowany kabel prowadzi¢ podtynkowo.

1.3 Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodem typu
YDY3x1,5mm?2 oraz YDY4x1,5mm?2. Instalacje wykonac podtynkowo.
Lokalizacja poszczegdlnych opraw oswietleniowych orazich typy zostaty przedsta-
wione na rys. E-1. Lokalizacja tgcznikdw 1,30m nad posadzka.
W pom. wc nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny. Puszki rozgatezine i poziome
ciqgi przewoddw montowadé podtynkowo. Przewody uktadacd réwnolegle do krawedzi scian.

Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj.
w sieci typu ,,TN-S" jako piecioprzewodowq (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie
przewodu neutralnego ,,N" oraz ochronnego ,,PE".

1.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku zgodnie z rysunkiem E-1 zaprojektowano oéwietlenie ewakuacyjne, sqg to
wydzielone oprawy oswietleniowe posiadajgce certyfikat CNBOP, ktére nalezy wyposazy& w
uktad awaryjnego zasilania z autotestem min. 1h.

W poblizu urzgdzen p.poz. np. hydrantdw, ROP, przyciskdw p.poz. obiektu oraz punktdw
pierwsze] pomocy nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie zapewniajgcej natezenie 5 Ix
na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzgdzenh. Projektowane oprawy oswie-
tlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG i TP budynku i zabezpieczy&
wytgcznikiem nadprgdowym B10A.

Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mma2. Instalacje wykona¢ podtynkowo.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 1j. w sieci typu
+IN-S" jako tréjprzewodowq (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego
»N" oraz ochronnego ,,PE".

1.5 Instalacja gniazd wiyczkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych w budynku nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY3x2,5mm?2. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo i zasili¢ z proj. rozdzielnicy "RG".
Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowe. Lokalizacja poszczegdinych gniazd zo-
staty przedstawione na rys. E-1.
Wysoko$¢ montazu gniazd:
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- 0,3m nad posadzkqg - pokoje, korytarz,
- 1,1m nad posadzkqg - kuchnia,
- 1,4m nad posadzkqg - sanitariaty,

W sanitariatach nalezy zastosowacé osprzet bryzgoszczelny min. IP44. Puszki rozgatezne
i poziome ciggi przewoddw montowacé na wysokosci 0,2m pod sufitem. Przewody uktadac
réownolegle do krawedzi scian.

Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj.
w sieci typu ,,TN-S" jako tréjprzewodowq (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE".

1.6 Instalacje teletechniczne

W budynku nalezy zapewnié przytgcze internetowe. W pom. $wietlicy nalezy zamonto-
wac szafe rackowq. Z szafy nalezy wyprowadzi¢ okablowanie zakohczone gniazdami typu
2xRJ45. Kazde gniazdo nalezy oznaczy<¢ napisami zgodnie z przeznaczeniem. Instalacje nalezy
wykonac¢ w topologii gwiazdzistej przewodem UTP 4x2x0,5 kat 6. Przewody nalezy prowadzi¢
do zestawdw oznaczonych na rzutach budynku po 2 do kazdego zestawu i zakohczyé gniaz-
dami teleinformatycznymi RJ 45 kat. 6. Standardowo jedno gniazdo bedzie wykorzystywane
do sieci informatycznej natomiast drugie do sieci telefonicznej. W szafie RAK istnieje mozliwose
przetqgczenia zmiany przeznaczenia poszczegdlnych linii i gniazd.

1.7 Instalacja fotowoltaiczna
Nowoprojektowana elekifrownia fotowoltaiczna zostanie zlokalizowana na terenie

dziatki numer 115/11 w miejscowosci Murowaniec. Docelowa moc instalacji wynosi 5,18 kW.
Wchodzgce w jej sktad moduty fotowoltaiczne umieszczone zostang na specjalnych dacho-
wych konstrukcjach wsporczych, na potudniowej potaci dachu budynku swietlicy znajdu-
jgcego sie na terenie dziatki. Planowane jest zastosowanie modutdw polikrystalicznych o mocy
370 W kazdy. Moduty zostang podzielone na 1 tahcuch 14 potgczonych szeregowo modutdw
- budynek swietlicy. W celu wykonania potgczeh nalezy zastosowaé kable przeznaczone do
stosowania na zewngtrz w instalacjach fotowoltaicznych oraz dedykowane do nich ztgczki.
Wytwarzane przez moduty fotowoltaiczne napiecie i prgd staty zostang zamienione dzieki za-
stosowaniu inwertera na napiecie i prgd przemienny o parametrach odpowiadajgcych tym
wystepujgcym w sieci elektroenergetycznej. Oba tahcuchy modutéw nalezy przytqaczyé do
oddzielnych wejs¢ DC w inwerterze. Montaz inwertera planowany jest wewngtrz budynku $wie-
tlicy, ajego przytgczenie nalezy wykonac¢ bezposrednio w rozdzielnicy ,,RG™ budynku $wietlicy.
Migjsce instalacji inwertera i miejsce wpiecia moze ulec zmianie.

Lokalizacja modutdw fotowoltaicznych, inwertera oraz tablicy wraz z pokazaniem
gtownych tras kablowych zostata przedstawiona w zatgczonych do opracowania schema-
tach.

Najwazniejsze uwagi przy budowie instalacji PV:

- Nakaz wykonywania potgczeh DC za pomocq szybkoztgczek (np. ztgczy MC4) tego
samego typu i producenta.

- Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy minimalizowac w instalaciji ilo$¢ potgczen DC.

- Trasy przewoddéw DC prowadzié, o ile to mozliwe, w metalowych kanatach kablowych
(eliminujgc wszelkie ostre krawedzie).

- W budynku nalezy umiesci¢ oznakowanie wg normy PN-EN 60364-7-712: naklejka z wi-
zerunkiem modutdw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona w miejscu przytgczenia
instalacji PV, przy liczniku, przy gtdbwnym wytgczniku zasilania.
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- Trasy kablowe powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane ,,Niebezpieczehstwo — wyso-
kie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytgczeniu instalacii”.

- Poprawny sposdb przeprowadzenia przewoddw przez $ciany i stropy — przejscia, przez
ktére sg prowadzone kable, powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi materiatami ogniood-
pornymi, w sposdb zapewniajgcy klase odpornosci ogniowej przepustu instalacyjnego, zgodng
z klasg odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

1.7.1 Przytgczenie do sieci

Nowoprojektowana elektfrownia fotowoltaiczna zostanie przytgczona do Tablicy
Gtéwnej budynku Swietlicy. Zgodnie z polskim prawem na przytgczenie mikroinstalaciji nie
sg wymagane warunki techniczne wydawane przez zaktad energetyczny.

1.7.2 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne, dane systemu oraz efekt ekologiczny

Przewiduije sie, ze nowoprojektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie uzyskiwata na-
stepujgce ilosci mocy i energii elekiryczne;:

- Planowana maksymalna moc wytwarzana na wyjsciu AC Pi = 5,18kW

- Moc instalacji po stronie modutéw fotowoltaicznych P pv = 5,18 kW — budynek $wietlicy

- Powierzchnia zajmowana przez moduty fotowoltaiczne 23m2 - budynek swietlicy

- Kgt nachylenia modutdéw fotowoltaicznych  45°

- Rodzaqj konstrukcji mocujgcej moduty fotowoltaiczne dachowa

- Przewidywana ilo$¢ wytworzonej energii elektrycznej P s = 6000 kWh/rok

- Uzysk roczny 5000 kWh

- Nastonecznienie na powierzchnie modutéw 700 kWh/m2/rok

- Roczna uniknieta emisja CO 2 1 600 kg

1.7.3 Uktad pomiarowy
W celu mozliwosci rozliczania za energie elektryczng niezbedna jest wymiana
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy. W
tym celu nalezy po wykonaniu instalacji zgtosi¢ jg w Enea Operator. Licznik zostanie zainstalo-
wany w miejscu docelowego licznika.

Aby zapewni¢ mozliwosci pomiaru catkowitej energii elekirycznej wytworzonej przez
mikroinstalacje nalezy zainstalowa¢ dodatkowy licznik energii elektrycznej znajdujgcy sie mie-
dzy inwerterem a miejscem przytqczenia instalacji w Tablicy Gtéwnej budynku. W tym celu
zaproponowano wielofunkcyjny dwukierunkowy licznik energii elektrycznej PRO380-Mod pro-
dukciji Inepro Metering BV umozliwiajgcy komunikacije i lokalng prezentacje danych

za posrednictwem protokotu Modbus.

1.7.4 Zabezpieczenia wbudowane w falowniku

Falowniki posiadajg wbudowane nastepujgce typy zabezpieczen:

- zabezpieczenie nadnapieciowe

- zabezpieczenie podnapieciowe

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe

- zabezpieczenie od pracy wyspowej

Parametry ww. zabezpieczen nalezy nastawi¢ zgodnie z zaleceniami Operatora Sieci

Dystrybucyjnej, w przypadku braku takich wytycznych pozostaé przy domysinych parame-
frach.
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Zastosowany w tablicy roztqcznik bezpiecznikowy pozwala na odtgczenie zrédta
wytwoérczego od instalacii elektrycznej na czas prac serwisowych lub w celu trwatego odsta-
wienia od pracy.

1.7.5 Elementy instalacji fotowoltaicznej

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna sktada sie z nastepujgcych elementow:

- moduty fotowoltaiczne,

- inwerter (falownik) DC/AC

- konstrukcja mocujgca umozliwiajgca montaz modutdéw fotowoltaicznych na dachu bu-
dynku Swietlicy

- pozostate elementy takie jak okablowanie i tablica elekiryczna .

1.7.6 Specyfikacja poszczegdlnych urzgdzen instalacji fotowoltaicznej

- Polikrystaliczny modut fotowoltaiczny

Modut fotowoltaiczny stuzy do bezposredniej zamiany energii stonecznej na energie
elekiryczng. Na poftrzeby instalacji dobrano polikrystaliczne moduty fotowoltaiczne, kazdy o
mocy 260 W. Moduty te wyrdzniajq sie gwarancjqg liniowego spadku mocy w okresie 25 lat, sg
rowniez zabezpieczone przed degradacjg indukowanym napieciem (PID-Free). W catej
instalacji planowane jest wykorzystanie 28 modutdw (budynek $wietlicy).

Podstawowe parametry elekiryczne i mechaniczne przedstawia ponizsza tabela.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Moc maksymalna [P max] 370 W

Napiecie w punkcie mocy maksymalnej [V mpp] 36,20 V
Natezenie prgdu w punkcie mocy maksymalnej [| mpp] 9,68 A
Napiecie obwodu otwartego [V oc] 42,90 V

Natezenie prgdu Zwarcia [l sc] 10,39 A

Sprawno$¢ modutu 15,65%

Tolerancja mocy 0~+3%

Maksymalne napiecie systemu 1000 V DC

Nominalna temperatura pracy ogniwa 45 + 2°C
Maksymalne znamionowe zabezpieczenie 16 A
PARAMETRY MECHANICZNE

Typ ogniw Monokrystaliczne

llo$¢ ogniw 28

Waga 18,5 kg

Wymiary 1700 x 1016 x 40 mm

Typ ztgczy MC4

Wytrzymato$é na nacisk 5400 Pa

Zakres temperatur pracy Od -40°C do +90°C

- Inwerter

Inwerter w instalacji fotowoltaicznej jest urzgdzeniem zamieniajgcym napiecie oraz prgd
staty generowany przez moduty fotowoltaiczne na napiecie i prad przemienny o parametrach
zgodnych z napieciem i prgdem w sieci elekfroenergetycznej.

Na potrzeby instalacji dobrano inwerter trojfazowy o mocy wyjsciowej AC wynoszgcej 6
kW.
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Podstawowe parametry elekiryczne i mechaniczne przedstawia ponizsza tabela.

Wejscie DC

- Max. Moc DC na cos ¢ catkowita/na wejsciu MPP = 10500 W/ 6500 W

- Max. Napiecie wejsciowe* 1000 V

- Zakres napiecia MPP 450V...800V

- Znamionowe napiecie wejsciowe 600V

- Minimalne napiecie wejsciowe 300V

- Poczgtek napiecia wejsciowego 188V

- Prgdu wejsciowego Maksymalny pobdr A 11.5 A

- Prgdu wejsciowego Maksymalny pobdrB 11.5 A

- Maksymalny pobdr prgdu na wejscie string A ** 11.5 A

- Maksymalny pobdr prgdu na wejscie string B ** 11.5 A

- Liczba niezaleznych wejs¢ MPP 2

- String na wejscie MPP, wejscie A 4

- Struny na wejscie, MPP wejscie B 1

* Maksymalny otwarty obwdd napiecia, ktére mogqg wystqpié przy temperaturze w ko-
morze z- 10 ° C, nie moze przekroczy¢ maksymalnego wktadu napiecia.

** Aby by¢ przestrzegane w przypadku zwarcia bezpiecznik cigg.

Wyjscie AC

- Znamionowa moc wyjsciowa przy 230 V, 50 Hz 10000 W

- Maksymalna moc pozorna AC 10000 VA

- Napiecie znamionowe sieci 3/N/PE,230V/400V

- Zakres napiecia AC* 160V...280V

- Prgd znamionowy AC przy 230V 14,5 A

- Maksymalny prgd wyjsciowy 16,0 A

- Maksymalny prgd zwarcia 0,05 kA

- Catkowity wspotczynnik harmonicznych prgdu
wyjsciowego na AC THD napiecia AC> 0,5 moc znamionowa AC< 3%

- Maksymalny prgd wyjsciowy awarii 96 mA

- Oceniana czestotliwosci sieci 50 Hz

- Zasilania czestotliwosci ** 50 Hz/60 Hz

- Zakres pracy AC w 50 Hz 44 Hz...55 Hz

- Zakres pracy AC w czestotliwosci 60 Hz 54 Hz...65 Hz

1.7.7 Konstrukcja mocujgca
Zastosowana konstrukcja mocujgca powinna sktadac sie wytgcznie z elementdw wy-
konanych ze stali nierdzewnej lub aluminium. Nalezy zastosowac konstrukcje dedykowang do
montazu na dachach krytych dachdwkqg ceramiczng. Haki, do ktérych mocuje sie po-
przeczne szyny montazowe nalezy przykreci¢c bezposrednio do krokwi srubami ze stali nie-
rdzewnej. Ramie haku nie moze dotyka¢ do dachdwki znajdujgcej sie pod nim.

1.7.8 Okablowanie
Po stronie DC nalezy zastosowacd okablowanie dedykowane dla tego typu insta-
lacji. Zaproponowano zastosowanie kabla typu BC SUN PVI-F 1x6 mm2. Do tgczenia
biegundw ujemnych z inwerterem nalezy zastosowac kabel w kolorze czarnym, natomiast
do tgczenia biegundw dodatnich z inwerterem kabel w kolorze czerwonym. Dopuszczalne jest
zastosowanie kabla wytgcznie w kolorze czarnym, nalezy wtedy odpowiednio oznakowad
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jego zakonczenia. Wszelkie potgczenia pomiedzy kablami nalezy wykonac¢ za pomocq spe-
cjalnych ztgczy do kabli solarnych.

Kable idgce od modutéw fotowoltaicznych do inwertera nalezy przepusci¢ do wnetrza
budynku przez istniejgce dachdwki wentylacyjne. W miejscu przejscia kabli przez konstrukcje
dachu i w ziemi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ je rurg ostonowq odporng na dziatanie pro-
mieniowania UV. Kable tgczgce moduty fotowoltaiczne znajdujgce sie na najdalej wysunietej
na potudnie potaci dachu z pozostatymi modutami danego tancucha nalezy poprowadzic
pod dachéwkg bez wprowadzania ich do wnetrza budynku. Kable te nalezy utozy¢ tak, aby
nie byty narazone na uszkodzenia mechaniczne.

1.7.9 Tablica Gtéwna Budynku
Tablice Gtéwng budynku $wietlicy nalezy rozbudowad o roztgcznik izolacyjny. Roztgcz-
nik umozliwi bezpieczne odtgczenia elekirowni fotowoltaicznej od instalacji elekirycznej bu-
dynku w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych czy remontu instalacji.

1.7.10 Wytgcznik gtdwny instalacji fotowoltaicznej
Jako wytgcznik gtéwny instalaciji fotowoltaicznej projektuje sie roztqcznik bezpieczni-
kowy S303 32A. Roztgcznik ten umozliwia bezpieczne odtgczenie instalacji od sieci elektroener-
getycznej oraz utworzenie widocznej przerwy izolacyjnej poprzez wyjecie bezpiecznika. Roz-
tgcznik zostat zlokalizowany W ROZDZIELNICY “RG".

1.7.11 Wytgcznik gtéwny instalacii fotowoltaicznej
Roztgcznik izolacyjny po stronie modutdw fotowoltaicznych (DC) jest zintegrowany z in-
werterem i nie ma koniecznosci jego powielania w tablicy elektrowni fotowoltaiczne;.

1.7.12 Zabezpieczenie nadprgdowe modutdw fotowoltaicznych i inwertera po stronie
DC
Poniewaz w instalacji nie bedqg wystepowaty potgczenia rownolegte modutdéw foto-
woltaicznych nie projektuje sie zabezpieczeh nadprgdowych w obwodach DC.

1.7.13 Ochrona przepieciowa
Ochrone przed wyindukowanymi przepieciomi spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi zaprojektowano stosujgc ograniczniki przepiec. Sq to ograniczniki przepieé
typu 2 pozwalajgce ograniczy¢ przepiecia do poziomu ponizej 4 kV przy prgdach udarowych
I max (8/20 ps)= 30 kA.
Ograniczniki te zostang zamontowane w tablicy “RG".

1.7.14 Ochrona przeciwporazeniowad
Falowniki serii SolarLake 6000TL-PM posiadajqg uktad wykrywajgcy przeptyw prgdu rézni-
cowego. W razie jego wykrycia inwerter automatycznie przestaje generowadé napiecie po stro-
nie sieci AC. Dodatkowy wytgcznik

1.7 Ochrona od porazen
Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szyb-
kie wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potgczy¢ kolki ochronne PE
gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe
ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw oéwietleniowych kl. | .
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Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ za pomocqg wytgcznikdw réznicowo-prg-
dowych o prgdzie réznicowym 30maA.

1.8 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Zagrozenia dla pracownikdw wykonujgcych projektowany zakres prac:
- prace pod napieciem,
- prace ze sprzetem elektfromechanicznym,
- fransport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,
- praca urzgdzenh transportowych,
- praca urzgdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrgzanie uziomow),
- prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)
- prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)

Zagrozenia higieny pracy:
- odpady pvc od kabli,
- odpady miedziane od kabli,
- w przypadku uszkodzenia lampy,
- skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej przez pracownikdw:
- odziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,
- kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. — wedtug
potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposdb
zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosowanych mate-
riatdw. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznej itp. substancije i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na te-
renie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z
instrukcjg producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych ma-
teriatdw lub wyroboéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni, mecha-
niczny zatadunek i roztadunek materiatdéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

1.9 Uwagi koncowe
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciw-

porazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji za-

stosowanych przewodow

VIIl.  ZAtACZNIKI
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1. Wstep

Opinie geotechniczng sporzadzono w firmie IntroGeo, ul. Armii Poznan 63,

62-010 Pobiedziska, na zlecenie:
Gmina Biale Blota

ul. Szubinska 7
86-005 Biate Blota

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujacych w rejonie
projektowanej budowy sSwietlicy wiejskiej w zakresie niezbednym do wykonania projektu
budowlanego inwestycji. Zakres prac zostat ustalony ze Zleceniodawcg (w szczegodlnosci
ilos¢, lokalizacja i gtebokos$¢ otworéw).

Opinie geotechniczng sporzadzono zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Przy wykonywaniu opinii geotechnicznej postuzono sie mapami, literaturg geologiczng,
polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan

polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu badan

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

= Dziatka 115/11

=  Obreb Murowaniec

=  Miejscowosé Murowaniec

= Gmina Biate Btota

= Powiat bydgoski

= Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Doktadne potozenie dziatki znajduje si¢ na mapie lokalizacyjnej (zat. nr 1).

Teren badan wedtug regionalizaciji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego znajduje sie:

= Mezoregion Kotlina Torunska

= Makroregion Pradolina Torunsko-Eberswaldzka
= Podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie

= Prowincja Niz Srodkowoeuropejski
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3. Materiaty wykorzystane w dokumentac;ji

= Kondracki J., 2009 — Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.

= Myslinska E., 1992 — Laboratoryjne metody badan, Wydawnictwo Naukowe PWN.

= Witun Z., 1982 — Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci,
Warszawa.

4. Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:
= Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z
2019 r. poz. 868),
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 695 z
pozniejszymi zmianami),
= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).
Oparto sie rowniez na normach:
= PN-B-02481/1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar
= PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
= PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
= PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1:
Zasady ogolne.
=  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$é¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

5. Budowa geologiczna

Wsréd  gruntdow  nawierconych w  podiozu planowanej inwestycji stwierdzono
wystepowanie gruntéw czwartorzedowych zlodowacenia poétnocnopolskiego, stadiatu
gornego, zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje warstwa gleby o migzszosci 0,2-0,3
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Pod warstwg gleby zalega warstwa piaskow rzeczno-wodnolodowcowe tarasow
nadzalewowych 14,0-17,0 m n. p. rzeki. Utwory te reprezentowane sg przez s$rednio
zageszczone piaski drobne (Ip=0,60-0,65) oraz $rednio zageszczone piaski $rednie z
domieszkg zwiru (1p=0,50).

Ogolny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej przedstawiony jest na

profilach oraz przekrojach geotechnicznych — zatgczniki nr 3 i 4.

6. Warunki wodne

Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego, ktére ksztattuje sie na gtebokosciach 2,00-2,20 m p.p.t.. W tabeli
numer 1 Obserwacje poziomu zwierciadta woéd gruntowych zawarto wyniki pomiaréw
hydrogeologicznych prowadzonych podczas prac polowych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wod uzaleznione jest od
warunkéw atmosferycznych. W czasie intensywnych, diugotrwatych opadéw amfoterycznych
oraz roztopow pokrywy $nieznej zwierciadto wody podziemnej moze sie podnosi¢. W czasie
intensywnych susz, kiedy parowanie przewyzsza infiltracje woéd powierzchniowych w gigb
Srodowiska gruntowo — wodnego, zwierciadto wody podziemnej moze opadac. Szacuje sie,
ze wahania zwierciadta wody podziemnej mogg wynosi¢ nawet ~0,50 m. Nalezy mie¢ na

uwadze, ze obecng sytuacje hydrologiczng mozna rozpatrywaé jako okres bardzo suchy i

poziom zwierciadta wody podziemnej w trakcie prowadzenia badan uzna¢ mozna generalnie
jako niski.

. Rzedna Gtebokos¢ zwierciadia [m p.p.t.]
Giebokosé .
Nr otw. zwierciadta wody
otworu [m] nawiercone | ustabilizowane | saczenia
[m n.p.m.]
1 5,0 68,01 2,20 2,20 -
2 5,0 68,05 2,0 2,0 -

Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadta wod gruntowych (stan na rzesien 2020 r.)

7. Zakres wykonywanych prac

7.1 Prace terenowe

W dniu 02.09.2020r. odwiercono 2 otwory badawcze przy pomocy wiercenia

mechaniczno-okretnego do gtebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t. tgcznie 10,0 mb.
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W trakcie prac polowych dokonano analizy makroskopowej gruntéw zgodnie z PN-B-
04452:2002 ,Grunty budowlane. Badania polowe”.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem 2z zachowaniem profili
geologicznych poszczegdinych wiercen.

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych pobrano préby gruntu o naturalnej
wilgotnosci oraz naturalnym uziarnieniu NW/NU. Przeprowadzono réwniez obserwacje

poziomu zwierciadta wod gruntowych.
7.2 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
= mape lokalizacyjng w skali 1:50 000 (zat. nr 1),
= mape dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. nr 2),
= przekroje geotechniczne (zat. nr 3),
= karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 4),
= zestawienie warto$ci parametréw warstw geotechnicznych (zat. nr 5),

= czesc¢ tekstowg opracowania.

8. Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badan planowana jest budowa $wietlicy wiejskiej. Planuje sie wykonanie
budynku parterowego, jednokondygnacyjnego, bez podpiwniczenia.

Obiekt zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Ostateczng decyzje w sprawie kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantowi.

9. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych oraz warunki fundamentowania

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych —
wiercen, badan makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych probek gruntu, analizy
archiwalnych materiatow oraz analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami
gruntowymi.

Parametrem wiodgcym dla gruntéw spoistych byt stopien plastycznosci I, wyznaczony
metodg ,wateczkowania”. Parametrem wiodgcym dla gruntéw niespoistych byt stopien
zageszczenia |lp wyznaczony na podstawie sondowania dynamicznego sondg lekkg DPL.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w jeden pakiet, w

obrebie ktérych wydzielono warstwy geotechniczne. Ich szczegotowg charakterystyke
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przedstawiono ponizej oraz w zatgczniku nr 5. Przestrzenny uktad warstw obrazuje przekroj

geotechniczny (zat. nr 3).

Pakiet gruntéw rodzimych mineralnych niespoistych:

Warstwa geotechniczna IA Piasek drobny o uogodlnionym stopniu zageszczenia

Ip=0,63 (stan srednio zageszczony). Grunt $rednio

przepuszczalny, grunt niewysadzinowy.

Warstwa geotechniczna IB Piasek sredni z domieszka zwiru o uogdlnionym

stopniu  zageszczenia 1ps,=0,50 (stan Srednio
zageszczony). Grunt dobrze przepuszczalny, grunt
niewysadzinowy.

Tabela 2. Zestawienie warstw geotechnicznych i odpowiadajacych im rodzajom oraz stanom gruntéw

WARSTWA STAN
GEOTECHNICZNA SRR L GRUNTU
1A Pd Ip&=0,63
1B Ps+Z Io&=0,50

Warunki gruntowo-wodne badanej dziatki nalezy okresli¢ jako proste.

Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w postaci
zwierciadta swobodnego i sgczen. Nalezy pamieta¢, ze zwierciadlo wod gruntowych
uzaleznione jest od warunkéw atmosferycznych i moze ulega¢ wahaniom.

Dla osiggniecia rownomiernego osiadania i naprezen pod fundamentami, nalezy dgzy¢ w
miare mozliwosci do posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu w obrebie jednej
warstwy geotechniczne;j.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢é zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci $cian
wykopdw, w szczegolnosci w utworach sypkich.

Na obszarze badan do gtebokos$ci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw
geodynamicznych i antropogenicznych mogacych mie¢ wptyw na projektowany obiekt.

Decydujace znaczenie po wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu bedg

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.
10. Uwagi koncowe
= Opracowanie zostato wykonane gtéwnie na podstawie 2 otworéw geotechnicznych

wykonanych w m. Murowaniec, na dz. nr 115/11 (obreb Murowaniec), powiat

bydgoski, woj. kujawsko-pomorski.
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Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na $rodowisko gruntowo —
wodne.

Obiekt zalicza sie | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

W podtozu gruntowym wydzielono jeden pakiet, ktére podzielono na warstwy
geotechniczne, dla ktérych wydzielono charakterystyczne wartosci normowe
parametrow geotechnicznych.

W podtozu gruntowym zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego. Obserwacje hydrogeologiczne zostaty zamieszczone w
tabelinr 1.

Gleboko$¢ przemarzania gruntdw w rejonie przeprowadzonych badan wynosi
hz=1,0m wg normy PN-B-03020:198.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzoér geotechniczny w celu
weryfikacji zgodnosci gruntéw w wykopie z okreslonymi w opinii geotechniczne;j.
Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i
stanu gruntu w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych
punktéw badawczych.

Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw  geotechnicznych
dla wiercen wynosi ok. +/- 0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnosci z
wynikami badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii nalezy
skontaktowac¢ sie z jej autorem.
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m' INTROGEO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 4.1

Rejon: dz. nr 115/11
Miejscowos$¢: Murowaniec
Powiat: bydgoski

Wiercenie: IntroGeo

Obiekt: Budowa swietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Biate Blota

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 68.01 m n.p.m.

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie | Dozor geol.: Tomasz Palejko Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-09-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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m' INTROGEO

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 4.2

Rejon: dz. nr 115/11

Miejscowos¢: Murowaniec
Powiat: bydgoski Wiercenie: IntroGeo
Wojewddziwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Budowa $wietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Biate Blota

Dozoér geol.: Tomasz Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 68.05 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-09-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OBJASNIENIA SYMBOLI

Zat.nr 6

| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntow wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

& - cegla

Zl - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarto$¢ cze$ci organicznych lom

H - grunt préchniczny  lom 0% - 5%
Nm - namuft lom 5% - 30%
T - torf lom >30%
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta g
KR - rumosz .g
KRg - rumosz gliniasty g
Ko,K - otoczaki, kamienie

b4 - Zwir T % §
Zg - zwir gliniasty A§
Po - pospotka 8
Pog - pospotka gliniasta g,
Pr - piasek gruby _ié .
Ps - piesek $redni .5 g
Pd - piesek drobny g g
Pr - piesek pylasty £ =
Pg - piasek gliniasty

Iip - pyt piaszczysty

7 -pyt

Gp - glina piaszczysta &

G - glina g 3
Gr - glina pylasta '§ §
Gpz - glina piaszczysta zwigzta § 2
Gz - glina zwigzta s
Grz - glina pylasta zwigzta

Ip - if piaszczysty

] -it

Iz -itpylasty
GRUNTY SKALISTE

ST - skafa twarda

SM - skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

| | - przewarstwienia

/ - na pograniczu

( s ) - okre$lenia uzupetniajgce dotyczgce sktadu np. nasypu
1 - nr otworu

1A - otwor archiwalny 1

84,39 - rzgdna otworu 84, 39

OPROBOWANIE WIERCENIA
o - préba o naturalnej strukturze (NNS)

) - proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
WA - probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- ustabilizowane zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

0,6
e - nawiercone zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
—zgﬂ - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]
o0 - swobodne zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
- nawiercony poziom wody podziemnej,
brak informacji o stabilizacji zwierciadfa wéd [m p.p.t.]
1,80

|| - grunt nawodniony
| - grunt wilgotny

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

|

| - grunt mato wilgotny
- grunt suchy

V
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka wbijana
SC - sonda cigzka wbijana
SD-10 - sonda dynamiczna lekka
E - migjsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania
0

NV - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
SPT - sonda cylindryczna

P - badanie presjometrem

(>

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1D=0,50
IL=0,30

- stopien zageszczenia
- stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kj - kreda jeziorna

Kp - kreda piszgca - numer warstwy geotechnicznej

Gy - gytia -~~~ -7 -granica pomigedzy warstwami geotechnicznymi
Cb - wegiel brunatny _ - granica litologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba |——— - bezposredni rzut obszaru badari na przekroj
CaCO; - weglan wapnia b ssaw - posredni rzut terenu badar na przekréj
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£LUG MUNALNYCH i
Lade. T e A0S0 - D(w%*(k)all 0.0 18 Biale Blota, 24.09.2020
"~ Biale Biota, ul. Betonowa
W40 :?23 60 10, fax 52 323 69 12
NIP 554-01-69-828
Gmina Biale Blota
ul. Szubinska 7

86-005 Biale Blota

Dotyczy: warunkéw_technicznych na podlaczenie do sieci wodociagowej i odprowadzenia $ciekow
dla  projektowanego _budynku _ $wietlicy wiejskiej na dz. nr_ 115/11 _ przy
ul. Lochowskiej / Agatowej w miejscowosci Murowaniec gmina Biale Blota.

Zaklad Wodociagow i Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Bialych Blotach informuje, ze dla zaopatrzenia
w wode w/w budynku nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé przytgeze wodociggowe z rur PE100 SDRTI PNI16
od projektowanego przewodu wodociggowego @90mm w ul. Agatowej lub od istniejgcego przewodu
wodociagowego @160mm w ul. Lochowskiej w miejscowosci Murowaniec gm. Biale Blota.

Wigczenie do sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé za pomiocy zasuwo-opaski z klinem
gumowanym.

Przykrycie przewodéw wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,70 m.

Dla przylaczy o dlugosci do 15,00 m. liczac od linii regulacyjnej ulicy, nalezy w budynku przewidziec¢
i wykonaé podejscie pod wodomierz (za pierwsza $ciang, w pomieszczeniu piwnicznym, technicznym lub
gospodarczym). Pomieszczenie to winno spetnia¢  wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie h
(Dz. U nr 75 § 116 i 117). Wodomierz winien by¢ zamontowany w wydzielonym, fatwo dostgpnym miejscu
zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem, uszkodzeniem oraz dostgpem 0s6b niepowolanych.

Dla przylaczy. gdy dlugoé¢ przylacza mierzona od granicy nieruchomosci do budynku przekracza
15,00 mb. lub w budynku nie ma pomieszczenia technicznego lub dzialka jest niezabudowana w odleglosci
ok. 1,00 m od granicy dzialki nalezy zaprojektowac studni¢ wodomierzowa DN 500 z tworzywa sztucznego
(PE) umozliwiajgca odczyt wodomierza z powierzchni terenu lub betonowa DN 1000.

Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawory odcinajace grzybkowe lub klinowe.

Za wodomierzem, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru wody). nalezy
zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z normg ,.Zawory antyskazeniowe™ — PN-EN 1717 oraz kurek
spustowy.

ZWiUK dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem zaworu skosnego z funkejg
antyskazeniowa i odwadniajgca.

Przylacze wodociagowe wprowadzi¢ do budynku w  rurze oslonowej niepalnej AROT
np. KABUFLEX R lub rownowaznej na odcinku 1.0 m przed budynkiem w wyprowadzeniem 0,2m
nad posadzke.

Na pionowym odcinku przewodu zastosowa¢ zlgczke 1SO (kolano) do rur PE (z tulejg wzmacniajgeg do
Zaczek 1S0), ktdrg nalezy polaczy¢ z zaworem przed wodomierzem.

Nad przylagczem wodociggowym w odlegtosci 0,50 m od wierzchu rury PE, nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawcza w kolorze niebieskim. Do gornej tworzacej przewodu wodociggowego mocowac drut
sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw i polgczeniem z zestawem
wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowa metalowg).

Przylacze wodociggowe z rur PE winno by¢ wykonane z jednego odcinka przewodu od wiaczenia
w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem.

W projekeie nalezy zalaczy¢ obliczenie i dokona¢ doboru srednicy przylgcza i wodomierza w oparciu
o przeplyw obliczeniowy zgodnie z aktualng w tym zakresie norma PN-92/B-01706.

Na podstawie wyznaczonego przeplywu obliczeniowego dobrac wodomierz zgodnie z normg PN-EN
14154 oraz dyrektywa MID nr 2004/22/EC.

Brak kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej odprowadzanie
$ciekéw z budynku Inwestor rozwigze we wlasnym zakresie.

Na trasie przylaczy nie nalezy lokalizowa¢ elementéw malej architektury, zieleni, chodnikéw
i dojazdéw, w przeciwnym wypadku ZWiUK nie bedzie ponosit kosztow ich odbudowy na wypadek awarii.

Na podtaczenie do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej nalezy opracowac projekt przez uprawniong
jednostke projektowa w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.
Budowa przylacza wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
iednostkowei nrzvietei do panstwowego zasobu geodezyinego i kartograficznego.
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° W zwigzku z koniecznoscia wyeliminowania kolizji z istniejgcym i zaprojektowanym nad
i podziemnym uzbrojeniem projekt nalezy zlozyé w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
przy Starostwie Powiatowym w Bydgoszezy w celu objecia naradg koordynacyjna.

Projekt do uzgodnienia w ZUD winien zawiera¢ aktualne warunki techniczne ZWiUK oraz rzut
budynku z naniesiong lokalizacja zestawu wodomierzowego.

° Projekt nalezy uzgodnic¢ w Zaktadzie Wodociggow i Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Biatych Blotach.
Do uzgodnienia w ZWiUK zalgczy¢ 2 egz. dokumentacji. Do projektu przylacza wodociagowego
dolgczy¢ rzut (fragment) budynku z pomieszczeniem wodomierza oraz przekrdj przez lawe
fundamentows z okresleniem jej szerokosci i rzednej posadowienia.

o W trakcie projektowania nalezy uzyska¢ od zarzadcy/wiasciciela drogi zgode na lokalizacje przytacza
W pasie drogowym oraz przed przystapieniem do realizacji przylacza nalezy uzyskaé zgode na zajecie
pasa drogowego.

Przylacze winno by¢ wykonane przez uprawnione przedsigbiorstwa m.in. przez ZWiUK pod nadzorem
osoby posiadajacej uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Realizacja przylacza winna nastgpowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Prawem Budowlanym.
Przed przystapieniem do prac nalezy zlozy¢ w siedzibie ZWiUK z 2-3 dniowym wyprzedzeniem wniosek
o odbidr przylgcza wodociagowego i/lub kanalizacyjnego, wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie
w wodg i/lub odprowadzanie $ciekow wraz z dokumentem potwierdzajacym wiasno$é nieruchomosci
oraz | egz. uzgodnionej dokumentacji.

Przed zasypaniem przylacza wodociagowego i/lub kanalizacyinego nalezy:

o Zglosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na swoj koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przylaczy, ktérej jeden egzemplarz nalezy dostarczyé do dzialu techniczno-
inwestycyjnego ZWiUK. Inwentaryzacja przylacza wodociagowego i/lub kanalizacyjnego winna
posiada¢ namierzone co najmniej dwa charakterystyczne punkty wysokosciowe.

° ZWIiUK zastrzega sobie odbiér przylacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego przed zasypaniem.
sprawdzenia podejscia pod wodomierz oraz nieodplatne zatozenie wodomierza,
° Montaz zasuwo-opaski, nawiercenie oraz wykonanie wecinki na sieci wodociggowej i/lub

kanalizacyjnej wykona¢ bezwzglednie pod nadzorem stuzb technicznych ZWiUK.
W przypadku wykonania przylacza wodociaggowego i/lub kanalizacyjnego bez nadzoru sluib
technicznych ZWiUK przylgcze nie zostanie odebrane.
Zasyp przylacza, moze nastagpi¢ po dokonaniu odbioru.
° Podstawa do wydania protokolu odbioru przylgcza jest ztozenie wniosku o odbiér do ZWiUK wraz
z dolgczonym | egzemplarzem inwentaryzacji powykonawczej przylacza.
Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.
Na pobor wody i odprowadzanie $ciekow nalezy zawrze¢ umowe z ZWiUK Biale Blota (na postawie
dokumentu wiasnosci), w terminie do 7 dni od daty wykonania podtgczenia.
Niedopelnienie obowigzku zawarcia umowy spowoduje odciecie doptywu wody przez ZWiUK
Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg prawa wlasnosci
i uprawnien osob trzecich.

Otrzymuja:
1 x Adresat
| x a/a
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 16.09.2020 r.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kagpielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 313 18 35
72472/2020/0D1/ZR1

Gmina Biale Blota
ul. Szubinska 7
86-005 Biale Blota

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

$wietlica wiejska, Murowaniec, , dz. nr 115/11
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowg 20 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Projektowane zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P nr 0090501 dz. 115/10 (w trakcie realizacji WP
34468/2019/0D1/ZR1) zasilane ze stacji transformatorowej ""Murowaniec 7" nr 11601.
Transformator 250 kVA, obw6d 5, zabezpieczenie w ST 160A,
Linia kablowa YAKY 4x120mm? - 150m, linia napowietrzna Al. 4x25mm? (po przebudowie AsXSn
4x50mm?) - 56m, linia kablowa NAY2Y-J 4x150mm? - 110m.

1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P nr 0090501 dz. 115/10 (w trakcie realizacji WP
34468/2019/0D1/ZR1) wyprowadzié kabel typu NAY2Y-J 4x150mm? najkrétsza technicznie mozliwg trasg
do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P.
Na dzialce 115/11 w granicy z droga dojazdows zabudowa¢ zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P (dokiadna
lokalizacja na etapie projektu).
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Przebudowaé odcinek linii napowietrznej nn Al. 4x25mm? (jedno przesio) pomigdzy dziatkami nr 116/12 i
116/8 na odcinek linii napowietrznej AsXSn 4x50mm?.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
Odbiorca przygotuje miejsce pod zabudowg projektowanego zigcza.
Z ww. Ziacza kablowo-pomiarowego do budynku wybudowaé instalacj¢ odbiorczg typu i przekroju wg
potrzeb.
W budynku wykonaé¢ wewnetrzng instalacje¢ elektryczng.
W razie potrzeby z ww. zlgcza zalicznikowo zasili¢ szafke rozdzielcza placu budowy.

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i

instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zacze kablowo-pomiarowe.

72472/2020/0D1/ZR1 UT PM Strona 1
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x32 A w zlgczu kablowo-pomiarowym.

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreglonych w tych Standardach.

Data waznoéci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. ENEA /l
Obek
Rejon Dystpr; t’ orSp. 2 0,0,

ji Byd,
or g0szcy

Marek ttm rszatek
1)

“.J
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 52 00
° 0 GMINA BIALE BLOTA

ul. Szubinska 7

Gazownia w Bydgoszczy 86-005 Biale Blota

ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 52 00, faks 52 328 51 02
email: gazownia.bydgoszcz@psgaz.pl

Bydgoszcz, 08.09.2020

Nasz znak: W880/0000126206/00001/2020/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.09.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158 z
p.zm.), wydaije sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjcia z systemu gazowego):
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ REKREACJ! INDYWIDUALNEJ, adres: Murowaniec, ul. Agatowa , nr
dziatki: 115/11
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
kw] [szt] [kW]
Kuchnia gazowa 11 2 22!
Kociot gazowy jednofunkeyjny 24 1 24
t.gczna moc [kW] 46

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 4.0 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2600 [m3/rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg $redniego ci$nienia.
6.2. Materiat: PE, DN 90 [mm]
6.3. Lokalizacja: Murowaniec ul. Agatowa
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 100,00 [kPaJmaksymalne: 300,00 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, XIl Wydziat Gospod: y KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 z¢
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Diugosé [m

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gtéwnego)
stuzgcego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej sig w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Ciénienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica | Dtugosé [m] Granica wiasnosci i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
$rednie 4 Materiat Rura PE 32 9 Kurek gtowny w punkcie
gazowym w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek $wietlicy wiejskiej rekreacji indywidualnej, adres: Murowaniec, ul.
Agatowa , nr dziatki: 115/11

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 32 [mm] i diugoéci L=9 [m] - w linii ogrodzenia

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kréccoéw: 130 [mm], lokalizacja:

Szafka w ogrodzeniu posesji, status urzadzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczace redukgji:
10.4.1. montaz urzadzenia: o przepustowoéci do 10 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzadzenia: projektowane

11. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ we wiasciwe] terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Opfata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

17. Opfata za przytaczenie okrelona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawg do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Bydgoszczy prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokos¢ optaty za przytaczenie wynosi 2.030,60 zi netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
2.497,64 zt.

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Bydgoszczy zgdd wiascicieli dziatek, przez ktére
przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
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przytgczenia 0 miesigc od zawarcia umowy o przytaczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

25. Klauzule:

251. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaktad w
Bydgoszczy, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete

przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaty okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przytgczenie z uwzglednieniem kolejnos$ci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéow Umoéw o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych
w szczegélnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przytaczenia.

25.7. Wniosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.
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Adres: Murowaniec ul. Agatowa dz. nr 115/11

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Grzegorz Swiatowy

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuijq:
1. Klient
2. W880
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