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E—=—==—- Kanat nawiewny
F——-—-1 Kanatwywiewny
F——-—- Kanat wywiewny WC
——-——1 Kanat czerpny

E=—=—2 Kanatwyrzutowy
L Transfer powietrza (kratka
transferowa w drzwiach)
120m3h  Wydatek powietrza {m?/h)
@100 Wymiar kanatu

Klimatyzator kasetonowy
Klimatyzator $cienny
Instalacja chtodnicza - klimatyzacja
L:.R Przepustnica regulacyjna
~—=  Zawor nawiewny

< Zawdr wyciggowy

-— ~~ Nawiewnik wirowy

e - Wywiewnik wirowy

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujqce
si¢ na rysunkach, a nie majgce odniesienia w czgSci opisowej i znajdujqce
sig W czeSci opisowej, a nie znajdujqce odniesienia na rysunkach, nalezy
traktowat jako catosé opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegdfowymi zaleceniami polskich przepisdw budowlanych i norm
branzowych, atestéw i dopuszczef do stosowania oraz wedtug zalecef i
zqodnie z technologiami producentdw wszelkich wyrobow i systemdow
budowlanych ~ stosowanych w realizacji projektu.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprzwdzi€ w naturze.

4. Niniejsza dokumentacja stanowi czgs¢ opracowania wielobranzowego.
Dokumentacije wielobranzowq nalezy rozpatrywaé joko catosé.

5. Nie nalezy prowadzié robdt w oparciu o dokumentacjg jednej branzy
bez sprawdzenia ich odniesieft do architektury i pozostatych branz.
Ewentualne wgtpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawic
nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robst.

6. Wszelkie propozycje rozwigzafi zamiennych nalezy uzqodni¢ z
Projektantem, a nastgpnie uzyska¢ akceptacje Inwestora dla ich
wprowadzenia.

7. Wszystkie elementy budowlano—konstrukcyjne, ktdre tego wymagajg,
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Ochrony Przeciwpozarowej.

8. Wszystkie materiaty muszq posiadaé dopuszczenia do stosowania.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg: warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie; warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych; aktualne
normy, instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia i aprobaty
techniczne; instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow materiaféw
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NI Budowa $wietlicy wiejskiej w Murowaricu
"SI Dzialki nr 115/11; obreb ewidencyjny 040301_2.0007 Murowaniec
MRS Projekt budynku $wietlicy wiejskiej
FAZA ZADANIA SKALA- BRANZA| ]
Projekt budowlany 1:50 Sanitama
TYTUL RYSUNKU Strona
RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
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e n:;lr;rini. Jan|Synoradzki sanitama | WKRIOISIPOOSA | - 24.09.2020 .
SPRAWDZAJACY BR. SANITARNA|
mgr inz. Krzysztof Westwalewicz sanitama | WANDIGSPOOST | - 24.09.20201




