
03 Pom. socjalne

17.29 m
2

Pł. ceram.

02 P.G.

1.02 m
2

Pł. ceram.

01 Wiatrołap

2.92 m
2

Pł. ceram.

012 Sala 2

24.73 m
2

Pł. ceram.

010 WC M2

3.66 m
2

Pł. ceram.

08 Komunikacja

17.98 m
2

Pł. ceram.

09 WC M1

2.45 m
2

Pł. ceram.

05 Pom. gosp.

6.84 m
2

Pł. ceram.

04 Sala Główna

117.23 m
2

Pł. ceram.

06 Pom. porz.

1.11 m
2

Pł. ceram.

011 Sala 1

24.73 m
2

Pł. ceram.

07 WC K+NN

5.81 m
2

Pł. ceram.
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EI 30

EI 30

EI 30

K1

K2

160 x 4,7

50 x 2,5

50 x 2,5

K3

160 x 4,7

40 x 1,8

160 x 4,7

160 x 4,7

50 x 2,5

50 x 2,5

40 x 1,8

160 x 4,7

160 x 4,7

Q=0,41 dm³/s

20 x 2,25

25 x 2,5 16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 32 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,25

16 x 2,0

01 +16 °C
Φwym: 183 W

02 +16 °C
Φwym: 0 W

03 +20 °C
Φwym: 1210 W

04 +20 °C
Φwym: 8226 W

05 +16 °C
Φwym: 0 W

06 +16 °C
Φwym: 0 W

07 +24 °C
Φwym: 449 W

010 +24 °C
Φwym: 287 W

09 +20 °C
Φwym: 171 W

08 +20 °C
Φwym: 1162 W

011 +20 °C
Φwym: 1731 W

012 +20 °C
Φwym: 1731 W

03 Pom. socjalne

17.29 m
2

Pł. ceram.

02 P.G.

1.02 m
2

Pł. ceram.

01 Wiatrołap

2.92 m
2

Pł. ceram.

012 Sala 2

24.73 m
2

Pł. ceram.

010 WC M2

3.66 m
2

Pł. ceram.

08 Komunikacja

17.98 m
2

Pł. ceram.

09 WC M1

2.45 m
2

Pł. ceram.

05 Pom. gosp.

6.84 m
2

Pł. ceram.

04 Sala Główna

117.23 m
2

Pł. ceram.

06 Pom. porz.

1.11 m
2

Pł. ceram.

011 Sala 1

24.73 m
2

Pł. ceram.

07 WC K+NN

5.81 m
2

Pł. ceram.
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01 +16 °C
Φwym: 183 W

02 +16 °C
Φwym: 0 W

03 +20 °C
Φwym: 1210 W

04 +20 °C
Φwym: 8226 W

05 +16 °C
Φwym: 0 W

06 +16 °C
Φwym: 0 W

07 +24 °C
Φwym: 449 W

010 +24 °C
Φwym: 287 W

09 +20 °C
Φwym: 171 W

08 +20 °C
Φwym: 1162 W

011 +20 °C
Φwym: 1731 W

012 +20 °C
Φwym: 1731 W

Kórek główny oraz zespół redukcyjny z

reduktorem i licznikiem gazu , wysokość

montazu min 0,80 m nad poziomem

terenu

Przyłącze gazu wg. odrębnego opracowania

Przejście PE/Stal - typ nierozłączny

Przejście PE/Stal - typ nierozłączny

Kórek główny w skrzynce wentylowanej

wysokość montazu min 0,80 m nad

poziomem terenu

Kocioł gazowy

Moc = 24,0 kW

Kuch. gazowa

Moc = 11,0 kW

Kuch. gazowa

Moc = 11,0 kW
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/h

2
2

,2
 k

W

Φ=6000 W

Δp=150,00 kPa

H=164,7 kPa

0,264 m³/h

H=19,0 kPa

0,704 m³/h


