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Dot. Przebudowy i rozbudowy Domu Kultury zlokalizowanego przy ul. Turystycznej 3 w Gdarisku.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujace
wytyczne:

1. zakres:

» Dom Kultury Sobieszewo, ul. Turystyczna 3 w Gdansku wraz z przyleglymi budynkami zlokalizowanymi
przy ul. Turystyczna 3a oraz przy ul. Radosnej, dziatki nr 174/1, 174/5, 174/6, 174/7, 429/1 obrgb 140.

2. dzielnica: Wyspa Sobieszewska

3. Dokumentacja winna by¢ zgodna z:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z péZn. zm.).

« Wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2016, poz. 124 z p6n, zm.).

o Uchwatg nr XXXVI11/976/21 Rady Miasta Gdariska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad postepowania
z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska,

¢ Uchwatg Rady Miasta Gdanska nr XLVIII/1063/14 z 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska - Sobieszewo czes¢ centraina w miescie
Gdansku.

e Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie
przejsc dla pieszych na terenie miasta Gdariska.

e Zarzadzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreslenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementdw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z
Gdanskim Standardem Ulicy Migjskiej (GSUM).

e Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdarska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia
Szczegbdtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego.

4. wytyczne ogolne:

» W zwigzku z wykonaniem przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg przy ul. Zaglowej 11w
Gdansku (80-560) w ramach programu modernizacji chodnikéw w Gdansku - edycja 2019 - remontu
chodnikéw oraz nawierzchni jezdni - gwarancja na roboty do 23.11.2024r., zakres rob6t w pasie drogowym

S 5 e

Dekretacia zasieanc -
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarsk “ laCia Zasigpcza I 7
' 1 oy
~

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl - e




nalezy skoordynowa¢ w celu wytaczenia nowowykonanego obszaru z zakresu robot i wykonanie

zagospodarowania stycznego do ww.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w

skali 1:500 z pieczatka poswiadczajacg, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktoérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidengji

materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac

geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Zagospodarowanie terenu w zakresie przestrzeni publicznej nalezy projektowaé majac na uwadze:

» Przewage powierzchni biologicznie czynnej nad powierzchnig utwardzong oraz wprowadzenie nowych
nasadzen o charakterze spéjnym z otoczeniem.

» Dostepnos$¢ i przeznaczenie terenu dla wszystkich uzytkownikow.

» Wielofunkcyjnos¢ zagospodarowania umozliwiajaca realizacje wydarzen kulturalnych, jak i rekreacji
czynnej i biernej.

» Zastosowanie naturalnych materiatéw o estetyce spojnej z kontekstem historycznym.

Dokumentacje w zakresie projektowanej architektury nalezy sporzadzi¢ w konsultacji z Biurem Architekta

Miasta.

Ewentualne zagospodarowanie rekreacyjne czy plac zabaw nalezy projektowac w oparciu 0 opracowanie

GZDiZ pn. ,Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdansku”, dostepnym pod adresem:

www.gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna

Zgodnie z Uchwatg nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zasad postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdarska nalezy opracowaé operat

dendrologiczny, wykazujacy wartosciowe okazy drzew i krzewdw wraz z zaleceniami i wytycznymi

majgcymi na celu jak najwieksze zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym

» W operacie nalezy zawrze( wytyczne do zmian projektu oraz etapu realizacji majgce na celu
minimalizacje kolizji zamierzenia z zadrzewieniem, na ktére bedzie oddziatywac inwestycja. Wytyczne
nalezy opracowac na podstawie analiz przewidywanych kolizji z istniejagcymi drzewami i krzewami
wynikajgcych z realizacji przedsiewzigcia zgodnie z planowanym zakresem.

> Ww. wytyczne winny obejmowac wszystkie czesci anatomiczne drzewa: korzenie, pieri/pnie oraz koron.

> W opracowywanym operacie zaleca sie wyznaczenie i przedstawienie na zatgczniku graficznym stref
ochrony drzew i krzewéw.

W przypadku zaistnienia w pasie drogowym zieleni urzgdzanej, zakrzewienia lub zadrzewienia, w ramach

przedmiotowego zamierzenia nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem.

Parametry projektowanych poszczegélnych elementéw uktadu drogowego przyja¢ zgodnie z RMTIGM,

przy czym: jezdnia w przekroju 1x2, chodniki o szerokosci 2,4m (dopuszcza sie wykonanie 2m, jezeli stoja

za tym wzgledy techniczne/utrzymaniowe), nowo projektowane zjazdy nalezy przewidzie¢ z drég

podporzadkowanych. W przypadku objecia zakresem jezdni ul. Radosnej (wykonanego w ramach

programu chodnikowego) nalezy uwzgledni¢ strukture rodzajowg ruchu (ruch ciezarowy, komunikacje

autobusowg). Konstrukcje drogi dostosowac do kategorii ruchu.

PrzejsScie dla pieszych przez ul. Radosng w ciggu chodnika w ul. Turystycznej wykonac o szerokosci 4m w

odlegtosci (liczonej od wiaczenia w jezdnie ul. Turystycznej) zapewniajacej bezkolizyjne zatrzymanie sie

pojazdu wigczajgcego sie do ruchu w ul. Turystycznej bez szkody na odbywajacy sie potok ruchu na

przejsciu.

Nalezy zapewnic ciggtos¢ ruchu pieszego na terenach przylegtych.

Nie nalezy projektowac waskich pasow zieleni, ze wzgledu na péZniejsze problemy utrzymaniowe. W takich

przypadkach nalezy poszerza¢ chodnik do granicy dziatki lub zastosowac zabruki.

W miejscach narazonych na wykonywanie przez pieszych przedeptéw, teren zielony zabezpieczy¢ /

wyobli¢.

Zapewni¢ dostepno$¢ projektowanej infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych, o ograniczonej

sprawnosci ruchowej, niedowidzacych i niewidomych.

Chodniki zabezpieczy¢ przed parkowaniem, poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Nalezy opracowac projekt wielobranzowy z podziatem na poszczegélne projekty branzowe.

We wniosku zataczy¢ egzemplarz planszy zbiorczej petnego zagospodarowania.
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wytyczne do nawierzchni:
W przypadku objecia zakresem inwestycji remont nawierzchni w pasie drogowym, projekt nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o opracowanie ,Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdanska”,
Kraweznik w Swietle przejécia nalezy obnizy¢ do Ocm.
Zjazdy nalezy wykonac z zachowaniem niwelety i materiatu chodnika. W wzmocnionej podbudowie i
zwiekszonej konstrukgji.
Nalezy stosowac statg wysokos¢ kraweznikdw, poza obszarami przeznaczonymi do ich zanizenie lub
wtopienia.

czne do infrastruktury technicznej
Zapewnic wiasciwe odwodnienie pasa drogowego.
Zapewni¢ normatywne doswietlenie pasa drogowego poprzez opracowanie i uzgodnienie z tut. Zarzadem
projektu oswietlenia lub przedstawi¢ pomiary fotometryczne, wykazujgce zapewnienie normatywnego
doswietlenia nowoprojektowanego zagospodarowania. Projekt oswietlenia opracowa¢ na mocy WT do
projektowania o ktére nalezy wystapi¢ od GZDiZ odrebnym wnioskiem.
W projekcie nalezy przewidzie¢ budowe kanalizacji kablowej lub kanatu technologicznego zgodnie z
ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pkt. 39. 6. Projekt nalezy opracowa¢ na podstawie
warunkoéw wydanych przez GZDiZ.
Urzadzenia i obiekty infrastruktury projektowaé w miare mozliwosci poza ciggami komunikacyjnymi.
Wiazy/zwiericzenia studni projektowaé w nawierzchni jednorodnej (poza krawgznikami), niedopuszczalne
jest lokalizowanie wtazu studni czesciowo np. w chodniku i czeSciowo w pasie zieleni.
Lokalizacje wiazéw studni infrastruktury technicznej sytuowal poza przejsciami dla pieszych, w
szczegolnosci w obszarze nawierzchni fakturowej dla oséb niewidomych i niedowidzacych oraz ciggami
pieszymi. Preferuje sie w miare mozliwosci lokalizowanie studni w opaskach zewnetrznych i wewnetrznych
lub pasach technicznych.
Elementy infrastruktury jak: stupy o$wietleniowe, szafki elektryczne i telekomunikacyjne nie moga zawezac
szerokosci uzytkowej ciggdw pieszych.
Szafki oéwietleniowe/energetyczne zaleca sie grupowa¢ z zastosowaniem maskowania, w przypadku
projektowania nowych szafek lub przebudowy istniejacych - o wzér maskowania szafki wystapic na adres
e-mail: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. Pojedyncze oraz zgrupowane szafki winne by¢ zlokalizowane w miejscach,
w ktérych w przypadku awarii urzadzen dostep stuzb serwisowych nie bedzie zaktocat ruchu odbywajacego
sie na przebudowywanej ulicy. Lokalizacja urzadzert winna zostal zaprojektowana w sposéb
niezaktdcajacy krajobrazu przestrzeni publicznej.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanych sieci od innych urzadzen podziemnych.
Hydranty nadziemne dopuszcza sie tylko przy zewnetrznej krawedzi pasa drogowego poza ciggami
pieszymi i rowerowymi. W nawierzchniach utwardzonych dopuszcza sig tylko hydranty podziemne.

Jednoczesnie informujemy, ze:

Nalezy opracowac projekty usunigcia kolizji.
Projekt docelowe] organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrgbne opracowanie oraz uzyskac niezbedne
uzgodnienie organu zarzadzajacego ruchem w Gdarsku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego
branzy drogowej).

Przy sktadaniu kazdego z wnioskéw nalezy dotgczy¢ oryginalne i wazne petnomocnictwo lub urzedowo
poswiadczony odpis petnomocnictwa, udzielone przez inwestora petnomocnikowi do reprezentowania go
w sprawach zwiazanych z przedmiotowg sprawg. ]
Projekty branzowe nalezy rozdzieli¢ na odrebne opracowania.

Tomase {avjrzenck
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