RAPORT DOSTEPNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
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Realizacja: Fundacja Kulawa Warszawa
ul. Herbu Oksza 25/138, 02-495 Warszawa

Podstawowe opracowanie audytu:

e Brak dobrze widocznych oznaczen informujgcych o tym, ze jest to Gdanski Archipelag Kultury
»Wyspa Skarbéw”. Wejscie bez schoddéw znajduje sie z boku obiektu. Jest mozliwosc¢ takze od
frontu, jednak na trasie znajdujg sie schody;

® Brak miejsc parkingowych dla oséb z niepetnosprawnoscia;

® Schody prowadzace na pietro sg drewniane, krete, nie majg poreczy po obu stronach ani
oznaczen kontrastowych;

* Drogi ewakuacyjne sg niedostepne dla oséb z niepetnosprawnoscia ruchu;

® Brak pomieszczenia lub kacika dla rodzicéw z dzieémi, z przewijakiem i miejscem do
karmienia;

*  Wigczniki Swiatet sg zbyt wysoko dla osoby z niskorostoscig lub poruszajgcej sie na wozku;

Stanowiska postojowe, dojazd do budynku

Dojscia do budynku wymagajg jednoznacznego oznaczenia. Obecnie odczytuje sie wejscie na teren
obiektu od strony ul. Turystycznej jako gtdéwne. Tam znajduje sie bowiem jedyne wyrazna, widoczna z
ulicy informacja. Catkowicie nieczytelna jest takze mozliwos¢ wjazdu od strony ul. Teczowej, gdyz
wyglada on jak brama na indywidualng posesje. Konieczne jest wykonanie czytelnych szyldéw i tablic
wskazujgcych lokalizacje wejscia bezposrednio do obiektu. Dojscia do niego nie mogg prowadzi¢ przez
schody i wysokie krawezniki.

Podczas zagospodarowywania terenu wokoét budynku nalezy zadbaé o wydzielenie stanowiska
dedykowanego osobom z niepetnosprawnosciami. Wymiar miejsca nie moze by¢ mniejszy niz 3,6 x 5
m, a oznaczenie powinno zostac znakiem pionowy D- 18a z tabliczkg T-29 oraz znakiem poziomym P-
20 z symbolem P-24 i niebieskg nawierzchnig. Nawierzchnia powinna by¢ réwna, wykonana z betonu
cementowego lub asfaltowego, opcjonalnie z kostki betonowe]j o niefazowanych krawedziach i kostki
kamiennej cietej. Od miejsca do budynku powinno by¢ zapewnione utwardzone dojscie, bez
wystajgcych kraweznikéw, bruku czy tez krat chodnikowych.

Nalezy pamietad, iz trasa dojscia do budynku nie moze by¢ prowadzona jako alternatywna dla oséb
z trudnosciami w poruszaniu sie. W przypadku oznaczenia jednego z wejs¢ na posesje jako gtownego,
musi ono by¢ dostepne takze dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Wejscie do budynku

Samo wejscie do budynku zaznaczone jest szyldem i zadaszeniem, jednak elementy te sg catkowicie
niewidoczne, ze wzgledu na przystanianie przez sgsiadujgca restauracje. Sugeruje sie wykonanie
wyraznego oznaczenia w miejscu istniejgcej czarnej tablicy na Scianie. Posiada ona co prawda napis z
nazwg instytucji, jednak jego litery sg zbyt mate, aby mogty by¢ dostrzezone z ulicy. Napis powinien
by¢ ok, dwukrotnie wiekszy oraz zamontowany blizej gérnej krawedzi Sciany. Sugeruje sie, aby
oznaczenie byto spdjne z proponowanymi w poprzednio opisanych obiektach. Podczas umieszczania
informacji na tablicach informacyjnych nalezy pamietaé, aby informacje na tablicy zawieraty tekst,



piktogramy oraz informacje co najmniej w jezyku polskim i angielskim. Czcionki powinny by¢ duze,
kontrastowe o kroju bezszeryfowym, bez kursywy, a tekst pisany przy uzyciu wielkich i matych liter.

Istniejgce tablice ze wzgledu na zniszczong badz zabrudzona powierzchnie sg nieczytelne. Zadaszenie
wymaga wymiany, gdyz nie spetnia wymaganego przepisami techniczno- budowalnymi wysiegu 1m.
By¢ moze dobrym rozwigzaniem bytoby takze jego przedtuzenie, tak by fragment by widoczny od
wejscia przy ul. Radosnej. Przy czym w przypadku decyzji o wybraniu bramy od ulicy Teczowej jako
gtéwnego dojscia, wszystkie oznaczenia oraz akcenty architektoniczne powinny byé widoczne z
tamtej strony. Logicznym wydaje sie jednak wybér wejscia od ul. Radosnej oraz wskazania bramy od
Teczowej jako dojazdu do miejsc postojowych. Wdowczas przy wejsciu na teren od strony ul. Radosne;j
powinna znaleZ¢ sie strzatka kierunkowa z opisem, iz dostep do miejsc postojowych mozliwy jest od
Teczowej. Podczas wymiany drzwi wejsciowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby wymiar 90 x 200 cm
zachowany byt w Swietle przejscia. Proponuje sie wymiane klamki na takg w formie dzwigni lub liter
,D” badz,,C”. Dobrg praktyka jest stosowanie paséw ostrzegawczych 50 cm od wejscia.

Szatnia, poczekalnia, punkt informacyjny

W wiatrotapie nalezy zapewnié przestrzen manewrowg umozliwiajgcg obrdcenie sie osobie
poruszajgcej sie na wozku. By¢ moze konieczne bedzie zastgpienie wiatrotapu innym rozwigzaniem
zabezpieczajgcym przed naptywem zimnego powietrza, na przyktad kurtyna powietrzng. Bedzie
woweczas takze szansa na stworzenie przestrzeni do oczekiwania takze dla rodzicéw z wdzkami
dzieciecymi oraz oséb poruszajgcych sie na wdzkach.

Elementy utatwiajace orientacje

Zgodnie z przepisami nalezy zapewnic¢ informacje o rozktadzie pomieszczen co najmniej w sposdb
wizualny i gtosowy lub dotykowy. Poleca sie zastosowanie wypuktego planu obiektu, zlokalizowanego
w poblizu wejscia. Nalezy pamietac, aby plan budynku dostepny byt rowniez dla oséb
stabowidzacych. Musi zawiera¢ zaréwno oznaczenia wypukte, kontrastowe oraz uzupetnienia opisow
piktogramami. Mozna go takze wykorzystaé do informacji na temat kierunkéw ewakuacji i

rozmieszczenia sprzetu pozarowego. Dobrym rozwigzaniem bytoby oznakowanie funkcji pokoi.
Mozna zastosowac dodatkowo rozréznienia kolorystyczne, gdyz obecnie tak samo wygladajg drzwi
do pomieszczenia socjalnego, jak i sali wystawienniczej. Zleca sie lokalizacje oznaczen ok. 120cm od
podtogi, nad klamka lub na scianie po stronie klamki. Oznaczenia pokoi powinny by¢ opisane duzg
czcionka wypuktg, kontrastowg, a tto matowe i nie powodowac refleksdw. Najbardziej istotne wydaje
sie oznaczenie pomieszczenia, ktore petni funkcje recepcji. Nalezy zadbac o zwiekszenie kontrastu
$ciana/ podtoga, aby uzyskac naturalne linie prowadzgce dla oséb stabowidzgcych, przy czym linia
styku koloréw nie moze by¢ zastonieta przez elementy wyposazenia. Dobrg praktyka jest takze ujecie
kontrastem skrzydet lub oscieznic drzwiowych.

Komunikacja pionowa

Komunikacja pionowa to najwazniejszy aspekt do rozwigzania w obiekcie. Niestety nie bedzie to
mozliwe bez znacznych naktaddéw finansowych, gdyz wymiany wymaga caty bieg schodowy wraz z
poreczami, a dodatkowo, aby spetni¢ wymagania Ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, konieczna jest budowa podnosnika lub windy.

Sugeruje sie wykonanie w pierwszej kolejnosci schodéw, gdyz ich wymiana nie bedzie wymagata
ingerencji w uktad pomieszczen, czy tez konstrukcje budynku. Ze wzgledu na fakt, iz sg to schody
drewniane, zastgpienie ich inng lekkg konstrukcjg (drewniang, badz stalowg) nie bedzie



skomplikowane z technicznego punktu widzenia. Parametry istniejgcego przedsionka dajg takze
mozliwo$é na zwiekszenie parametréw schodow tak, aby spetniaty wymagania przepisow.

Liczba stopni w jednym biegu nie moze wynosi¢ wiecej niz 17, przy czym zaleca sie nieparzystg ilos¢
do 14 stopni. Szerokos¢ uzytkowa biegu przy obecnej ilosci przewidywanych uzytkownikdw nie
powinna by¢ mniejsza niz 120 cm miedzy poreczami, natomiast spocznika 150 cm. Stopnie muszg by¢
rownej wysokosci i nie przekracza¢ 17,5 cm, a zaleca sie nie wiecej niz 15. Gtebokos¢ stopni powinna
wynikac ze wzoru 2h + s = 0,6 do 0,65 m. Stopnie nie mogg mieé wystajgcych noskéw, ani podcied.
Uktad schoddw nie powinien byé zabiegowy ani wachlarzowy. Krawedzie wszystkich stopni nalezy
oznaczy¢ w kolorze kontrastowym (zaréwno na ptaszczyznie pionowej, jak i poziomej stopnia).

Balustrady powinny umozliwia¢ lewo- i prawostronne z nich korzystanie i mie¢ wysokos$¢ poreczy
przynajmniej 110 cm. Przed poczatkiem i za koricem pochylni, porecze nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz
zakonczy¢ poprzez wywiniecie w doét lub zamocowanie ich do $ciany. Zaleca sie stosowanie
dodatkowych poreczy na wysokosci 85-100xm oraz 60-75 cm od biegu schodéw oraz pochwyty
szerokosci 3,5- 4,5 cm. Porecze i balustrady powinny by¢ ciggte i odzwierciedla¢ bieg schodow, a
zalecany przeswit miedzy elementami to 12 cm (przepisy dopuszczajg do 20 cm). W przypadku braku
technicznych mozliwosci wykonania podnosnika, nalezy rozwazy¢ wykonanie biegu schodowego
szerszego o ok 40 cm i montaz platformy przyschodowej, przy czym musi mie¢ ona mozliwosc¢
samodzielnej obstugi. Opracowujac projekt nowego podnosnika nalezatoby wiec wzig¢ pod uwage
przede wszystkim mozliwos$é samodzielnej obstugi oraz kabine, ktdra powinna mieé szerokosé co
najmniej 110 cm i dtugos¢ 140 cm. Ponadto kabine nalezy wyposazyé w obustronne porecze na
wysokosci 90 cm. Panele sterujgce oraz tablica przyzywowa powinny by¢ zlokalizowane na wysokosci
miedzy 80 a 120 cm oraz posiadaé oznakowanie wypukte i informacje gtosowa. Zalecane jest
wyposazenie dzwigu w krzesetko, o wymiarach ok. 40 x 40 cm, na wysokosci 50 cm. Dobrze, gdyby
drzwi platformy mogty otwieraé sie samoczynnie.

Komunikacja pozioma

Nalezy zadbac o oczyszczenie przestrzeni komunikacji ze zbednego lub zawezajgcego jg wyposazenia.
Wymagana szerokos¢ korytarza to 140 cm z mozliwoscig pomniejszenia do 120 cm, gdy stuzy on nie
wiecej niz 20 osobom. Elementy wyposazenia i miejsca wypoczynku mogg by¢ lokalizowane
wyltacznie tam, gdzie nie zawezg przestrzeni ponizej wymaganej oraz nie organiczng przestrzeni
manewrowej przy drzwiach. Wszystkie wycieraczki dywanowe nalezy przyklei¢ do podtoza.

Dostosowana toaleta

Toaleta spetnia wiekszos¢ wymagan toalety dostepnej. Gtéwnym jej mankamentem jest zawezanie
przestrzeni manewrowej przez sktadowane tam elementy oraz wykonane z poliweglanu scianki
prysznica. Ich likwidacja oraz wykonanie brodzika réwno z posadzkg zapewnitaby zaréwno minimalng
(90 cm) przestrzen transferowy, jak i zalecane 90 x 130 cm powierzchni prysznica. Zaleca sie
lokalizacje wymiane miski ustepowej na takg o gtebokosci 65- 80 cm oraz montaz sptuczki na bocznej
$cianie na wysokosci 80 -110 cm.

Konieczne jest wyposazenie pomieszczenia w system alarmowy (przyzywowy).

Powinien on by¢ uruchamiany za pomocg przycisku lub linki, przy czym przyciski powinny znajdowad
sie na wysokosci 0-40 cm oraz 80-110 cm; linka powinna siega¢ od max. 10 cm do 180 cm. Istotny jest
takze montaz przycisku odwotania, ktérego optymalna wysokos$¢ wynosi 80-110 cm. Dostep do
elementow uruchamiajgcych alarm nie moze by¢ utrudniony przez elementy architektoniczne i



elementy wyposazenia. Zdecydowanie wygodniejszym niz istniejgce bytoby takze zamontowanie
lustra od wysokosci umywalki do 180 cm.

Pomieszczenie administracyjne

Pilnie nalezy zadbaé o usuniecie, a wczesniej oznaczenie progdw w drzwiach i likwidacje elementéw
zawezajacych je ponizej 90 cm. Docelowo nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ powiekszenia toalety na
pietrze, gdyz obecna jest bardzo niewygodna nawet dla 0séb bez trudnosci w poruszaniu sie.
Docelowo, po wyposazeniu obiektu w dZwig osobowy, takze na pietrze powinna znalez¢ sie toaleta
dostosowana.

Sale wystawowe, muzealne, warsztatowe

Nalezy wyodrebni¢ czytelne strefy komunikacji, a eksponaty lokalizowaé poza nimi. Przy obiektach z
wystajagcymi elementami, nalezy zabezpieczy¢ je odpowiednimi elementami wyposazenia, przed
mozliwoscig zbyt bliskiego podejscia. Gtéwne przestrzenie komunikacyjne powinny mie¢ szerokosc
min. 150 cm, a o znaczeniu drugorzednym 120 cm, z mozliwoscig lokalnych przewezen do 90 cm. Przy
drzwiach nalezy zadbac¢ o pozostawienie przestrzeni manewrowej 150 x 150 cm. Nalezy dazy¢ do
likwidacji wszystkich progow wystajacych powyzej posadzki wewnatrz pomieszczenia. Nie dotyczy to
drzwi zewnetrznych, gdzie dopuszczane sg progi do 2cm, przy czym zaleca sie wykonanie ich z
odpowiednimi najazdami oraz oznaczenie kontrastowe.

Pomieszczenia do pielegnacji, karmienia i zabawy dzieci

Przynajmniej jedng toalete nalezy wyposazy¢ w przewijak, przy czym trzeba pamietaé, iz nie moga
one po ztozeniu utrudnia¢ dostepu do pozostatych urzadzen i wyposazenia. Przewijak powinien by¢
na wysokosci umozliwiajgcej obstuge przez rodzica poruszajgcego sie na wézku oraz mie¢ wymiar nie
mniejszy niz 50 x 70 cm i udzwig minimum 80 kg. Elementy przewijaka powinny zawierac¢ opis
sposobu uzytkowania w oparciu o piktogramy i opis w formie czytelnej takze dla oséb z
niepetnosprawnoscig wzroku. W obiekcie jest kilka miejsc, z ktdrego rodzice mogliby skorzysta¢ do
nakarmienia niemowlecia, np. kanapa na pietrze przy schodach, krzesta przy pracowniach na pietrze.
Istotne jest przekazywanie informacji, iz s w tych miejscach mile widziani, nalezy bowiem pamieta,
iz toaleta nie jest miejscem wtasciwym do jedzenia, nawet dla niemowlat.

Inne

Drzwi prowadzgce do pracowni na pietrze wymagajg oznaczenia pasami kontrastowymi na wysokosci
90-100 cm oraz 130 — 140 cm oraz 10- 30 cm. Przy wymianie stolarki w tym miejscu warto dla
bezpieczenstwa (ryzyko kopniecia) zadba¢ o montaz ptyty cokotowej do wysokosci 40 cm. Ze wzgledu
na lokalizacje parapetdw na pietrze ponizej wymaganych 85 cm, nalezy zabezpieczy¢ okna balustradg
do wymaganej wysokosci lub zastosowania w tej czesci okna skrzydta nieotwieranego i szkta o
podwyzszonej wytrzymatosci.

Mozliwos¢ ewakuacji

Poniewaz trasa ewakuacji prowadzi przez wyjscie od strony biblioteki, konieczne jest zapewnienie
prawidtowych parametréw schodéw zewnetrznych. Ich wysokos$¢ powinna byé nie wieksza niz 15 cm,
a gtebokos¢ 35 cm. Spocznik powinien miec przestrzen 150 x 150 poza polem otwierania drzwi.
Krawedzie stopni nalezy oznaczy¢ kontrastowo. Balustrady obustronne powinny mie¢ wysokos¢ do

gory

poreczy nie mniejszg niz 1,1m. Przed poczatkiem i za koicem schoddéw, porecze nalezy przedtuzyc o
0,3 m oraz zakonczyé w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Zaleca sie stosowanie



dodatkowych poreczy na wysokosci 85-100 cm oraz 60-75 cm od biegu schoddw oraz pochwytéw
Srednicy 3,5-4,5 cm. Dobrg praktyka jest takze wykonanie na poreczach oznaczen wypuktych lub w
alfabecie Braille’a.

Dla zapewnienia petnego bezpieczenstwa podczas sytuacji zagrozenia, niezbedne jest przygotowanie
procedur ewakuacji, z uwzglednieniem oséb wymagajacych szczegélnych udogodnien. Konieczne
jest zadbanie o dotarcie informacji o zagrozeniu do 0séb z niepetnosprawnoscig wzroku i stuchu. W
widocznym miejscu nalezy umiesci¢ plan ewakuacji (jak wspomniano, mozna potaczy¢ go z informacja
o rozktadzie pomieszczen). Warto rozwazy¢ kolorystyczne odréznienie drzwi ewakuacyjnych (np.
samej oscieznicy lub duzej strzatki z piktogramem na skrzydle lub tuz obok). Po wykonaniu dzwigu w
obiekcie, nalezy wyposazy¢ instytucje w krzesta lub materace ewakuacyjne.



