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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

1.1.1 DANE OGOLNE

Zewnetrzne odcinki instalacji gazu sredniego ci$nienia wykonaé¢ z rur przewodowych PE
SDR 11 klasy PE 100 RC typ 3 koloru pomaranczowego lub zéttego, znakowane zgodnie
z normg PN-EN 1555-2, w oznaczeniu ktérych powinno wystgpi¢ stowo ,GAZ". Przewody
i ksztattki PE tgczone metodg elektrooporowg. Potmetrowe odcinki zewnetrzne instalacji
gazu przed kurkiem gtéwnym i przed zewnetrzna Sciang budynku wykona¢ z rur stalowych
klasy B wg ZN-G-3101 izolowanych fabrycznie polietylenem wyttaczanym klasy N-V wg DIN
30670, tgczonych przez spawanie. Przejscie z PE na stal przy pomocy potgczen PE/stal
trwale oznakowane zgodnie z wymogami ST - IGG 1101.

1.1.2 WYMAGANIA DOTYCZACE POLACZEN Z RUR PE

Rury tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Do zgrzewania elektrooporowego z rur PE
nalezy uzywac zgrzewarek automatycznych, posiadajgcych mozliwos¢ kontroli parametréw
procesu zgrzewania oraz rejestracji catego procesu. Kontrole potgczen elektrooporowych
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12007-2.

Parametry zgrzewania elektrooporowego ustala producent ksztattki elektrooporowej. W
miejscu zgrzewania nalezy zapewnié temperature od 0 do +30° C (temperatura w otoczeniu
koncowek tgczonych elementéw). Jezeli zachodzi koniecznogé zgrzewania w warunkach
ponizej 0°C, takze w czasie deszczu, geste] mgly lub silnego wiatru, nalezy stosowaé
namioty ostonowe, a w przypadku niskich temperatur réwniez ogrzewanie.

Zgrzewanie rur moze wykonaé tylko odpowiednio przeszkolony personel, majgcy
uprawnienia nadane przez upowazniong instytucje, wyposazony w specjalistyczny sprzet.
Nalezy ponadto cisle przestrzegaé zalecen producentow rur, a aparatéw do zgrzewania
uzywac zgodnie z instrukcjg.

Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwrécié szczegolng uwage

na:

= prawidiowe przygotowanie tgczonych elementéw

= ksztattki dostarczane na budowe powinny by¢ zamkniete w hermetycznych workach
z tworzywa sztucznego, zaleca sie aby rozpakowac¢ je przed samym wykonaniem
montazu

= nie dotyka¢ wewnetrznej powierzchni ksztattki

Dla pewnosci czystosci wewnetrznej powierzchni ksztattki nalezy powierzchnie biorgce
udziat w zgrzewaniu przemy¢ bezwonnym alkoholem etylowym.

Nastepnie nalezy za pomocg skrobakow usungc¢ utleniong warstwe tworzywa z powierzchni
rury w obszarze, ktéry wchodzi do ksztattki oraz kilka centymetréw za nig. Usuwana warstwa
nie moze by¢ zbyt duza, wymagana gtebokosé¢ 0,1 do 0,2 mm.

Koncéwke rury nalezy wsunaé pod katem prostym. Czofo rury nalezy zukosowaé.

Tak przygotowane powierzchnie rury nalezy odttusci¢ specjalistycznym $rodkiem.




Podczas montazu przytacza kazdy zgrzew nalezy opisaé i wypetni¢ protokét zgrzewania

1.1.3 WYTYCZNE DLA SZAFKI GAZOWEJ

Projektuje sie wykonanie szafki gazowej pod punkt redukcyjno-pomiarowy, z tworzywa
sztucznego zgodnie z wytycznymi Polskiej Spotki Gazownictwa ,Warunki techniczne dla
standardowych szafek gazowych" z dnia 04.05.2017r.

W szafce zaprojektowane sa: zawor gtéwny gazu, gazomierz G-4 oraz reduktor ciénienia
gazu o przepustowosci do 10[m*h]. Szafka gazowa powinny byé w kolorze z6itym
(RAL1021) o wymiarach zewnetrznych zgodnych z czescig rysunkowg opracowania. Szafke
gazowg nalezy wykona¢ z wysokiej jakosci, trudno zapalnego, samogasngcego tworzywa
sztucznego, o duzej wytrzymatosci mechanicznej, odpornej na dziatania czynnikéw
atmosferycznych, agresywnych czynnikow chemicznych oraz na odksztatcenia
mechaniczne. Szafka gazowa powinna byé¢ wentylowana W sposob naturalny poprzez
nawiewne iwywiewne otwory wentylacyjne. Powierzchnie zewnetrzne &cianek szafki
powinny by¢ gtadkie, utrudniajgce osadzanie sie zanieczyszczen i odporne na przenikanie
wilgoci.

Drzwiczki w szafce powinny by¢ jednoskrzydiowe i otwierane w sposob zapewniajgcy
swobodny montaz oraz demontaz elementéw. Drzwiczki powinny posiada¢ uniwersalny
zamek, umozliwiajgcy dostep stuzbom pozarniczym i gazowym. Metalowy klucz do zamka
powinien stanowi¢ wyposazenie szafek. Kat otwarcia drzwiczek powinien wynosi¢ nie mniej
niz 130°.

Na zewnetrznej i wewnetrznej stronie szafki powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty
napisy zgodnie z "Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych".

Szafka powinna by¢ wyposazona w stelaz i monoztacze pod gazomierz o rozstawie 130mm.
Monozigcze powinno byé wykonane w sposob uniemozliwiajgcy zmiane potozenia
wzgledem siebie $rubunkéw. Stelaz i monoztacze powinny by¢ wykonane z materiatow
odpornych na korozje lub powleczone galwanicznie. Monoztgcze musi by¢ wykonane z rur
stalowych bezszwowych z materiatu co najmniej L290NE, przeznaczonych do rurociggéw
transportujgcych paliwo zgodnie z normg PN-EN 1SO 3183.

Podstawa prefabrykowana z betonu (klasy min. C16/20, kolor szary RAL7035) lub podstawa
z tworzywa sztucznego (wymagania dla materiatu jak szafka gazowa, kolor zotty RAL1021)
powinna mie¢ wysoko$¢ min. 1 m. Podstawa po jej wmontowaniu powinna wystawac¢ ok.
0,5m nad powierzchnig terenu.

1.1.4 ROBOTY ZIEMNE

Projektuje sie wykonanie instalacji zewnetrznej w wykopie otwartym. Roboty ziemne
wykonaé mechanicznie.

Przewdd gazowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
z rysunkami profili oraz prowadzi¢ na takiej gtebokoséci aby przykrycie rury gazowej wynosito
min 0,6 [m].




Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng przytacza i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach- nie mniej niz
20cm.

Strefa kontrolowana dla projektowanego przytagcza wynosi 1,0 m, tj. po 0,5 m na strone od
osi projektowanego przytgcza. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw,
urzgdzac statych sktadoéw i magazynéw, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna by¢ podejmowana
zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatoéci przytacza gazowego podczas eksploatacii.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem
mechanicznym icze$Sciowo recznie. Do glebokosci H=1,0 m $ciany wykopéw bez
umocnienia, przy gtebokoéciach H>1,0 m $ciany wykopoéw umocnione. Przy wykonywaniu
wykopdw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu, warstwe te usungé¢ recznie inastepnie wykonad
podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungé i uzupetnié piaskiem $rednim
odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscach przegtebienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete. Po ufozeniu
przytacza gazowego nalezy wykona¢ obsypke rury z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni)
I utozy¢ drut lokalizacyjny. Po uptywie okoto 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczna,
zagesci¢ obsypke przy rurze, wykonaé¢ nadsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni)
o grubosci min. 0,05m izasypke uktadajac w odlegtosci 40cm nad przytgczem tasme
ostrzegawczg.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi
oraz oznakowac tasmg ostrzegawcza. Dla umozliwienia pieszym bezkolizyjnego poruszania
sie w obrebie robét ziemnych i instalacyjnych, nalezy w miejscach skrzyzowania z ciggami
pieszymi utozy¢ ktadki z balustrads.

Montaz, uktadanie i zasypywanie wedtug zasad:

= sprawdzi¢ czystos¢ rury przed jej zamontowaniem w urzgdzeniu zaciskowym
zgrzewarki,

= za$lepi¢ zgrzane odcinki przytgcza,

=  zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur,

= nadsypke i zsypke wykonaé zageszczanymi warstwami.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

= Ziemig z wykopow oraz gruz zrozbiérki chodnikéw iwjazdéw obowigzkowo nalezy
sktadowac¢ poza rzutem korony drzew.

= Prace ziemne w poblizu istniejgcych drzew muszg by¢é wykonywane przy uzyciu
narzedzi recznych oraz ostroznie — bez przycinania korzeni.

= Wykopy od strony systeméw korzeniowych nalezy zasypa¢ ziemig urodzajna.

= Przestrzen objeta robotami powinna by¢ zminimalizowana, a zasieg prowadzonych prac
jak najmniejszy.

= Czas trwania rob6t powinien by¢ jak najkrotszy. Odstaniane korzenie nalezy jak
najszybciej przykry¢ ziemig urodzajng, chronigc je przed nadmiernym wysuszeniem
(przemarznieciem). Wykopy przykry¢ jutg lub matami.




= Nie wolno obcina¢ fragmentéw podstawy pnia, ani grubych (zdrewniatych) korzeni
systemu centralnego o $rednicy powyzej 5 cm. podtrzymujgcych drzewo w ziemi.
Usuniecie ich moze grozi¢ wywréceniem sie drzewa lub jego uschnieciem.

= [stniejgcych korzeni nie nalezy wyszarpywacé, obrywac ani wstrzgsac.

= W przypadku kolizji trasy z drzewem lub korzeniami, niemozliwej do wykonania bez ich
uszkodzenia nalezy zgtosi¢ do Projektanta o wsparcie w opracowaniu zamiennego
rozwigzania lub zmiany trasy.

Naruszong nawierzchnie nalezy odbudowac w istniejgcej konstrukg;ji.

Wykonanie przytagcza podlega odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Polskiej
Spotki Gazownictwa. Wigczenie do gazociggu i nagazowanie wykonuje obowigzkowo
dostawca gazu.

1.1.5 CZYSZCZENIE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ | PROBA SZCZELNOSCI

Nalezy stosowac¢ si¢ do: Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych, zatgcznik do zarzadzenia 109/2016
z dnia 21.12.2016

Przed rozpoczeciem proby szczelnoSci nalezy wykona¢ czyszczenie przytacza. Dla
rurociggdbw o S$rednicy dn<63 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocs
spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza ci$nienie powietrza powinno
wynosi¢ 0,4MPa. Powietrze nalezy spuszcza¢ do czasu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen, co najmniej 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu.

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, ci$nienie
powietrza w zbiorniku (przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie
mniejszym niz 2:1) powinno wynosi¢ 0,1MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu.

Jezeli nie mozna uzyska¢ petnego oczyszczenia ww. metodami, nalezy wykonaé
oczyszczanie przy uzyciu ttokdw czyszczacych. Czyszczenie podlega odbiorowi przez
inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

Po oczyszczeniu, nalezy wykona¢ préby wytrzymatosci i szczelno$ci przytacza, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z 2013r. poz. 640)
oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby ciSnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Czynnik prébny: — Powietrze, — Gaz obojetny.
Cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75MPa. (g
Przyrzad pomiarowy: cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6. Zakresowo$¢ zalecana -

1,25+1,5 cisnienia proby. Przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres

nie dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
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Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w przytaczu gazowym: nie mniej niz 0,5 godziny.

Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w przytaczu gazowym: nie
mniej niz 1 godzina.

Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia.
Probe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajgce;.

Dla instalacji, ktérych objeto$é wewnetrzna jest wigksza niz 0,2m?, prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzac tak, jak dla gazociagéw (przyrzad rejestrujacy mech. lub elektr. o minimalnej
klasie 1, czas stabilizacji temperatury i ciénienia nie mniej niz 2 godziny, czas trwania préby
po ustabilizowaniu sie temp. i ci$nienia nie mniej niz 24 godziny)

Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
Zlokalizowaé i usungé nieszczelnosé.

Proba wytrzymatosci i szczelnosci przytacza podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru,
w obecnosci przedstawiciela przysztego uzytkownika.

1.2 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

1.2.1 DANE OGOLNE

Instalacje gazowe wewnetrzne w budynku wykonac¢ z rur stalowych czarnych wg PN-80-
74219, gat. R lub R35, tgczonych przez spawanie. W przej$ciach przez przegrody
budowlane stosowag tuleje ochronne zgodnie z PN-82/8976-50.

Przy odlegtosci wiekszej niz 10 m kurka gtdwnego od $ciany budynku zaprojektowano
dodatkowy kurek gazowy odcinajacy w szafce gazowej przed wejSciem przez $Sciane
zewnetrzng budynku.

1.2.2 URZADZENIA GAZOWE

Cze$¢ ustugowa i cze$é mieszkalna wyposazone bedg w oddzielne, $cienne kompaktowe
gazowe kotty dwufunkcyjne kondensacyjne z zamknigtg komorg spalania konstrukcja typ C
pobierajgce powietrze do spalania z koncentrycznego przewodu powietrzno spalinowego
wyprowadzonego ponad dach budynku.

Dodatkowo czgé¢ mieszkalna wyposazona bedzie w kuchenke gazowag czteropalnikowg
z piekarnikiem elektrycznym.

Wszystkie urzgdzenia gazowe powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciw wyptywowym
gazu.

Przed kottami na przewodzie gazowym nalezy zamontowa¢ kurek odcinajacy o Srednicy
przewody oraz filtr gazu o $rednicy przewodu. Parametry kottow gazowych zgodnie z kartg
katalogowg dotgczong do projektu technicznego.

Przed kuchenka gazowg czteropalnikowg na przewodzie gazowym tréjnik kontrolny DN 15
z korkiem wkrecanym DN 15 nastepnie kurek gazowy odcinajgcy, kuchenka podigczona
poprzez szybkoztgcze elastyczne gazowe DN 15, L = 1 m.
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1. 2.3 WENTYLACJA NAWIEWNA

Naptyw powietrza powinien byé zapewniony poprzez nawietrzaki higrosterowane
zamontowane w ramach skrzydet okien. Do kotta powietrze doprowadzane jest
koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym.

1.2.4 WENTYLACJA WYWIEWNA

Wywiew powietrza z kotta nastepuje poprzez odprowadzenie spalin poprzez koncentryczny
przewod powietrzno- spalinowy, opisany na rysunku.

Wywiew powietrza z pomieszczenia powinien by¢ zrealizowany poprzez kratki wentylacyjne
podigczone do kanatu wentylacyjnego w kominie murowanym. W razie braku
wystarczajgcej ilosci komindw murowanych do podigczenia spalin projektuje sie komin
spalinowy, wykonany z materiatéw niepalnych.

Urzadzenia gazowe wyposazone w odprowadzenie spalin nalezy potgczyé na state
z przewodem spalinowym, odprowadzi¢ spaliny z kotta gazowego - kroc¢cem pionowym i
potaczy¢ na state przewodem spalinowym z blachy kwasoodpornej z projektowanym
wktadem kwasoodpornym o $rednicy DN80 zgodnie ze specyfikacjg przyjetego kotta.

W trakcie montazu nalezy przestrzegaé rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w spawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie Dz. Ust. Nr 75 poz.690 wraz z pbzniejszymi zmianami.

Srednica przewodu spalinowego nie powinna byé mniejsza niz $rednica krééca w kotle a
jego pionowy odcinek nad kréécem przytaczeniowym nie mniejszy niz 22cm. W przypadku
projektowanego kotta gazowego poziomy odcinek przewodu spalinowego powinien mieé
dtugosc¢ nie wigkszg niz 3,0m i by¢ prowadzony ze spadkiem min. 3% w kierunku kotta bez
zmiany Srednicy na catej dtugosci.

PRZED URUCHOMIENIEM ODBIORNIKOW GAZOWYCH NALEZY UZYSKAG
POZYTYWNA  OPINIE  KOMINIARSKA POTWIERDZAJACA  SPRAWNOSG
WENTYLACJI | PRAWIDEOWEGO ODPROWADZENIA SPALIN.

1.2.5 KONCENTRYCZNY PRZEWOD POWIETRZNO- SPALINOWY

Koncentryczny przewod powietrzno-spalinowy powinien byé zbudowany z dwéch
wspoétosiowych rur, wewnetrznej spalinowej ze stali szlachetnej kwasoodpornej ( materiat
1.4571), grubo$¢ Scianki 0,5 mm oraz zewnetrznej stalowej (materiat 1.4301), grubo$é
scianki 0,5 mm. Plaszcz powietrzny powinien by¢ malowany na biato, temperatura pracy do
200 °C, potgczenia wtykowol/kielichowe z uszczelkg umieszczong wewnatrz potgczenia rur
spalinowych (dopuszczalne nadci$nienie do 200 Pa ), umieszczony w kominie murowanym
lub w inny sposéb, oznaczony na rysunku. Srednica przewodu koncentryczno- spalinowego:
DN80/125.

1.2.6 CZUJNIKI TLENKU WEGLA

W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi nalezy zainstalowaé czujniki tlenku wegla
z sygnalizatorem optycznym i dzwiekowym (gto$nos¢ 85 dB).




1.2.7 REGULACJA TEMPERATURY POMIESZEN

Temperatura ogrzewanych pomieszczen bedzie ustawiana za pomocg regulatora
temperatury pomieszczen podigczonego do panelu sterowania kotia.

1.2.8 PRZEWODY INSTALACJI GAZOWEJ

Rury bez szwu nalezy tgczyé Poprzez spawanie. Rury bez szwu nalezy giaé lub podginag,
a w uzasadnionych przypadkach stosowaé kolana ~-hamburskie”.

Przewody prowadzi¢ na powierzchni écian w odlegtosci 2-3 cm od ich lica mocujgc
uchwytami z materiatu ognioodpornego, przy czym odlegtos¢ miedzy tymi uchwytami nie
powinna by¢é wieksza niz 3 m i powinny by¢ tak prowadzone, aby umozliwié
samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowaé ewentualne odksztatcenia, ktore
mogg powstac w trakcie pracy konstrukgji budynku.

Przewody prowadzi¢ w normatywnej odlegto$ci od innych instalacji tj. 15 cm nad poziomymi
przewodami wodno-kanalizacyjnymi, 15 cm nad przewodami C.O., 10 cm od pionowych
przewoddw w/w oraz innych instalacji, 20 cm od réownolegtych przewodoéw telekomunikac;ji
przewodowej, 60 cm od iskrzacych urzadzen np. wytgczniki, bezpieczniki, puszki
elektryczne. Przewodéw gazowych nie wolno stosowaé jako uziemienia lub jako elementow
odgromowych. Przewody ukfadag tak, aby umozliwi¢ dostep do ich konserwacji. Zabrania
sie obudowy przewodéw gazowych (np. ptytami kartonowo-gipsowymi)

Po zamontowaniu urzadzen gazowych nalezy wykonaé¢ prébe szczelnosci przy udziale
dostawcy gazu (gazem obojetnym na ci$nienie 10 kPa i utrzymujgc je przez 30 min). Jesli
trzykrotna préba da wynik ujemny nalezy instalacje wykonaé na nowo. Po pozytywnej prébie
pomalowac 1x farbg podktadows i 1x farbg nawierzchniowg w kolorze z6ttym.

Potgczenia gwintowane ograniczy¢é do zamontowania armatury gazowej. Urzgdzenia
gazowe podtgczy¢ z instalacjg na sztywno. Przed kazdym urzgdzeniem zamontowaé zawor
kulowy (do gazu) na wysoko$ci minimum 70cm od podtogi.

Przewody gazowe zaprojektowano w odlegto$ci 10 cm od stropu i okoto 2-3 cm od tynku.
Przejscie przez $ciane wykonaé w rurze ochronnej wg rys. S-5 (w nawigzaniu do PN-
82/8876-50) o $rednicy DN40. W wypadku réwnolegtego prowadzenia poziomego odcinka
gazowego i wodociggowego, przewody wodociggowe znajdujg si¢ pod przewodami
gazowymi. Na zmianie kierunku poziomu zaprojektowano kolana typu hamburskiego.

Trasy przewodéw i ich $rednice oraz miejsce ich zamontowania pokazano na rysunkach.

1.2.9 SPRAWDZENIE KUBATURY POMIESZCZEN

Urzadzenia pomieszczenia mieszkalnego, w ktérym sg projektowane urzgdzenia gazowe
- kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym 11 kW (kuchnia)
- kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 24 kW (kuchnia)
Dane pomieszczenia (kuchnia)
Wysokosé: Powierzchnia: Kubatura:
h=272m S=64m? Vc=17,40 m3




Wymagana kubatura pomieszczenia kuchni

Wymagana kubatura pomieszczenia w ktorym zainstalowany jest kociot gazowy z
zamknigtg komorg spalania powinna wynosié¢ min. 6,5m?>,

17,40 m® 2 6,5 m* - warunek spetniony.

Kubatura pomieszczen, w ktérych zaprojektowano przybory gazowe jest wystarczajgca.
Dla urzgdzen pobierajgcych powietrze do spalania z pomieszczenia (kuchnia gazowa)
Warunek Vcz Vmin, gdzie :

11000

Vinin = 930

=11,82 m3

wigc 17,40 m* = 11,82 m*® - warunek spetniony.

Urzgdzenia pomieszczenia ustugowego, w ktorym sg projektowane urzgdzenia gazowe
- kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 45 kW (kuchnia)

Dane pomieszczenia (kuchnia)

Wysoko$¢: Powierzchnia: Kubatura:
h=272m S= 3,34m? Vc=9,08 m®

Wymagana kubatura pomieszczenia kuchni

Wymagana kubatura pomieszczenia w ktorym zainstalowany jest kociot gazowy z
zamknigtg komorg spalania powinna wynosi¢ min. 6,5m>.

9,08 m*26,5m* - warunek spetniony.

1.2.10 PRZYBORY GAZOWE

Przybory gazowe nalezy tgczyé z instalacjg na sztywno. Do instalagji projektuje sie
podigczenie przyboréw gazowych, ktére powinny posiadaé oznaczenia znakéw
stwierdzajgcych uzyskanie atestu energetycznego oraz $wiadectwa kwalifikacji i znak
bezpieczenstwa ,B” lub ,CE” zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym materiatow
budowlanych do stosowania w budownictwie.

1.2.11 obliczenie zuzycia gazu do ogrzewania i przygotowania c.w.u.

ZAPOTRZEBOWANIE GAZU DLA BUDYNKU DO OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA
CIEPLEJ WODY PRZY ZAtOZENIU:

Kotty bedg opalane gazem wysokometanowym (2. Rodzina grupa E), o wartoéci opatowej
H;=31,0 MJ/m3.

Moc cieplna kottowni Dy 24+45 kKW
Srednia obliczeniowa temperatura wewnetrzna t; 200C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna (strefa lll) te -16 oC
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Liczba stopniodni dla miasta Sp3 3140 oCd
Znamionowa sprawno$é kottow Nk 0,90
Srednioroczna sprawno$é kottéw Ncox 0,96
Srednioroczna sprawnos¢ dystrybucji ciepta 7., 0,95
Srednioroczna sprawno$é regulacii Ncop 0,98
MAKSYMALNE GODZINOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWO

36 -® 3,669 m3
y = = =89 —
H, ne 31,0090 n

ZAPOTRZEBOWANIE GAZU DLA LOKALU DO PRZYGOTOWYWANIA POSItKOW:
Q=11 kW

Godzinowe N2=1,3 m3/h

CALKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE GAZU:

3
Godzinowe: By = 8,9 + 1,3 = 10,2 mT

1.2.13 SPRAWDZENIE INSTALACJI

Zadaniem wykonawcy jest przeprowadzenie gtébwnej proby szczelnosci w obecnosci
dostawcy gazu zgodnie z PN-EN 12327:2013-02, przed plombowaniem lub ewentualnym
przykryciem przewodéw. Warunkiem przystapienia do proby szczelnosci jest dostarczenie
przez wykonawce protokotéw badania sprawnosci kanatow spalinowych i wentylacyjnych.
Przeprowadza sie jg na instalacji nie majgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po j€j
oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Przeprowadza sig¢ jg odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzem (przewodéw
rozdzielczych oraz pionéw) oraz dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy.
Polega na napetnieniu przewodéw powietrzem pod cisnieniem 0,1 MPa (1bar)
(pomieszczenia mieszkalne, zagrozone wybuchem) lub 0,05 MPa (0,5bara) (przewody
rozdzielcze raz piony). Moze to by¢ réwniez azot lub dwutlenek wegla.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Jego zakres pomiarowy powinien
wynosié:

1. 0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszgcego 0,05 MPa

2. 0,16 w przypadku ci$nienia probnego wynoszgcego 0,1MPa

Przy prébie gtéwnej pomiar spadku ciénienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie
15-30 minut od chwili napetnienia przewodow powietrzem. Czas ten jest niezbedny do
wyréwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia.

Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku ciénienia na manometrze, instalacje
mozna uznaé za szczelng. Jesli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien odnalezé
miejsca nieszczelne uzywajgc do tego celu specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne
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elementy instalacji nalezy wymienig, wzglednie rozmontowac, a przewody i ztgcza wykonaé
na nowo. Jezeli kilkakrotnie wykonana préba da wynik ujemy, instalacie nalezy
zdyskwalifikowaé i wykonaé na nowo.

Instalacja powinna by¢ wypetniona gazem w ciggu 6 miesigcy od daty wykonania préby
szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone cisnienie 0,5 [MPa] nie zmniejszy sie
w czasie trwania préby tj. w ciagu 30 [min]. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez
wykonawce, powinien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbiér szczelnoéci instalacji przy
udziale przedstawiciela dostawcy gazu.

UWAGA Otwarcia doptywu gazu dokonuje jedynie dostawca gazu.
1.2.14 UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano w oparciu o inwentaryzacje budynkéw w maju/czerwcu 2018 roku. Na tej
podstawie zaprojektowano instalacje c.o. ic.w.u. Wykonawca przed rozpoczeciem prac
zobowigzany jest do zweryfikowania przyjetych zatozen. W przypadku rozbieznosci dot.
uktadu pomieszczen i ich powierzchni nalezy powiadomi¢ Projektanta w celu potwierdzenia
prowadzenia przewodéw i lokalizacji grzejnikéw oraz punktéw doprowadzenia przewodu
c.w.u. .Dotyczy to réwniez lokali doktadnie zinwentaryzowanych, w ktérych lokator magt
wprowadzi¢ zmiany aranzacji pomieszczen, od czasu przeprowadzenia inwentaryzacji na
cele tego projektu.

Cato$¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
w szczegolnosci z Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych — cze$é Il oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatow i urzadzen.
Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty
techniczne do stosowania w budownictwie, by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, oraz z Ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zmianami).

Nalezy wykonaé¢ przejscia ogniowe przy przejsciu przez roézne strefy pozarowe o
odpowiedniej klasie El

Wykonane roboty sanitarne podlegajg odbiorowi koricowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje zleceniodawca, przedstawiciel wykonawcy przy udziale
Inspektora nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych. W trakcie odbiorow poza
zgodnoscig wykonania z projektem technicznym nalezy szczegodlnie sprawdzié poprawne
dziatanie wszystkich urzadzen, certyfikaty i atesty uzytych materiatow.

Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg po wykonaniu prac we witasnym
zakresie w 2 egz. (wersja papierowa) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (minimum skan
wersji papierowej).

Wykonawca ma w obowigzku wykonanie prac w zakresie ustalonym kontraktem oraz
zgodnie ze sztukg iobowigzujgcymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzieé
i wkalkulowa¢ wymagane prace, sprzet i wyposazenie, aby wypetni wykonaé¢ zobowigzania
kontraktowe.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

llosci i dugosci materiatéw przedstawione w dokumentacji sg jedynie podane orientacyjnie
i konieczne jest, aby Wykonawca wykonat wiasne zestawienia na potrzeby wyceny robét.

Nalezy wykona¢ roboty w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne
systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane inwestorowi w petnej gotowosci do pracy i
w stanie zadowalajgcym.

Wszystkie urzadzenia ielementy wyposazenia przedstawione w przedmiotowe;
dokumentacji projektowej nalezy traktowaé jako rozwigzania przyktadowe o modelowych
standardach, parametrach technicznych i uzytkowych, wiasciwosciach charakterystycznych
I wiasciwo$ciach estetycznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan ,réwnowaznych”
polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentac;ji
projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw nie gorszych niz
okreslonych wtej dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan ,réwnowaznych” wymaga
uzyskania akceptacji zamawiajgcego W razie koniecznoséci Wykonawca dostarczy wszelkie
informacje konieczne dla kompletniej oceny przez inwestora tacznie z rysunkami,
obliczeniami  projektowymi, specyfikacjami technicznymi, rysunkami technicznymi,
przedziatem cen, proponowang technologiag budowy i innymi istotnymi szczegétami.

Wszelkie uzgodnienia elementéw zamoéwienia nalezy dokona¢ przed podpisaniem umowy.

W technicznie uzasadnionych przypadkach lub z uwagi na charakter obiektu Wykonawca
moze zaproponowa¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych
w dokumentacji. Propozycje te powinny przedstawia¢ wszystkie wynikajgce z nich
konsekwencje, np. koszty, przysztg obstuge, trwatosé itp., propozycja musi by¢
bezwzglednie zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona na wiasny koszty wszelkie rysunki przeprojektowania itp. Standard
rysunkdéw nie moze by¢ gorszy niz w zatgczonej dokumentacji. Wszelka dokumentacja
wykonana przez Wykonawce dla potrzeb realizacji winna zosta¢ sporzadzona wedtug
specyficznych wymogéw przedmiotu przetargu zgodnie z dokumentacjg dostarczong oraz
powinna by¢ pozytywnie zaopiniowana przez projektanta pierwotnego projektu.

Przed montazem materiatu, urzadzenia na budowie Wykonawca ma obowigzek przedstawié
do Inwestora Karte Materiatowg dla kazdego materiatu, ktéra bedzie zawieraé:

. Certyfikat okreslonymi na podstawie Polskich przepiséw i/ lub aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczna.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié¢ zainteresowane instytucje
I uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy przytaczy gazowych, o
terminie rozpoczecia robét.

1R7
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W miejscach szczegblnego uzbrojenia podziemnego wykonaé prébne przekopy poprzeczne
dla doktadnego ustalenia usytuowania przewodoéw i ewentualnej korekty trasy przytgczy, lub
dokonania specjalnych zabezpieczen przytaczy, lub innych przewodoéw w przypadku zbyt
bliskich odlegtoéci miedzy nimi niezgodnych z przepisami. Prace ziemne wykonywaé
recznie w obecnosci uzytkownika danej instalacji, chyba, ze uzgodnienie danego gestora
wskazujg inaczej.

W przypadku braku mozliwo$ci wykonania przekopéw prébnych istniejgce uzbrojenie nalezy
domierzy¢ za pomoca lokalizatora kabli i infrastruktury technicznej. W przypadku natrafienia
na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne lub inng lokalizacje istniejgcych urzadzen
jak pokazano w projekcie - uzbrojenie nalezy traktowaé, jako czynne. Nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.

Drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

SPRAWDZAIJACY: PROJEKTANT:
Stefan Kutaga Arkadiusz Stachurski
nr upr. bud.: POM/0021/PW0S/03 nr upr. bud.: 2687/Gd/86
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych sieci, instalacji i urzadze
i kanalizacyjnyc wentylacyjnych,
wentylacyjnych i wodociggowych i k
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UWAGI:

1) Montaz przewodéw i elementéw instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi

producenta.

2) Wymiary korygowa¢ na budowie.

3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy musza posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP i UE.
4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu - wynikle w trakcie
budowy - wymagaja bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z jednostka

projektujaca.

5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z projektem w czesci rysunkowej
i opisowej wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace rozwiazania detali i inne -
przed przystapieniem do prac przygotowawczych.

6) Instalacje przewidziano jako wykonang z rur stalowych bez szwu o

potaczeniach spawanych.

7) Przejcia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzeri pomiedzy rurg gazowa a rurg ochronng (RO) wypetnié masg trwale

plastyczna.

8) Poziome odcinki istalacji gazowej powinny byé usytuowane w odlegtosci co
najmniej 10cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych

9) Przewody instalacji gazowej krzyzujace sig z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20cm.

10) Oglegtoéci pomigdzy zamocowaniami przewodéw do $ciany nie powinny by¢

mniejsze niz 1,5m.

LEGENDA

E] KG- 24kW,

KG- 45kW
KGz4P

instalacja gazu - przewody prowadzi¢
pod stropem przy $cianie

kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW i 45kW

kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem o mocy 11kW

rura ochronna

zawor odcinajacy

filtr gazu

tréjnik kontrolny

koncentryczny przewdd powietrzno spalinowy

gazomierz typu G4

belka przytaczeniowa

wentylacja wywiewna (kratka wentylacyjna podtaczona do
kanatu wentylacyjnego w kominie)

wentylacja nawiewna (otwor wentylacyjny w dolnej czeséi
drzwi o powierzchni min.220cm? )

wentylacja nawiewna (nawietrzaki higrosterowane
zamontowane w ramach skrzydet okien)

szybkoziacze elastyczne

Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowo-Projektowe
"ZODIAK" Jacek Gorzoch

Biuro projektow: 83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Chelmoriskiego 20/8
tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com
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sinych, en:y.amny:n gazowych,
wyeh | kana' zacyfnych (Skala)
SPRAWDZAJACY Tfmi/pis
Stefan Kutaga : R
upr. nr POM/UOZI/PWOS/03 (Rys. nr)
w specjainoé: g
oo 1
weatylacyin




rojektowana rura wentylacyjna stalowa DN150 w izlolacji

niepalnej 2cm wyprowadzona przez strop | pigtra oraz
wyprowadzona ponad dach , od stropu | kondygnacj

wykona¢ izolacje 5cm, rurg zakoriczy¢ deflektorem)
antyzawiewowym DN15|

spal 2
et seeinst s o S| A ELEWACJA POLNOCNA

oraz wyprowadzona ponad dach

2nia i kierowania
| insialacyjne)

Uorawmema budf)w\an' do {-»'
robotami pudow/ia _ ST W S
W zakreae siagi,

.)'-;'Cf iczan.
nr ewid. PdM/Ld,u/HWBS/?j

=,

OWIerZa|
o kotlg
azowego| rura gazowa DN25
||
e T
fu iR e e
Zawor odcinajac
Projektowane drzwi . 2o gazu
= Zawor odcinaj
EI30, szerokos¢ 1.0m gazu R xo‘ﬁWM CJCW\’ %x ‘IaM CJr&p

instalacja gazu{1® Ua.% «
wykonaé zgodnie z ‘ ~
rysunkiem PZT%O?\“‘( l M 2 rﬁgr o0

UWAGI:

1) Montaz przewodow i elementéw instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

2) Wymiary korygowac na budowie.

3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy musza posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP i UE.

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo-Projektowe
"ZODIAK" Jacek Gorzoch

Biuro projektow: 83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Chetmoriskiego 20/8
tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com

(Inwestor)

4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projekiu - wynikle w trakcie GDANSKIE NIERUCHOMOSCI SAMORZADOWY ZAKEAD BUDZETOWY
budowy - wymagaja bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z jednostkg ul. Partyzantéw 74, 80-254 Gdarisk
projek[ujaca. ) (Adres inwestycji)
5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z projektem w czesci rysunkowej Gdansk, ul. Turystyczna 3
i opisowej wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace rozwiazania detali i inne - dz.nr: 174/4, 174/7 obreb 0140
przed przystapieniem do prac przygotowawczych. (Tytut projekta)
6) Instalacje przewidziano jako wykonana z rur stalowych bez szwu o PROJEKT ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNE]J INSTALACII GAZU DLA
potaczeniach spawanych. BUDYNKU MIESZKALNO- USLUGOWEGO
7) Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy rurg gazows a rurg ochronng (RO) wypeinié masa trwale (Tytut rysunku)
plastyczna. RZUT ELEWACII
8) Poziome odcinki istalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co (Data) (Stadium) (Indeks)
najmniej 10cm powyzej innych przewodow instalacyjnych 05.2021 PROJEKT BUDOWLANY ~ 11845
9) P.rzewody instglacji gazowej krzy?uja.ce.a sie z innymi przewodami instalacyjnymi PROJEKTANT | Arycadiusz Stachurski (Podpis) (Rewizja)
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20cm. upr. nr 2687/Gd/86w specjancici A 2
10) Oglegtosci pomiedzy zamocowaniami przewodéw do $ciany nie powinny by ;"é?“g:xgg%zﬁii:fﬁz;jé‘ Al v
mniejsze niz 1,5m. ; (Skala)
1:100
SERAWDZAIACY Stefan Kutaga i
ufa
upr. nr POM/OOC%II/PWOS/OZ! . (Rys. nr)
:’:‘iy "y‘r‘y_'lz‘la;:;';ynz‘;‘“i(a.‘a‘ zacyinycn, c:: Inyeh, 2




DOKUMENTACJA
) POWYKONAWCZA
LMY MEISIOTOE vVANES) OvD LOLOREM  ClBRWOMYM

ZESPOL
PROJEKTOWY

PRZEDSIEBIORSTWO
HANDLOWO - USLUGOWO - PROJEKTOWE,,ZODIAK”

ul. Chetmonskiego 20/8

83-000 Pruszcz Gdanski

lewski
NIP: 718-180-68-44 REGON: 200146447¢ 867633337
UDOWLANE

FAZA PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

TEMAT BUDOWA INSTALACJI:
-CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
DLA LOKALI W BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWYM
OBIEKT LOKALE MIESZKALNO - USLUGOWE
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
ul. Turystyczna 3
80-680 Gdansk
dz. nr: 174/4, obreb: 140
jedn. ewidencyjna.: 226101 _1
INWESTOR Gdanskie Nieruchomosci
Samorzadowy Zaklad Budzetowy
ul. Partyzantéw 74, 80-254 Gdarisk
KAT. OBIEKTU: XIlI
Arkadiusz Stachurski N AR
PROJEKTANT upr. nr 2687/GD/86 o ﬁfvﬁﬁlua%/%' '
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej SPECL INSTAI _VJN ANZYMNIERYINA
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 83-0 Rozvpy. vl. Makowa )
Stefan Kutaga . an Kulaga
upr. POM/0021/PWOS/03 '“35;“:(; ﬁ?f:; ogl:a?\iaeﬁ
SPRAWDZAJACY w specjalnosci instalacyjnej \ jr' Spe;:jalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociaggowych i \V nr POM/0021/PW05/03
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
PHUP ZODIAK \
OPRACOWAL
Jacek Gorzoch
DATA 06.2022
OPRACOWANIA




l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) na podstawie na podstawie art.
34, ust. 3d, pkt 3 o$wiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany budowy
instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej dla lokalu mieszkalnego
oraz lokalu ustugowego w Gdarisku przy ul. Turystycznej 3 wykonany zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o/ sz STACHURSKI
Ul ohud, 2687/Gd185
A 110507 N PROJEKTANT

Arkadiusz Stachurski
upr. nr 2687/GD/86

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

SPRAWDZAJACY

Stefan Kutaga
Nr upr. bud.: POM/0021/PW0S/03

W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
mar Inz. Stefan Kufaga
uor. olid. /o proj. bez ograniczery
)] Inosci instala cvinei
S (e 4lacyjne
m: PC/0021/Pwos 03 !
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Il. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ORAZ ZASWIADCZENIE O
UBEZPIECZENIU

e

'»
POMORSKI URZAD WOJEWODZK] @@éﬁgg

W GDANSKU %
WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarnsk

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

i § 13 ush 1 pkt. & it .8 i b

Na podstawie § . i 7 ists 1 pich 2 i
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

dvkadiugz & tychurstd

Obywatel(ka) ...
(nazwxskn I :m:e) P
cechuis ¢ dauitornych
% (lylut nuukowy — zuwodowy)
27 nran 54 Wdafizty
urodzeny(a) dnia ... e U 19, r.w

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji ...
ka budowy 3 rohbt

3

projelitants ovaz liave
(rcdzuj funkcp)

Ealvgying e inayaiely ey

w specjalnosci
(rodzo] specjalnosci lechmczno—budowlane;)
arrnveh Orag inetal QE31 saniiuliych,

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

GZP Sopo! 248 3000

Za zgodnos¢ z oryginalem
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjnym:

POM-VAS-BI5-BIN *

Pan Arkadiusz Stachurski o numerze ewidencyjnym POM/IS/4530/01

adres zamieszkania ul.Makowa 9, 83-031 tegowo; Rézyny

Jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Frandszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznejopatrzone bezpiecznym podpiem elektronicznym weryfikovanym przy pomocy wainego kwalifikowanego te rtyfilatu s3
rownovaine pod wrgledem skutkdw pravinych dok tom opa ¥ dpisami wiasnorgcznymi)

* weryfilacje poprawnoscidanych w niniejszym zaswiadczeniu moima sprawdzic za pomoca numeru we ryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pokskiej zby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktufgc sig z biurem w{as':iwejokrggowei zby Infyniergw
Budownictwa.
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P"OM_OR_SKA OKREGOWA
l~[':\ 1LZYNIEROW BUDOWAILTWA
[:J 240 Cdansk, yl. Swigtojadaka 43/44
t Tei. (C-38) 324.89.77

For (0-£8) 2Q71-443-98

Gdanisk, dnia 24 wrze$nia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.22001 r.nr § poz 42,z péin. zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt |
jart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22000 1. nr 106 poz. 1126
z péin. zm) oraz § 4 ust. 211 § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesuzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

péén. zm.) oraz art. 104 ust. | i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
FéZ. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inZynier
uredzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzeénia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane —
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejes
wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictvem Pomorskiej Okregowe] Tzby Inzynierdw Budownictwa w Gdarisku w terminie 14 dni
cd daty dorgczenia,

podstawg do wykonywania semodzielnych funkcji
tru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

Otrzymujy:

1.Pan Stefan Kufags

ul. Gdasiska 1 1A/14, 80-518 Gdaiisk
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanega
4.a/fa

3 LE 2 ICZACY Z CY RADY
Okrpgowej Bsmisfi Ewalillhecyjne)

Rpszar sko
Ryszard Holasa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjnym:

POM-FYE-TCV-XVZ *

Pan Stefan Kutaga o0 numerze ewidencyjnym POM/I5/0013/04

adres zamieszkania ul.Gdariska 11A/14, 80-518 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ce rtyfilatu s3
rawnovaine pod wzgledem skutkdw pravinych dokumentom opatrzonym podpisami whsnorgcznymi)

* weryfikacje poprawnostidanych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej zby Infyniergw Budownictwa wwv.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiascivej Okregowej zby Infynierdws
Budownictwa.




2. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:
- budowa: cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny (istniejgce lokale)

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia:

e prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji,

e prace na wysokosci przy montazu instalacji i prébach szczelnosci,

e prace montazowe urzgdzen, przyboréw sanitarnych i urzadzen c.o.,

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie:

e zagrozenie upadku z wysokosci,

e zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
e inne zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych :

e pracownicy wykonujacy roboty zagrazajace bezpieczenstwu i ochronie zdrowia
muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robét,

e prace stwarzajgce szczegélne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez
wyznaczone do tego celu osoby (kierownicy robdt, osoby o odpowiednich
uprawnieniach),

°® wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczgce
Znajomosci
i umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie.

e przed przystgpieniem do robét nalezy obowigzkowo przeszkolié kazdego
pracownika na jego stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna byé w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

e budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okre$lajgce zasady zachowania
sie
i sposobu ewakuaciji w przypadku wystapienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz
zagrozen pozarowych,
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja budowlana lokali mieszkalnych

Normy branzowe i przepisy zwigzane z tematem opracowania,

Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2019 poz.1186 z pozn.
Zmianami)

2. Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych sanitarnych lokali
mieszkalnego oraz lokalu ustugowego w Gdarisku, przy ul. Turystycznej 3:

- instalacji centralnego ogrzewania

- instalacji cieptej wody uzytkowe;j

3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest bezpieczna dostawa gazu ziemnego (instalacja gazu-
odrebnym opracowaniem) dla lokali mieszkalnych jako no$nika energetycznego do
celéw:

- ogrzewania pomieszczen,

- przygotowania c.w.u.,

4. Dane ogélne

4.1. Stan istniejacy
Lokal mieszkalny oraz lokal ustugowy znajdujg sie w budynku mieszkalo-ustugowym
w Gdansku przy ul. Turystycznej 3, na dz. nr: 174/4, obreb: 140.

Budynek jest zasilany w zimng wode z miejskiej sieci wodociagowe;. Instalacja zimnej
wody doprowadzona jest do lokali. Na wejciu do lokali nalezy zamontowaé wodomierz
zimnej wody.

Zrédtem ciepta w budynku s3 istniejace piece na paliwo state zlokalizowane w piwnicy,
podiaczone przewodami do istniejgcych grzejnikdéw w pomieszczeniach lokali.

Istniejgce piece na paliwo state- do likwidagji.
4.2, Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw na podstawie art. 3, pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 z pozn. zmianami) zamyka
sie w granicy dziatki o numerze ewidencyjnym nr 174/4 obreb 140.

4.3. Informacje dotyczace okreslenia ochrony archeologicznej

Budynek w Gdarnsku pod adresem ul. Turystyczna 3 zostat objety nastepujgcg forma
ochrony przez konserwatora zabytkéw: budynek wpisany do Gminnej Ewidencji
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Zabytkbw Miasta Gdanska. Zgodnie z opinig Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw nr ZA.5183.1612.2019.JG z dnia 03.01.2020 nie jest
wymagane prowadzenie wyprzedzajgcych badan archeologicznych.

4.4. Wplyw na srodowisko

Obiekty wykonane zostang z materiatow i elementéw niemajgcych szkodliwego
wptywu na Srodowisko. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian
negatywnych skutkéw inwestycji na $rodowisko naturalne w stosunku do stanu
obecnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.2016
poz.71 z pozn. zmianami) projektowana inwestycja polegajgca na budowie instalacji
centralnego ogrzewania, oraz cieptej i zimnej wody uzytkowej nie zalicza sie do
przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostegpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2020 poz.
283 z p6zn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

5. Instalacja wodociggowa

5.1. Opis rozwiazan technicznych

Istniejgca instalacje wody w lokalu mieszkalnym i ustugowym nalezy zdemontowaé
wraz istn. piecami na paliwo state.

Projektowang instalacje wody zimnej nalezy rozprowadzic w lokalach w
pomieszczeniach  kuchni i tazienki od istniejgcych piondéw zimnej wody do
projektowanych kottéw gazowych oraz do wszystkich punktéw czerpalnych w lokalach.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w lokalu mieszkalnym odbywac sie bedzie za
pomocg projektowanego dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknieta komorg
spalania, kondensacyjny.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla lokalu ustugowego odbywac sie bedzie w
pojemno$ciowych podgrzewaczach elektrycznych.

Ciepta wode w lokalach nalezy rozprowadzié¢ od projektowanych urzadzen (kociot ,
podgrzewacz elektryczny) do baterii czerpalnych zainstalowanych w kuchni i
tazienkach lokali.

Projektuje sie prowadzenie przewodow instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej
po Scianach pod stropem lub przy podtodze w lokalu zgodnie z czescig rysunkowa.
Przewody poziome nalezy montowaé do $cian za pomocg podpdr statych i ruchomych.
Ze wzgledu na wystepowanie wydiuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodow wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewoddéw. Odlegtosé
rozstaw podpor dla rur zgodnie z tabelg:
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Sradnica zewnetrzna rury [mm]

picna-

wofea- 125 180 200 225 275 300 350 375 4 425

ZIDmMo
Przewody poziome instalacji wody zimnej powinny byé prowadzone ponizej
przewodow instalacji wody ciepte;j, instalacji grzewczej, przewodéw gazowych.
Przewodéw instalacji wody nie wolno prowadzi¢ powyzej przewodéw elektrycznych.
Przy réwnolegtym utozeniu réznych przewodow instalacji nalezy zachowaé pomiedzy
nimi odlegto$¢ przynajmniej 10cm. W miejscach skrzyzowan odlegtosé powinna
wynosi¢ 5cm. Przy ukfadaniu rownolegtym minimalna odlegtos$é przewodéw
wodociggowych od przewodéw gazowych powinna wynosié 15cm.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od $ciany, stropu, podtogi powinna wynosi¢ 3 cm dla $rednic do 25[mm].

Projektuje sie zainstalowanie baterii czerpalnych do wszystkich zaprojektowanych
punktéw czerpalnych w lokalu.

Wysoko$¢ zainstalowania armatury czerpalnej $ciennej nad podtogg zgodnie z
ponizszg tabela:

Przybor sanitarny Wysokos¢ ustawienia armatury
czerpalnej nad podtogg [m]

Zlew 0,75-0,95
umywalka 1,00-1,15
Natrysk 1,00

miska ustepowa:

—zawor sptukujgcy cisnieniowy 0,90-1,10
—zbiornik nisko zawieszony 0,90-1,10
—zbiornik wysoko zawieszony 2,30
—zbiornik zespolony z przyborem 0,75-0,80
5.2, Zapotrzebowanie wody dla lokalu mieszkalnego

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla lokalu mieszkalnego przyjmuje sie na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.

Dla mieszkar dostawa cieptej wody ze zrédta lokalnego: 100dm?®/mieszkanca x dobe
a) dobowe zapotrzebowanie wody dla lokalu:
Qdsr= 4x100= 400 dm?/d, Qdsr=0,4 m3/d, Qdmax= 1,2x0,4=0,48 m3/d
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b) godzinowe zapotrzebowanie wody dla lokalu:
ghsr=400/16=25dm%h ghmax= (480*2,0)/16= 60dm?h

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla lokalu mieszkalneqo :

obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych wspoétczynnikéw wyplywu:

PRZYBOR ILOSC [SZT] WSKAZNIK PRZEPLYW [DM3/S]
JEDNOSTKOWY

BATERIA 1 2x0,07=0,14 0,14

ZMYWAKOWA

BATERIA 1 2x0,07=0,14 0,14

UMYWALKOWA

BATERIA WANNOWA | 1 2x0,15=0,30 0,30

SPLUCZKA 1 0,13 0,13

USTEPOWA

PRALKA 1 0,25 0,25
RAZEM 0,96

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 dla jednego lokalu mieszkalnego:
q =0,682x0,96%* — 0,14 = 0,52 dm3/s (1,87 m3/ h)

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla lokalu ustugoweqo :

obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych wspoétczynnikéw wyptywu:

PRZYBOR ILOSC [SZT] WSKAZNIK PRZEPLYW [DM3/S]
JEDNOSTKOWY
BATERIA 4 2x0,07=0,14 0,56
UMYWALKOWA
BATERIA 1 2x0,15=0,30 0,30
PRYSZNICOWA
SPLUCZKA 5 0,13 0,65
USTEPOWA
RAZEM 1,51

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 dla jednego lokalu mieszkalnego:
q = 0,682 1,51%*° — 0,14 = 0,68 dm>/s (2,45 m3/ k)
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5.3. Zapotrzebowanie na cieplo instalacji cieptej wody
uzytkowej
Obliczenia zapotrzebowania mocy do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
wykonano na podstawie modyfikacji Zarskiego.
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na strumieft masowy cieptej wody:
& 1.0s6b =60 _4x60 100[kg]
L )
Wspbtczynnik 20-minutowej nieréwnomiernoéci zapotrzebowania na c.w.u.:

Nao = 10,96 * (L 0s6b)~0231 = 10,96 * (4) 0231 = 7,89[]

Maksymalne 20-minutowe zapotrzebowanie na strumien masowy cieptej wody:

. k
myy* = m; * N,y = 10,0 * 7,89 = 78,9 [Tg]

Maksymalne 20-minutowe zapotrzebowanie na moc do przygotowania cieptej wody
uzytkowej:

78,9
B = mEFT s cy % At = 200 % 4,2 % 50 = 4,6[kW]

5.4. Zestaw wodomierzowy i zawér antyskazeniowy

Zestawy wodomierzowe dla lokali nr 1 i nr 2 nalezy zainstalowa¢ na przewodach
wejsciowych wody zimnej do lokali.

Zestaw wodomierzowy powinien sktadaé sie z: zaworéw odcinajgcych, pétérubunkéw
wodomierza, wodomierza.

Za wodomierzem powinien by¢ zainstalowany zawor antyskazeniowy typu EA.

5.5. Materialy i armatura

Instalacje wodociggowg wykonaé z rur stalowych ze szwem (cienko$cienne)
podwojnie (zewnetrznie i wewnetrznie) ocynkowanych.

Wymiary rur zgodnie z tabelg:

Srednica ,
zewnetrzna Srednica Masa
X grubosc wewnetrzna jednostkowa
Scianki
mm X mm mm mm ka/m m
15 18x 1,0 1,0 16,0 0,427 6
20 22 %12 1,2 19,6 0,627 6

Wykonanie potgczen poprzez zaprasowywanie ztgczy tzw potaczenia ,Press”.
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Zmiane kierunku prowadzenia przewodéw wykonaé nalezy poprzez zastosowanie
odpowiednich tgcznikow i ksztattek.

Przewody przed zakryciem muszg byé po probie szczelno$ci oraz muszg zostaé
zaizolowane termicznie otulinami z pianki polietylenowej.

Przed kottem nalezy zainstalowaé¢ na przewodzie zasilajgcym wody zimnej zawér
odcinajgcy i filtr DN20. Stosowaé zawory odcinajgce kulowe wytrzymate na ciénienie
do 1,0 MPa.

Zawory odcinajgce powinny byé umieszczane:
- na odgatezieniach od pionu do punktéow czerpalnych
- przed kottem gazowym

- przed i za wodomierzem

5.6. Préba szczelnosci i plukanie instalacji

Wszystkie przewody, przed ich ew. zakryciem, nalezy podda¢ prébie cisnieniowe;.
Przed jej rozpoczeciem niezbedne jest odfgczenie dodatkowych urzadzen instalacji,
ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktdcié przebieg préby.

Przed rozpoczeciem badania szczelnosci wodg cata instalacja powinna byé skutecznie
wyptukana wodg.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé woda.

Przed prébg cisnieniowa zalecana jest koricowa optyczna kontrola potgczen rur.
Badanie szczelnosci rozpoczyna sie po 24 godzinach od napetnienia instalacji woda,
jezeli wczesniej nie wystapity w miejscach potgczen przecieki wody ani roszenie
instalacji. Dopuszcza sie, aby r65.7.znica temperatur w czasie 3 godziny przed i po
badaniu nie przekraczata 3°C.

Aby przeprowadzi¢ prébe, nalezy w najnizszym punkcie instalacji podtgczy¢ pompe
reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr, zawory odcinajace, zawor zwrotny i
spustowy. Manometr powinien mie¢ $rednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50%
wigkszy od ci$nienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar przy
ciSnieniu préby 10 bar. Za pomocg pompy nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji do
wysokosci ciSnienia proby. Warto$é ciénienia proby nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci
1,5 x cisnienie robocze, ale nie mniej niz 10 bar. Po podniesieniu ci$nienia préby
nalezy obserwowaé czy nie ma przeciekéw i roszenia oraz czy po 30 minutach
obserwacji manometr nie wykaze spadku ciénienia.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia nie powinna
sie zmienié o wiecej niz 3K.

Instalacja wody cieptej uzytkowej po pozytywnej szczelno$ci wodg zimng, poddaje sie
probie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy ci$nieniu
roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace




kompensatoréw, zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacja w czasie préby nie
moze wykazywac roszenia.

Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokot podajgc ci$nienie préby i jej
wynik.

Po pomys$inym wyniku préby szczelnosci instalacje nalezy wyptuka¢ wodg zimng i
nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji. Do dezynfekcji przewodu
wodociggowego stosowany jest roztwér chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub
chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe.
Nastepnie  przeprowadzane jest piukanie izalecane jest  wykonanie
analizy bakteriologicznej wody.

Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych powtdrzy¢ dezynfekcje i
ptukanie instalacji az do uzyskania pozytywnego wyniku badan.

Instalacja wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych
moze by¢ przekazana do eksploatadiji.

5.8. Izolacja termiczna

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i wody zimnej prowadzone po $cianach
budynku, po prébie szczelnosci, nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej pokrytej z zewnatrz folig. Potaczenie izolacji musi by¢ ciagte na catej
dtugosci rur, réwniez na obejmach.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zastosowaé:

e dla rur wodociggowych cieptej wody uzytkowej izolacje o grubosci minimum jak w
tabeli:

Minimalna grubosé
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplenej (materiat
0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm Réwna $rednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg. Poz. 1-4, przechodzac przez Sciany lub 50 % wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w 50 % wymagan z poz. 1-4
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw
7 Przwody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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e dla rur wodociggowych zimnej wody uzytkowej w zaleznosci od miejsca
prowadzenia instalacji, izolacja wynosi:

S Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej o
Lokalizacja przewodu A=0,040 W/(m*K)
Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu 4mm
nieogrzewanym (np. piwnica)

Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu -
ogrzewanym

Instalacja rurowa w kanale, bez cieptych instalacji rurowych 4 mm
Instalacja rurowa w kanale, obok cieplych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru, pion 4 mm
Instalacja rurowa we wgtebieniu $ciany, obok cieptych 13 mm
instalacji rurowych

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm

5.9. Uruchomienie instalacji

Przed uruchomieniem instalacji nalezy:
- przedstawi¢ protokét préby szczelnosci,
- przedstawi¢ pozytywny wynik préby badar bakteriologicznych wody.

5.10.  Przejscia przez przegrody

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie wypetnione
masg trwale plastyczng lub wypetnieniem ppoz. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane Zadne potgczenie na przewodzie.

W miejscach przej$¢ instalacyjnych przez Sciany o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej nalezy stosowaé przepusty ppoz. klasy El jak dla elementéw, przez ktére
przechodza.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

6.1. Opis rozwiazan technicznych

Lokale znajdujg sie w budynku o charakterze mieszkalno-ustugowym. Zlokalizowany
jest on w | strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowa temperature
zewnetrzng -16°C. Do obliczen przyjeto $rednia temperature zewnetrzng réwng 7,7 °C
zgodnie z normg PE-EN 12831.

Zaprojektowano instalacje grzewcza: wodnag, dwururowg systemu zamknietego dla
kazdego lokalu. Sposob ogrzewania pomieszczen poprzez stalowe grzejniki ptytowe z
podtgczeniem dolnym z boku oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Zrédfem ciepta w lokalu mieszkalnym bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny
kondensacyjne 24kW zainstalowane w pomieszczeniach kuchni.

Zrédtem ciepta w lokalu ustugowym bedzie kociot gazowy jednofunkcyjny
kondensacyjne 45kW zainstalowane w pomieszczeniach kottowni.
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Obliczeniowa temperatura zasilania/powrotu w instalacji centralnego ogrzewania
wynosi 75/55°C.

Istniejgcy instalacje centralnego ogrzewania lokali nr 1 i nr 2 nalezy zlikwidowaé.

6.2. Obliczenia zapotrzebowania ciepta

Dla lokali wykonano obliczenia ciepta na podstawie obowigzujgcych norm: EN I1SO
6946, PN EN 12831, EN 832.

Zapotrzebowanie ciepta dla lokalu mieszkalnego wynosi: Q = 6,2 kW

Zapotrzebowanie ciepta dla lokalu ustugowego wynosi: Q = 38 kW

6.3. Grzejniki

Odbiornikami ciepta w lokalach sg zaprojektowane grzejniki ptytowe z podejsciem
dolnym, wyposazone w zawor termostatyczny oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazyé¢ w glowice termostatyczne. Pod grzejnikami
zainstalowa¢ zawory katowe podtaczone bezposrednio do rur wyprowadzonych
prostopadle ze $ciany. Rozmieszczenie grzejnikow zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Grzejniki powinny by¢ wykonane zgodnie z normg EN 442 i posiadaé
znak bezpieczenstwa CE, cisnienie robocze 1,0 MPa. Dobér grzejnikdw, zaworow i
nastaw wg czesci rysunkowej i zestawienia materiatow.

6.4. Przewody instalacji c.o.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze stali niskoweglowej (cienkoscienne,
ze szwem), zewnetrznie ocynkowane warstwa o grubosci 8-15um. Wykonanie
potaczen poprzez zaprasowywanie zigczy tzw potaczenia ,Press”.

Wymiary rur zgodnie z tabela:

Srednica it
Zewnetrzna Srednica Masa

Ilosc
w

X grubosc wewneirzna jednostkowa T

scianki

mm X mm mm mm kag/m m
12 15 x 1,2 132 12,6 0,409 6
15 18 x 1,2 172 15,6 0,498 6
20 22:x 4.5 1,5 19,0 0,759 6

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzié z zachowaniem spadku w kierunku
Zrodta ciepta oraz punktéw odwodnienia co umozliwi spust wody z instalac;ji.

Przewody poziome prowadzié¢ na $cianie przy podtodze lub przy suficie zgodnie z
czg$cig rysunkowa. Kompensacja wydtuzer cieplnych realizowang bedzie w sposéb
naturalny poprzez zmiany kierunkéw prowadzenia rurociggow.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych
zamontowanych na pionach oraz na kazdym z grzejnikow.
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Przej$cia przewodéw przez przegrody nalezy wykonaé w tulejach ochronnych o
odpowiednio wiekszej Srednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm diuzsze niz
grubos¢ przegrody. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ materiatem elastycznym.

Przewody mocowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Rozstaw dla mocowan, wg
tabeli:

Maksymainy rozstaw podpor [m]

Sredrica zewngtrzna rury [mm]

Utozenie
rurocigau
(s f o]z o e]ew]o e
pionowo/ - .
poziomo 1.25 1.50 2.00 225 2,75 3.00 3.50 3.75 4
6.5. Zabezpieczenie termiczne

Minimalna grubo$¢ izolagji powinna by¢ zgodna z aktualnym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie.

Wymagania okreslono w ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplenej (materiat 0,035
W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

Przewody i armatura wg. Poz. 1-2, przechodzgc przez ciany lub 50 % wymagan z poz. 1-2

stropy, skrzyzowania przewodéw

Izolacje termiczng wykonaé po wykonaniu préb i odbioru instalacji. 1zolacja nie moze
posiada¢ zadnych przerw w przejciach przez ostony zwlaszcza w przejSciach przez
sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

DANE PROJEKTOWE | PARAMETRY OBLICZENIOWE

Opis Skrét Wartos$¢ | Jednostka
Moc catkowita kottowni 0] 45 kw
Temperatura zasilania i powrotu to/tp 75/55 °c

w kottowni kondensacyjnej (kondensacyjna)
Opis Skrot Wartos¢ | Jednostka
Starta cisnienia na instalacji C.O.
W budynku ApCO_wt:wn 10 kPa
Wymiary kottowni w rzucie axb 6,96x 4,45 | mxm
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7. OPIS KOTEOWNI

7.1, OBIEG WODY GRZEJNE]

Obieg wody grzejnej obejmuje przewody zasilajgce i powrotne pomiedzy kottami a
instalacjg wewnetrzng oraz urzadzenia i armature znajdujgce sie w tym obiegu.
Temperatura wody zasilajgcej wynosi 75°C, a wody powrotnej 55°C.

7.2, REGULACJA

Regulacja oraz zdalne zarzadzanie i monitoring pracy urzadzen odbywa sie za
pomocg sterownika swobodnie programowalnego. Umozliwia on kontrole pracy catej
instalacji jak i poszczegdinych urzadzen, dzieki czemu mozliwa jest réwniez
automatyczna ochrona systemu w przypadku wystapienia awarii.

Do sterownika podtgczone $3 czujniki temperatury, pompy, zawory tréjdrogowe oraz
palniki gazowe.

Uktad automatyki umozliwia:
e sterowanie pracg kotta,
e sterowanie pracg pomp,
e sterowanie zaworami trojdrogowymi,

e Zzabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury czynnika.

7.3. RUROCIAGI I ARMATURA

Przewody instalagji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé ze stali cienkosciennej,
taczonych za pomocy zlgczy z zastosowaniem tulei zaciskowych petnych. Przewody
prowadzone przy podtodze nalezy zamontowaé na konstrukcjach wsporczych
przymocowanych do podtoza oraz do przewodéw za pomocg obejm wraz z uszczelka.
Wsporczg konstrukeje nalezy zastosowaé réwniez do Zamocowania rozdzielacza.

Przewody instalagiji grzewczej pomiedzy kottem, a rozdzielaczem majg Srednice DN40.

7.4. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA I TERMICZNA

Izolacje antykorozyjng rur stalowych czarnych stanowi powtoka malarska. Izolacje
antykorozyjng nalezy wykonaé przez izolacjg termiczng, po pozytywnym wyniku préb
szczelno$ci instalacji. Sposob przygotowania powierzchni, ilo$é i grubosé warstw oraz
sposob aplikacji muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta
powtoki.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ po izolagji antykorozyjnej. Minimalna grubo$é
izolacji cieplnej materiatem o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m-K ma
by¢ réwna $rednicy wewnetrznej przewodu, na ktérym jest montowana. Przewody
przez zatozeniem izolacji termicznej powinny byé suche, czyste. |zolacja musi $cisle
przylega¢ do przewodoéw oraz by¢ trwale zamontowana.
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7.5. PROBY I ODBIORY

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie
szczelno$ci wykonuije sie na zimno oraz na gorgco.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna:
e wyptukanie instalacji wodg przy dodatniej temperaturze zewnetrznej,
e wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ otwarte,
e odpowietrzniki automatyczne nalezy zainstalowac po przeptukaniu instalacji,

° po wyptukaniu nalezy napetnié instalacje wodg stosujgc inhibitor korozji jezel
jest wymagany,

e nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze i inne rury zabezpieczajace.
Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

e badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia
w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia,

° po potwierdzeniu gotowosci ztadu, do podjecia badania szczelnoéci nalezy
zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci,
kontrolujac jego warto$é w najnizszym punkcie instalacji,

e za ciSnienie probne badania szczelnosci przyjgé 6 bar,

e ciSnienie w instalacji nalezy podnie$é do wartosci cisnienia prébnego (6 bar) i
obserwowaé instalacje przez 30 minut. Jedli w tym czasie nie wystgpig
przecieki ani roszenie, a manometr nie wykaze spadku ci$nienia wynik badania
mozna uznac za pozytywny.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ badanie dziatania i szczelnosci na gorgco. Przeprowadza sie je po
uruchomieniu zrédta ciepta, przy parametrach roboczych, po uptywie min. 72 godzin
od rozpoczecia pracy instalacji. Wynik uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzer i
innych trwatych odksztatcen.

7.6. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Nawiew powietrza do kottowni zapewni¢ poprzez wykonanie otworu nawiewnego o
powierzchni nie mniejszej niz 300cm2. Dolng krawedz otworu wewnatrz
pomieszczenia kottowni wykonag nie wyzej niz 30cm nad poziomem podtogi.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni realizowany jest poprzez kanat
wentylacyjny. Stanowi go niezamykalny otwéor wentylacyjny o powierzchni nie
mniejszej niz 200cm2.

Urzadzenia gazowe wyposazone w odprowadzenie spalin nalezy potaczyé na state
z przewodem spalinowym, odprowadzié¢ spaliny zkotta gazowego - kréécem
pionowym i potgczyé na state przewodem spalinowym z blachy kwasoodporne;j
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z projektowanym wktadem kwasoodpornym o $rednicy DN80 zgodnie ze specyfikacjg
przyjetego kotta.

W trakcie montazu nalezy przestrzegac rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w spawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. Ust. Nr 75 poz.690 wraz z pézniejszymi zmianami.

Srednica przewodu spalinowego nie powinna by¢ mniejsza niz $rednica krééca w kotle
a jego pionowy odcinek nad kréécem przytaczeniowym nie mniejszy niz 22cm. W
przypadku projektowanego kotta gazowego poziomy odcinek przewodu spalinowego
powinien mie¢ diugo$é nie wigkszg niz 3,0m i byé prowadzony ze spadkiem min. 3%
w kierunku kotta bez zmiany srednicy na catej dtugosci.

PRZED URUCHOMIENIEM ODBIORNIKOW GAZOWYCH NALEZY UZYSKAC
POZYTYWNA  OPINIE  KOMINIARSKA POTWIERDZAJACA SPRAWNOSG
WENTYLACJI | PRAWIDEOWEGO ODPROWADZENIA SPALIN.

1.4.7. INSTALACJA SPALINOWA

Koncentryczny przewéd powietrzno- spalinowy powinien byé zbudowany z dwéch
wspotosiowych rur, wewnetrznej spalinowej ze stal szlachetnej kwasoodporne; (
materiat 1.4571), grubo$¢ $cianki 0,5 mm oraz zewnetrznej stalowej (materiat 1.4301),
grubo$¢ $cianki 0,5 mm. Ptaszcz powietrzny powinien by¢ malowany na biafo,
temperatura pracy do 200 °C, potgczenia wtykowo/kielichowe z uszczelkg
umieszczong wewnatrz potaczenia rur spalinowych (dopuszczalne nadci$nienie do
200 Pa ), umieszczony w kominie murowanym lub w inny sposéb, oznaczony na
rysunku. Srednica przewodu koncentryczno- spalinowego: DN80/125.

AT/ INSTALACJA paliwowa

Paliwem zasilajgcym jest gaz ziemny wysokometanowy GZ50. Doprowadzany jest do
budynku z sieci miejskie;j. Gtoéwny kurek gazowy znajduje sie w szafce gazowej o
wymiarach 165 x 120 x 75 cm. Dolna krawedZ skrzynki znajduje sie¢ 45 cm nad
terenem.

7.8. INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA

Instalacja wodociggowa doprowadza wode zimng oraz do zlewu umieszczonego przy
drzwiach wejsciowych oraz wode zimng do kurka kulowego ze ztgczkg do weza.

7.9, OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Sciany wewnetrzne pomieszczenia kottowni powinny posiada¢ klase odpornoéci
ogniowej El 60, stropy REI60, a drzwi El 30. Klase odpornosci ogniowej $cian
zewnetrznych przyjeto zgodnie z klasa odpornosci ogniowej budynku jako EI 30.

Dodatkowo pomieszczenie kottowni wyposazone jest w podreczny sprzet gasniczy.

W pomieszczeniu kottowni oznakowano drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji, miejsca
usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, miejsca usytuowania elementéw
sterujgcych  urzadzeniami przeciwpozarowymi  oraz miejsca  usytuowania
przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu oraz materiatow niebezpiecznych pozarowo.
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7.10. BILANS PALIWA

Kotly bedg opalane gazem wysokometanowym GZ35 (2. rodzina, grupa E), o
minimalnej warto$ci opatowej 31,0 MJ/m3.

Moc cieplna kottowni Drottowni | 45 kW
Srednia obliczeniowa temperatura wewnetrzna t; 20°C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna (strefa 1) L -16°C
Liczba stopniodni dla miasta Gdarisk Sq 3140
Znamionowa sprawno$¢ kotta % 0,914
Srednioroczna sprawnosc¢ kotta
Nco,x 0,86
(kotty na paliwo gazowe z zamknigta komorg spalania)
. Srednioroczna sprawnosc¢ akumulacji ciepta
Nco,z 1,00
(brak zasobnika buforowego)
Srednioroczna sprawnos¢ dystrybucji ciepta
(ogrzewanie centralne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego Mco.p 0,98
W ogrzewanym budynku, z izolacja, w pomieszczeniu ogrzewanym)
Srednioroczna sprawnos¢ regulacji
i inikami i Ncor 0,99
(ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi w przypadku ,
regulacji centralnej adaptacyjnej i miejscowej)
Warto$¢ opatowa paliwa H; 31 MJ/m3
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na paliwo:
3I6 * ¢K 3,6 * 50
By = = = 6,35 [m3/h
"THixng  31%0914 [m/h]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na paliwo:
By =6,35-24 = 152,47 [m3/d]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto:
86,4 S, * 86,4-2797 -1020
Qcou = 2> Pos = 3391200[M//a]

t—t, 20 — (—16)

— e _‘h\‘E_M_‘f_w‘_.&_ﬂ\__¥,m_ —_— 1



Roczne zapotrzebowanie na paliwo w m3:

B = QCO,u — QCO,u
@t Neo * Hy  ng * Nco,x * Nco,z * Nco,p * Neo,r * Hj
3391200

= = 3
0,914 * 0,86 * 1,00 * 0,98 + 0,99 » 91,3 070235 [m/a]

Roczne zapotrzebowanie na paliwo w kg:

Baz = Bay*p = 48705,35 + 0,77 = 37503,12 [kg /a]

7.11. POMIESZCZENIE KOTEOWNI
Wymagana kubatura kottowni

Vmin = 6,50 [m3]
Wymiary projektowanego pomieszczenia kottowni:

— Ppowierzchnia posadzki: A = 3,34 [m?]
— wysokos$é: 2,5 m

Kubatura kottowni wynosi: 3,34 - 2,5 = 8,35 m3 > 6,50 m3

7.12. DOBOR KOTLA GRZEWCZEGO.

W projektowanej kottowni nalezy zastosowaé kociot gazowy wiszgcy kondensacyjny
o zakresie znamionowej mocy cieplnej 14 ... 45 kW (przedziaty maksymailne), o
wspotczynniku sprawnosci 30% (DIN EN 483) o wartosci minimum 100% oraz klasie
energetycznej minimum A.

7.13. DOBOR NACZYN WZBIORCZYCH

W projekcie zastosowano 1 naczynia wzbiorcze, zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania.

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 140 dm3, cignienie wstepne 1,5 bar, z
rurg przytaczeniowg DN 25.

7.14.  Préby i plukania

Po zakoriczeniu montazu instalacje nalezy przeptukaé i poddac prébie cisnienowe;.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetnié woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jako$ci wody", lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzyé. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik
sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 barow.
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Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczacé
10 baréw.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montaZowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.
Do pomiaru ci$nier prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywne; proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
Przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

8. Uwagi konicowe

e Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z opisem technicznym, dokumentacjg oraz
przekazanymi zatgcznikami

o Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlano Montazowych — czeéé¢ Il oraz instrukcjami i DTR
producentéw materiatow i urzgdzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg
posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

e Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkéw technicznych i zakres tych zmian
nie ma znaczenia dla procesu inwestycji a jednostka projektowa zmiany te
dopuszcza po zajeciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka
projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do
parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.

o Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentaciji graficznej a ujete w opisie
technicznym i w zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okre$lone
do wykonania w przedmiocie zamoéwienia Inwestora.

e Opis techniczny jest nadrzednym dokumentem w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju
rozwigzan technicznych dotyczacych projektowanych instalacji.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.1422  z pézniejszymi zZmianami) wraz
Z przywotanymi w rozporzadzeniu normami,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U.
z dnia 04.06.2013 . poz. 640,




zatgcznik do zarzgdzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu PSG z dnia 21.12.2016 r. -
zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych,

PN-EN 1555-1: Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych- Polietylen(PE) — czes¢ 1: Postanowienia ogélne
PN-EN 1555-2: Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych- Polietylen(PE) — czes¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3: Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych- Polietylen(PE) — Cze$é 3:Ksztattki

PN-EN 1555-4: Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych do
przesytfania paliw gazowych- Polietylen(PE) — Cze$é 4:Armatura

inne obowigzujgce normy, ustawy, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna,
obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422),

»,Projektowanie kottowni wodnych na paliwa ciekte i gazowe:, E. Zaborowska,
Wydawnictwo Politechniki Gdariskiej, Gdarisk 2012,

wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”, Warszawa, maj 2003, ISBN 83-88695-12-6,
karty katalogowe producentéw urzgdzen i armatury,

ekspertyzy kominiarskie. '

Projektant: Sprawdzajacy:

Arkadiusz Stachurski Stefan Kutaga

upr. nr 2687/GD/86 Nr upr. bud.: POM/0021/PW0S/03
speqaInoﬂs’ci,"nstalacyjno - inzynieryjnej W specjalnosci instalacyjnej
€ sieci i instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych gazom‘xﬁ&dgodociagowychi

o A - o z . -
RN /gtefan raniczednalizacyjnych
WY oj. bez 0Bra ™"

¢y WO ae® ) &ci instalacyinel
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UWAGI:

1) Montaz przewodéw i elementdw instalacji wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta.
2) Wymiary korygowac na budowie.

i 3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy
;3' musza posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce
+ do stosowania na terenie RP i UE.
© 4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu -
o B
i Y wynikte w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie
le} l: §=: zgtoszenia i uzgodnienia z jednostkg projektujacg.
ot I ) 5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z projektem
:; Rozw:3a-3a w czesci rysunkowej i opisowej wyjasni¢ ewentualne
X ’ watpliwosci dotyczgce rozwiazania detali i inne - przed
@ przystapieniem do prac przygotowawczych.
6) Przewody prowadzone w mieszkaniach pod sufitem nalezy
Ciwnica 2 -3 °C) 13 :81\',3 e zabudowaé plytami gipsowo-kartonowymi
dwym: 0 W] £ 7) Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
= ochronnych
¥ 5] H o= 6 7 8) Na przewodzie powrotu do kotta zainstalowac¢ osadnik
; siatkowy mufowy PN 10 MPa 100° o $rednicy przewodu.
H 1,0 /)
pom. S ’Hp=126
189¢m 3
- x 1.8
i S 3
o5 B
28 1
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(Tytut projektu)
PROJEKT CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLE] WODY UZYTKOWE] DLA
BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWEGO.

(Tytut rysunku)
RZUT PIWNICY - instalacja centarlnego ogrzewania i cwu

(Data) (Stadium) (Indeks)
05.2021 PROJEKT BUDOWLANY N\ 11845
odpis) (Rewizja)
PROJEKTANT | Arkadiusz Stachurski /
upr. nr 2687/Gd/86w spedalnokci 2
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalaci i /o
urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, /
wodociagowych i kanalizacyjnych \ (Skala)
i 1:50
SPRAWDZAJACY| (Podpjs)
Stefan Kutaga e
upr. nr POM/0021/PWOS/03 (Rys. nir)
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i
urzadzer wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 1
wentylacyjnych i gazowych
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1) Montaz przewodoéw i elementdw instalacji wykonaé zgodnie
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— 1 i + z wytycznymi producenta.

VA Dwym: 634 W, 2) Wymiary korygowac na budowie.

3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy
GWE] musza posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce
do stosowania na terenie RP i UE.

4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu -
wynikte w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie

. Ezm: zgtoszenia i uzgodnienia z jednostka projektujaca.

24271 faleria B +20 °C 5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznac¢ sie z projektem

2?,2;51 ‘Z w czesci rysunkowej i opisowej wyjasni¢ ewentualne

ﬂd (e e Apleclo WQ watpliwo.éci.dotyczace rozwiazania detali i inne - przed
f przystapieniem do prac przygotowawczych.

Jace k Gorzo~" 6) Przewody prowadzone w mieszkaniach pod sufitem nalezy
zabudowac ptytami gipsowo-kartonowymi
7) Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
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UWAGI:

"ZODIAK" Jacek Gorzoch

HO;W 1) Montaz przewoddw i elementéw instalacji wykona¢ zgodnie
Ho=172 Ho=176 e Ho=187 Ho=167 ZWglyeznymi producenta.
< — 2) Wymiary korygowac na budowie.
= = = Hp=62
Hp=5 Hp=67 fip=63 P 3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy
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%0 do stosowania na terenie RP i UE.
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VN = 1 5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z projektem
w czesci rysunkowej i opisowej wyjasni¢ ewentualne
watpliwosci dotyczgce rozwiazania detali i inne - przed
pwym: 824 W przystapieniem do prac przygotowawczych.
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7 Hp=65 7) Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych
8) Na przewodzie powrotu do kotta zainstalowaé osadnik
siatkowy mufowy PN 10 MPa 100° o $rednicy przewodu.
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PROJEKT CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLE] WODY UZYTKOWE] DLA
BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWEGO.

(Tytut rysunku)

RZUT I PIETRA - instalacja centarlnego ogrzewania i cwu

(Data) (Stadium) (Indeks)
05.2021 PROJEKT BUDOWLANY /—\ 11845
(Podpis) (Rewizja)

PROJEKTANT Arkadiusz Stachurski ﬁ

upr. nr 2687/Gd/86w specjalnosci - 2

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych (Skala)
SPRAWDZAJACY| (Podpis

Stefan Kulaga (Rys. )

upr. nr POM/0021/PWOS/03 ys.

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i

urzadzer wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 3

wentylacyjaych i gazowych
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Przejscie EI60

Kociot gazowy jednofunkcyjny
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wiszacy z zamknietg komorg
spalania 38KW

Podtaczy¢ do istniejgcej studni
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INeutralizator skroplin] -

Sprzegto hydrauliczne z ociepleniem

Otwor nalezy zamurowac
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mgr inz. Jacelk Gorzoch
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
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Nawiew do kottowni typu "Z" (0,2x0,2m) wyprowadzony
2m ponad poziom terenu oraz 0,25zm nad posadzke
Pomieszczenia z mozliwoscig ograniczenia do 50%

doprowadzenie powietrza do

/:‘ o ?{/@4& \*f«:l\/ -

spalania rurg DN80

UWAGI:

1) Montaz przewoddw i elementéw instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.
2) Wymiary korygowaé na budowie.

3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy musza posiadaé¢ odpowiednie atesty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania na terenie RP i UE.

4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstgpstwa od projektu - wynikte w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie D G
zgtoszenia i uzgodnienia z jednostkg projektujaca.
5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie z projektem w czesci rysunkowej i opisowej wyjasni¢ ewentualne M S

watpliwosci dotyczace rozwiazania detali i inne - przed przystapieniem do prac przygotowawczych.

6) Przewody prowadzone w mieszkaniach pod sufitem nalezy zabudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi

7) Przejécia przez przegrody budowlane prowadzié w tulejach ochronnych

8) Na przewodzie powrotu do kotta zainstalowa¢ osadnik siatkowy mufowy PN 10 MPa 100° o Srednicy przewodu.
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Dostosowanie stropu do odpornosci
ogniowej EIBO0

Projektowane drzwi EI30, B=1.0m|

przewody sygnatowe uktadu detekcji gazu

detektor gazu
modut sterujgcy
sygnalizacja optyczno-akustycza
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"ZODIAK" Jacek Gorzoch

Biuro projekt6w: 83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Chetmoriskiego 20/8
tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com
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(Tytut projektu)
PROJEKT CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLE] WODY UZYTKOWE] DLA
BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWEGO.

(Tytut rysunku)

RZUT POMIESZCZENIA KOTtA

(Data) (Stadium) (Indeks)
05.2021 PROJEKT BUDOWLANY P 11845
i (Podpis) (Rewizja)
PROJEKTANT | Arkadiusz Stachurski
upr. nr 2687/Gd/86w speqainosci 2
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Lt
wodociagowych i kanalizacyjnych (Skala)
— 1:50
SPRAWDZAJACY| (Podpis)|'
Stefan Kulaga (Rys. nn)
upr. nr POM/0021/PWOS/03 yS.
| w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
{ urzadzes wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 4
H wentylacyjnych i gazowych
i
i




L.p. | URZADZENIE g
1.1 | Gazowy kociot kondensacyjny WEB ﬂ,“* Lk, M,lb/l
Zestawy dodatkowe
BM | Modut BUS
UAF6 d Uniwersalny przylgowy czujnik temperatury
TWF | Czujnik cieptej wody uzytkowej WWF
ISR | Regulator pokojowy Premium - wielofunkcyjny przewodowy regulator
RGP | pokojowy do zdalnych odczytéw i zmiany parametrow urzgdzen-opcja.
1.2 | Naczynie wzbiorcze
1.3 | Ztacze odcinajgce
1.4 | Naczynie wzbiorcze
1.5 | Ztgcze odcinajgce
1.6 | Sprzegto hydrauliczne z ociepleniem 25/65 GW 1™ przeptyw do 2,3 m*/i
1.7 | Zawor bezpieczenstwa
1.8 | Filtroodmulnik magnetyczny
1.9 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym
1.11 | Zawoér odcinajgcy DN
1.12 | Zawér odcinajacy DN
1.13 | Zawor odcinajacy DN
1.18 | Odpowietrznik automatyczny
2.1 | Pompa obiegu grzewczego
2.4 | Filtr siatkowy z wkladem magnetycznym
2.5 | Zawoér odcinajacy DN
2.6 | Zawoér zwrotny DN
2.8 | Zawor odcinajgcy ze ztaczkg do weza DN
2.9 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
U1 | Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlg z granulatem zmigkczajacym
U2 | zawér napetniania instalacji np. SYR 6827 CA lub 6628 Plus BA
U3 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej
U4 | Zawdr odcinajgcy DN
U5 | Zawér odcinajacy ze ztaczka do weza DN
U6 | Zmiekczacz wody TRINNITY
U7 | Filtr mechaniczny z ptukaniem zwrotnym
U8 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej
U9 | Zawor antyskazeniowy
U10 | Reduktor ci$nienia
U11 | Filtr siatkowy z wkitadem magnetycznym
U12 | Zawor odcinajacy DN
U13 | Zawdr odcinajgcy DN
U14 | Zawor zwrotny DN
U15 | Zawor odcinajgcy ze ztaczkg do weza DN
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UWAGA: Wielkosé zmigkczacza nalezy kazdorazowo dobraé w zaleznosci od przeptywu (np. jeden ze

zmigkczaczy TRINNITY,
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rura wzbiorcza

gaz

woda zimna
woda uzdatniona
woda demineralizowana

skropliny

kable zasilania i sterowania
- automatyka

Manometr tarczowy @100mm
z kurkiem manometrycznym

Termometr tarczowy

bimetaliczny

UWAGI:

1) Montaz przewodow i elementow instalacji wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta.

2) Wymiary korygowaé na budowie.

3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy
musza posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace
do stosowania na terenie RP i UE.

4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu -
wynikte w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie
zgtoszenia i uzgodnienia z jednostkg projektujaca.

5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z projektem
w czesci rysunkowej i opisowej wyjasni¢ ewentualne
watpliwosci dotyczace rozwiazania detali i inne - przed
przystapieniem do prac przygotowawczych.

6) Przewody prowadzone w mieszkaniach pod sufitem nalezy
zabudowa¢ plytami gipsowo-kartonowymi

7) Przejcia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych

8) Na przewodzie powrotu do kotta zainstalowac osadnik
siatkowy mufowy PN 10 MPa 100° o érednicy przewodu.

Biuro projektéw: 83-000 Pruszcz Gdariski, ul.

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo- Projektowe
"ZODIAK" Jacek Gorzoch

Chetmoriskiego 20/8

tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com

(Inwesmr)

ul. Partyzantéw 74, 80-254 Gdansk

GDANSKIE NIERUCHOMOSCI SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY

(Adres inwestycji)
Gdansk, ul. Turystyczna 3
dz.nr: 174/4, obreb 0140

(Tytut projektu)

BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWEGO.

PROJEKT CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLE] WODY UZYTKOWE] DLA

(Tytut rysunku)

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTOWNI DWUFUNKCYINE]

(Data) (Stadium) (Indeks)
05.2021 PROJEKT BUDOWLANY | 11845
(Podpis) (Rewizja)

PROJEKTANT Arkadiusz Stachurski

upr. nr 2687/Gd/86w specalnokci //21 2

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalagi i s

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych (Skala)
SPRAWDZAJACY (Podpis)

Stefan Kulaga (Rys. )

upr. nr POM/0021/PW0OS/03 ¥s-

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzed wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 5

wentylacyjnych i gazovych




