UWAGA:

1. Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

2. Roboly budowlano—instalacyjne nalezy prowadzic z
rownolegfq koordynacjq migdzybranzowq. Przed
przystapieniem do robot wykonawca powinien zapozna¢
sig z calosciq dokumentacji branzowej. (zes¢
rysunkowq nalezy rozpatrywac calosciowo wraz z opisem
technicznym.

J. W dokumentacyi przedstawiono podstawowe rozwigzania
techniczne. Zaleca sie stosowac rozwigzania
producentéw systemow, uwzgledniajgc zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlaney.

4. W sprawach nieokreslonych niniejszq dokumentacjq
technicznq obowiqzujq:
~ warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych opracowywane | wydawane przez
Instytut Techniki Budowlaney,

— rozporzqdzenie Parlamentu Europejskieqo i Rady UE
7 09.032011r. nr 305/2011 ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz.U. Unii Europejskie/ z 4.04.2011r),

— ustawa o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z
2021r., poz.1213 z péin.zm.),

— ustawa o systemach zqodnosci i nadzoru rynku ().t
Dz.U. 7 2022r. poz.5),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

5. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach
wqlpliwych nalezy powiadomic projektanta

6. W przypadku wskazania znakow towarowych, patentow
lub pochodzenie materialéw, dopuszcza sig stosowanie
materiatow rownowaznych pod warunkiem, Ze
zagwarantujq one uzyskanie paramelrow technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w
dokumentacji techniczney.
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PUNKTU
PRZETRZYMYWANIA TUSZ ZWIERZYNY WRAZ Z
PODtACZENIEM URZADZENIA CHtODNICZEGO

Inwestor/Zamawiajqcy:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Paristwowe,
Nadlesnictwo Turawa, ul. Opolska 35, 46-045 Turawa

Lokalizacja:
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facznik_betonow, OGRODZENIE PANELOWE facznik_betonow,
WIDOK Z GORY
stupek 60x40 panel kratowy VEGA B / podmuréwka betonowa stupek 60x40
DANE MATERIALOWE — BETON
Panel kratowy VEGA B Stupek Beta (panel Vega B) Beton konstrukcyjny wg PN—EN C16/20
Panel t6w stalowveh pored  (poziomych 7 pi ) . 206+A1:2016-12
lzme 2grzewany z prelow stalowych pojedynczych (poziomych i piononych), Przekrof sl/upal 60 x 40 [mm] . _ . Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN
srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm). Stupy posiadajq otwory montazowe. Montaz paneli do stupow za 2 06441901612 X2
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. pomocq Srub hakowych | nakretek zrywalnych (nakretka zrywalna :
Wymiar oczek malych: 50 x 50 [mm] zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozqdane). 3 |Maksymalne uziarnienie kruszywa 16mm
Szerokos¢ panela: 2500 [mm]. Lqczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie
Zakonczenie od gry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm]. zlqczek. Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): Sruby 4 |Maksymalny stosunek W/C 0,65
Wysokos¢ panela: 1230 [mm]. hakowe, nakretki zrywaine, zlqczki do panel.
5 |Minimalna zawartos¢ cementu 260kg/m?
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