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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 c pkt 1, art.14 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygo-
towania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Mariusz Rencz
urodzony dnia 22 lutego 1988 roku w Olesnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/1508/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treScig arl. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Pan mgr inz. budownictwa Mariusz Rencz jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyj-
no-budowlanej do:

1. sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukgji obiektu,
2. sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,
bez ograniczen.
Skiad Orzekajacy OKK
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2. dr hab. inZ. Dariusz Bajno ,z
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1. Pan Mariusz Rencz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-1XA-SXQ-U41 *

Pan MARIUSZ RENCZ o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0081/14

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-17 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomeca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe]j lzby Indynierdw
Budownictwa,
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I. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje:

a) montaz kontenera, o wymiarach 4,0m x 2,0m wyposazonego w urzgdzenia chtodnicze (wg odrebnego
zamowienia) do krétkoterminowego przechowywania tusz zwierzat fownych pozyskanych przez
mysliwych wraz z ubocznymi produktami od tych zwierzat.

» budowe sieci kanalizacji ogdlnosptawnej wraz z podtgczeniem do istniejgcego bezodptywowego
zbiornika PE,

» budowe przytacza elektroenergetycznego i wodociggowego,

»= wygrodzenie kontenera chtodniczego systemowym ogrodzeniem panelowym z bramag
dwuskrzydiowa,

b) montaz kontenera gospodarczo-biurowego o wymiarach 3,5m x 2,5m wyposazonego w instalacje
elektryczng oswietleniowg i gniazdkowg,

¢) utwardzenie terenu przy kontenerach.

Obiekty zlokalizowane sg na dziatce nr 37 z KM 3 w m. Nowe Budkowice, gmina Muréw. Zarzadca
nieruchomosci jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Panstwowe Nadlesnictwa Turawa, ul. Opolska
35, 46-045 Turawa.

2. Urzadzenia zwigzane z obiektem budowalnym

Kontener chtodniczy wyposazony jest:

» istniejgcy utwardzony dojazd i plac postojowy na dwa samochody, o wymiarach stanowiska
postojowego (2,50%5,00) m, nawierzchnia z kostki betonowej

» szczelny, zmywalny plac betonowy o wymiarach (2,50%5,80)m ze spadkiem 1% skierowany w
kierunku wanny do patroszenia i z lokalnym wyprofilowanym spadkiem o wymiarach (0,60 x1,20)m,
przykrytym kratg Wemma, z wpustem kanalizacyjnym @ 160 oraz osadnikiem,

» sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej przeznaczonej do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych z
kontenera chtodniczego, zmywalnego placu betonowego i opadowych do szczelnego bezodptywowego
zbiornika PE,

= istniejgcy, szczelny bezodptywowy zbiornik PE, o pojemnosci czynnej okoto Vc=5,00m3, nie
podlegajacy obcigzeniom zewnetrznym i przeznaczony do gromadzenia wydalin  pochodzenia
zwierzecego, osadow statych z patroszenia, zanieczyszczen z mycia nawierzchni betonowej woda
zmieszang z krwig zwierzecia oraz Sciekdw opadowych,

» sie¢ elektroenergetyczng i wodociggowg z istniejgcych przytaczy,

» ogrodzenie zewnetrzne z bramg dwuskrzydtowg,

* miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpaddéw statych z mozliwoscig ich
segregacji.

Szczelny plac betonowy w miejscu patroszenia zabezpieczony jest izolacja wodochronng, co
uniemozliwia ryzyko przeniesienia wertykalnych choréb zakaznych do gruntu i wod naturalnych.
Niejadalne i mokre odpady pochodzenia zwierzecego gromadzone beda w statych szczelnych
pojemnikach/workach oraz przechowywane w pojemnikach na odpady.

Nieczystosci ze zbiornika bezodptywowego, odpady zwierzece i komunalne bedg sukcesywnie
wywozone przez specjalistyczne firmy spetniajgce wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie szczegotowych wymagan dla transportu odpadéw Dz.U. z 2016 r., poz. 1742.

Tusze odstrzelone przechowywane sg w chtodni do czasu uzyskania wynikow badan w kierunku ASF.
W tym czasie chtodnia jest niedostepna do sktadowania innych tusz.



Kontener gospodarczo-biurowy nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Wykonywane czynnosci przy
wydawaniu produktow z kontenera chtodniczego majg charakter dorywczy. Praca polega na
krotkotrwatym przebywaniu tych samych oséb w czasie krétszym niz 2 godziny w ciggu doby. Wyposazony
jest w instalacje elektryczng oswietlenia i gniazdkowa.

Opracowanie nie obejmuje:

* sposobu postepowania osdb dokonujgcych rozbidrek dzikich zwierzat i zabezpieczania odpadéw
zwierzecych w celu zapewnienia ochrony zycia, zdrowia ludzi, oddziatywania niekorzystnymi skutkami
$rodowiska dla wody/powietrza/gleby/zwierzat lub ucigzliwosciami wywotanymi hatasem/zapachem,

* wymagan stawianym organom Inspekcji Weterynaryjnej w sytuacji wystgpienia zagrozenia lub
choroby zakaznej dzikich wolno zyjacych zwierzat w obszarze lesSnym z projektowanymi kontenerami
chtodniczymi wraz z infrastrukturg,

3. Zestawienie powierzchni terenu, uksztaltowanie terenu i odwodnienia

Na dzialce przeznaczonej pod zabudowe kontenera chtodniczego i gospodarczo-biurowego
wystepuje ztacze elektroenergetyczne, linia wodociggowa, instalacja wody w przylegajgcym budynku.

Teren inwestycyjny przeznaczony pod projektowang zabudowe konteneréw chtodniczych i urzadzenia
zwigzane z obiektem budowlanym wynosi 227,55m?. Utwardzenia wystepujg na powierzchni 171,70m?,
co stanowi 75,46%, tereny zielone zajmujg powierzchnie 39,10m?, co stanowi 17,18%.

L.p. Rodzaj powierzchni terenu Pow. [m?] Udziat [%]

1 | Powierzchnia zabudowy konteneréw 16,75 7,36

2 | Powierzchnia utwardzona projektowana — beton 14,50 6,37

3 | Powierzchnia utwardzona projektowana — kruszywo 27,80 12,22
4 | Powierzchnia utwardzona istniejgca — kruszywo 80,80 35,51
5 | Powierzchnia utwardzona istniejgca — kostka bet. 48,60 21,36
6 | Powierzchnia biologicznie czynna 39,10 17,18
7 | Catkowita powierzchnia terenu 227,55 100,00

Na dziatce nie bedg wykonywane prace naruszajgce istniejgce uksztattowanie terenu lub stosunki
wodne. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni bedg odprowadzone powierzchniowo na tereny
zZielone nieruchomosci i ze szczelnego utwardzenia przed kontenerem chtodniczym do zbiornika
bezodptywowego. Projektowany obiekt nie wymaga wycinki drzew i krzewdw.

4. Podstawa opracowania

» EC1 PN-EN 1991-1-1:2004 — Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne - ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

= EC2 PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1 Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow,

= PN(N)-B-10702:1999-03- Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,

= PN-S-02205:1998-01- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagana i badania,

= PN-S-06102:1997-12 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

= PN-5-96015:1975- Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego,

= PN-5-02204:1997-12 Drogi samochodowe - Odwodnienia drdg,

= PN-EN 1610:2002-03 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,



Norma Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowane i budowa,

prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz.2351 z p6z.zm.),

rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609 z p6z.zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 1225),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz.719

z pozn. zm.),
= ustawa o wyrobach budowlanych, (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1213 z pdzn.zm.),
= ustawa o ochronie przeciwpozarowej, (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 869),

» ustawa o odpadach, (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ),
= rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegdtowych wymagan dla transportu odpadéw

(Dz.U. z 2016 r., poz.1742),
» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan dla pojazdéw asenizacyjnych Dz.U. z

2002 r., nr 193, poz.1617).

5. Obszar oddzialywania

Projektowany zakres robot nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska, warunkéw uzytkowania
sgsiedniej zabudowy lub zagrozenia bezpieczenstwa okreSlonych w nastepujgcych przepisach
i rozporzadzeniach wykonawczych:

L.p. Akt prawny Analiza
1. | ustawa Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z p6z. zm.) Nie dotyczy
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw Obsza_1r O.d d2|a+ywan|_a, warunki
. s . o, . . przeciwpozarowe projektowanych
2. | technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie s . o
. obiektow  mieszczg sie i nie
(j.t. Dz.U. z 2022., poz.1225) . .
wykraczajg poza dziatke
3. us,t,awa Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 1973 z Nie dotyczy
poz. zm.)
rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektdrych )
4| substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021r., poz. 845.) Nie dotyczy
5 rozporzsf]dzenle M|n|s,tra SI‘O(.jOWIS!(a w sprawie dopuszczalnych Nie dotyczy
poziomow hatasu w srodowisku (j.t .Dz.U. z 2014r., poz. 112)
rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
6. | znaczaco oddziatywac na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. Nie dotyczy
1839).
7 prawo ochrony Srodowiska, (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1973 z pozn. Nie dotyczy
zm.)
8. | ustawa o ochronie przyrody ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.1098) Nie dotyczy
rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych zasad
9. | zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (t.j. Dz.U.z 2022 r., poz. Nie dotyczy
1065)
10. | prawo towieckie ( t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1173) Nie dotyczy
11. | ustawa o lasach ( tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz.672) Nie dotyczy

Projektowane do wykonania roboty budowlane nie oddziatywujg na stan $rodowiska i nie stanowig
zagrozenia bezpieczenstwa w zakresie montazu konteneréw i budowy urzadzen technicznych jak:
przylacza oraz urzadzenia do gromadzenia Sciekow zapewniajg mozliwos¢ uzytkowania kontenera
chtodniczego zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonywanie robdt budowlanych nie spowoduje pogorszenia




uzytkowania dziatki istniejgcej i sgsiednich oraz nie zagraza jej bezpieczenstwu. Nie wymaga wejscia na
teren sgsiednich nieruchomosci lub zajecia odpowiedniego pasa drogi na czas budowy.

Wokot  kontenera chtodni i zbiornika bezodptywowego mogg wystepowaC w powietrzu
nienamierzane, lecz odczuwalne w sposob subiektywny substancje o nieprzyjemnym zapachu lub odor.
Zapachy pomimo, ze mogg byc¢ ucigzliwe, nie mogg by¢ badane, gdyz w polskim systemie prawnym nie
obowigzujg normy prawne odnoszace sie do zapachdw. Standardy emisyjne pytdw i gazéw s3
wprowadzane do atmosfery w sposdb niezorganizowany za posrednictwem wentylacji grawitacyjnej z
kontenera chtodniczego i zbiornika bezodptywowego bez przeznaczonych do tego celdow Srodkow
technicznych. Dopuszczalny poziom, warto$¢ odniesienia i intensywno$¢ substancji ztowonnych w
powietrzu nie jest regulowana prawnie. Brak jest podstaw do wystgpienia i uzyskania decyzji
srodowiskowej o realizacji przedsiewziecia na obszarze, na ktorym ucigzliwa dziatalno$¢ zapachowa bytaby
niedozwolona. Na podstawie informacji z literatury technicznej minimalne wyczuwalne stezenia gazéw
Ztowonnych okreslany jest parametrem do oznaczania progu ich wyczuwalnosci wechowej, gdy zapach
wyczuwa sie 50% zespotu reprezentowanego dla populacji.

Montaz kontenera chtodniczego i gospodarczo-biurowego, budowa urzadzen budowlanych i warunki
uzytkowania obiektu nie wymagajg wyznaczenia ,,obszaru oddziatywania obiektu budowlanego”, o ktérym
mowa w art.3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane. Zasieg oddziatywania obiektu, zgodnie z zakresem robét
miesci sie catkowicie na dziatce nr 37 z KM 3 w miejscowosci Nowe Budkowice, gmina Muréw.

6. Wopis do rejestru zabytkow

Projektowany teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie figuruje w ewidencji objetych
ochrong lub opiekg konserwatora zabytkéw. Na nieruchomosci nie wystepujg udokumentowane
stanowiska archeologiczne.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie podlega wptywom i nie jest w strefie oddziatywania eksploatacji gérniczej.

8. Niepelnosprawni

Projektowany obiekt z urzgdzeniami budowlanymi nie wymaga dostosowania i zapewniania dojs¢ oraz
wydzielenia miejsca postojowego na potrzeby 0séb z niepetnosprawnosciami.

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu, kategoria geotechniczna

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego nalezy wykonac¢ etapowo zaleznie od problemdéw
wykonawstwa realizowanego obiektu i w miejscach gdzie jest to potrzebne. W przypadku gdzie
spodziewane sg niekorzystne warunki geologiczne zaleca sie przyjmowac wieksze gtebokosci rozpoznania
z uwzglednieniem warunkéw zwigzanych z wodg gruntowa. Rozpoznanie na dnie wykopéw powinno
dostarczy¢ wszystkich niezbednych danych podtoza do oceny zagrozen zwigzanych z oddziatywaniami
geotechnicznymi i przyjecia odpowiednich rozwigzan oraz wykonania obliczen sprawdzajgcych.

Dla obiektéw liniowych pod siec elektroenergetyczng, wodociggowa, kanalizacyjng zalecany rozstaw
punktéw badawczych wynosi (20,00-200,00) m. Na poziomie dna wykopu pod utwardzone nawierzchnie
dojazddw, place i zbiornik na nieczystosci ptynne zaleca sie (2-6) punktéw badawczych. Przy sprawdzaniu
parametrow gruntu mozna przyja¢ uproszczony schemat uwarstwowienia podioza, aby prowadzit do
bezpiecznej oceny stanu granicznego. Rozpoznanie i badanie gruntu na poziomie dna wykopu i podtoza
powinno obejmowac sondowanie lekkg ptytg dynamiczna.
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Projektowane obiekty liniowe, utwardzenia, montaz konteneréw zalicza sie do I (pierwszej kategorii
geotechnicznej) w oparciu o rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw - Dz.U. z 2012 r. poz.463. Pierwsza
kategoria geotechniczna obejmuje tylko mate i wzglednie proste konstrukcje, dla ktérych mozna
zagwarantowac, ze podstawowe wymagania bedg spetniane na podstawie doswiadczenia i jakosciowych
badan geotechnicznych z pomijalnym ryzykiem.

Ocene badan podtoza i wyniki badan stopnia zageszczania podtoza wykonane lekka ptyta dynamiczna
nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej kontenera chtodniczego i
gospodarczo-biurowego

Projektowany wolnostojgcy kontener chtodniczy i gospodarczo-biurowy zalicza sie do kategorii
zagrozenia PM o Q<500 [MJ/m?] i grupy wysokosci N (niski o jednej kondygnacji naziemnej ). Stanowig
jedng strefe pozarowg w klasie odpornosci ogniowej ,E”. Obiekty nie wymagajg drogi pozarowej o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektow o kazdej porze roku. Dojazd zapewnia gruntowa droga lesna. Do ochrony obiektu nie jest
wymagana sie¢ wodociggowa dostarczajgca wode do celéw przeciwpozarowych i hydranty zewnetrzne.
Wymagane kasy odpornosci pozarowej budynku PM:

» kategoria odpornosci pozarowej PM, Q<500 [MJ]/m?]
= klasa odpornosci pozarowej E,
» kategoria wysokosci budynku niski (N).
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci - ,
P rnosc.l Gtdéwna i - Sciana .
pozarowej . Konstrukcja Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop wewnetrzna
budynku , dachu zewnetrzna 1 dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
“E” ) ) ) ) ) )
Oznaczenia :
) Nie stawia sie wymagan

Konstrukcja dachu i pokrycie, Sciany sg nierozprzestrzajgce ognia (NRO). Wykonane s3g z blachy
stalowej o grubosci od (0,40-0,60) mm obustronnie ocynkowanej z powtokami ochronnymi odpornymi na
korozje i z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej lub styropianu. Ptyty warstwowe powinny spetniac
parametr — niezapalne i posiada¢ wtasciwosci ogniowe w zakresie reakcji na ogien w klasie B-s2,d0/B-
s1,d0 (niezapalne), wg PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynku — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogieri, co odpowiada odpornosci
ogniowej EI20/EI30.

Zabronione jest przechowywanie w kontenerach materiatdw niebezpiecznych pozarowo jak np.:
kartony po opakowaniach, kosze na odpady, butle z gazem itp. i innych wyspecyfikowanych w § 2.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 z p6z zm.)
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11. Charakterystyka energetyczna

Kontenery chtodniczy nie posiada instalacji ogrzewczej. Kontener gospodarczo-biurowy wyposazony
jest w klimatyzator z funkcjg grzania i chtodzenia. Nie jest wymagane opracowania charakterystyki
energetycznej.

12. Wymagania izolacyjnosci cieplej zwigzane z oszczedzaniem energii

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (j. tekst Dz.U. z 2022 r., poz. 1225),
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc Scian, dachdw, stropow i stropodachdw dla wszystkich
rodzajow budynkow, uwzgledniajgce poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w warstwie izolagj,
taczniki mechaniczne przechodzace przez warstwe izolacyjng oraz opady na dach o odwréconym ukfadzie
warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi obliczania oporu cieplnego i wspétczynnika
przenikania ciepta oraz przenoszenia ciepta przez grunt, nie mogg by¢ wieksze niz wartosci Ucmax):

» Sciany zewnetrzne przy ti< 8°C: Ucmax) < 0,90 [ W/m?2 x K],
» dach przy ti< 8°C: Ucmax) < 0,70 [ W/m?2 x K],
= podtoga na gruncie przy ti< 8°C: Ucimax < 1,50 [ W/m? x K],
» drzwi zewnetrzne: bez wymagan.

13. Wymagania materialowe

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ wolne od jakichkolwiek usterek, wad oraz
by¢ oznakowane i przeznaczone do $rodowiska w jakim bedg uzytkowane. Wszystkie materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, normach i deklaracjach wtasciwosci
uzytkowych. Zgodnie art. 5 Prawa budowlanego wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowalnych, jezeli jest:
= oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo

europejskg oceng techniczng, badz krajowa specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna

Z wymaganiami podstawowymi. Wyréb budowlany, objety normg zharmonizowang lub zgodny z

wydang dla niego europejskg oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie

Z rozporzadzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.

ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace

dyrektywe Rady 89/106/EWG,

= oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy o wyrobach
budowlanych, w przypadku, gdy wyréb budowlany nie jest objety normg zharmonizowang, dla ktérej
zakonczy! sie okres koegzystencji, o ktérym jest mowa z art. 17, ust 5 rozporzadzenia nr 305/2011 i
dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna.

W przypadku wyrobow wprowadzanych do obrotu zgodnie z rozporzadzeniem nr 305/2011:

» producent sporzadza deklaracje wiasciwosci uzytkowych, umieszcza oznakowanie CE, opracowuje
dokumentacje techniczng z podaniem wszystkich istotnych elementéw wigzanych z wymaganym
systemem oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych, zapewnia, aby wyrobowi towarzyszyty
instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa w jezyku okresSlonym przez dane panstwo
cztonkowskie, tatwo zrozumiatym dla uzytkownikdw,

» importer zapewnia przeprowadzenie przez producenta oceny i weryfikacji wtasciwosci uzytkowych i
sporzadzenie przez niego dokumentacji technicznej oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych; zapewnia
takze, aby wyrdb nosit oznakowanie CE i aby towarzyszyty mu instrukcje obstugi i informacje dotyczace
bezpieczenstwa; importerzy wskazujg swoja nazwe i adres na wyrobie, przechowujg kopie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych i zapewnig udostepniane dokumentagji technicznej,
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» dystrybutorzy zapewniajg to, ze przed udostepnieniem wyrobu budowlanego na rynku wyréb nosi
oznakowanie CE i ze towarzyszg mu dokumenty wymagane zgodnie z CPR oraz instrukcje obstugi i
informacje dotyczace bezpieczenstwa; dystrybutorzy zapewniajg takze spetnienie odpowiednich
wymagan przez producent i importera.

Wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzane do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spetnianie wymagan podstawowych wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania znakiem budowlanym ( Dz.U. z 2016 r. poz.1966 z p6z.zm.). Informacje w nim zawarte sg
zaleceniami dla producentéw wyrobdw budowlanych w zakresie wdrazania, dokumentowania i
utrzymywania systemu zaktadowej kontroli produkgji (ZKP).

Producent kontenera i bezodptywowego zbiornika deklaruje wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego na podstawie oceny i weryfikacji statosci tych wiasciwosci uzytkowych przeprowadzanej
zgodnie z krajowym systemem wtasciwym dla tego wyrobu jego zamierzonego zastosowania. Dziatania
producenta obejmujg statg wewnetrzng kontrole produkcji, ktérej zasady, procedury, system
dokumentowania kontroli gwarantuje jednolitg interpretacje zapewnienia, jakosci i mozliwosci osiggniecia
wymaganych cech wyrobu oraz efektywnos$¢ dziatania systemu kontroli produkgji.

14. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowanych

14.1. Kontener chtodniczy

Producentem i dostawcg kontenera chtodniczego z wyposazeniem jest P.P.H.U. “VACUUM-GLOBAL"
JAKUB MEGAS, 63-500 Ostrzeszow, Szklarka Myslniewska 67. Opis kontenera z wyposazeniem
sporzadzono na podstawie przestanej dokumentacji przez producenta.

Podstawowe wymiary kontenera chtodniczego:
» wymiary zewnetrzne: dlugos¢: L=4 000mm, szeroko$¢: 2 000mm, wysokos¢: 2 800mm,
» wymiary wewnetrzne: dtugos¢: L=3 800mm, szerokos¢: 1 800mm, wysokos¢: 2 400mm,
» cze$c¢ chtodnicza: dhugosc: L=2 550mm, szerokos¢: 1 800mm, wysokos¢: 2 400mm,
» cze$c¢ socjalna: dhugosc: L=1 150mm, szerokos¢: 1 800mm, wysoko$¢: 2 400mm,
= wysuniete zadaszenie: dtugos¢: L=1 000mm, catkowita dtugo$¢ komory z daszkiem 5 700mm

Wyposazenie kontenera chtodniczego:
» konstrukcja szkieletu z ram stalowych obudowana ptytami warstwowymi gr.100mm z rdzeniem
poliuretanowym,
= podfoga wykonana z ptyt warstwowych gr.100mm i blachy kwasoodpornej,
» drzwi chtodnicze, o szerokosci 900mm,
» urzadzenie chiodnicze zasilane napiecie 230 V,
» wciggarka linowa KRAFT&DELE model KD1525 o udzwigu 500kg,
= elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody DAFI z otwartym wylotem wody,
= umywalka z blachy kwasoodpornej,
» kolejka w ksztatcie litery ,U” do zawieszania hakow,
=  komplet hakéw w ilosci 15 szt.
» instalacja elektryczna i oSwietleniowa poprowadzona w zamontowanych korytkach ochronnych,
» sterownik elektroniczny,
= rozdzielnica gtdwna w przedsionku,
= elektroniczny licznik zuzycia energii,
* blat do pisania,
= apteczka.
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Kontener wykonany jest z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z powitokami ochronnymi
odpornymi na korozje i z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej grubosci 100 mm. Powtoki
antykorozyjne kontenera narazone sg na dziatanie podwyzszonej temperatury, uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie czynnikdw fizyko-chemicznych i biologicznych. Srodowisko korozyjne, atmosferyczne kontenera
powinno odpowiada¢ kategorii korozyjnosci atmosfery C3 (Srednie - Srodowisko typowe dla klimatu
umiarkowanego na zewnatrz o $rednim zanieczyszczeniu SO2; wewnatrz pomieszczenia o duzej
wilgotnosci i pewnym zanieczyszczeniu powietrza ) — wg PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery - Ochrona
przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich — Cze$¢ 2: Klasyfikacja
$rodowisk.

Dostawca konteneréw powinien przekaza¢ min. nastepujgce dokumenty specyfikacje techniczne
wykonania konstrukcji i czesci sktadowych, projekt technologiczny, karty katalogowe agregatu
chtodniczego, badania wyciggarki elektrycznej o udzwigu 500 kg przez UDT (nie podlega badaniom
urzadzenie do podnoszenia, jesli predkos¢ jest mniejsza niz 0,15 m/s), dokument gwarancyjny.

Kontener chtodniczy wyposazony jest w urzadzenia i instalacje dostosowane do przewidywanej funkgiji.
Obiekty sg kompletnie wyposazone i do roztadunku uzywa sie urzadzenia dzwigowego. Ustawienie i
uruchomienie kontenera nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg DTR i podigczyé do wczesniej wykonanych
przytgczy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych. Przytgcze wodno-kanalizacyjne i rurarz w kontenerze
chtodniczym nalezy zabezpieczy¢ izolacje cieptochronng. Zaleca sie instalacje wodociggowg oproznic¢ z
wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej ponizej 0°C.

14.2. Kontener gospodarczo-biurowy

Podstawowe wymiary zewnetrzne kontenera gospodarczo-biurowego:
»  Dlugos¢: 3500 mm
»  Szeroko$¢: 2500 mm
= Wysokos$¢: 2850 — 3000 mm

Wyposazenie kontenera chtodniczego:

= konstrukcja szkieletu z ram stalowych obudowana ptytami warstwowymi gr.100mm z rdzeniem
styropianowym, poliuretanowym lub z wetny mineralnej.

= podloga wykonana z pityt warstwowych gr.100mm i blachy kwasoodpornej, wykonczenie
przemystowa wyktadzina PCV o zwiekszonej odpornosci na $cieranie

= dach oparty na konstrukcji stalowej wypetnionej ptyta warstwowg 100 mm z rdzeniem
styropianowym, poliuretanowym lub z wetny mineralnej.

= uszczelnienie dachu z blacha ocynkowanej o grubosci min. 1mm na catej powierzchni,

= Sciany wykonane z plyty warstwowej 100mm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z
welny mineralnej,

= Sciany wewnetrzne wykonane z materiatu odpornego na zabrudzenia, zmywalnego

» drzwi otwierane na zewnatrz, przeszklone o wym. min. 900mm x 2000mm, wyposazone w zamek

Instalacja elektryczna:
» 1x rozdzielnia elektryczna - wyt. roznicowopragdowy + bezpieczniki oraz podlicznik energii
elektrycznej,
= o$wietlenie zewnetrzne nad drzwiami uruchamiane czujnikiem ruchu.
= o$wietlenie 2 x lampa LED
» 3 x gniazdko podwojne
» rozdzielnica gtdwna,
= elektroniczny licznik zuzycia energii.
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Pozostate wyposazenie:
= klimatyzator z funkcjg: grzania, ochrong przed zamarzaniem, funkcjg samoczyszczenia, tryb
szybkiego chtodzenia i grzania, klasa energetyczna min A++.

14.3. Badania instalacji elektrycznej w kontenerach

W pomieszczeniach kontenera chtodniczego w ktérych temperatura powietrza wynosi od (-5 do +8)°C
i wilgotnos¢ wzgledna przekracza > 75% obudowy sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzadzen
powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony minimum IP 54 wedtug PN-EN 60529 Stopnie ochrony
zapewnianej przez obudowy (Kod IP). W kontenerze gospodarczo-biurowym sprzet, osprzet, oprawy
o$wietleniowe i urzadzenia powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony minimum IP 44.

Minimalne wymagane natezenie o$wietlenia Em [IX] Wg PN-EN 12464-1:12-2012 Swiatto i oswietlenie
miejsc pracy. Czesc 1- miejsca pracy we wnetrzach powinno wynosic:

a) w kontenerze chtodniczym na poziomie podtogi:
= w pomieszczeniu chtodni > 100 [Ix],
= w przedsionku sanitarnym = 200 [Ix],
b) w kontenerze gospodarczo-biurowym na poziomie stotu roboczego =300 [Ix].

14.4. Badania instalacji sanitarnej w przedsionku sanitarnym kontenera chtodniczego

Wyroby zastosowane w instalacji wodociggowej powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem korozyjnosci
wody tak, aby nie nastepowato pogarszanie jej, jakosci i trwatosci instalacji skutkdw wzajemnego
oddziatywania materiatéw. Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z nastawami
armatury regulacyjnej w zakresie wody:

* zimnej: zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody nie mniej niz

0,05 MPa (0,5 bara) i nie wiecej niz 0,60 MPa (6 barow),

Instalacja wody po podiaczeniu powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

» zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji termicznej,

» wyptukania i napetnienia woda,

= dokonano wszystkich préb odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Instalacje wodociggowg nalezy oprdznic¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej ponizej
0°C. Rurarz i przylacza wodno—kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ izolacja cieptochronna.

Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ powadzone ze spadkami, a pion na catej wysokosci
powinien posiadac¢ jednakowg $rednice nie mniejszg od najwiekszej $rednicy podejscia do tego pionu.
Uchwyty piondw powinny mocowac rure pod kielichem lub ztgczem innego typu, a obejma powinna
posiada¢ podkfadki elastyczne. Piony kanalizacyjne nalezy wentylowaé przez rury wentylacyjne
wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietrzajgce w pomieszczeniu. Przewody z tworzyw sztucznych
uktadanych w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokét siebie wolng przestrzen i zabezpieczenie przed
tarciem o Sciane bruzdy. Przejscia przez przegrody budowalne wymagajg zastosowania tulei ochronnej,
w ktdrej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

Badania szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej obejmuje sprawdzenie szczelnosci podejsc
i pionéw odprowadzanych $ciekdw obserwujgc swobodny przeptyw wody z przyborow sanitarnych.
Badane przewody ich potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekéw. Protokédt z badan nalezy dotaczy¢
do dokumentacji budowy.
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15. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow terenu

15.1. Grawitacyjna sie¢ kanalizacji ogdélnosptawnej do kontenera chtodniczego

Budowe i badanie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie i pracujgcych grawitacyjnie nalezy wykonaé

Z wymaganiami okreslonym w:

PN-EN 1610. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-EN 476: Wymagania ogodine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej jak: rury, ksztattki, studzienki i elementy taczace przeznaczone do stosowania na
przewodach kanalizacyjnych.

Do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej ogdlnosptawnej nalezy zastosowac rury i ksztattki PP o

$rednicy @160 SN8. Trasa przewoddw powinna przebiegaé prosto z najmniejszg iloscig zmian kierunku.
Zagtebienie przewodoéw w gruncie powinno uwzgledniac:

strefe przemarzania gruntu wg PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Projektowanie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie mierzone od powierzchni przewodu do projektowanej
umownej granicy przemarzania wynoszgcej co najmniej 1,00m,

zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzen od obcigzen zewnetrznych,

wystepowania innych nie wykazanych na mapie zasadniczej przewoddw infrastruktury podziemne;j.

Montaz przewoddw w wykopie otwartym:

wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem wody przez wody opadowe ( w
przypadku gdy powyzej dna wykopu wystapi woda gruntowe nalezy zapewni¢ odwodnienie na czas
robot, a przewdd zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem),

podtoze naturalne bez podsypki wyréwnane i uksztattowane dno wykopu z minimalnym spadkiem
0,5%,

studzienki kanalizacyjne niewlazowe @315 mm z wlazem A15 rozmieszczone w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 60 m, i przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju,

urzadzenie przeciwzalewowe typ 1 zamontowane na rurze @ 160 mm zabudowane w przewodach
poziomych wyposazone w mechanizm automatycznego zamkniecia i mechanizm awaryjnego
zamkniecia,

obsypka przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury,

zasypka wstepna nad wierzchem rury, co najmniej 15 cm dokiadnie zageszczona recznie lub
mechanicznie, co jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu,

izolacji cieplnej przewodu styropianem XPS gr 15 cm w miejscu podejscia do instalacji w kontenerze
chtodniczym,

zasypki gruntem rodzimym nie zawierajgcym takich materiatéw jak: gruz budowlany, $mieci, grunty
zbrylone itp.(w przypadku wystepowania zanieczyszczen w gruncie rodzimym nalezy dostarczy¢ grunt
zzewnatrz ) .

Odbidr techniczny kanalizacji grawitacyjnej polega na:

badaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng
(dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu do osi wytyczonej £2,0 cm, dopuszczalne odchylenie
rzednych 1,0 cm,

badaniu gruntu uzytego do podsypki, obsypki przewodu, zasypki wykopu, ktdry powinien by¢
drobny/$rednioziarnisty, bez zanieczyszczen i zageszczony,

badaniu szczelnosci przewodu i studzienek. Szczelnos¢ kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury,

16



Wymagania szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

» 0,15 1/m?dla przewodow,

» 0,21 I/m?dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

= 0,40 I/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

Protokdt z badan szczelnosci i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nalezy dofgczyé do
dokumentacji budowy.

15.2. Sie¢ wodociggowa do kontenera chtodniczego

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowej, jako zalecenia wymagan technicznych
zawarte sg w zeszycie nr 3 COBRTI INSTAL. Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowac rury PE
o DN 32 SDR 11. Trasa przewoddw powinna przebiega¢ prosto z najmniejszg iloscig zmian kierunku.

Zagtebienie przewoddéw w gruncie powinno uwzgledniac:

» strefe przemarzania gruntu wg PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Projektowanie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie mierzone od powierzchni przewodu do projektowanej
umownej granicy przemarzania wynoszacej, co najmniej 1,00m,

» zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzen od obcigzen zewnetrznych,

» wystepowania innych nie wykazanych na mapie zasadniczej przewoddw infrastruktury podziemnej.

Wymagania przy montazu przewoddw w wykopie otwartym:

= wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem wody przez wody opadowe ( w
przypadku gdy powyzej dna wykopu wystgpi woda gruntowe nalezy zapewni¢ odwodnienie na czas
robot, a przewdd zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem),

» podtoze naturalne bez podsypki wyréwnane i uksztattowane dno wykopu z minimalnym spadkiem
celem odpowietrzenia sieci,

» armatura na sieci do regulacji i zamkniecia przeptywu wody oraz zabezpieczenia przewodow (zawory
odpowietrzajgce i napowietrzajgce) powinna odpowiadac cisnieniu nominalnym 1 MPa (10 bar),

» obsypka przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegac¢ do wierzchu rury,

» zasypka wstepna nad wierzchem rury, co najmniej 15 cm doktadnie zageszczona recznie lub
mechanicznie, co jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu,

* izolacji cieplnej przewodu styropianem XPS gr.15cm w miejscu podejécia do instalacji w kontenerze
chtodniczym,

= oznakowanie trasy przewodu tasmg PCV z wktadka ferromagnetyczng,

= zasypki gruntem rodzimym nie zawierajgcym takich materiatéw jak: gruz budowlany, $mieci, grunty
zbrylone itp.(w przypadku wystepowania zanieczyszczen w gruncie rodzimym nalezy dostarczy¢ grunt
Z zewnatrz ),

= dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £0,10 m
dla przewodow tworzywowych i dla pozostatych 0,02 m,

» dopuszczalne odchylenie rzednych utozonych przewoddéw do przewidzianych w dokumentacji nie
powinno przekracza¢ +£0,05 m, dla pozostatych +0,02 m.

Badane szczelnosci przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bardw). Wymagania szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli nie
wystapi podczas przeprowadzania proby hydraulicznej spadek cisnienia. Protokdt z badan szczelnosci i
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy.
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15.3. Przytacz elektroenergetyczny do kontenera chtodniczego i gospodarczo-biurowego

Przylacz elektroenergetyczny z istniejgcych przytaczy nalezy wykonac kablem miedzianym o przekroju:
* 4x6 mm? do kontenera gospodarczo-biurowego,
= 4x10 mm? do kontenera chtodniczego,
i wymaganiami okreslonymi normie N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa, wydang przez Stowarzyszenie Elektrykow Polskich.

Glebokos¢ utozenia kabla powinna wynosi¢, co najmniej 80 cm mierzong od powierzchni terenu do
gornej powierzchni kabla. Grunt piaszczysty na dnie wykopu kwalifikuje sie ukfadania kabla, w pozostatych
przypadkach nalezy ukfada¢ kabel na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Zasypke nalezy
wykonac¢ warstwg piasku grubosci, co najmniej 10 cm lub gruntem rodzimym. Trase kabli na catej dtugosci
nalezy oznakowa¢ folig PCV grubosci, co najmniej 0,3 mm w kolorze niebieskim ( kable
elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV). Krawedzie foli powinny wystawa¢, co najmniej
50 mm poza zewnetrzng krawedz kabla. Wykop zasypaé gruntem rodzimym nie zawierajgcym takich
materiatéw jak: gruz budowlany, $mieci, grunty zbrylone itp.(w przypadku wystepowania zanieczyszczen
w gruncie rodzimym nalezy dostarczy¢ grunt z zewnatrz) i zagescic.

Na terenach niezabudowanych na prostej trasie kabla nalezy rozmiesci¢c w odstepach, co 100 m
oznaczniki ( stupki betonowe), w miejscach zmiany kierunku utozenia kabla oraz w miejscach skrzyzowan
i zblizen.

Badania odbiorowe obejmuja:

= oznakowania koncow poszczegodlnych zyt kabli,

» sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,

= sprawdzenie izolacji kazdej zyty kabla wzgledem pozostatych zwartych i uziemionych odniesiona do
temperatury 20°C powinna by¢ nie mniejsza niz w linii kablowej o izolacji poliwinylowej o napieciu
znamionowym do 1KV — 20 MQ, w przypadku kabla o izolacji polietylenowej - 100 MQ.

Protokét z badan i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nalezy dotgczy¢ do dokumentacji
budowy.

15.4. Szczelna nawierzchnia betonowa z izolacja wodochronng

Po wykonaniu korytowania do rzednych projektowanych nalezy potwierdzi¢ stan techniczny podtoza
gruntowego. Grunt podtoza powinien by¢ niewysadzinowy, jednorodny, nosny, wyprofilowany ze
spadkiem i zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykonac nalezy:

» podbudowe z pospétki o uziarnieniu (0,00-31,5) mm, zageszczong do Is =0,98,

» warstwe wyréwnawczg z betonu C12/15, grubosci 10 cm,

= izolacje z folii 1x0,05 mm z wycieciem pionowym na wysoko$¢ powyzej 30 cm,

» ulozyC prefabrykowane zbrojarskie podktadki dystansowe grubosci 30 mm pod siatke zgrzewang

Q188 ( pret @6 mm, oczka 15/15 cm, stal B500 A),

» nawierzchnie z betonu C30/37 w klasie ekspozycji XC4+XF3 ze spadkiem 1% do miejsca odwodnienia

i lokalnym zagtebieniem o wymiarach (1,20x0,60)m z obramowanie z katownika ocynkowanego 30/3

i spadkiem do wpustu kanalizacji ogolnosptawnej @160 z osadnikiem ze stali nierdzewnej oraz

syfonem,

Nawierzchnie betonowg nalezy zatrze¢ na gtadko, wypetni¢ i uszczelni¢ szczelny dylatacyjne przy
istniejacej podtodze betonowej przy kontenerach i korycie odwodnienia liniowego. Lokalne zagtebienie
przykry¢ kratg Wemma wykonang z ocynkowanego ptaskownika 30/2 przenoszgcego obcigzenia 700
daN/m? (700 kg/m?).
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Beton towarowy o odpowiedniej klasie ekspozycji zamdowi¢ w zakladzie produkcji betonu, a dowdd
dostawy winien spetnia¢ wymagania pkt.7.3 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton i jej krajowego uzupetnienia
PN-B-06265:2018-10 Beton-Wymagania, Witasciwosci, Produkcja i Zgodnosc. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2 m wg Instrukcii ITB nr 431/2008 Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe, Warszawa 2006 nie powinny przekraczac:
= powierzchni bocznych i spodnich: £ 4 mm,

» powierzchni gérnych: £8 mm.

15.5. Nawierzchnia z kostki

Tereny utwardzone wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8 cm, jako ciggi piesze, podjazdy,
zakonczone obrzezem chodnikowym 8/30/100. Po wykonaniu korytowania utozy¢ filtracyjng podsypke
piaskowg i podbudowe ttuczniowg grubosci 20cm, na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. W przypadku gruntu spoistego, pod podbudowg ttuczniowa
nalezy utozy¢ warstwe odcinajacq lub wykonac ulepszenie podtoza. Po utozeniu kostki odpowiedniej
grubosci, szczeliny wypenic piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek

15.6. Betonowe krawezniki i obrzeza

Podtoze pod ustawienie kraweznikéw i obrzezy chodnikowych wykona¢, jako tawe z betonu C16/20.
Zewnetrzng $ciane obrzeza nalezy obsypac piaskiem/pospdtka/miejscowym gruntem i starannie zagescic.
Spoiny nie powinny przekracza¢ 1 cm i pozostawi¢ niewypetnione. W bramach miedzy stupami na tawie
betonowej osadzi¢ krawezniki najazdowe.

Kraweznik i obrzeza chodnikowe nie powinny by¢ powierzchniowo uszkodzone i posiadaé deklaracje
wiasciwosci uzytkowych ( DWU) producenta wyrobu. Dopuszczalne odchylenia nie powinny przekraczac:
» niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika: £1 cm na kaze 100 m dtugosci kraweznika,
= |inii kraweznika w planie: £2 cm na kaze 100 m dtugosci kraweznika.

15.7. Panelowe ogrodzenie zewnetrzne, brama rozwieralna dwuskrzydtowa

Panelowe ogrodzenie zewnetrzne o wysokosci 1,50 m nad terenem wykonac wg instrukcji

producenta z nastepujgcych materiatow:

= ocynkowane stupki z profili zamknietych 40/60 obetonowa¢ betonem C16/20 o wymiarach
(20x20x80) cm, zatozy¢ prefabrykowany tgcznik betonowy i deske zelbetowg 25/6/250 cm,

» panel ogrodzenia o wysokosci H=123 cm i szerokosci 250 cm  z dwoma przettoczeniami z pretow
ocynkowanych @ 5 m w rozstawie poziomym xpoziomym= (50x200) mm,

* tgczniki do mocowania paneli i Sruby zrywalne wg wymagan producenta systemu.

Brame rozwieralng dwuskrzydtowg wykonac¢ z profili stalowych ocynkowanych i wypetni¢ panelem

systemowym jak w ogrodzeniu. Stupki przybramowe osadzi¢ w fundamencie betowym C16/20 o
wymiarach jak rysunkach.
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16. Ogolne wymagania BHP

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy ogdlnych przepiséw BHP przy robotach budowlanych. Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb
zatrudnionych na budowie.

W trakcie budowy mogg wystgpi¢ zwiekszone natezenia hatasu oraz zapylenia. Zwigzane jest to z
zastosowaniem sprzetu ciezkiego, jak samochody ciezarowe, koparki. Bedzie to oddziatywanie
krotkotrwale, o ograniczonym charakterze lokalnym. Zasieg ucigzliwosci okreSla sie na okoto
(100-150) m od placu budowy. Biezagce odpady beda segregowane i sukcesywnie wywozone na
sktadowisko odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ktdre reguluje ustawa o odpadach (jednolity
tekst Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z pdz. zm.).

Na etapie realizacji inwestycji trudno jest ceni¢ wptyw zaplecza budowy na Srodowisko. Roboty
wykonywane na placu budowy nie powinny powodowaé powstania istotnych ilosci Sciekow i
zanieczyszczen. Zaplecze budowy stuzy¢ bedzie, jako miejsce postojowe sprzetu budowlanego:
betoniarka, wycigg, plac pod sprzet i kontenery pracownicze. Miejsce skfadowania materiatow
budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy Wykonawcy. Na tym etapie nie jest mozliwe
okreslenie doktadnego miejsca ich sktadowania. Nalezy zatozyé, ze elementy prefabrykowane i na
paletach bedg rozktadane wzdtuz frontu robét. Organizacja placu budowy uwzgledniac bedzie wymagania
ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki odpadami w sposéb gwarantujgcy minimalne zagrozenie.

Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji robot budowalnych ma wytgcznie charakter
przejsciowy i odwracalny. Czas tych dziatan konczy sie wraz z zakoiczeniem rob6t budowlanych. W celu
ochrony $rodowiska powinny by¢ wprowadzane i podjete nastepujace dziatania:

» odpowiednig organizacje robot,

» stosowanie materiatéw wprowadzonych do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami,

= sprzet/materialy budowlane bedg magazynowane/ przechowywane na terenie utwardzonym
zabezpieczonym przed ewentualnym przenikaniem/wyciekiem substancji szkodliwych do gruntu,

» uzytkowany sprzet bedzie sprawny technicznie, spetniaC bedzie wymagania w zakresie nie
przekraczania dopuszczalnych emisji zanieczyszczen / hatasu do $rodowiska,

= powstajgce odpady bedg zbierane w sposdb selektywny w kontenerach i sukcesywnie wywozone,

* rodzime masy ziemne wydobyte i przemieszczane podczas realizacji budowy bedg w miare mozliwosci
wykorzystywane na miejscu w celu niwelacji terenu i ksztattowania terenéw zielonych,

Po zakonczeniu budowy elementy zaplecza jak ogrodzenie nalezy rozebra¢ i uporzadkowac teren
budowy. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ ogdlne wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

W przypadku wykonywania robdt budowlanych na otwartym powietrzu, przy temperaturze od +5°C
do -15°C wymaga sporzadzenia projektu organizacji robdt na okres obnizonych temperatur. Zadnych rob6t
na otwartym powietrzu nie nalezy wykonywac, gdy:

» temperatura powietrza < - 15°C,

» predkos¢ chwilowa wiatru ven = 12 m/s,

= predko$¢ wiatru veh = 8 m/s, a jednoczesnie temperatura 0°C >t > - 5°C,
= predko$¢ wiatru veh = 4 m/s, a jednoczesnie temperatura - 5°C >t > - 10°C,
= predko$¢ wiatru veh = 2 m/s, a jednoczesnie temperatura - 10°C > t > - 15°C,
» wystepuje marznacy opad, mgta, nadmierne oszronienie lub szadz.
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Wymagania, zalecenia bezpiecznego wykonywania i eksplantacji instalacji elektrycznych na placu
budowy powinny zapobiegac¢ porazeniu pragdem. Uktad zasilania i rozdziat energii elektrycznej powinien
by¢ opomiarowany z aktualnymi badaniami ochronnymi wykonanymi zgodnie z PN-IEC 60364-7-704:
2010P: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704 - Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy lub rozbiorki.

Przewody elektryczne zasilajgce elektronarzedzia lub punkty Swietlne o napieciu 230 V nalezy
podwiesi¢, aby nie ktas¢ na gruncie, ciggach komunikacyjnych, w miejscu ruchu pojazdéw itp. bez
odpowiedniego zabezpieczania. Stacjonarne, przeno$ne urzadzenia elektryczne nalezy poddawac
systematycznym okresowym ogledzinom, przegladom, pomiarom, prébom wykonywanych w zakresie i
terminach okreslonych w instrukcji eksploatacji. Kopie zapisdow pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia
przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy przechowywac w dokumentacji budowy. Jesli w instrukcji
producenta nie przewidziano innych terminéw, to termin okresowych badan powinien przypadac:

* o 6 miesiecy dla elektronarzedzi klasy I,
* o 4 miesigce dla elektronarzedzi klasy 1I,
* o 2 miesigce dla elektronarzedzi klasy III,

Elektronarzedzia reczne nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy, przy przejeciu narzedzi przez innego pracownika, nalezy dokonac ogledzin
zewnetrznych i przeprowadzi¢ prébe ruchu na biegu jatowym. Sprawdzanie skutecznosSci ochrony
przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej na terenie budowy powinno wykonywaé sie nie rzadziej niz
raz na 6 miesiecy. Poprawnos¢ dziatania przeciwporazeniowych wytacznikéw réznicowopradowych nalezy
przeprowadza¢ kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
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