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Brama _dwuskrzydfowa przemystowa:

Brama ogrodzeniowa wraz ze slupami oraz kompletem zawiasowo —
zamkowym. Skrzydlo bramy w konstrukcji zamknigtej. Wypelnienie
skrzydta: panel kratowy z przettoczeniomi VEGA B (przykrecany do
konstrukcji),

$rednica drutu poziomego: 5 [mm),

srednica drutu pionowego: 5 [mm),

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

UWAGA:

1. Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

2. Roboly budowlano—instalacyjne nalezy prowadzic z
rownoleglq koordynacjq migdzybranzowq. Przed
przystgpieniem do robot wykonawca powinien zapoznac
sig z cafosciq dokumentacji branzowej. (zgs¢
rysunkowq nalezy rozpatrywac calosciowo wraz z opisem
technicznym.

J. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwigzania
techniczne. Zaleca sie stosowac rozwigzania
producentow systemow, uwzgledniajge zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlaney.

4. W sprawach nieokreslonych niniejszq dokumentacjq
technicznq obowiqzujq:
~ warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych opracowywane | wydawane przez
Instytut Techniki Budowlaney,

— rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
7 09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawigjgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow | uchylajqce dyrektywe Rady 89/106/FWG
(Dz.U. Unii Europejskiej z 4.04.2011r.),

— ustawa o wyrobach budowlanych (jt. Dz.U. z
2021r., poz.1213 z pézn.zm.),

— ustawa o systemach zqodnosci i nadzoru rynku (j.t.
Dz.U. z 2022r. poz.5),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

5. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach
wqtpliwych nalezy powiadomic¢ projektanta

6. W przypadku wskazania znakow towarowych, patentow
lub pochodzenie matenialow, dopuszcza sig stosowanie
materialow réwnowaznych pod warunkiem, Ze
zagwarantujq one uzyskanie parametrow technicznych |
eksploatacyjnych nie gorszych od zafozonych w
dokumentacji techniczney.

e-mail: biuro@rbudprojekt.pl

uldnny Jantar 3/15
R=BUD 45-807 (pole
—PROJEKT— NP 7542947063

REGON: 380677308

Temat opracowania:

BUDOWA INFRASTRUKTURY PUNKTU
PRZETRZYMYWANIA TUSZ ZWIERZYNY WRAZ Z
PODtACZENIEM URZADZENIA CHtODNICZEGO

DANE MATERIALOWE — BETON

Inwestor/Zamawiajqcy:

Beton konstrukcyjny wg PN-EN
206+A1:2016-12 C16/20
Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN Xco

206+A1:2016-12

Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Paristwowe,
Nadlesnictwo Turawa, ul. Opolska 35, 46-045 Turawa

Lokalizacja:

46-030 Nowe Budkowice, gmina Murow
dz. nr 37 KM3, obreb 0013 — Nowe Budkowice
nr ewid.. 160906_2.0013.AR_3.37

Maksymalne uziarnienie kruszywa 16mm
Maksymainy stosunek W/C 0,65
Minimalna zawartos¢ cementu 260kg/n?

Stadium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY

Projekant: Podpis:

mgr inz. Mariusz Rencz
nr upr. bud. OPL/1508/PBKb/18

Branza: Skala: Data: Nr rysunku:

KONSTR. —BUD. - 06.2022 PI-06

Tytut rysunku:
BRAMA ROZWIERALNA DWUSKRZYDtOWA




