OPIS TECHNICZNY

do projektu zgtoszenia rob6t budowlanych
polegajcych na przebudowie drogi gminnej w m. Nieaedz
od km 0+000 do km 0+118

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Gmin Debowa taka

— Uzgodnienia z Inwestorem w zakresiesdoi technologii robot

— Mapa sytuacyjno — wysokoiowa

— Wizja i pomiary uzupetniage wykonane w terenie

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneksttjednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pén. zm.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknea 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progredomkcjonalno-uytkowego — tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129.

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjsda drogi publiczne
I ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. z 201@0z. 124 z pfén. zm.

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnyctiPotsztywnych. Zaicznik do
zaradzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég KrajowychAutostrad z dnia
16.06.2014 r.

- WT -1 (2014 z pin. zm.) Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszameleralno—
asfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach krajowych (pkt. 5.2 Tab. 8, 10 i
11, pkt. 5.3 Tab. 12, 14 i 15).

- WT — 2 — czé¢ | (201) Wymagania Techniczne. Mieszanki minerabsialtowe.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (pKtab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11 i 12, 15,
16, 18).

- WT — 2 — cz$¢ Il (2016) Wymagania techniczne. Wykonanie warstawierzchni
asfaltowych. (pkt. 6 Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11,12 16, 18).

- WT-4 (2010) Wymagania Techniczne. Mieszanki niezane do drog krajowych.

2. Lokalizacja

Zakres planowanej inwestycji znajdujes sv granicach pasa drogowego drogi gminnej na
terenie dzialki o numerze ewidencyjnyr@3 (041702_2.0006.93), pdionej w m.
Niedzwiedz, w wojewoddztwie kujawsko-pomorskim, powiecialwzeskim, gminie Ebowa

t aka.

3. Zakres i cel opracowania

Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie przelwyddrogi gminnej w miejScCowii
Niedzwiedz. Planowana catkowita diugd odcinka objtego opracowaniem wynosi 0,118
km.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest po@rawiaciwosci funkcjonalnych,
uzytkowych oraz warunkéw bezpieadmwa uczestnikow ruchu drogowego.

W celu poprawy parametrow technicznych drogi prijgksk:
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— przebudow istniepcej konstrukcji nawierzchni jezdni

— uregulowanie szerokoi jezdni do 3,50m

— przebudow istniepcych zjazdow

— przebudow poboczy

— odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skatpigjacych rowow

- monta elementow bezpiecastwa ruchu drogowego poprzez zastosowainmdkow
uspokojenia ruchu

— poprave elementéw oznakowania.

4. Stan istniepcy

Droga gminna potmna na terenie dziatki nr 93 przebiega od skvmania z drog
wojewddzly nr 548 Stolno-Wbrzezno-Niedrwiedz-Plachoty. Droga gminna offja
opracowaniem prowadzona jest przez tereny zurbamize. Do drogi przylega zabudowa
mieszkalna wielorodzinna. Istnagp droga obstuguje ruch lokalny i #jujako droga
dojazdowa do osiedla mieszkaniowego. Zagospodarewsasa drogowego stanowi obecnie
jezdnia o nawierzchni twardej nieulepszonej wykajankruszywa, o szeroka ok. 3,20 —
3,50m o przekroju drogowym ograniczona obustronrgeuntowymi poboczami.
Nawierzchnia jezdni posiada liczne zamia i deformacje w profilu poprzecznym i
podiuznym. Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowegakresie jezdni natg
uzna jako niezadowalagy. Pobocza jezdniaszawyzone co utrudnia sptyw wod opadowych
I roztopowych oraz powoduje jej zaleganie w e jezdni. Wysipuja zjazdy do posesji,
prowadace do zabudowamieszkalnych o nawierzchni gruntowej wzmocniorrejszywem.
Brak odwodnienia.

Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogingej przewidzianego do przebudowy
wplywa negatywnie na potrzeby transportovgtkiownikow oraz okolicznych mieszkeow.

5. Rozwpzania projektowe

Projektowany zakres przebudowy nawierzchni nie\pideje zmiany przebiegu trasy jezdni,
zachowuje stan obecny i wykorzystuje istmigjkonstrukeg nawierzchni drogi gminnej.

5.1. Droga w planie sytuacyjnym

Przebieg geometryczny planowanego do przebudowynkalacdostosowano do aktualnego

przebiegu drogi gminnej w palnie i profilu podhym. Drog zaprojektowano w granicach

istniejpjcego pasa drogowego w nawmaniu do istnigicych rzdnych wysokéciowych

nawierzchni drogi gminnej oraz istreggo zagospodarowanias @rogi naley dostosowéa

do drogi istniejcej. W ramach przebudowy drogi nie zmienigjej zasadniczego przebiegu.

Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania mejcelu popraw ptynnasci,

komfortu oraz bezpiecastwa ruchu. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnynsaikitowaniu

uktadu drogowego to:

— uregulowanie szerokoi jezdni do 3,50m

- uregulowanie geometrii tukéw poziomych

— przebudowa istniegych zjazdow

— przebudowa poboczy gruntowych do szekak®,75m umocnionych kruszywem

— odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skatpigjacych rowow

- monta elementow bezpiecastwa ruchu drogowego poprzez zastosowadnmdkow
uspokojenia ruchu

— poprave elementéw oznakowania.
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Dla projektowanych elementow przigp nast¢pujace zataenia techniczne:
- kategoria ruchu — KR1
— klasa drogi — D
— predkos¢ projektowa — 30 km/h
— szerokd¢ jezdni —3,50 m
— dhugas¢ odcinka — 0,118 km
— spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2% na prgstipstronny 4% na tukach
— spadek podiny jezdni 0,3 — 12%
— spadek poprzeczny poboczy — 8%.

5.2. Droga w profilu podtuznym

Niwelete drogi dostosow@d do stanu istniagego. Profil podtany naley wykona w
nawigzaniu do istniegjcego profilu drogi, skrzyowan oraz zjazdéw. Projektowana niweleta
nie odbiega w sposob istotny od ista@jch rzdnych nawierzchni jezdni. Niwelet
skorygowano pod dem wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz ptydoio ruchu poprzez
eliminacg lokalnych zanien lub wzniesié. Projektowan niwelet nalery dostosowé do
istniejacych rzdnych jezdni i istnigjicego zagospodarowania. Niwelgirzebudowywanych
Zjazdow naley dowiazat do projektowanej nawierzchni drogi gminnej oraztdsowé do
uksztattowania i zagospodarowania terenOw posadjt@re maj by¢ urzadzone.

5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Zatozona technologia wykonania robot obejmuje wykonaniestpujacych konstrukcji
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC 11S
- 5 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W
— 15 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamangguligowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm
— 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanégulzowanego mechanicznie o
frakcji 0/63 mm
— ér. 10 cm warstwa istnigga (ttucz@, kruszywo, gruz betonowyuzel, zwir)
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
- 15 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanegchar@cznie o frakcji 0/31,5 mm
— 10 cm warstwa odszapca z piasku
Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
- 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC 11S
- 5 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W
- 15 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamantgulizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm
— 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanéguilzowanego mechanicznie o
frakcji 0/63 mm
— 10 cm warstwa odszapca z piasku

Konstrukcje nawierzchni natg posadowé na podiau doprowadzonym do grupy émmsci
Gl.
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5.4. Obramowania konstrukcji nawierzchni

Jezdnia

Na nieobramowanych kragziach jezdni naley wykona schodkowanie poszczegodinych
warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne ngleprzyca¢ ze skosem 1:1, a warstw
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechiaie uktadé szersz o 30cm od
warstw bitumicznych leacych wyzej ze skosem 1:1,5.

Zjazdy z nawierzchaibitumiczra

Na nieobramowanych krayziach nawierzchni zjazdow nale wykona schodkowanie
poszczegoblnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy iitzne nalgy przycihé ze skosem
1:1, a warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mm@chnie uktada
szersa 0 30cm od warstw bitumicznychzieeych wyzej ze skosem 1:1,5.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z utwangzh terendéw pasa drogowego
odbywa& si¢ bedzie powierzchniowo poprzez infiltracjdzieki zastosowanym spadkom
poprzecznym i pochyleniu podiym do odtworzonych rowéw przydmaych oraz na teren

przylegty w granicach pasa drogowego.

7. Oznakowanie i urgdzenia bezpieczéstwa ruchu drogowego

Stata organizacja ruchu po wykonanej przebudowaegidyminnej ledzie obejmowata monta
oznakowania informyrego o strefie zamieszkania oraz mantmiowego listwowego
ptytowego progu zwalniagego. Zmiana stalej organizacji ruchu wedtug ¢bdego
opracowania.

8. Parametry

A) taczna diugéc drogi (jezdnia) — 0,118 km
ogdlna pow. jezdni (hawierzchriigieralna) — 413,0 f
B) pobocza - ogélna pow. 237,14 mszer. 0,75 m - 177,86 mb
w tym — 88,97 1L = 118,62 mb) str. lewa
— 88,89°rtL = 118,52 mb) str. prawa

9.Uwagi kancowe

W przypadku stwierdzenia wdzen obcych nie wykazanych w uzgodnieniach pgle

roboty przerwd i ich kontynuag} rozpoca¢ po dokonaniu uzgodniez wiacicielem

danego urzdzenia czy gestora sieci.

— Wykonawca robo6t powinien opracoivglan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na
budowie.

— Roboty wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami bhp.

— Roboty naley wykonywa w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ructauczas
prowadzenia robot.

— Do budowy nalgy stosowa materialy budowlane posiadag certyfikaty jakéci i
atesty.

— Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowdzujacymi normami technicznymi,

wiedzy technicza, sztuk budowlan, specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami

wynikajacymi z uzgodnie.
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