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OPIS TECHNICZNY

1.0.  OPIS OGOLNY

1.1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest standaryzacja budynkéw i pomieszczen kuchni Zaktadu Aktywnosci
Zawodowej w Czarnem. Celem inwestycji jest remont wnetrz w wskazanych pomieszczeniach
oraz na klatceschodowej, remont schodéw zewnetrznych i podjazdu dla wézkéw towarowych. W
zakres opracowaniawchodzi wymiana posadzek z plytek na posadzki z zywic epoksydowych oraz
ptytek podtogowych(wg dokumentacji rysunkowej),  roboty malarskie wraz z odpowiednim
przygotowaniem podtoza, wymianastarej stolarki okiennej i drzwiowej na nowg wraz z dostosowaniem
wielkosci otworéw (wg dokumentacjirysunkowej). Wymieniona zostanie réwniez istniejgca winda
towarowa wg. odrebnego opracowania.

Przed wykonaniem prac nalezy wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie, gdyz projekt dotyczy
budynku istniejacego i pomiary inwentaryzacyjne zostaty usrednione, mogq nieznacznie odbiega¢ od
rzeczywistych. W trakcie inwentaryzacji nie dokonano odkrywek oraz demontazu elementéw
wbudowanych oraz zakrytych w celu dokfadnego ich pomiaru. Po demontazu wszystkich wskazanych w
projekcie elementdw do wymiany, nalezy ponownie zweryfikowaC ich wymiary i na tej podstawie
dostosowac rozwigzania projektowe do warunkéw rzeczywistych.

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac zwigzanych z
planowang inwestycja.

1.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANDARYZACJI

Projektowany remont jest planowany do wykonania w ramach jednego etapu. W zakres prac
wchodzg nastepujacy roboty:
Rozbiérki:
e rozebranie posadzek z ptytek oraz cokolikéw
e rozebranie oktadzin Sciennych z ptytek
e rozebranie oktadzin $ciennych z arkuszy ochronnych
e demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej wg. dokumentacji rysunkowe;

e rozebranie posadzek z ptytek wraz z cokolikami na zewnetrznych schodach oraz
podjezdzie dla wozkow towarowych

Remont - branza budowlana:

e przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych: oczyszczenie i zmycie,
uzupetnienie posadzki cementowej po rozbidrkach, gruntowanie, wyréwnanie podtoza
zaprawg samopoziomujaca,



e wykonanie posadzek z zywic epoksydowych odpornych na dziatanie wysokiej temperatury,
ttuszczow, dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach gastronomii i kontaktu
z zywno$cig — pomieszczenia wskazane w dokumentacji rysunkowej

¢ wykonanie wyoblonych cokolikow w pomieszczeniach z posadzka epoksydowg

e posadzki oraz cokoliki z ptytek — pomieszczenia wskazane w dokumentacji rysunkowej

e potozenie nowych ptytek na klatce schodowej i spocznikach

e przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych: odbicie gluchych tynkoéw oraz
miejscowe uzupetnienie tynkow i gtadzi, gruntowanie powierzchni

e licowanie $cian ptytkami,

e dwukrotne malowanie $cian,

e dwukrotne malowanie sufitow wraz z odpowiednim przygotowaniem podtoza,

e dopasowanie otwordw drzwiowych,

e montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, wewnetrznych aluminiowych, zewnetrznych
aluminiowych

e na klatce schodowej wymiana drzwi na drzwi EIS30,

e montaz stolarki okiennej.

e obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw,

e montaz okien podawczych,

e naprawy elewacji po wymianie zewnetrznej stolarki,

e remont schodéw zewnetrznych: wymiana ptytek na nowe, na wachlarzowych schodach
dodatkowo wykonanie warstwy szczepnej, wykonanie stopni wg nowego ksztattu,

e remont podjazdu dla wozkéw towarowych: wymiana ptytek na nowe,

e wymiana balustrad na nowe ze stali nierdzewnej przy schodach zewnetrznych.

Powierzchnia objeta inwestycja:

e piwnica 32,61 m2
e parter 172,33 m2
e |pietro 53,66 m?

2.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

2.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Projektuje sie wymiane wszystkich okien, wraz z parapetem zewnetrznym i wewnetrznym zgodnie
z zestawieniem stolarki okienne;.

W miejscach docelowych otworéw nalezy zamontowa¢ nowe drzwi, zgodnie z zestawieniem
stolarki oraz dokumentacjg rysunkowa.



Drzwi wewnetrzne ptytowe petne z o$cieznicg stalowg. Wypetnione ptyta wiérowo-otworowa,
wykonczone laminatem. Cze$ciowo wyposazone w podciecia wentylacyjne, zamek WC - zgodnie z
zestawieniem stolarki. Drzwi w kolorze biaty.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, przeszklone gora, kolor biaty. Cze$¢ stolarki EIS30, wg
dokumentacji rysunkowe;.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, petne oraz przeszklone, kolor brgzowy.

2.2. WYKONCZENIE PODLOG

W pomieszczeniach nr 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.2 1 2.3 zaprojektowano posadzki epoksydowe.
Nalezy stosowac posadzki z zywic odporne na dziatanie wysokiej temperatury, ttuszczéw, dopuszczone
do stosowania w pomieszczeniach gastronomii i kontaktu z zywnoscia.

We wszystkich innych pomieszczeniach nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuije sie podtogi z ptytek zaprojektowano cokoliki.

2.3. WYKONCZENIE $CIAN

W pomieszczeniach pomieszczeniach 1.1; 1.10; 1.13, 1.14 i 1.15 projektuje sie licowanie Scian
ptytkami do wys. 2,10m, powyzej malowanie farbg emulsyjna.

W pomieszczeniach pomieszczeniach 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 oraz 2.2 i 2.3 projektuje sie
licowanie $cian ptytkami do wys. 2,40m, powyzej malowanie farbg emulsyjna.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie zastosowanie ptytek o wymiarze 30x60.

Przy umywalkach wolnostojacych nalezy wykona¢ fartuchy z ptytek do wysokosci 1,60m oraz
0 szerokoSci min. 0,60m poza obrysem urzadzenia po obu stronach. Malowanie pomieszczen farbg
emulsyjna.

Farba emulsyjna powinna posiada¢ aktualne atesty higieniczne i by¢ przeznaczona do stosowania
w kontakcie z zywnoscia.

2.4. WYKONCZENIE SUFITOW

Istniejace sufity poszpachlowaé, uzupetni¢ ubytki i odswiezy¢ farbg emulsyjna.

2.5. WYKONCZENIE KLATKI SCHODOWEJ

Plytki sku¢ i wymieni¢ na nowe. Sciany odmalowaé: do 1,60m lamperia, powyzej farbami
emulsyjnymi

Porecze i balustrady nalezy oczysci¢ i odmalowac.



2.6. WYKONCZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH | PODJAZDU

Schody zewnetrzne wyremontowaé: sku¢ istniejace plytki, niestabilne elementy betonu
konstrukcyjnego nalezy sku¢, uzupemni¢ ubytki i wyréwna¢ powierzchnie oraz utozyé nowe plytki
zewnetrzne, mrozoodporne, antypo$lizgowe. Wymieni¢ balustrady na nowe, ze stali nierdzewnej. Na
wachlarzowych schodach dodatkowo wykonanie warstwy szczepnej, wykonanie stopni wg nowego
ksztattu.

Podjazd dla wozkéw towarowych: sku¢ istniejace ptytki, niestabilne elementy betonu
konstrukcyjnego nalezy sku¢, uzupemni¢ ubytki i wyréwna¢ powierzchnie oraz utozyé nowe plytki
zewnetrzne, mrozoodporne, antyposlizgowe.



Stan istniejacy — schody zewnetrzne:




Stan istniejacy — podjazd dla wozkow towarowych

Stan istniejacy — parter

Pom. 1.14 Pom. 1.13






Pom. 1.5

Pom. 1.5

Pom. 1.5

Pom. 1.5
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Stan istniejacy — | pietro

Pom. 2.3 Pom. 2.3
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Stan istniejacy — klatka schodowa
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
,BIOZ”

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdinych obiektéw

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zagrozenia
ludzi

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagroZenia oraz miegjsce i czas ich wystepowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkq ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

e roboty rozbiorkowe

e demontaz starej stolarki okiennej, drzwiowej

e montaz stolarki okiennej, drzwiowej

e prace wewnatrz budynku: roboty malarskie, roboty podsadzkowe — posadzki epoksydowe,
licowanie podtogi oraz Scian ptytkami, roboty stolarskie,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zakiad aktywnosci zawodowej w Czarnem.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania podczas
wykonywania rob6t mogq wystapic¢ zagrozenia zwigzane z:

pracq sprzetu,

ruchem pojazdéw.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia;

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerow telefonéw i
adresOw najblizszego punktu opieki zdrowotnej, straZy pozarnej, policji, jak rowniez apteczki oraz Srodkow i
urzadzen przeciwpozarowych;

przed dopuszczeniem pracownikéw do budowy, firma wykonujgca ma obowigzek zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z uwzglednieniem wystapienia nastepujgcych
niebezpieczenstw — urazéw mechanicznych, porazeniem pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikéw.

nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Sprzet ten winien
by¢ sprawny i posiadac odpowiednie atesty;

nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robot;

nalezy wykonac i odpowiednio oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazdow tych i drég nie mozna zastawiac, ani wykorzystywac do innych celow
(np. do skfadowania materiatéw). Muszg by¢ one drozne w kazdej chwili;

nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu technicznego maszyn i urzgdzen;

nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzic zakaz wstepu dla pracownikow nie zatrudnionych i 0s6b
postronnych.
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RZUT PARTERU
POM. KUCHNI
SKALA 1:100

RN Pow. | o
azwa (M2) osadzka
1.1 KOMUNIKACJA 6.44| EPOKSYDOWA
1.2 ODBIOR 5.55| EPOKSYDOWA
1.3 ZMYWALNIA 5.08| EPOKSYDOWA
1.4 KUCHNIA 51.95| EPOKSYDOWA
1.5 ZMYWALNIA 13.88| EPOKSYDOWA
1.6 PRZYGOT.MIESA 9.43|  PLYIKI
1.7 PRZYGOT.WARZYW 12.91  PLYTKI
1.8 KORYTARZ 2.94|  PLYIKI
1.9 BIURO 11.87|  PLYKI
1.10 LAZIENKA 6.28|  PLYIKI
1.11 POM. GOSPODARCZE 1.82|  PLYTKI
1.12 MAGAZYN PODR. 2.62|  PLYIKI
1.13 £ACZNIK 8.36|  PLYTKI
1.14 WIATROLAP 406  PLYTKI
1.15 KOMUNIKACJA 15.12|  PLYTKI
1.16 KLATKA SCHODOWA 14.01  PLYTKI
1.17 POM. SOCJALNE 15.55  PLYTKI
RAZEM:| 172.33

STANDARYZACJA BUDYNKOW | POMIESZCZEN KUCHNI ZAKLADU AKTYWNOSCI W
CZARNEM zawodowej
ul. Zamkowa 17, 77-330 Czarne, dz. nr 1/3
Inwestor:
Powiat Cztuchowski Skala 1:100
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchdw Nr rys. 2
branza imie, nazwisko, uprawnienia podpis
PROJEKTANT tech. Jerzy Strézyk
i -
ASYSTENT
PROJEKTANTA [mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz,
architektura/konstrukcjo
Tres¢ rys:
RZUT PARTERU—POM. KUCHNI
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Pow STANDARYZACJA BUDYNKGW | POMIESZCZEN KUCHNI ZAKLADU AKTYWNOSCI W
NR [Nozwo (42 | Posadzka CZARNEM zawodowej
X KOMUNIKAGIA w5 PR ul. Zamkowa 17, 77-330 Czarne, dz. nr 1/3
2.2 WYDAWANIE POSIKOW 20.24 EPOKSYDOWE N
g]:v;ztto%zluchowski Skala 1:100
2.3 ZMYWALNIA 28.84| EPOKSYDOWE . N
ul. Wojska Polskiego 1
RazEw| 5366 77-300 Cztuchéw Nrorys. 3
branza imie, nazwisko, uprawnienia podpis
PROJEKTANT tech. Jerzy Strézyk
okt upr. M_do"wm% /:u*lm‘d architektonicznej
ASYSTENT
PROJEKTANTA |mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz
architektura/konstrukcia
Tres¢ rys:




STOLARKA OKIENNA

RZUT PARTERU

OZNACZENIE 03 04 05 06 o7 08 09 010 o1
Szeroko$¢ (Swiatto przejscia) 112 350 117 97 113 140 51 295 120
Wysokos¢ ($wiatto przejécia) 137 139 89 119 139 146 138 139 100
Kierunek otwierania = I - - I - = - = = I - - - = I = - = - -
llos¢ sztuk 1 1 1 1

rodzaj zamka

— .

— N

—_—  —]

— .

— .

UWAGI

PCV, kolor biaty obustronnie,
U=0,9 Wim?-K

PCV, kolor biaty obustronnie,
U=0,9 W/im*K

PCV, kolor biaty obustronnie,

okno podawcze, aluminium,
kolor biaty obustronnie,

PCV, kolor biaty obustronnie,
U=0,9 W/im?-K

PCV, kolor biaty obustronnie,
U=0,9 W/im#-K

PCV, kolor biaty obustronnie,
U=0,9 W/im*-K

PCV, kolor biaty obustronnie,
U=0,9 W/im*K

PCV, kolor biaty obustronnie,
U=0,9 W/im?-K

STANDARYZACJA BUDYNKOW | POMIESZCZEN KUCHNI ZAKLADU AKTYWNOSCI W
CZARNEM zawodowej
ul. Zamkowa 17, 77-330 Czarne, dz. nr 1/3
Inwestor:
Powiat Cztuchowski Skala 1:100
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchéw Nr rys. 4
branza imie, nazwisko, uprawnienia podpis
PROJEKTANT tech. Jerzy Strézyk
i -
ASYSTENT
PROJEKTANTA [mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz,
architektura/konstrukcjo
Tres¢ rys:
RZUT PARTERU—STOLARKA OKIENNA




STOLARKA DRZWIOWA
RZUT PARTERU

OZNACZENIE D3 D4 D5 D6 D7 DP4 DP5 DP6 D7 Dz1
Szerokosé (§wiatlo przejécia) 20 100 110 90+30 90 100 80 90 100 90+30
Wysokos¢ ($wiatlo przejscia) 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Kierunek otwierania . | op L | - | - - | 2p i [ e - [ opr . [ P i | 2P | - - [ P
llosé sztuk 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1

rodzaj zamka B | PaTENT PATENT | - PATENT | - B | PATENT PATENT | PATENT B [ earen iwe B | PATENT PATENT [ PATENT PATENT | - PATENT | -

UWAGI It

Drzwi aluminiowe zewnetrzne,
przeszklone gora,
U=1,3W/m?:K, kolor brgzowy

Drzwi aluminiowe
wewnetrzne, przeszklone
gora, kolor bialy, EIS 30

Drzwi aluminiowe zewnetrzne,
przeszklone gorg,
U=1,3W/m?-K, kolor brgzowy

Drzwi aluminiowe
wewnetrzne, przeszklone
gora, kolor biaty

Drzwi aluminiowe
wewnetrzne, przeszklone
gora, kolor biaty

Drzwi ptytowe, wypetnienie
plyta wiérowo-otworowa,
wykonczenie laminatem CPL
0,2mm lub réwnowazny, kolor
biaty, oscieznica stalowa,
podciecie wentylacyjne

Drzwi phytowe, wypetnicznie
ptyta wisrowo-otworovvg,
wykonczenie laminatem CPL
0,2mm lubréwnowazny, kolor
biaty, oécieznica stalowa

Drzwi ptytowe, wypetnienie
ptyta widrowo-otworowg,
wykonczenie laminatem CPL
0,2mm lub réwnowazny, kolor
biaty, oscieznica stalowa

Drzwi stalowe techniczne,
petne

Drzwi aluminiowe zewnetrzne,
przeszklone gora,
U=1,3W/m*:K , kolor bragzowy

CZARNEM

STANDARYZACJA BUDYNKOW | POMIESZCZEN KUCHNI ZAKLADU AKTYWNOSCI W

zawodowej

ul. Zamkowa 17, 77-330 Czarne, dz. nr 1/3

Inwestor:

Skala 1:100

Powiat Czluchowski

ul. Wojska Polskiego 1

77-300 Cztuchdw Nr rys. 5

branza imie, nazwisko, uprawnienia podpis

PROJEKTANT

tech. Jerzy Strdzyk
architskiura ly

upr. bud. do
= or UAN/8346/30/88

ASYSTENT

PROJEKTANTA [mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz,
architektura/konstrukcio

Tres¢ rys:
RZUT PARTERU—STOLARKA DRZWIOWA




STOLARKA OKIENNA

RZUT | PIETRA

OZNACZENIE 012 013 014
Szerokos$¢ ($wiatto przejscia) 348 112 96
Wysokos$¢ ($wiatto przejscia) 107 105 114

Kierunek otwierania

llos¢ sztuk

rodzaj zamka

UWAGI

PCV, kolor biaty obustronnie,
U=0,9 W/imzK

PCV, kolor biaty obustronnie,
U=0,9 W/m*-K

okno podawcze, aluminium,
kolor biaty obustronnie

CZARNEM

ul. Zamkowa 17, 77-330 Czame, dz. nr 1/3

STANDARYZACJA BUDYNKOW | POMIESZCZEN KUCHNI ZAKLADU AKTYWNOSCI W

zawodowej

Inwestor:

..... n

Powiat Czluchowski

ol PP ]
ul. WOJSKU FOISKIego |

77-300 Cztuchdw

Skala 1:100

Nr rys. 6

branza

imie, nazwisko, uprawnienia

podpis

PROJEKTANT
architekura

tech. Jerzy Strézyk

upr. bud. do projektowania w specjoinosci architektonicznej
~ or UAN/B346/30/88

ASYSTENT
PROJEKTANTA
architektura/konstrukcjo

mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz

Tres¢ rys:

RZUT | PIETRA —STOLARKA OKIENNA




STOLARKA DRZWIOWA

RZUT | PIETRA

OZNACZENIE D1 D2 Dp1

= W™ N ind S

— ’7 =f

Szerokos¢ (Swiatlo przejscia) 100 90+30 100
Wysokos¢ (Swiatlo przejscia) 210 210 210
Kierunek otwierania 1L | - 1L | - - | 1P
llo$¢ sztuk 1 1 1
rodzaj zamka PATENT | - PATENT | - - | PATENT

UWAGI !!

Drzwi aluminiowe
wewnetrzne, przeszklone
gora, kolor biaty, EIS 30

Drzwi aluminiowe
wewnetrzne, przeszklone
gora, kolor biaty, EIS 30

Drzwi ptytowe, wypeienie
ptyta wiérowo-otworowa,
wykonczenie laminatem CPL
0,2mm lub réwnowazny, kolor
biaty, ocieznica stalowa

CZARNEM
ul. Zamkowa 17, 77-3

30 Czarne, dz. nr 1/3

STANDARYZACJA BUDYNKOW | POMIESZCZEN KUCHNI ZAKLADU AKTYWNOSCI W

zawodowe]

Inwestor:
Powiat Czluchowski
ul. Wojska Polskiego 1

Skala 1:100

RZUT | PIETRA—-STO

LARKA DRZWIOWA

77-300 Cztuchow Nr rys. 7

branza imie, nazwisko, uprawnienia podpis
PROJEKTANT tech. Jerzy Strézyk

architekura upr. M_do"wm% /:u*lm‘d architektonicznej

ASYSTENT
PROJEKTANTA |mgr inz. arch. Natalia Kiedrowicz

architektura/konstrukcia

Tres¢ rys:




® POLSKEA
.1 Z B A

Ll NIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-CCB-R7E-6WS *

Pan Jerzy Andrzej Strézyk o numerze ewidencyjnym POM/BO/4639/01

adres zamieszkania ul.Zagtoby 4, 77-300 Cztuchéw

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78'K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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P1LANOWA NIA PRZESTRZENNEGO Slupsk,  dnja 2062, .. 19 85
W £ T, e B
LUPSKU URZAD WOJEWODZKI
- w SLUPSKU
znakU an/B34€ 1 30 - 88 pypin FLIROKAA PRZESTRIERRERS,
Usbanistyki Aschitekiury
i Nagsoru Endowlarege

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA z;gwoooweeof |

do pelnienia samodzielnych funkeji techmcznVch W budownictwie .

Na podstawie § 2uste 2Pkt1 i §13 ust. ] pkt. 1 mzporzadzenla Ministra  Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 ». W sprawie Samodme]nych fuhkc;: Yedlis
picznych w budowmct\me (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza su:, ie ..

TERZY AWDRZEJ STROZYK -

Obywate] ... e ; e i s 8
(wymienié imie — imiona i nazWasko) ........ ———

technik budowla.ny

{wymienié tytul mwodowy)

urodzony dnia .18 Wrzednia 1945r; . w___Rawicza ‘ -
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywan ia samodzieln ej  funk cji
......... PmJektﬂta_ W specjalnosci &rchl'hektonicmej “ o » :
; (okreélic rodzaj funkcji) E . { a E R e
(okres]aé rodzaj s;;(;éja-l-;;:s-cr l;:—c.l;mcmo budnwlane] lub Spec:)nlnose: s zawodowt;-j)
_dJderzy A.né.rze; Stroz:rk N LA . jest upowazniony do:

Obywatel: HESSSSEN i = imiona T waswiske)
- do s‘pe'néqdzania w budewnictwie oséb fizyeznyeh Prejektiw
v zekresie rezwizzen architekieniecznyeh i kens't:mkcy;na-
~budowlanyeh ebiektéw budowlenyeh z wytaczeniem kenstrukeji
fundementéw gebekich i tmdmejﬂzych konﬂtmke;jl statyeznie

‘ n:.ewyznaezalnych s

po DYREKTOR WYDZIALU

Eldweego Cze Wojewsdskiego
2 K/oslrzewa

Otrzymuje: ’ : 4
Jerzy Andrze;j- 2k ' ' | '

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska Squb)

Sk sz/}oon/ 73,
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