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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania

i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementoéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw) W istniejagcym budynku i
pomieszczeniach kuchni zaktadu aktywnosci zawodowej w Czarnem przy ul.
Zamkowej 17 na dzialce nr 3/14, instalacji teletechnicznej, monitoringu i elektryczne;.
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.2.

1.3 Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania
i odbioru rob6t zwigzanych z: uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych poza
rozdzielnicami, montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi.

1.40kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Czg$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spehnia funkeji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE 1 PEN nie s3 czgsécig czynng).

Potaczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektryczne;j,
sygnalow, impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow - zespdt materiatow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
rownoleglych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (§wiatlo, cieplo, energie
mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna) - kompletne urzadzenie shuzace do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego Iub kilku zrodet $wiatta,
ochrony zrodet swiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dzialaniem Zroda §wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw
$wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla
danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy



ukierunkowania zrodet swiatta w formie : klosza, odbly$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony BP - okreslona w PN-EN 60529:2003 lub rownowazne, umowna
miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed
przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktora
zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przelezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzagdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektryczne;j,
uktadaniem kabli 1 przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowig;

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz, U. 22005 r. Nr 75, poz. 664), tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.
poz. 1129 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

2. Materiaty

Wszelkie nazwy whasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod
warunkiem: spetniania tych samych whasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2. 1.0g6Ine wymagania dotyczace whasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkL 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzgt oraz aparature 1 urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZE

TABLICA POMIAROWA ZE ACZOWA



Tablice projektuje si¢ wykona¢ jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojace
zestawy rozdzielcze, ktore nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizacje tablic okresla kazdorazowo techniczne warunki przytaczenia do
sieci energetycznej. Szafa zawiera¢ bedzie:

* wylacznik pradu

+ zabezpieczenie za licznikowe tablic

* elementy uktadu pomiarowego wg. standardow dostawcy energii.

w/w tablice zlaczowo — pomiarowe nie wystepuje

2.2.2TABLICE ROZDZIELCZE SIE NIE PROJEKTUJE

2.2.3. PRZEWODY I SPOSOB PROWADZENIA INSTALACII

Do wykonania projektowane;j instalacji projektuje sie zastosowac nast. typy przewodow

YDY 3(4)x1,5mm? w instalacji o$wietleniowej,

YDY3x2,5mm YDY 5x2,5mm2, pozostate instalacje YDY 5x4mm? , przewody typu
UTP 6e 4x2x0,5mm2, YTDY 6x0,5mmz2, Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: ponadto zaprojektowano monitoring , w sktad ktorego wchodza
materiaty takie jak:

- rejestrator kamery, szafa dystrybucyjna

* izolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

* izolacje w kolorze z6tto-zielonym mozna stosowac wytacznie w instalacjach zwigzanych z
ochrong od porazen,

» przewody uktada¢ wewnatrz konstrukcji — korytach kablowych lub ostonie rurek
PCV w momencie prefabrykacji lub w bruzdach

* do rozgaleziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,

* podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywac na podstawie
D.T.R. urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewodow.

224INSTALAC.IE OSWIETLENIOWA

Parametry o$wietlenia $wiattem sztucznym poszczegdlnych pomieszczen zgodnie
Z wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 lub rownowazne

Oprawy oswietleniowe wyposazone beda w zrodla $wiatta LED. Przyktadowe typy opraw
o$wietleniowych podano na planach instalacji.

Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDY 3(4)x1,5mm?, sterowanie oswietleniem
pomieszczen za pomocg indywidualnych wytacznikow.

2.2.5.0SPRZET LACZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego projekt
do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.
Osprzet taczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

- faczniki o$§wietlenia na wysokosci 1,4m nad posadzka

- gniazda wtyczkowe na wysokosci 1,4m i 0,4m nad posadzka w obudowach
zamknigtych

2.2.6. ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATOROW | CENTRAL
WENTYLACYJINYCH
Zasilanie wentylatorow kanatowych jezeli beda wystepowaé podtaczy¢ z wykorzystaniem obwodu oswietleniowego
danego pomieszczenia, gdzie bedzie bezposrednio sprzezony z wytacznikiem $wiatta danego obwodu.
2.2.7.INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH
W budynku projektuje sie wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Przewod
magistralny projektowany przewodem LgYzo utozony bedzie poprowadzony na zasadach



analogicznych jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje si¢ zainstalowac (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych potaczen wyrownawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t
Do szyn tech zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo 6 lokalne
potaczenia wyrdwnawcze, obejmujace czesci przewodzace dostepne i obce w tazienkach i
sanitariatach,

2.2.8.URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiektow, ktorych AC - powierzchnia rownowazna obiektu jest wicksza od 530
m? , a zwlaszcza obiekt uzytecznoéci publicznej jest wymagane wyposazenie go w
urzadzenie piorunochronne odpowiadajace I-mu poziomowi Niniejszy projekt
swym zakresem obejmuje wykonanie w/w instalacji.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-

7,pkt3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7,

pktd

4.2 Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostroznos¢ aby

nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu

wynoszg dla bebnéw: - 15°C 1 - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 5 Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robot
zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
jako$¢ wykonanych robot Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obeymuje:

przemieszczenie w strefie montazowej, fozenie na miejscu montazu wg projektu,

- Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu, roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak:
kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie

slepych otwordw poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach, osadzenie kotkow
osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem, montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu



instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt

222),

-huki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamiona rury (Jmm 1 2 2 2 3 4
Promien uku(mm) 1 1 2 2 3 4

-faczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka
puszki na glebokos¢ do 5 mm, weigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu
stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciagania kabli i przewoddéw wg
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie
(montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku
tatwosci weiggania kabli i przewodow, weigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 lub
rownowazne. Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),roboty o charakterze ogoélnobudowlanym po
montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach
1 osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

-przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
oraz PN-E-04700:1998/AzI :2000 lub rownowazne.

53. Montaz opraw o$wietleniowych 1 sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikngé
niepotrzebnych zniszczef 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkrgtami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.
Zrodha $wiatta do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz llnii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie

odbioroéw I-fazowych i 3- fazowych./

5.4. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w §cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbgdng wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki i gniada.

Gniazda wtykowe 1 wytgczniki nalezy instalowac w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W pomieszczeniach biurowych jak i ciggach komunikacyjnych nalezy przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczania sprz¢tu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim pofozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory jezeli beda wystepowac.



Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczac w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej i zolte;.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7
pkt

Szczegbtowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli 1 przewodow zawarty jest w PN-
DEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Azl:2000 lub rownowazne

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czg$ciowych 1
koficowych polegajacych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatow 1 koryt kablowych, kabli i przewodow, osprzgtu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie ciagto$ci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektryczne;
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

poprawnosci wykonania montazu sprz¢tu instalacyjnego, urzadzen 1 odbiornikow energii
elektrycznej,poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz S0 MW. Rezystancja izolacji
poszczegodlnych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MW. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kW.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badaf zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-1EC 60364-6-61:2000 lub réwnowazne.

7. Obmiar robdt

7.1 .Ogo6lne zasady przedmiaru 1 obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt7

7.2.Szczegotowe zasady przedmiaru 1 obmiaru robdt montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki
miary

odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

dla osprzgtu montazowego dla kabli 1 przewodow: szt, kpl., m,

dla kabli i przewoddw: m,

dla sprzetu tacznikowego: szt, kpl.,

dla opraw o$wietleniowych: szt, kpl,

dla urzadzen 1 odbiormikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt

8.1Warunki odbioru instalacji 1 urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbior koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

-dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,



dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt 1 zgodnosci fez, proba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje
si¢ tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan s okreslone w normach
60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/AzI 2000 lub rownowazne. Wyniki badan trzeba zamiesci¢
w protokole odbioru koncowego.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy PN-IEC 60364-1:2000 lub réwnowazne Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-1EC 60364-4-41:2000 lub réwnowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-1EC 603644-42:1999 lub réwnowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-1EC 60364-4-43:1999 lub rownowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.
PN-1EC 60364-4-46:1999 lub rownowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 lub rownowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 lub réwnowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6ri montaz
wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 lub réwnowazne
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje elektryczne
PN-IEC 60364-5-523:2001 lub rownowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-1EC 60364-5-53:2000 lub rownowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 lub réwnowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Iub rownowazne



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego.

Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia
elektrycznego.

Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 lub réownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji

lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 lub réwnowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji

lub lokalizacji. Baseny ptywackie 1 inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 lub réwnowazne

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 lub réownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 lub rownowazne

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) lub rownowazne

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 lub réwnowazne

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
Zylprzewodow oraz og6lne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 lub rownowazne

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 lub réwnowazne

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod I P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) lub réwnowazne

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia

Cze$¢ 1: Zasady,wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2005 (U) lub rownowazne

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego ipodobnego.
Czg$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 lub rownowazne

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) lub rownowazne

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) lub rownowazne

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych ipodobnych.



Czes¢ 1: Wylaezniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) lub rownowazne

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych ipodobnych.

Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) lub rownowazne

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) lub rownowazne

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem

nadpradowym do uzycia domowego \ podobnego (RCBO).

Czgs$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 lub réwnowazne

Urzadzeniai uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/AzI :2000 lub réwnowazne

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).
PN-E-93207:1998 lub réwnowazne

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 plytki odgateZne na napiecie do 750
V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm.

Wymagania i badania



