
 

 

  

 

PROJEKT BUDOWLANY : ELEMENT II – PROJEKT TECHNICZNY W BRANŻY 
KONSTRUKCYJNEJ 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

PRZEBUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W MIŁORADZU 

Kategoria obiektu budowlanego:   XXII  

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR 

Dz: 220906_2.0006.AR_3.44/2 
Miłoradz, gm.Miłoradz 

 Urząd Gminy w Miłoradzu,  
82-213 Miłoradz ul. Żuławska 9 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W 
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI 

SPECJALNOŚĆ 
KONSTRUKCYJN

A 
PROJEKTANT: 

mgr inż. Marcin Myszka 
uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej  

uprawnienia bud. nr WAM/0099/PBKb/21 

 

……………………… 
PODPIS 

2024-05-13 

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Piotr Myszka 
uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 
uprawnienia bud. nr POM/0057/PWBKb/17 

 

……………………… 
PODPIS 

2024-05-13 

OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA: 

I. OŚWIADCZENIE O PROJEKCIE 
II. PROJEKT TECHNICZNY  
III. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 

 DATA OPRACOWANIA  2024-05-13 

 
  



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

       
      

I. OŚWIADCZENIA O PROJEKCIE       str. 3 
 

II. PROJEKT TECHNICZNY 
 

1. OPIS TECHNICZNY       str. 4-8 

2. RYSUNKI   
 Wiata 

Rzut fundamentów     K-1    str. 9 
 Płyta fundamentowa - zbrojenie dolne  K-1.1    str. 10 
 Płyta fundamentowa - zbrojenie górne  K-1.2    str. 11 

Rzut konstrukcji przyziemia   K-2    str. 12 
 Rzut konstrukcji dachu    K-3    str. 13 
 Przekrój A-A      K-4    str. 14 
 Detale       K-5    str. 15 
 Kontener 

Płyta fundamentowa - Kontener   Kn-1    str. 16 
 Płyta fundamentowa - Przekrój A-A  Kn-2    str. 17 
 Płyta fundamentowa - Zbrojenie   Kn-3    str. 18  

III. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 

KOPIE UPRAWNIEŃ I  ZAŚWIADCZEŃ       str. 19-21 

OPINIA GEOTECHNICZNA        str.22-32 

WYCIĄG Z OBLICZEŃ – ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ     str. 33 

  



    OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2022 r. poz. 88)  
z późniejszymi zmianami my niżej podpisani projektanci oświadczamy, że  projekt techniczny 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

PRZEBUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIŁORADZU 

Kategoria obiektu budowlanego:   XXII  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR 

Dz: 220906_2.0006.AR_3.44/2 
Miłoradz, gm.Miłoradz 

 Urząd Gminy w Miłoradzu,  
82-213 Miłoradz ul. Żuławska 9 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI 

SPECJALNOŚĆ 
KONSTRUKCYJNA 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Marcin Myszka 
uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

uprawnienia bud. nr WAM/0099/PBKb/21 

 

………………………… 
PODPIS 

2024-05-13 

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Piotr Myszka 
uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

uprawnienia bud. nr POM/0057/PWBKb/17 
 

………………………… 
PODPIS 

2024-05-13 

DATA OPRACOWANIA  2024-05-13 

 
 



 

4 

 

OPIS TECHNICZNY  
 

do projektu konstrukcyjnego przebudowy gminnego punktu selektywnego 
zbiórki odpadów komunalnych w Miłoradzu, gm. Miłoradz, dz. nr 44/2  

 
1. DANE WYJŚCIOWE 

 

- Zlecenie inwestora 
- Projekt architektoniczny-budowlany – maj 2024 
- Dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych  

– marzec 2024, Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. 
Daniel Kochanowski 

- Założenia konstrukcyjno – materiałowe 
- Aktualne przepisy i normy  

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjno-budowlany wiaty 
stalowej o prostym układzie konstrukcyjnym oraz posadowienia 
prefabrykowanych obiektów kontenerowych. Posadowienie obiektów 
na płytach fundamentowych.  

 
3. DANE OGÓLNE BUDYNKU 

 

Projektowany obiekt stanowi wiatę o konstrukcji słupowo-
ryglowej. Dach jednospadowy o konstrukcji stalowej. Posadowienie na 
płycie fundamentowej. Ponadto zaprojektowano płytę fundamentową 
pod montaż prefabrykowanych obiektów kontenerowych.  

 

4. WARUNKI GRUNTOWE 
 

Zgodnie z opinią geotechniczną opracowaną na podstawie 
przeprowadzonych odwiertów i badań stwierdzono, że bezpośrednio w 
podłożu, poniżej nasypów niebudowlanych i glin próchniczych zalegają 
gliny oraz poniżej w jednym otworze piaski średnie. Ostatnią warstwę 
stanowią namuły. 

 
Głębokość badań wynosiła 5,0 m p.p.t. 
 
Stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci sączenia na 

głębokości 2,3m p.p.t w otworze nr 1 oraz ustabilizowany poziom wody na 
poziomie 2,2m p.p.t. w otworze nr 2. 
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Przyjęto II kategorię geotechniczną – złożone warunki gruntowo-

wodne. Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od 
fundamentów są gliny. 

Zaprojektowano posadowienie obu obiektów na pełnej płycie 
żelbetowej podwójnie zbrojonej krzyżowo, wykonanej na nasypie 
piaskowym zagęszczanym mechanicznie warstwami. W celu 
odseparowania gruntu spoistego (gliny rodzimej) od nasypu 
zaprojektowano ułożenie geowłókniny, a na niej wykonanie pierwszej 
warstwy nasypu jako podsypka piaskowo-żwirowa stabilizowana 
cementem. 

Wierzch płyty obu obiektów na rzędnej 6,50m n.p.m. W przypadku 
wystąpienia wody gruntowej należy przewidzieć konieczność czasowego 
zastosowania obniżenia zwierciadła wody np. igłofiltrami. Podsypkę 
należy wykonać z mieszanki piasków drobnych i średnich i zagęścić do 
stopnia min Is=0,95. Po wykonaniu nasypu prace ziemne należy zgłosić 
do odbioru geotechnicznego, potwierdzającego uzyskany ostatecznie 
stopień zagęszczenia. Prawidłowość wykonania nasypu winna być 
potwierdzona protokołem zagęszczenia wykonanym przez geotechnika. 

 
 

5. OPIS KONSTRUKCJI 
 

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy: 

• PN-82/B-02001,2003      -  obciążenia stałe i zmienne 

• PN-80/B-02010, Az1:2006             -  obciążenia śniegiem 

• PN-77/B-02011, Az1:2009        -  obciążenia wiatrem 

• PN-B-03264; 2002   -  konstrukcje betonowe, żelbetowe 
       i sprężone 

• PN-B-03002; 1999   -  konstrukcje murowe niezbrojone 

• PN-81/B-03020   -  posadowienie bezpośrednie 
 

Wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

Polskie normy są stosowane do projektowania konstrukcji, jeśli obejmują one 
wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji ( stanowią 
kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). 

 
 

5.1 Fundamenty 
  

 Zaprojektowano płytę fundamentową, żelbetową, zbrojona 
krzyżowo, podwójnie  siatkami zgrzewanymi. monolityczną o 
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wysokości min 30cm (płyta wiaty) oraz 20cm (płyta pod kontenery 
prefabrykowane) z betonu klasy C25/30. Całość zbrojona stalą klasy A-
IIIN ( RB500W ), na podkładzie z chudego betonu klasy C8/10 o gr. 10 
cm, rozmieszczenie zgodnie rysunkami szczegółowymi. Na podkładzie 
z chudego betonu ułożyć papę termozgrzewalną o gr. Min. 4mm. Pod 
zbrojenie dolne stosować dystanse betonowe w celu zapobiegania 
uszkodzenia papy. 
Wierzch obu płyt wynosi 6,50m n.p.m. 
Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

 
5.2 Konstrukcja główna wiaty 

Zaprojektowano konstrukcję wiaty z profili walcowanych ze stali 
S235JR. Konstrukcja główna – słupy HEB180, rygle – IPE300, płatwie 
– IPE200. Połączenia śrubowe i spawane z wykorzystaniem blach 
węzłowych. Kotwienie do fundamentów wykonać przy użyciu 
chemicznych kotew wklejanych lub mechanicznych np. HILTI  
UWAGA! Projekt jest jedynie podstawą do opracowania rysunków 
warsztatowych przez producenta konstrukcji. 

 
5.3 Pokrycie dachu wiaty  

Na płatwiach ułożyć blachę trapezową T18. Mocowanie za pomocą 
łączników systemowych. 

 

5.4 Prefabrykowane kontenery 
Na przygotowanej płycie fundamentowej zamontować 

prefabrykowane kontenery pełniące funkcje obiektu socjalnego. 
Kotwienie kontenera do płyty według wytycznych producenta. 
Ostateczny wymiar płyty fundamentowej zweryfikować z producentem 
kontenerów. 

  

6. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH. 

 

6.1 Roboty ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do zniszczenia 
ustabilizowanej przez wiele lat struktury gruntów rodzimych, na których 
mają być posadowione obiekty.  
 
6.2 Podczas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy 
przewidzieć konieczność natychmiastowego odprowadzenia wód 
opadowych poza obręb prowadzonych robót. 
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6.3 Fundamentowe posadowić na gruncie poprzez zagęszczoną 
podsypkę piaskowo-żwirową oraz min. 10cm warstwę chudego betonu 
klasy C8/10.  
 

7.  ANALIZA SZTYWNOŚCI PRZESTRZENNEJ. 
 

W każdym momencie realizacji obiektu należy zachować sztywność 
przestrzenną budynku. Zaprojektowana konstrukcja zapewnia 
odpowiednią sztywność, przy zachowaniu wszelkich wytycznych 
konstrukcyjno-montażowych. 

 

8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI 
 

Dla odpowiedniej trwałości konstrukcji stalowych wymagane jest 
dokładne zabezpieczenie antykorozyjne. Na powierzchni metalu mogą 
występować następujące szkodliwe zanieczyszczenia: zgorzelina, rdza, 
wilgoć, oleje i smary, emulsje olejowe, kurz, pył oraz inne 
zanieczyszczenia. Wszystkie te zanieczyszczenia powinny być usunięte z 
powierzchni metalu przed malowaniem, gdyż ich obecność pod pokryciem 
malarskim powoduje ujemne skutki.  

Powłoka ochronna spełnia tylko wtedy swoje zadanie i chroni metal 
przed korozją, gdy jest nałożona na dobrze przygotowaną powierzchnię. 
Stopień oczyszczenia powierzchni – drugi. Całość  zabezpieczyć 
powłokami malarskimi wielowarstwowymi - zestawem farb do stosowania 
zewnętrznego. Alternatywnie można zastosować ocynkowanie ogniowy.  

Przykładowy zestaw powłok malarskich : 
- 2 warstwy farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej miniowej 

60% o  symbolu handlowym 2121 – 002 – 270 
- 3 warstwy farby ftalowej syntetycznej nawierzchniowej ogólnego 

stosowania o symbolu handlowym 3151 – 000 – 860 w kolorze jak 
sąsiednie elementy budynku.   

 
 

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz ziemne 
należy wykonywać bardzo starannie, zgodnie ze sztuka budowlana, w 
oparciu o obowiązujące przepisy i  normy oraz „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” z 
uwzględnieniem instrukcji montażu producentów prefabrykatów. 

 
 

          Opracował: 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Pan Marcin Myszka o numerze ewidencyjnym POM/BO/0086/18
adres zamieszkania Nowa Wieś Malborska ul. Portugalska 15, 82-200 Malbork
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-4M6-J98-2MG *
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I    W S T Ę P 
                          
   

                                                 Dokumentację niniejszą opracowano w celu wstępnego rozpoznania budowy 
geologicznej do projektowania Budynku socjalnego i wiaty na kontenery w miejscowości 
Miłoradz (dz. Nr ew. 44/2). Lokalizację terenu badań przedstawiono na Zał. Nr 1. 

 
Podstawa prawna opracowania: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, w oparciu  o Polskie Normy: 
 

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.  
- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogólne 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   

 
   W celu rozpoznania podłoża odwiercono 2 otwory badawcze o głębokości 
5,0 m. Lokalizację wykonanych otworów badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej 
– Zał. Nr 2.  

      
II    BUDOWA   GEOLOGICZNA 
 
 Oceny przydatności podłoża gruntowego dla celów budowlanych dokonano 
zgodnie z wymogami Normy PN-81/B-03020 „Grunty Budowlane. Posadowienie 
bezpośrednie budowli”. Uwzględniając warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi 
powyższej Normy dokonano wstępnego podziału podłoża na warstwy geotechniczne, 
przyjmując za parametr wiodący dla występujących w podłożu gruntów niespoistych 
(sypkich) stopień zagęszczenia ID, zaś dla gruntów spoistych – stopień plastyczności IL. 
Parametry wytrzymałościowe gruntu określono na podstawie korelacji z cechą wiodącą, 
zgodnie z metodą B (w rozumieniu Normy PN-81/B-03020). 
 

Ze względu na stopień konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C – jako 
grunty nie morenowe nieskonsolidowane. 
 

W oparciu o uzyskane profile geologiczne otworów badawczych wydzielono 
następujące warstwy geotechniczne: 
 
WARSTWA I 
 
Wierzchnią warstwę stanowią grunty próchniczne. 
 
WARSTWA II  
 
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci średnio zagęszczonych piasków średnich. 
Stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,50.  
 
WARSTWA III  
 
Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin w stanie plastycznym. 
Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,30. 
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WARSTWA IV  
 
Zaliczono do niej słabonośne grunty organiczne w postaci namułów w stanie 
miękkoplastycznym. 
Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,55. 
 
Warunki hydrogeologiczne 
 
W  zbadanym podłożu gruntowym stwierdzono występowanie wody gruntowej . 
Głębokość jej występowania przedstawia poniższa tabelka.   
 

 
Nr 

punktu 

 
Sączenie  

m. ppt 

Swobodne 
zwierciadło wody 
gruntowej m. ppt 

 
Napięte zwierciadło 

   Nawiercone Ustabilizowane 
1  2,30-5,00    
2 2,90-5,00  2,20 1,10 

  
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i 

może ulec wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów 
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. 

 
           Budowę geologiczną omawianego terenu wraz z podziałem podłoża na 
warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworów badawczych - 
Zał. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych –Zał. Nr 4.   
 
 

III   WNIOSKI 
 
 
1. Warunki geotechniczne należy uznać za mało korzystne dla posadowienia 

bezpośredniego na ławach fundamentowych. 
 
2. Grunty nośne stanowią: 

- średnio zagęszczone piaski drobne (warstwa nr II) 
- gliny w stanie plastycznym (warstwa nr III) 

 
3. Grunty słabonośne stanowią: 

- grunty próchniczne i nasypy niebudowlane (warstwa nr I)  
- namuły w stanie miękkoplastycznym (warstwa nr IV) 
Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia.  

 
4. Budynek zaleca się posadowić na płycie fundamentowej.  

 
5. Prace ziemne zaleca się prowadzić pod nadzorem geologa. 

 
6. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr III są gruntami wysadzinowymi.  

 
7. Stopień plastyczności gruntów spoistych określono na podstawie przeprowadzonych 

badań terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotności 
naturalnej i może być inny w trakcie prowadzenia robót ziemnych 
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8. Podane wartości parametrów ID oraz IL charakteryzujące stan podłoża są 

wartościami uśrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. 
 

9. Dla wszystkich charakterystycznych parametrów geotechnicznych należy przyjąć 
współczynnik materiałowy γm = 1±0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru 
geotechnicznego). 

 
10. Zakłada się możliwość występowania różnic w litologii gruntów w zakresie składu 

oraz miąższości poszczególnych wydzieleń. W trakcie prac ziemnych należy ciągle 
kontrolować zgodność gruntu w wykopie z opisem powyżej. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości, co do zgodności gruntu występującego w wykopie z 
gruntem przyjętym do obliczeń posadowienia należy wykonać odbiór dna wykopu 
przez geologa. 

 
11. Do obliczeń nośności gruntu przyjmować należy parametry geotechniczne podane w 

tabeli Zał. 5. 
 
12. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m p.p.t.  

 
13. Nośność podłoża gruntowego oraz technologię prowadzenia robót ziemnych ustali 

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawioną charakterystykę warunków 
geotechnicznych. 
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI
I ZNAKÓW UŻYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU
wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H - grunt próchniczny
Nm (P) - namuł piaszczysty
Nm (  ) - namuł pylasty
Nm (G) - namuł gliniasty
Gy - gytia
T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
K - kamienie

Ż - żwir
Żg - żwir gliniasty
Po - pospółka
Pog - pospółka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek średni
Pd - piasek drobny
P  - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
  p - pył piaszczysty
   - pył
Gp - glina piaszczysta
G - glina
G   - glina pylasta
Gpz - Glina piaszczysta 
          zwięzła
Gz - glina zwięzła
G  z - glina pylasta zwięzła
Jp - ił piaszczysty
J - ił
J   - ił pylasty 

ZNAKI DODATKOWE

+  - domieszki
//  - przewarstwienia (wkładki)
/   - na pograniczu (zbliżony do...)
( ) - określenia uzupełniające

dot. rodzaju gruntu

OZNACZENIA GENEZY
Q - czwartorzęd
Qh - holocen
Qh  - osady antropogenicznen

Qh  - holoceńskie osady zastoiskoweL

         (limniczne)
Qh - holoceńskie osady rzecznef

        (fluwialne)
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Qp  - osady wodnolodowcowefg

         (fluwioglacjalne)
Qp  - osady lodowcoweg

          (glacjalno - morenowe) 
Qp  - osady młodszeg2

Qp  - osady starszeg1

OZNACZENIA OTWORÓW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwór projektowany
Nr / Głębokość

12/10 - otwór odwiercony
Nr / Głębokość

STAN I KONSYSTENCJA
ln - luźny  < 0,33ID
szg - średniozagęszczony =(0,33-0,67)ID
zg - zagęszczony  > 0,67ID
zw - zwarty  < 0IL
pzw - półzwarty  0IL ≤

tpl - twardoplastyczny  = (0,0 - 0,25)IL
pl - plastyczny  = (o,20 - 0,50)IL
mpl - miękkoplastyczny  = (0,50 - 1,0)IL
pł - płynny  > 1,0IL
   - grunt maże się

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Głębokość

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
GEOTECHNICZNYCH

1  15,30

6,0

Nr otworu   rzędna
                   głębokość

PRÓBKOWANIE OTWORÓW

 - próbka o naturalnej strukturze (NNS)
 - próbka o naturalnej wilgotności (NW)
 - próbka wody gruntowej (WG)

PRÓBKOWANIE OTWORÓW

 - głębokość swobodnego zwierciadła wody

 - ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
   głębokość (m p.p.t.)

 - nawiercony poziom wody gruntowej
   głębokość (m p.p.t.)
 - grunt nawodniony

 - sączenie wody

 - strefa sączeń 

PRÓBKOWANIE OTWORÓW
 - badanie gruntu penetrometrem - PP-
 - badanie gruntu ścinarką - TV - 
 - badanie gruntu sondą cylindryczną - SPT -
 - badanie gruntu sondą ścinającą - VT - 

PRÓBKOWANIE OTWORÓW
   Strefa zbadana sondą
   ST - sonda statyczna wkręcana
   SL - sonda lekka wbijana
   ITB - sonda ITB-ZW, wbijana
   - głębokość otworu w metrach

INNE

 - Nr warstwy geotechnicznej

 - stopień zagęszczenia

 - stopień plastyczności

 - granica stratygraficzna / genetyczna

 - granica warstw geotechnicznych
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III c
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III c
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WILGOTNOŚĆ GRUNTU
 su - suchy
 mw - mało wilgotny
 w - wilgotny
 m - mokry
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 Dach
Zestawienie obciążeń na wiatę

L.p. Opis oddziaływania Wartość char.
kN/m2

1.  Blacha trapezowa 0,10
2.  Obciążenie równomierne  śniegiem połaci dachu jednopołaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2 (strefa 

3, A=6 m n.p.m. -> sk = 1,2 kN/m2, przyp.A, nachylenie połaci 10,0 st. -> 0,8, Ce=1,0, Ct=1,0)  
[0,960kN/m2] 0,96

3.  Obciążenie wiatrem pola A połaci dachu wiaty jednospadowej wg PN-EN 1991-1-4/7.3 (granica stef 1 i 
2, A=6 m n.p.m. -> vb,0 = 24,00m/s, teren III, co=1, ze=h=5,0 m -> cr=0,70, wymiary wiaty h=5,0 m, 
d=6,8 m, b=13,5 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa=10,0 st., wsp.blokowania fi=1,00 -> qp=0,62 
kPa, cp,net=1,20)  [0,741kN/m2] 0,74

: 1,80

koniec wydruku


