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OSWIADCZENIE

Projektanta/osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r., poz. 2351 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT INSTALACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA
dz. nr 2546/6 Kazimierza Wielka.

(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

branza Sanitarna
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1. PZT — Kanalizacja deszczowa
2. Profil podtuzny kanalizacji 1:100

3. Schemat studni dn 425



1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

1.1. Opis trasy

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg na potrzeby przejecia wéd opadowych. Wody zbierane beda z
dachu budynku i odprowadzane do przepompowni 1500. Gestor sieci kanalizacyjnej zapewnia
przejecia wod deszczowych, dlatego projektuje sie pompownie, ktéra kazdorazowo po wystgpieniu
opadu bedzie pompowa¢ wody deszczowe do istniejgcej sieci.

Pompownia zostata zaprojektowana jako szczelny zbiornik $rednicy 1500mm przegtebiona w stosunku
do wlotu 1,0m, w celu zapewnienia niezawodnosci projektuje sie zestaw dwdch pomp pracujgcych
naprzemiennie o wydajnosci min 400l/min.

1.2 Studnie rewizyjne/pompownia

Pompownia P1 1500 (Haba-Beton, Kaprin)

Pompy

zgodne z normg PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1917:2004

z prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce
catkowitg szczelno$é.

z betonu klasy min. C35/45

nasigkliwos¢ do 5%

elementy betonowe (kregi) h od 0, 25 m do 1,0 m fgczone na uszczelke gumowg

zwienhczenie betonowe studni : stozek (konus) 1000/600

kinety wykonane monolitycznie z kregiem dennym.

zaopatrzone w stopnie wtazowe - zeliwne wg normy PN-64/H-74086

pierscienie betonowe do regulacji wysokosci wtazu. Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych
mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci
maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5
cm.

wiazem zeliwny ciezki @600mm klasy D400kN z wypetnieniem betonowym z betonu C45
z zabezpieczeniem antyobrotowym. Zgodne z normg PN-EN 124:2000. Korpus - zeliwo
sferoidalne. Wysoko$¢ korpusu 140 mm. Minimalna grubos¢ pokrywy 50 mm.

Do pompowni P1 dobrano:

Pompy z serii WIR-R (Inwap) sg to pompy wirowe typu odrzutowego z rozdrabniaczem.
Pompy charakteryzujg sie:

- wersja obudowy silnika w wykonaniu ST oraz Ex

- mozliwo$é zamontowania czujnika wilgoci do komory olejowej

- komora uszczelnienia silnika odseparowana catkowicie od sciekdw i zanieczyszczen
statych tj wlosy, piasek, szmaty i inne. Budowa wyeliminowata awarie wynikite uszkodzen
uszczelnienia poprzez wymienione elementy. Komora wypetniona olejem
biodegradowalnym

- zabudowanie uszczelnienia w komorze olejowej oraz mozliwos¢ ustawienia pompy pod
katem pozwala na prace pompy na sucho bez ryzyka uszkodzenia pompy

- elementy ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej

- mata liczba elementéw zamiennych (wirnik, rozdrabniacz, uszczelnienie)

- nowoczesny rozdrabniacz, ktérg stanowi nie blokujgcy sie wirnik o specjalnej budowie.
Konstrukcja chroniona przez UP RP W121467. Rozdrabniacz petni funkcje mieszania,
napowietrzania sciekéw redukujgc wydzielania sie nieprzyjemnych zapachéw oraz
funkcje rozbijania osadow statych

- mata waga nie przekraczajgca 29kg

- niskie zuzycie energii elektrycznej na 1000l tj od 130-250Wh dla obszaru wysokiej
efektywnosci energetycznej tj 0-80% zakresu wysokosci podnoszenia.



Pompy WIR-R mogg znalez¢ zastosowanie do pompowni przesytowych, domowych,
kompaktowych czy tez do oprézniania kanatéw piwnic lub innych zastosowan.

korpus i pokrywa silnika wykonana ze stali 304

Pompy typu WIR-R stanowig typoszereg zatapianych pomp z wirnikami topatkowymi
przeznaczonych do przettaczania cieczy o réznym charakterze i stopniu zanieczyszczenia oraz
wody czystej.

Podstawowymi elementami pompy sg: silnik w obudowie ze stali 304 oraz zeliwnego uktadu
hydraulicznego tj. korpus pompy oraz wirnik.

Pompy napedzane sg silnikami elektrycznymi wyposazonymi w wytgcznik termiczny

zapobiegajacy przed przegrzaniem. Silnik znajduje sie w budowie hydroszczelnej (stopien

ochrony IP68), co umozliwia prace pompy catkowicie lub cze$ciowo zanurzonej w zbiorniku.
Istnieje mozliwos¢ zamocowania do pokrywy silnika liny lub farncucha, stuzacych do

opuszczania pompy.

Wat pompy jest uszczelniony przez podwdéjne uszczelnienie oraz pierscien obrotowy. Uszczelnienie
znajduje sie w komora wypetniona olejem ekologicznym stanowigca dodatkowe zabezpieczenie przed
przeciekiem oraz utatwiajgca odprowadzanie nadmiaru ciepfa.

Uszczelnienie jest catkowicie oddzielone od ttoczonego medium co zapobiega szybkiemu zuzyciu.
Zastosowanie samosmarujgcych tozysk oraz pozostate elementy znacznie zwiekszajgc trwatos¢
silnika. Uktad uszczelnieh wszystkich potgczen oraz komora olejowa zapewniajg wysokg
niezawodnosc¢ oraz bezpieczenstwo i komfort obstugi pomp produkowanych przez INWAP.

Pompy WIR-R mogg by¢ wykonywane z czujnikiem szczelno$ci jak rowniez z roztgcznym diawikiem
umozliwiajgcym szybkg i bezpieczng wymiane oraz przedtuzenie przewodu zasilajgcego.

Wersje pompy dobiera sie w zaleznosci od rodzaju pompowanego medium oraz charakterystyki
uktadu hydraulicznego, w ktérym pompa bedzie pracowac. Zakres zastosowania poszczegoélnych
typdw pomp opisany jest szerzej w DTR pompy w dziale “Zastosowanie”.

Pompy moga by¢ sterowane recznie lub wspotpracowacé ze skrzynkg sterowniczg i kompletem
czujnikéw poziomu.

Dobrano dwie pompy WIR-R/H24 (INWAP) pracujgco naprzemiennie.

Studnie inspekcyjne @425 (Wavin, Kaczmarek)

- studzienki zgodne z normg PN-EN 13598-2.

- studzienki dostosowane do gtebokosci zabudowy i do poziomu wody gruntowej zweryfikowana
badaniami dtugotrwatymi, wg normy PN-EN 13598-2, bez dodatkowych zabiegdw montazowych.

- kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

- rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN>4kN/m2 w badaniu z normg PN-
EN 14982:2007

- zwienczenia studzienek w klasie D400 powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace
obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia, wtazy zatrzaskowe wykonane z Zeliwa, wlazy nie
wentylowane — ograniczajagce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce
przed przedostawaniem sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

- wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000 Nie dopuszcza sie wtazéw z pokrywg przykrecang na sruby
imbusowe.

- odpornos$é chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358

- pierscieniowe uszczelki z elastomeru powinny spetnia¢ wymagania materiatowe zawarte w: PN-
EN681-1:2002, PN-EN 681-2:2003 oraz w PN-EN 1989:2002; natomiast uszczelki gumowe powinny
spetnia¢ wymagania materiatowe zawarte w ISO/TR 7620;

Wiaczenia kanatéw do studni wykonaé poprzez odpowiednio przygotowane przejscia szczelne. W
przypadku wpie¢ powyzej 60cm ponad dno studni stosowac kaskady zewnetrzne.



System rynnowy projektuje sie podtgczy¢ do kanalizacji deszczowej. Na dolnym odcinku rury
spustowej, mniej wiecej 0,3-0,8 m ponad terenem, nalezy zamontowac¢ rewizje (czyszczak). Rewizja
ma wewnatrz kratke, na ktorej zbierajg sie licie i inne zanieczyszczenia sptywajgce z rynny. Z
otwierang klapg. Przynajmniej raz w roku, najlepiej pdzng jesienig, powinno sie skontrolowac i
udrozni¢ kazdy odptyw. Rura spustowa z rewizjg przytgczona jest do przewodow odptywowych, a te
laczg sie z kanalizacjg. Srednica przewodéw musi byé co najmniej réwna $rednicy rur spustowych i
najczesciej wynosi 110mm.

Glebokos¢, na jakiej powinno sie uktadac¢ rury, zalezy od strefy przemarzania i wynosi 09-1,4 m, aich
minimalny spadek w kierunku kanalizacji - 2%.

1.3 Rury kanalizacji deszczowej
Przewody zaprojektowano z rur PVC SDR34 SN8.
Ogodlne zasady uktadania rur z tworzyw sztucznych podano w niniejszym opisie.

Kanaty z rur PCV nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu (podsypce) z piasku o grubosci warstwy
minimum 10cm. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim Y4 swojej
powierzchni.

taczenie rur nalezy wykonac stosujgc potgczenia kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym
pierécieniem gumowym (uszczelk).

Utozone odcinki kanatéw przed zasypaniem powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje sciekéow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Prébe szczelnosci kanatu
nalezy wykonac¢ wg. Normy PN-92/B-10735” Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Uzyty materiat i sposob wykonania zasypu kanatu nie mogg spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu. Przewiduje sie zasyp utozonych kanatéw piaskiem lub piaskiem z domieszkg zwiru
warstwg grubosci 0,30m (warstwa ochronna) ponad wierzch rury. Zasypke nalezy zages$ci¢ ubijakiem
po obydwu stronach kanatu lub zagesci¢ hydraulicznie.

Skrzyzowania z istniejgcymi sieciami;

- kablami telekomunikacyjnymi tA, wykona¢ w wykopach otwartych z zastosowaniem rur ochronnych
dwudzielnych;

- kablem energetycznym eNN i eWN, zastosowac na kablu rure ochronng dwudzielng;
- wodociggami zastosowac rure ochronng dwudzielng lub przebudowe istniejgcej sieci;
- przytgcze gazowe zastosowacé rure ochronng dwudzielng o dlugosci L = 3,0 m,

Uwaga! Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg uzbrojenia
i wykopami kontrolnymi, w celu uscislenia lokalizacji uzbrojenia, nastepnie wykopy zasypac¢

z zageszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosowacé do
rzeczywistej srednicy kabla lub rurociagu, stwierdzonej po jego odkopaniu.

Wytyczne realizaciji

Realizacje obiektu rozpoczg¢ od wytyczenia geodezyjnego kanatdw i ich obiektow, a nastepnie
inwentaryzacji urzgdzen podziemnych. Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzié¢ po uprzednim
zgtoszeniu i pisemnym uzgodnieniu termindw z ich wiascicielami.



Klauzula

Projektant informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne

i nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete. Podane w dokumentacji na mapach i
profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga by¢ podstawg zblizen i
prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robaot;

- zapoznac sie z trescig oryginatdw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

- zapoznac sie z wskazanymi normami,

- zgtosi¢ sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggdw, sieci gazowej, linii napowietrznych itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindw i technologii wykonania roboét,

- Wykonawca robét winien zgdac od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

- Wykonaweca robét winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia projektanta ze skutkéw awarii urzgdzenh.

Roboty budowlano — montazowe objete niniejszym projektem winny by¢ wykonywane zgodnie
z projektem, warunkami uzgodnien, normami i normatywami, przepisami BHP.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Prowadzi¢ je gtéwnie mechanicznie o skarpach
pionowych. Szeroko$¢ w dnie 1.0 — 1.2 m. W zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego

i nadziemnego, pod nadzorem ich wtasciciela, wykopy wykona¢ recznie. Na terenach
niezabudowanych — ogrody, wykopy poprzedzi¢ zgarnieciem humusu pasem 3.0 m. Cato$¢ robot
ziemnych na terenach niezabudowanych przewiduje sie wykona¢ metodg na odktad. Podtoza
filtracyjne pod rurociagi wykonac 20 cm z piasku. Po utozeniu rurociggi obsypac recznie 20 cm nad
wierzch rury.

Do obsypki nalezy uzy¢ wytgcznie gruntéw piaszczystych, bez grud , korzeni i kamieni. Mozna
zastosowacé grunt rodzimy piaszczysty. W ulicach zasypy komor przewiertowych wykonaé piaskiem.
Catos¢ zasypow zagesci¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w branzowych uzgodnieniach.

Wykonawstwo przewoddw oraz proba szczelnosci winny byé wykonane zgodnie z PN-84/B-10736 —
.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcjami budowy

i eksploatacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych oraz nieplastyfikowanego
polichlorku winylu — PVC wydanymi przez producenta rur.

Wohiecie w studnie wykona¢ poprzez przejscie szczelne.

Montaz rurociggdw grawitacyjnych z rur PVC-U lite klasy SN8 :

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PVC kielichowych (wg PN-EN 1401) przeprowadzaé nalezy zgodnie
z Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC.

Do budowy przewodow mogg by¢ uzyte rury i ksztattki nie wykazujgce uszkodzen, wgniecen, pekniec
oraz rys na powierzchniach. Przewody z PVC uktada¢ mozna w przedziale temperatur powietrza:
+50C - +30°C. Rury kielichowe tgczone bedg na wcisk z zastosowaniem uszczelek.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej majg zastosowanie normy:

PN - 92/B - 10735 — Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania przy odbiorze

PN - 92/B - 10729 — Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne

BN - 83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze.

Préba szczelnosci rurociggdéw -grawitacyjnych



Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej. Przeprowadza
sie jg dla catego odcinka sieci od koncowej studzienki przewodu, zgodnie z jego spadkiem. Wigze sie
to z przerwaniem odwodnienia wykopu. Prébe wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty budowlano — montazowe objete niniejszym projektem winny by¢ wykonywane zgodnie
z projektem, warunkami uzgodnien, normami i normatywami, przepisami BHP.
Przed zakryciem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje wykonanej kanalizaciji.

Zlewnie sptywu wod opadowych stanowia:

- dachy o powierzchni okoto 322,52m? = 0,03225ha-wspotczynnik sptywu przyjeto na poziomie =
0,95;

Do zwymiarowania np. przekroju kanatu deszczowego okreslono miarodajny strumien objetosci
wedtug ponizszej zaleznosci:

Q=q-W¥s-F
gdzie:
Q — miarodajny strumien objetosci, dm3/s
Ws — szczytowy wspoétczynnik sptywu powierzchniowego — przyjmowany w zaleznosci od
stopnia uszczelnienia i nachylenia terenu oraz natezenia deszczu q151
F — powierzchnia zlewni deszczowej, ha

Poréwnanie wynikéw obliczen z zastosowaniem powyzszych modeli dla interesujgcych nas czasow
trwania opadu i prawdopodobienstw ich wystgpienia zestawiono w ponizszej tabeli:

Tab.1

Powtarzalno$¢ deszczu C 5

Czestotliwos¢ wystgpienia
n

0,2

Prawdopodobiehstwo

e 20%
wystgpienia opadu p

NATEZENIE OPADOW 1 [Us ha]
CZAS TRWANIA [min.] (wedlug  modelu Bfaszczyka

698mm/rok)
10 192
15 141
NATEZENIE OPADOW 1[/s ha]
CZAS TRWANIA [min.] (wediug modelu Bogdanowicz-
Stachy)
10 271

15 211




NATEZENIE OPADOW 1[Us ha]
CZAS TRWANIA [min.] (wedfug modelu Reinholda dla

117mm)
10 264
15 192

Jak wykazano w ksigzce pt.: ,Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnien terenéw” Andrzeja
Kotowskiego, najczesciej stosowanym modelem w Polsce do wymiarowania kanalizacji jest model
opaddw Btaszczyka, ktory znacznie zaniza wyniki obliczen natezen deszczy w poréwnaniu do
najczesciej stosowanego w Niemczech modelu Reinholda. Dla przyktadu podano, ze przy
wymiarowaniu zbiornikdw retencyjnych wéd deszczowych skutkuje to okoto 30% zanizeniem ich
objetosci czynnej. Ma to swoje konsekwencje rowniez w eksploatacji odwodnien terenéw w Polsce
wplywajac bezposrednio na wiekszg ,rzeczywistg” czestos¢ wylewdw z kanalizacji jako skutek zbyt
matych projektowanych srednic kanatow, czy tez objetosci zbiornikéw retencyjnych.

Do obliczeh wéd deszczowych poszczegolnych zlewni przyjeto natezenie opadéw wedtug modelu
Bogdanowicz-Stachy 20% 15min. (g15,20%=211l/s*ha) Czas miarodajny okreslono w oparciu o
obliczenia metodag natezen granicznych.

Ostateczne, wielkosci odptywu $ciekdw opadowych wyniesie odpowiednio:
Q20% =211 x 0,95x 0,03225 = 6,46 [dcm3/s] = 0,00646 [m3/s]
1.4 Préba szczelnoéci — kanalizacja deszczowa

Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Probe
wykonac przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z
PN-EN1610 wykona¢ probe wodng poddajac rurocigg dziataniu ci$nienia 3 m stupa wody przez czas
15 minut. Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody
nie przekroczy w czasie préby 0,02 I/m2 powierzchni rury. Po prébach i odbiorze rurociagi zasypaé.

1.5 Zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
1.6 Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze:
Na etapie realizacji:
Kanaty i rurociggi wykonane sg z materiatéw nie majgcych szkodliwego wptywu na srodowisko.

Odpady powstate na etapie realizacji takie jak: asfalt pochodzgcy z rozbidrki zostanie zutylizowany,
natomiast grunt z wykopu moze zosta¢ wywieziony na sktadowisko odpadéw komunalnych i stanowi¢
materiat przekrywajgcy warstwy odpadéw, moze zostaé wykorzystany do utwardzenia drég polnych
badz zosta¢ przewieziony we wskazane miejsce przez Inwestora.

Podczas prowadzenia prac wykonawczych maszyny wykorzystywane do realizacji inwestycji
takie jak np. koparki, spycharki mogg by¢ zrodtem hatasu, natomiast wszelkiego rodzaju maszyny i
urzagdzenia spalinowe wykorzystywane podczas prac, bedg zrodtem emisji zanieczyszczen do
powietrza, jednakze powstate emisje hatasu oraz zanieczyszczen powietrza nie przekroczg
dopuszczalnych norm a prawidtowa organizacja robdt ograniczy negatywne skutki realizaciji



przedsiewziecia. Nalezy pamietaé, ze wszystkie ucigzliwe wplywy na etapie realizacji, beda
tymczasowe a ich ujemny efekt ustanie po zakonczeniu robot.

Na etapie eksploatac;ji:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej nie powinna by¢ zrédiem :
- emisji zanieczyszczeh (gazow, pytdw i innych substancji zanieczyszczajgcych) do powietrza.
- hatasu,
- niekontrolowanego wyptywu sciekow do srodowiska,
- zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia i podczas eksploatacji sieci nie nastgpi wykorzystanie
zasobow naturalnych. Roboty bedg prowadzone w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ istniejgcych drzew i
krzewow. Realizacja przedsiewziecia obnizy stopien zanieczyszczenia wodd podziemnych i
powierzchniowych w rejonie inwestycji.

Projektowana sie¢ ma za zadanie odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcej kanalizacji.
System ten jest wykonany z rurociggéw catkowicie szczelnych nie oddziatywujgcych na teren przylegty.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. ,w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 213 poz.1397 ze zmianami)”
przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢
wymagany - sie¢ kanalizacji sanitarnej jest dlugosci ponizej 1 km.

1.7 Warunki BHP

Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z
zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdélinymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu
robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu
instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003 r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robot.

Wszystkie maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do produkcji

i znak bezpieczenstwa zgodnie z Uchwatg 118 Rady Ministréw z 15.08.1986 r. i Uchwatg 25 RM z
dnia 06.02.1984r,

Wszystkie czynnosci zwigzane z wejsciem do studzienek kanalizacyjnych i zbiornikéw, powinny by¢
wykonywane co najmniej w zespofach trzyosobowych z udziatem mistrza (1 osoba pracujgca i 2
osoby asekurujgce). Przed zej$ciem ich studnie nalezy przewietrzy¢ za pomocg przewoznego
agregatu wentylacyjnego, zapewniajgcego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzong
studnie nalezy sprawdzi¢ na zawartos¢ szkodliwych gazéw, za pomoca wykrywacza gazow.
Schodzgcy pracownik musi byé wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz.

Obowigzujgce przepisy dotyczgce BHP:

- Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. nr 96 poz.438),

- Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy eksploataciji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).



