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1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Teren objety opracowaniem znajduje sie w najblizszym otoczeniu Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Kazimierzy Wielkiej przy ul Partyzantow 3. Zakresem opracowania objeto
caly obszar znajdujgcy sie przed frontowg elewacjg budynku, teren pomiedzy kompleksem
pawilonéw, w ktorych znajduje sie biblioteka, sitownia i sale dydaktyczne oraz parkingi
przynalezgce do szkoty.

Na terenie obiektu na terenie obiektu znajduje sie zespdt boisk sportowych "Orlik" wraz z
budynkiem zaplecza. Baze ucznidw stanowi mtodziez ze szkdt podstawowych powiatu
Kazimierskiego, do szkoty uczeszczajg rowniez uczniowie z innych terenow. Organem

prowadzgcym placowke jest Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej.
2. Przedmiot opracowania, charakterystyka stanu istniejgcego
Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcyjnego projektu zagospodarowania

terenu dla obszaréw objetych opracowaniem na powierzchni okoto 32 aréw, obszar ten

zaznaczony z schematycznie na ponizszym rysunku.

Rys.1 Teren objety opracowaniem. Zrédfo zdjecia www.georoprtal.gov.pl

opracowanie J. Niewiadomska — Majewicz



Na teren liceum wprowadzajg nas dwie bramy wjazdowe oraz dwie furtki (w tym jedna
furtka z trzema bramkami). Gtoéwne wejscie do budynku liceum stanowig duze schody
zlokalizowane na wprost gt.furtki. Kompozycja wokot budynku jest czytelna. Nawierzchnie
utwardzone wykonane sg z ré6znego rodzaju materiatdw, baze parkingdw stanowi nawierzchnia
asfaltowa, sciezki opaski wokodt budynkoéw charakteryzuje bardzo duza réznorodnos$¢é materiatu,
czesto przypadkowa — sg to ptyty chodnikowe réznego rodzaju kostki brukowe oraz beton.

Przed frotowg elewacjg czytelny jest réwnolegly do elewacji uktad alejek prowadzgcych do
gtdbwnego wejscia do szkoty przed ktdrym mamy niewielki placek stanowigcy skrzyzowanie
alejek z Sciezkg biegngca do furtki.

Kompozycja zieleni jest chaotyczna przewazajg w niej kilkudziesiecioletnie swierki w wiekszosSci
o0 niesymetrycznie wyksztatconych koronach ze znacznym udziatem procentowym posuszu.
Drzewa te sg problematyczne poniewaz w duzym stopniu zasmiecajg teren opadty mi igtami,
suchymi gateziami, zacieniajg tez frontowg elewacje szkoty. W czasie silnych wiatrow czy
intensywnych opaddéw $niegu zagrazajg bezpieczehstwu osobom przebywajgcym na terenie
obiektu.

Nawierzchnia asfaltowa, alejki, opaski wokdt budynkéw dotkniete sg zebem czasu, sg w
ztym stanie technicznym. widoczne sg liczne ubytki i réznice poziomdéw niesprzyjajgce
bezpiecznemu uzytkowaniu. Na terenie objetym opracowaniem brakuje elementow matej
architektury takich jak tawki stoliki pozwalajgcych mtodziezy na odpoczynek pomiedzy lekcjami

oraz w czasie wolnym na swiezym powietrzu.




Fot. Teren objety opracowaniem. Fot: J. Niewiadomska — Majewicz, grudzien 2022

3. Projekt

3.1 Opis koncepgji

Podstawg do wykonania projektu jest udostepniona przez zleceniodawce mapa
sytuacyjno-wysokosciowa (pobrana w grudniu 2022 z Wydziatu Geodezji w Kazimierzy Wielkiej).
Prace projektowe poprzedzono wizjg w terenie w towarzystwie dyrekcji szkoty, podczas
spotkania bazujgc na wskazaniach Pani dyrektor Joanny Wrzesien wytypowano rosliny do
usuniecia. Na mape nhaniesiono drzewa i krzewy, ktére pozostajg na terenie objetym
opracowaniem. Ustalono pozostawié¢ linie drzew od strony ul Partyzantéw, ktére zapewnig cien
oraz izolacje szkoty od hatasu ulicznego. Dokumentacja projektowa nie uwzglednia drzew
wskazanych do wycinki, zatozono, ze wskazane rosliny zostaly usuniete, teren oczyszczony i

wyréwnany.



Gtownym zatozeniem projektu jest stworzenie miejsca zachecajgcego ucznidw do
przebywania na $wiezym powietrzu w czasie wolnym przy jednoczesnym podniesieniu waloréw
estetycznych budynku i jego najblizszego otoczenia.

Przed frontowg elewacjg budynku bazujgc na obecnym szkielecie kompozycyjno -
komunikacyjnym zaplanowano ukfad alejek z tawkami, stolikami do szachéw. W narozniku
dziatki przylegajgcym do budynku biblioteki zaprojektowano sitownie zewnetrzng oraz
towarzyszacy jej obszar z bezpieczng syntetyczng nawierzchnig, ktore umozliwig
przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego na Swiezym powietrzu oraz pozwolg aktywnie
spedzi¢ czas wolny uczniom.

Koncepcja przewiduje zwiekszenie szerokosci alejki prowadzgcej od kompleksu budynkéw do
gtdbwnego wejscia szkoly — do szerokosci 3 m. Zapewni to mozliwos¢ dojazdu samochodem

/obecnie nie ma takiej mozliwosci/ przed frontowg elewacje.

Projekt zaktada réwniez budowe nowego frontowego ogrodzenia, wspétgrajgcego z elewacja
szkoty. Dla sprawnej i bezpiecznej komunikacji przewidziano poszerzenie obu bram wjazdowych
do szerokosci 4 oraz 4,5 m, podkreSlenia gtébwnego wejScia na teren obiektu poprzez
modernizacje istniejgcej gtownej furtki. Planowana nowa furtka ma szerokosé¢ 1,5m, po jej obu
stronach mamy szerokie stupy na ktérych umieszczone zostanie logo oraz nazwa szkoty. Nowe
ogrodzenie podniesie estetyke obiektu.

Zaplanowano budowe nowego odcinka ogrodzenia (biegngcego od poétnocnego naroznika
szkoty do furtki zlokalizowanej przy bramie wjazdowej) oraz nowej bramy pomiedzy naroznikiem
budynku sali gimnastycznej oraz naroznikiem budynku barakéw. Rozwigzanie to umozliwi
zamkniecie i oddzielenie terenu przed frontowg elewacjg szkoty od ogdlnodostepnej pozostatej

czesci obiektu, co ze wzgledu na kompleks "Orlik" w obecnym uktadzie nie jest mozliwe.

Koncepcja uwzglednia réwniez potozenie nowej nawierzchni na parkingach i drogach
dojazdowych do nich (nawierzchnia asfaltowa), korekte ksztattu wraz z poszerzeniem przejazdu
przy narozniku szkoty z szerokosci niespetna 4m do 7,5m. Dla sprawnej komunikacji i

organizacji ruchu zaproponowano réwniez rozmieszczenie miejsc postojowych.



3.2 Projekt szaty roslinnej

Zastosowane w projekcie gatunki i odmiany roslin charakteryzujg sie dobrg odpornoscig na

warunki klimatyczne Polski, dostosowane sg warunkéw panujgcych na danym terenie.

W trakcie projektowania zatozono, ze komponowana zielen, bedzie spetnia¢ trzy podstawowe
funkcje:

- poprawy samopoczucia 0sdb przebywajgcych w na terenie obiektu;

- estetyki — poprzez stworzenie ciekawej kompozycji i dekoracyjnej oprawy obiektu;

- ochrony $rodowiska.

3.2.1 spis projektowanych gatunkow roslin



Tab.

Spis projektowanych roslin. Numeracja zgodna z oznaczeniami na planie.

NAZWA tACINSKA / NAZWA POLSKA & = | Minimalna
£ § wielkos¢ donicy
‘ lub rosliny
1. Thuja occidentalis Danica - Zywotnik zachodni ‘Danica’ 33 Cc2
2. Pennisetum alopecuroides ' Moudry' - piérkéwka japoriska 'Moudry' 36 C1
3. Prunus xeminens ‘Umbraculifera’ - wisnia osobliwa ‘Umbraculifera’ C10
) Obwéd pnia na
wys. 1,3m minimum
15cm
4, Abies balsamea 'Piccolo’ - jodta balsamiczna 'Piccolo’ 25 Cc2
Hydrangea 'Bouquet Rose' - Hortensja 'Bouquet Rose' 18 C5
6. Trzmielina japoriska o dwubarwnych lisciach 18 krzewy istniejgce,
przesadzone
7. Thuja occidentalis 'Smaragd' - Zywotnik zachodni 'Smaragd' 25 C5
8. Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' - Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl 4 c1
Foerster'
9. Hydrangea paniculata ‘'Limelight' - hortensja 'Limelight' 6 C5
10. Fagus sylvatica 'Purple Fountain' - buk pospolity 'Purple Fountain' C10
) Obwéd pnia na
wys. 1,3m minimum
15cm
11. Pennisetum alopecuroides ' Hameln' - piérkéwka japoriska 'Hameln' 23 C1
12. Rosa 'Lovley Fairy' - r6za okrywowa 'Loviey Fairy' 40 Cc2
13. Thuja occidentalis w formie kuli na pniu - Zywotnik zachodni w formie 5 cs
kuli na pniu
14. Jafowiec ptozgcy 'Glacier' lub Juniperus horizontalis Wiltonii - 1 co
Jatowiec ptozgcy 'Wiltonii' syn. 'Glauca'
15. Thuja occidentalis 'Globosa' - zywotnik zachodni 'Globosa' 3 c2
16. Berberis thunbergii (berberys Thunberga) - 'Atropurpurea Nana' 33 c2
17. Pinus mugo 'Pumilio’ - Kosodrzewina 'Pumilio’ 32 Cc2
18. Trzmielina Fortune'a Interbolwi - Trzmielina Fortune'a Interbolwi 22 P9
19. Zawcigg nadmorski 'Splendens’ - Armeria maritima 'Splendens' 5 P9
20. Heuchera micrantha 'Palace Purple' - Zurawka drobna 'Palace Purple' 11 P9
21. Miscanthus sinensis 'Zebrinus' - miskant chifiski 'Zebrinus' 3 C1
22. Vinca minor ILLUMINATION - barwinek pospolity ILLUMINATION
/opcjonalnie, z rodliny mozemy zrezygnowac zostawiajgc $ciofke — zwir | 151 P9
lub kore na rabacie w ukfadzie takim jak na projekcie/




23. Pieris japonica Cupido - pieris japonski 'Cupido’ 10 c2

24, Carex ornitophoda Variegata Turzyca Ptasie tapki 16 P9

25. Spiraea japonica 'Goldmound'- tawufa japoriska'Goldmound 8 Cc2

26. Catalpa bignonioides 'Nana' - surmia bignoniowa 'Nana' lub Acer C10

platanoides Globosum - klon pospolity ‘Globosum’ 3 Obwdd pnia na

wys. 1,3m minimum
15cm

27. Thuja orientalis 'Aurea Nana' - Zywotnik wschodni ‘Aurea Nana' 3 Cc2




3.2.2 Wykonanie nasadzen

Teren przed rozpoczeciem prac nalezy odpowiednio przygotowac poprzez usuniecie
istniejgcych roslin kolidujgcych z planowang inwestycjg / rabaty z krzewami ozdobnymi/ teren

nalezy wyréwnaé, usung¢ zanieczyszczenia, kamienie, ziemie wyplantowac.

Doty do sadzenia ros$lin muszg by¢ przygotowane tak, aby korzenie mogty sie swobodnie
rozktadaé i nie zagina¢. Scianki dotéw nie mogg utrudnia¢ dalszego rozwoju korzeni. Srednica
dotu winna by¢ o 50% wieksza niz Srednica bryty korzeniowej sadzonej rosliny. Na dnie dotu
nalezy roztozy¢ 10-15cm warstwe luznej, zyznej ziemi. Na jej powierzchni nalezy rozsypac
nawéz o spowolnionym dziataniu typu Osmocote, w iloSciach zalecanych przez producenta.
Rosline nalezy umiesci¢ w otworze tak, aby bryta korzeniowa byta przykryta 2-3cm warstwg
ziemi, podtoze winno by¢ dobrane do wymagan danej rosliny (np. ziemia do iglakéw przy
sadzeniu ro$lin iglastych). Po umieszczeniu bryly korzeniowej w dole, nalezy w jego dno wbic
paliki stabilizujgce (w przypadku drzew, jesli takie znajdujg sie w projekcie) w ilosci 3
szt./drzewo. Nastepnie nalezy ustawic rosling w pozycji pionowej i wypetni¢ dét ziemig do ok. %
jego objetosci a nastepnie obficie podlaé. Po catkowitym wsigknieciu wody, wypetni¢ dét ziemig
do docelowego poziomu, uformowac mise wokét pnia i ponownie podla¢. Na zakonczenie nalezy
przymocowaé pieh do palikow za pomocg tasmy filcowej lub liny konopnej. Po zakonczeniu
sadzenia, ziemie wokot bryty korzeniowej (dla drzew w promieniu 50cm, dla krzewdw i bylin na
catej powierzchni rabaty) Scidtkowaé korg, zwirem lub innym materiatem wskazanym w
opracowaniu. Warstwa sciétki powinna wynosi¢ 4-5cm.

Powierzchnie wszystkich rabat nalezy wylozy¢ agrowtokning, ktora zapobiegnie

rozwojowi chwastow oraz parowaniu wody z gruntu.

3.2.3 Jakosé materiatu roslinnego

Rosliny muszg mie¢ zrownowazone proporcje pomiedzy wielkoscig czesci nadziemnej i
systemu korzeniowego. Materiat szkoétkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta a
korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogg sie zwija¢ w
pojemniku.

Na pniach nie moga wystepowac przebarwienia kory (poza typowymi dla gatunku /
odmiany), uszkodzenia mechaniczne ani niezagojone blizny. Nie mogg réwniez wystepowac
uszkodzenia spowodowane przez szkodniki ani choroby.

Dostarczone rosliny powinny by¢é odpowiednio opisane. Etykieta powinna zawierac
nastepujgce dane: nazwa botaniczna, ew. nazwa polska, pochodzenie / dane producenta,

10



oznaczenie produktu, wymiary (obwod pnia, wysokos¢, szerokos¢, srednica korony), liczba
szkétkowan i rok ostatniego szkotkowania, forma dostawy (z brylg korzeniowg, w siatce

drucianej, w pojemniku...).

3.2.4 Pielegnacja po posadzeniu

W sezonie wegetacyjnym (marzec — pazdziernik) nalezy co najmniej raz w tygodniu
kontrolowa¢ wilgotno$¢ podtoza, w razie koniecznoéci podlaé rosliny. W trakcie kontroli
wilgotnosci nalezy réwniez kontrolowac stan wigzan drzew, w razie koniecznosci poprawi¢ lub
wymieni¢. W okresie wiosennym nalezy wykonywac zasilanie nawozami o spowolnionym
dziataniu. Terminy i dawki nawozéw nalezy dostosowa¢ do zalecen producenta. W razie
koniecznosci nalezy prowadzi¢ ciecia korygujagce koron. Po okresie dwuletniej pielegnacji nalezy
usung¢ paliki i wigzania drzew.

Pielegnacja roslin polega¢ ma na corocznej kontroli stanu zdrowotnego i ewentualnych
cie¢ korekcyjnych, polegajgcych na usuwaniu martwych, chorych lub krzyzujgcych sie pedéw. W
pozniejszym czasie mogg pojawiac sie nieprawidiowe rozwidlenia, ktére nalezy korygowac¢ na
biezgco. W wypadku dtugotrwatej suszy zaleca sie podlewanie drzew, krzewdw, bylin oraz

trawnikow.

11



3.3 Koncepcja ogrodzenia frontowego

Elementy ogrodzenia mogg by¢ zastgpione podobnymi, o takich samych parametrach,

zastepcze elementy powinny by¢ rownie estetyczne jak zaproponowane w projekcie.

W koncepcji zaproponowano - Ogrodzenia betonowe GORC® de Luxe GL22 w kolorze

piaskowym z daszkiem ptaskim Joniec w tym samym kolorze. Po realizacji ogrodzenie nalezy

zabezpieczy¢ dedykowanym ptynem impregnujgcym.

roniec. -

Rys. GORC® de Luxe GL22 Joniec, zrédfo: joniec.pl

Przesta ogrodzenia, furtki, bramy, stupki, odcinki ogrodzenia bez podmuréwki — System Medio

Joniec, panel stalowy, kolor ciemny brgz RAL 8017.

Rys. Panel stalowy, system Medio Joniec, zrédfo: joniec.pl

Szczegotowe rozplanowanie ogrodzenia przedstawiono na rys. nr 1 — stanowigcego zatgcznik

do projektu.
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Elementy ogrodzenia

ELEMENTY MUROWANE: GORC®de Luxe GL22 w kolorze piaskowym z daszkiem pfaskim Joniec w
tym samym kolorze.

ELEMENTY STALOWE:

System Medio Joniec, panel stalowy, kolor ciemny brgz RAL 8017.

LP | RODZAJ ELEMENTU OGRODZENIA ILOSC!
1 Sfupek murowany wys. ok. 1,6m 7 szt.
-0,22cm x 0,38cm
2 Mur pefny wys. ok. 1,6m 2 szt.
-0,22cm x 1,52cm
Podmuréwka pemigce funkcje muru oporowego, wys. ok. 0,4m + daszek pfaski 71,66 mb
4 Murek oporowy, wys. ok. 0,4m + daszek pfaski 2x2,86 mb
5 Ogrodzenie bez podmuréwki, panel stalowy, wys. ok. 1,6m, 12,23m
- 3 odcinki: 12,23m, 2,2m, 2,5m 2,2m
2,5m
6 Furtka wys. ok. 1,6m, szeroko$¢ — 1,5 m 2 szt.
7 Furtka wys. ok. 1,6m, szeroko$¢ —1 m 1 szt.
8 Brama dwuskrzydfowa, wys. ok. 1,6m, szerokos¢ - 4m 1 szt.
9 Brama dwuskrzydfowa, wys. ok. 1,6m, szeroko$c¢ — 4,5 m 2 szt.

10 | Fundament — pod sfupkami i elementami murowanymi nalezy zastosowac fawe fundamentowg o
wysokos$ci min.1,1m, jednak w zwigzku z tym, Ze w miejscu planowanego ogrodzenia jest
ogrodzenie istniejgce nalezy oceni¢ czy fundament obecnego ogrodzenia mozna wykorzysta¢ do
murowania nowego ogrodzenia — ocene poprzez odkrywke w kilku miejscach powinien wykonac¢
nadzér budowalny lub inna instytucja posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

! podane iloéci sg szacunkowe.
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3.4 Nawierzchnie utwardzone

Szczegotowe rozplanowanie projektowanych nawierzchni utwardzonych przedstawiono na rys.
nr 5 — stanowigcego zatgcznik do projektu. Koncepcyjny projekt nie uwzglednia wysokosci,
spadkéw nawierzchni, odprowadzenia wody opadowej

utwardzonych. Wartosci te przed

dokumentacji.

planowanych

realizacjg powinny zosta¢ opracowane w oddzielnej

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

LP

RODZAJ MATERIALU

ILOSC?

1

Nawierzchnia z kostki brukowej

kostka VISIO (Brukbet) gr. 6cm,

kolor wapieh muszlowy

PODBUDOWA PRZEZNACZONA DLA RUCHU PIESZEGO

b ~- T
3
&~ ? »

|

Zrédfo: Brukbet.pl

253,10 m?

Nawierzchnia z kostki brukowej
kostka VISIO (Brukbet) gr. 6¢cm,
kolor wapieh muszlowy

PODBUDOWA PRZEZNACZONA DLA RUCHU SAMOCHODOWEGO DO 3,5t
(droga pomiedzy budynkiem szkofy a pawilonami, kontynuowana do bramy

wjazdowej o szer. 4m, alejka dojazdowa o min.szeroko$ci 3m- do gtéwnych

schodéw budynku liceum)

250 m?

Nawierzchnia z kostki brukowej

KOSTKA HOLLAND (10x20cm) gr. 6¢cm,

kolor grafitowy

PODBUDOWA PRZEZNACZONA DLA RUCHU PIESZEGO

58,6 m?

2 podane iloéci sg szacunkowe.

14
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Zrédfo: Brukbet.pl

4 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
PODBUDOWA PRZEZNACZONA DLA RUCHU SAMOCHODOWEGO POWYZEJ 3,5t

1546 m?

5 BEZPIECZNA SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA
minimalna grubos¢ 40mm,

kolor RAL 1001 /beige/

ptyta o formacie np. 80x80cm

Przygotowanie podtoze wedtug zalecen producenta

EPDM BEIGE
RAL 1001

zrodto: elspoland.pl

66,6 m?

6 BEZPIECZNA SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA
minimalna grubos¢ 40mm,

kolor RAL 1006 /earth yellow/

plyta o formacie np. 80x80cm

Przygotowanie podtoze wedtug zalecen producenta

EPDM EARTH YELLOW
RAL 1006

zrodto: elspoland.pl

45 m?

RODZAJE OBRZEZY

LP | RODZAJ MATERIA£U

ILOSC?

3 podane iloéci sg szacunkowe.
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OBRZEZE KRAWEZNIKOWE BETONOWE
wymiar: 6x25x100cm, osadzone na tawie fundamentowej
kolor grafitowy

320 mb

OBRZEZE KRAWEZNIKOWE BETONOWE
wymiar: 8x25x100cm, wymiar:
kolor grafitowy

125,5mb

KRAWEZNIK DROGOWY
wymiar: 12x25x100cm, osadzony na tawie fundamentowej
kolor grafitowy

72,2 mb

10

KRAWEZNIK NAJAZDOWY
wymiar: 15x22x100cm, osadzony na tawie fundamentowej
kolor szary

8,2 mb

11

STOPIEN BLOKOWY BAZA
wymiar: 35x15x100cm /Brukbet/
osadzony na tawie fundamentowej

8,2 mb

12

PALISADA BETONOWA

np.Joniec Mogielica,

wymiar: 34x10x9cm lub wyzsza, osadzona na tawie fundamentowej
kolor grafitowy

41 mb

13

PALISADA BETONOWA

np.Joniec Mogielica,

wymiar: 54x10x9cm lub wyzsza, osadzona na tawie fundamentowej
kolor grafitowy

I cze$c palisad stanowi obudowe piwnicznych okien frontowej elewacji budynku
szkoty, zaleca sie dodatkowe zabezpieczenie powstafych otworéw stalowymi
kratownicami zapewniajgcymi doswietlenie okien.

44,5 mb

14

OBRZEZE GUMOWE PROFLEX BOARD
wymiar:100x25x5¢cm

kolor grafitowy

montaz wg zalecen producenta

33 mb

15

OBRZEZE TYPU EKOBORD + szpilki w iloéci 3 szt / 1mb
kolor czarny
montaz wg zalecen p[.?duce:?ta

Fot. www.enawadnianie.pl

Mozna zastgpic innym obrzezem spefniajgcym te same funkcje utrzymanym w
podobnej estetyce , np. obrzeze typu EVEREDGE

82,1mb
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3.5 Dobér materiatéw i dobor matej architektury — specyfikacja

Elementy matej architektury mogg by¢ zastgpione podobnymi obiektami, o identycznych
parametrach, spetniajgcymi takie same warunki uzytkowania oraz funkcje, zastepcze elementy

powinny by¢ rownie estetyczne jak zaproponowane w projekcie.

taki sposob by nie stwarzaly zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu. Zabezpieczone przed

Elementy matej architektury muszg by¢ bezpieczne w uzytkowaniu oraz zamontowane w

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przystosowane do niej.

LP | ELEMENT MA£EJ ARCHITEKTURY: ILOSC
Elementy mafej architektury muszg byc¢ bezpieczne w uzytkowaniu oraz zamontowane w taki
sposéb by nie stwarzaly zagrozenia dla uzytkownikow obiektu. Zabezpieczone przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przystosowane do niej.

1 LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM - L023 7 szt.

Dtugosc¢: 170cm

Szerokosc¢: 55cm

Wysokos$¢: 75cm

wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
wytrzymate nogi z blachy o grubo$¢ 4 mm

deski drewniane Swierkowe, malowane farbg akrylowg lub lakierobejcg
wymiary desek: dt. 170 cm, szer. 11,5 cm, grub. 4,3 cm — 5 szt.

tawka wzmocniona od tytu dodatkowym ptaskownikiem

kolorystyka podstawowa: listwy mahon, podstawa czarny RAL 9005
Montaz na state wg. zalecen producenta.

zrodfo: https://www.eko-arkady.pl/
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LAWKA PARKOWA BEZ OPARCIA — L023B 5 szt.
Dtugosé: 170cm

Szerokos$¢: 55cm

Wysokos$¢: 75cm

wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

wytrzymate nogi z blachy o grubo$¢ 4 mm

deski drewniane swierkowe, malowane farbg akrylowg lub lakierobejcg

wymiary desek: dt. 170 cm, szer. 11,5 cm, grub. 4,3 cm — 5 szt.

tawka wzmocniona od tytu dodatkowym ptaskownikiem

kolorystyka podstawowa: listwy mahon, podstawa czarny RAL 9005

Montaz na state wg. zalecen producenta.

Zrédfo: https://www.eko-arkady.pl/

KOSZ NA SMIECI KU233 6 szt.

Dane techniczne:

Konstrukcja z rury o $rednicy 48,3 mm

Stal ocynowana i malowana proszkowo

Kosz wyposazony w wktad z blachy ocynkowanej
Elementy drewniane impregnowane i lakierowane

Kosz 35I:

Wysokos$¢ kosza catkowita 70 cm
Wysokos$¢ samego kosza 50 cm
Srednica kosza 31 cm

Montaz na state poprzez zabetonowanie, wg. zaleceh producenta.

zrodfo: https://www.eko-arkady.pl/
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4 Stoét do gry SG033B do gry w szachy wolnostojacy 4 zestawy

Stot do gry SG033B do gry w szachy - wolnostojacy

Zestaw sktadajgcy z ze stotu betonowego oraz czterech krzesetek. SG033B jest wykonany w
formie wolnostojgcej.

— wykonanie zestawu z betonu wibrowanego zbrojonego,

— blat stotu do gry w szachy jest szlifowany i pokryty ochronnym lakierem,

— na blacie jest granitowa szachownica,

— boki stotu zaokraglane profilami aluminiowymi,

— siedziska stotu wykonane z tworzywa sztucznego,

— montaz przez umieszczenie na ptaskie i twardej powierzchni,

— wymiary catego zestawu po ustawieniu: 180x180 cm,

Wymiary stotu:
Dtugosé: 85 cm,
Szerokosc¢: 85 cm,
Wysokos$¢: 76 cm,

Wymiary krzeset:
Dtugosé: 32 cm,
Szerokosc¢: 40 cm,
Wysokos$¢:45 cm,

zrodfo: https://www.eko-arkady.pl/

5 SILOWNIA ZEWNETRZNA* 1 zestaw

ZESTAW 5 URZADZEN Firma: Stameco, Limanowa

5 urzadzen/7 stanowisk - zakres ¢wiczen dla wszystkich grup mie$niowych

e Orbitrek

e Biegacz

e Wioslarz

e Wahadto/Twister
e Jezdziec

W projekcie uwzgledniono strefy bezpieczenstwa dla kazdego z urzgdzen.

4 Cena zestawu 5 urzadzen wraz z montazem -19 500zt brutto / oferta na dzien 26 grudnia 2022/
19




Karty techniczna kazdego z urzgdzen stanowi zatgcznik nr 7 do projektu.

Zrédfo: stameco.pl

RODZAJE PROJEKTOWANYCH SCIOLEK, TRAWNIK

LP | RODZAJ MATERIALU ILOSC®

7 TRAWNIK 339 mb
Mieszanka przeznaczona na miejsca pofcieniste

8 POWIERZCHNIA AGROWLOKNINY (70g/m?) zabezpieczajgcej przed chwastami 360 m?
wraz ze szpilkowaniem

9 RABATY SCIOLKOWANE KORA KAMIENNA 167 m?
frakcja 30-60 mm
grubosc¢ warstwy 4-6¢cm

10 | RABATY SCIOLKOWANEKORA NATURALNA 99 m2
frakcja 30-80 mm
grubos¢ warstwy 4-6¢m,
ten rodzaj $cioki moze by¢ zastgpiony kora kamienng z pozycji powyzej/

11 | RABATY SCIOtKOWANE GRYSEM GRANITOWYM 78 m2

/tzw.dalamtyriczyk/
frakcja 16-22 mm,

grubosc¢ warstwy -4-5cm

5 podane iloéci sg szacunkowe.
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6. Spis zalagcznikéw

e Zalagcznik 1 - Koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu przy Liceum
Ogolnoksztatcgcym w Kazimierzy Wielkiej- Rys. 1 — Rzut — WYMIAROWANIE - skala
1:250, format A2

e Zatagcznik 2 - Koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu przy Liceum
Ogolnoksztatcgcym w Kazimierzy Wielkiej- Rys. 2 — Rzut — siatka 1m x 1m - skala
1:250, format A2

e Zalagcznik 3 — Koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu przy Liceum
Ogolnoksztatcgcym w Kazimierzy Wielkiej- Rys. 3 — Rzut — DOBOR ROSLIN - skala
1:250, format A2

e Zalacznik 4 - Koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu przy Liceum
Ogolnoksztatcgcym w Kazimierzy Wielkiej- Rys. 3 — Rzut — RODZAJE SCIOLEK - skala
1:250, format A2

e Zalagcznik 5 - Koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu przy Liceum
Ogolnoksztatcgcym w Kazimierzy Wielkiej- Rys. 3 — Rzut — RODZAJE NAWIERZCHNI -
skala 1:250, format A2

e Zalacznik 6 — Koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu przy Liceum
Ogolnoksztatcgcym w Kazimierzy Wielkiej- Rys. 3 — Rzut — RODZAJE OBRZEZY - skala
1:250, format A2

e Zatacznik 7 — Karty techniczne proponowanych urzgdzen sitowni zewnetrznej

e Zalacznik 8 — PLYTA DVD =zawierajgca elektroniczng wersje opracowania oraz

wizualizacje i film z wirtualnym spacerem po terenie projektu.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Joanna Niewiadomska — Majewicz

architekt krajobrazu
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