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KONCEPCYJNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PRZY LICEUM OGOLNOKSZATALCACYM
W KAZIMIERZY WIELKIEJ
- KOREKTA -

- RODZAJE NAWIERZCHNI
SKALA 1:250

stojak na rowery

stupki od zadaszenia /istniejace/

BUDYNEK LICEUM

opcja izolacji fundamentéw przed wilgocia /przy fronowej
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elewacji, tacznie ok. 43,5mb/

do rozwazenia - potozenie kostki na istniejgcej betonowej opasce

ok. 22,5m2

LUB POZOSTAWIENIE ISTNIEJACEJ BETONOWEJ OPASKI

+  obnizenie poziomu opaski poprzez frezowanie
+  zabezpieczenie okien piwnicznych palisadg
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istniejgca betonowa obudowa okien w podpiwniczeniu

istniejgca
betonowa
nawierzchnia
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PROJEKTOWANE ROSLINY:

L EGENDA

o o A w N R

12.

16.

23.

10.
11.

13.

14.

15.

17.
18.
4798
20.
21.
22

24.

253
26.

. Thuja orientalis 'Aurea Nana' - Zywotnik wschodni 'Aurea Nana'

Thuja occidentalis Danica - Zywotnik zachodni ‘Danica’

P
AT G

Pennisetum alopecuroides ' Moudry' - piorkdwka japoriska "Moudry' |
Prunus xeminens 'Umbraculifera’ - wisnia osobliwa 'Umbraculifera’
Abies balsamea 'Piccolo’ - jodta balsamiczna 'Piccolo’

Hydrangea 'Bouquet Rose' - Hortensja 'Bouquet Rose'

Trzmielina japoriska o dwubarwnych lisciach -

krzewy istniejqce, przesadzone

Thuja occidentalis 'Smaragd' - zywotnik zachodni 'Smaragd’ =
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' - Trzcinnik ostrokwiatowy
'Karl Foerster'

Hydrangea paniculata 'Limelight' - hortensja ‘Limelight'

Fagus sylvatica 'Purple Fountain'- buk pospolity 'Purple Fountain'
Pennisetum alopecuroides ' Hameln' - piérkéwka japoriska 'Hameln'
Rosa 'Lovley Fairy' - réza okrywowa "Lovley Fairy"

Thuja occidentalis w formie kuli na pniu - zywotnik zachodni w formie /
kuli na pniu

Jatowiec ptozqcy 'Glacier' lub Juniperus horizontalis Wiltonii -

Jjatowiec ptozgcy 'Wiltonii' syn. 'Glauca’

zakres gpracowania

projektowane drzewa

projektowane krzewy, byliny

projektowane trawy ozdobne

Thuja occidentalis 'Globosa’ - zywotnik zachodni ‘Globosa’ v v v

Berberis thunbergii (berberys Thunberga) - ‘Atropurpurea Nana' v v v v

PROJEKTOWANY TRAWNIK
- 546 m?

Pinus mugo ‘Pumilio’ - Kosodrzewina ‘Pumilio’
Trzmielina Fortune'a Interbolwi - Trzmielina Fortune'a Interbolwi
Zawcigg nadmorski 'Splendens' - Armeria maritima 'Splendens'’

Heuchera micrantha 'Palace Purple' - zurawka drobna 'Palace Purple'

Miscanthus sinensis 'Zebrinus' - miskant chiriski 'Zebrinus'

Vinca minor ILLUMINATION - barwinek pospolity ILLUMINATION

RODZAJE NAWIERZCHNI:

Pieris japonica Cupido - pieris japoriski 'Cupido’ -

Carex ornitophoda Variegata Turzyca Ptasie tapki S ‘ s

BEZPIECZNA SYNTETYCZNA
RZCHNIA

Spiraea japonica 'Goldmound'- tawuta japoriska'Goldmound
Catalpa bignonioides 'Nana' - surmia bignoniowa ‘Nana'

lub Acer platanoides Globosum - klon pospolity 'Globosum’

minimalna ¢ 40mm,
kolor RAL 1001 /beige

BEZPIECZNA SYNTETYCZNA

kolor RAL 1006 /earth ye

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ

KOSTKA VISIO gr. 6cm,
kolor WAPIEN MUSZLOWY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ

65,2 m?

OPCJONAL

KOSTKA HOLLAND (10x20cm)
gr. 6cm, kolor GRAFITOWY

NIE:

I

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

BRUKOWEJ
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KOSTKA HOLLAND (10x20cm)
gr. 6cm, kolor GRAFITOWY
ULOZONA NA ISTNIEJACEJ
BETONOWEJ OPASCE

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
- tylko nowa warstwa asfaltu

458 m?

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
- warstwa asfaltu

885 m?

- warstwa wyréwnujgca

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
- z nowg podbudowg

193 m?

W KAZIMIERZY WIELKIEJ - grudzien 2022

KONCEPCYJNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PRZY LICEUM OGOLNOKSZATALCACYM

TYTUL RYSUNKU:
RZUT - RODZAJE NAWIERZCHNI

OPRACOWANIE

PODPIS| SKALA [ NRRYS.
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