I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna,

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Dane katalogowe wyrobow, literatura techniczna.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy instalacji o$wietlenia drogowego w ramach realizacji
zadania pn.: Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Turawie

Turawa ul. Opolska
Dz. nr 455/4, 124/14, 552/3, 552/7, 552/15, 552/14

1.3. Stan istniejacy

W zwiazku z przebudowsa drogi wewnetrznej wraz z infrastruktura towarzyszaca w
Turawie, nalezy przebudowac istniejaca sie¢ oswietlenia terenu wokot budynku gminy. Latarnie
bedace przedmiotem modernizacji wskazano na zatacznikach graficznych. Istniejace stupy nalezy
zdemontowac¢ a w ich miejsce nalezy zamontowac¢ nowe latarnie. Projekt zaktada wykorzystanie
istniejgcego okablowania, pomi¢dzy latarniami, pod warunkiem dobrego stanu technicznego.
Latarnie w nowych lokalizacjach nalezy zasili¢ kablami YAKXS 4x35mm?. Nowe okablowanie
nalezy prowadzi¢ w trasach istniejacych linii o§wietleniowych oraz zgodnie z PZT. Wzdtuz kabli
uktadanych w nowych lokalizacjach nalezy poprowadzi¢ Bednarke Fe/Zn 30x4mm celem
uziemienia stupow.

1.4.Latarnie uliczne
Projektuje si¢ 8 stupow oswietlenia ulicznego wysokosci Sm z wysiggnikiem 1,5m z oprawami

32,1W 20 LEDs 500mA NW 740 /501322 4630 Im
Projektuje si¢ 5 stupow o$wietlenia Sm z wysiggnikiem podwdjnym 2x 1,5m z oprawami 32,1W
20 LEDs 500mA NW 740 /501322 4630 Im
Projektuje si¢ 6 stupow o$wietlenia Sm bez wysiggnik z z oprawami 32,1W 20 LEDs 500mA NW
740 /501322 4630 Im
Wszystkie stupy majg by¢ wykonane z aluminiom anodowanego. Stupy maja by¢ zabezpieczone
do wysokosci 35cm elastomerem oraz do wysokosci 2 m powloka antyplakat. Stupy nalezy
posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach zgodnie z kartg katalogowa producenta stupow.
Stupy nalezy uziemi¢. W tym celu projektuje si¢ uziemienie w postaci ptaskownika Fe/Zn
30x4mm uktadane wzdhuz catego wykopu, ukladang zgodnie z normg N SEP-E-004. Warto$ci
rezystancji uziemienia stupéw krancowych stupéw nie powinna przekroczy¢ 5€.
Lokalizacj¢ stupow zamieszczono na zataczonym projekcie.
Po zakonczeniu prac nalezy ponumerowaé stlupy. Numeracj¢ nalezy wykona¢ zgodnie ze
standardem U.G. Turawa . Stupy oznaczy¢ tasma koloru RAL 2004



1.5.O0kablowanie

Odcinki kabli, ktore zmieniaja dlugos¢ ze wzgledu na zmiang lokalizacji istniejacych latarni
nalezy uklada¢ w trasach istniejacych kabli o§wietlenia ulicznego, w wykopie o glgbokosci 0,7 m na
dziesieciocentymetrowej podsypce z piasku w rurach ostonowych DVR ®=75mm. Przy przejsciu pod
jezdnig nalezy stosowac rury ostonowe SRS. Kable nalezy w pierwszej kolejnosci zasypa¢ warstwa
piasku o grubosci 0,1 m a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m. Nastepnie nalezy
utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego na catej dlugosci linii kablowej. Po wykonaniu w/w
czynno$ci wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zlaczu kablowym oraz przy kazdej
oprawie nalezy zostawi¢ 2,5 metrowy zapas kabla.

Wzdhiz catego wykopu nalezy bednarke Fe/Zn 4x30mm.

1.6.Latarnie Tauron
Nie dotyczy

1.7. Ochrona przeciwoprazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano uktad sieciowy typu TN-
C. System TN-C polega na polaczeniu czesci przewodzacych ogdlnie dostgpnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokonaé
pomiarow skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary umies$ci¢ w protokole.

1.8. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Prace nalezy powierzy¢ firmie (osobie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia w zakresie
wykonawstwa 1 do§wiadczenie w wykonywaniu prac kablowych i sieciowych. Prace nalezy wykona¢
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu prac
teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami branzowymi i umowami
cywilno-prawnymi.

Wszelkie materialy zamieszczone w opracowaniu majg charakter przyktadowy i sa tylko
wyznacznikiem jakosci, jakie majg spetnia¢ zamontowane urzadzenia.
ZABRANIA SIE MUFOWANIA ISTNIEJACYCH ODCINKOW KABLI.
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