Dostawa odkurzaczy przemysłowych 
Odkurzacze przemysłowe muszą odpowiadać następującym parametrom:
- Norma EN 60335-2-69 dla klasy pyłów „L”.
- Znak bezpieczeństwa „B”
- Zbiornik o poj. min. 30 l.

- Klasa filtrów „L” (kategoria odpylania)
- Moc maksymalna silnika 1200 W

- Możliwość eksploatacji bez worków 
- Możliwość pracy na sucho i mokro
- Obudowa wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne

- Elastyczny wąż ssący 

- Gwarancja min. 36 m-cy 
- Wymienne końcówki ssące

- Autoryzowany serwis fabryczny na terenie Polski 
- Na odkurzaczu (każdym) umieszczona w sposób trwały wyciąg z instrukcji obsługi w formie najistotniejszych punktów.
- Ilość odkurzaczy 35 sztuk - wszystkie dostarczone odkurzacze powinny być jednej marki i modelu, a także posiadać jednolite ukompletowanie.
Dostawa na adres: Wydział Transportu KWP w Poznaniu ul. Podolańska 52 
Wraz z odkurzaczami wymagane jest dostarczenie dokumentów w języku polskim, poświadczających spełnianie wymaganych parametrów oraz adres autoryzowanego serwisu wraz z świadectwem autoryzacji
