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symbol Dz1 Dz2 Dz3
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szer. w $wietle muru S, [cm] 170 100 130
wys. otworu h, [cm] 338 211 211
szer. w $wietle oscieznicy s [om] 160 90 120
wys. w $wietle oscieznicy h [cm] 330 205 205
kierunek otwierania L P L P
ilo$¢: piwnica - - - 1 1
ilog¢: parter 1 - 1 - -
ilos¢: poddasze - - - - -
uwagi' Drzwi wykonane z profili aluminiowych, Drzwi wykonane z profili aluminiowych, Drzwi wykonane z profili aluminiowych,
dwuskrzyditowe, przeszklone z gérng kwaterg fix, jednoskrzydtowe, przeszklone, szprosy. jednoskrzydtowe, petne.
szprosy.
System samozamykaczy nawierzchniowych do System samozamykaczy nawierzchniowych do
System samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi drzwi dwuskrzydiowych z szyng $lizgowa o sile drzwi dwuskrzydtowych z szyng $lizgowa o sile
dwuskrzydtowych z szyng $lizgowa o sile zamykania zamykania wg normy PN EN 1154 mozliwej do zamykania wg normy PN EN 1154 mozliwej do
wg normy PN EN 1154 mozliwej do regulowania regulowania ptynnie w zakresie 3-5, z funkcjg regulowania ptynnie w zakresie 3-5, z funkcjg
plynnie w zakresie 3-5, z funkcjg antywiatrowg oraz antywiatrowg oraz regulowang predkoscig antywiatrowg oraz regulowang predkoscig
regulowang predkoscig zamykania i dobiciem oraz zamykania i dobiciem oraz regulacjg kolejnosci zamykania i dobiciem oraz regulacjg kolejnosci
regulacjg kolejnosci zamykania skrzydet. zamykania skrzydet. zamykania skrzydet.
Posiada mechanizm wspomagania otwierania - Posiada mechanizm wspomagania otwierania - Posiada mechanizm wspomagania otwierania -
znacznie redukujgcym site konieczna do otwarcia znacznie redukujgcym site konieczna do znacznie redukujgcym site konieczna do
drzwi (w zalezno$ci od potrzeb mechanizm mozna otwarcia drzwi (w zalezno$ci od potrzeb otwarcia drzwi (w zalezno$ci od potrzeb
wytgczyc¢). Wyposazony w regulacje zamykania mechanizm mozna wytgczy¢). Wyposazony w mechanizm mozna wytgczyc). Wyposazony w
skrzydet (np. GEZE TS ECline ISM lub regulacje zamykania skrzydet (np. GEZE TS regulacje zamykania skrzydet (np. GEZE TS
réwnowazny). Elektrozaczepy zintegrowane z ECline ISM lub réwnowazny). Elektrozaczepy ECline ISM lub réwnowazny). Elektrozaczepy
systemem SSP. zintegrowane z systemem SSP. zintegrowane z systemem SSP.
UWAGI Pochwyt pionowy, wysoki, obustronnie Klamka aluminiowa, obustronnie. Klamka aluminiowa, obustronnie.
-przed zam()wieniem . K_Iamka bezpieczna U-form antyzaczepowa
R R Klamka bezpieczna U-form antyzaczepowa nierdzewna. Zamek Inox dwustronny na
stolarki wymiary nierdzewna. Zamek Inox dwustronny na klucz. klucz.
otworow nalezy
sPraWdZié z natury kol RAL 7035 - j t kol RAL 7035 - j t kol RAL 7035 - j t
. olor - - jasny szary mat. olor - - jasny szary mat. olor - - jasny szary mat.
(na budowie)! jasny szary jasny szary jasny szary

uwagi:

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady
zawarte w projekcie

- elementy konstrukcji sg pokazane w projekcie
konstrukcyjnym

- szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych
sg tematem odpowiednich opracowan branzowych

- spos6b zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych
podano w opisie projektu

- podane rozwigzania materialowe sg przyktadowe;
dopuszczalna jest zamiana na materiaty innego producenta o
niegorszych parametrach technicznych i wytrzymato$ciowych
- rysunki architektury rozpatrywac¢ z rysunkami wszytskich
branz. W razie niezgodnos$ci poinformowac projektanta w
trybie nadzoru autorskiego

- wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

jekt: . . .. -

projeld Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku Oddziatu
Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie

adres: dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003 Baranow; Skwer
Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranéw - obszar wiejski,

projektant: wiesl MQF inZ. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA P

SPrawdzalacy . mcznal M iNZ. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA o

SSyslent projekanie:) mgr inz. arch. Artur Klimczak Ok

temat rysunku: . . . . . .
zestawienie stolarki drzwiowej - zewnetrznej

branza:

) data.
architektura

stadium:

05.2024

rewizja:

nrrys.;

skala: 1-50
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