SST- 06

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI - kod CPV 45430000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek w obiekcie pod nazwa.:
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO NA
BUDYNEK MIESZKALNY (4 LOKALE MIESZKALNE ) | ZAPLECZE SPORTOWE DLA
ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA
SCIEKOW.
SZUFNAROWA - dz. nr 2071/5.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

A/ Remont posadzek

Remont posadzek bedzie obejmowat wszystkie pomieszczenia parteru i poddasza. Istniejgce posadzki
nalezy sku¢ do poziomu stropu.

B/ Posadzki:

Wykonanie nowych posadzek bedzie obejmowato wszystkie pomieszczenia na kazdej kondygnacji -
zgodnie z przekrojami w czesci graficzne;j .

Wszystkie posadzki bedg wykonane z ptytek ceramicznych w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Materialy izolacyjne
Folia PCV — grubos¢ min.0,2mm, Styropian - 10cm EPS 100 - posadzki na parterze

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwigkszajgcych przyczepnos¢ kitu do powierzchni
uszczelniajgcych konstrukcii (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

- przyczepnosc do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych




spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ sie w
masie,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz— 20 mm,
- sptywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,
odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosu 2,5 m na ptyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,
gestosc pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.
2.7. Wyroby terakotowe
Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$é liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokos¢: +1,5mm
- grubosc¢: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Piytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dtugo$¢ i szerokosé: £1,5 mm
- grubos¢: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania piytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bla’fego i maczkl waplennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m?ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB .
e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobdw fatwo tlukacych.
f) Sktadowanie
Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8 m.
2.8 . Wyroby podtogowe — panele wymagania
- szerokos¢ 191 mm
- dlugos¢ 1285 mm
- grubos¢ 8 mm
- ptyta nosna panela HDF- gestosé¢ >800 kg/m3
- klasa scieralnoéci — AC4
- grubos$¢ warstwy Scieralnej — 0.2 mm
- typ powierzchni laminatu — struktura drewna
- warstwa spodnia — laminat przeciwprezny
- taczenie desek — click
- odpornos¢ na — zar papierosowy ,zaplamienia, blakniecia.




3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robét

5.1. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza - Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni

na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

e Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos$c¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

e  Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

e Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

e Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e  Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m*

e  Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rGwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

e Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

e W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki gresowe

Posadzki podtogowe Gres gat | w kolorze jasnym, Ivkl-V kl $cieralnosci

e Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatos$¢ nie nizszg —
przy posadzkach z betonu odpornego na sScieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10
MPa.

e W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
— oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m?
przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach
jednowarstwowych
5.2. Panele podtogowe
Szczegdlne zasady
Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura ta
powinna sie utrzymywaé w ciggu catej doby. Wykonane wykfadziny w ciggu pierwszych dwdch dni powinny
by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele podtogowe przed montazem powinny by¢
skladowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie
zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature i wilgotnos¢ do pomieszczeh w
ktérych bedg zamontowane .Podtoze pod panele powinno by¢ réwne , gtadkie, suche i
stabilne. Podtoge z parkietu drewnianego nalezy przygotowac¢ poprzez dobicie gwozdzi



czy przyklejenie ruchomych klepek. Na przygotowane podioze uktadamy pianke pod panele lub podktad pod
panele tzw. ekopltyta. Zdecydowanie odradza sie stosowanie tzw. pianko folii. Panele ukladamy wzdtuz
padania swiatta. W pierwszym rzedzie sprawdzamy czy sciana od ktdrej zaczynamy uktada¢ panele jest
prosta i czy pomieszczenie ma jednakowg szerokos¢. Nalezy przeliczy¢ szerokos¢ pomieszczenia do
szerokosci paneli, tak aby ostatni rzad paneli miat nie mniej niz 5 cm. Panele w zaleznosci od typu i
producenta wymagajg przesuniecia wzgledem siebie 20-40 cm. Rozpoczynamy uktadac panele na zasadzie
schodkowej. Przy scianach rurach i futrynach nalezy zostawia¢ odpowiednig dylatacje za pomoca klinéw lub
dystanséw nastawnych. Przyjmuje sie , Zze ruch poditogi jest nie wiekszy niz 1-2 mm na 1 mb .Montaz paneli
podifogowych w zaleznosci od zastosowanego zamka ( lock, klik, easy click ) jest opisany w instrukgciji
zatgczonej do opakowania .Po zamontowaniu podtogi nalezy przystgpi¢ do montazu listew przysciennych.
Przy mocowaniu listew przybijanych bezposrednio na gwozdzie do $ciany nalezy rozpoczyna¢ zawsze od
zewnetrznych naroznikow jednoczesnie trzeba mieé precyzyjnie dopasowane katy narozy wewnetrznych.
Montowanie listew na klamry wigze sie z wierceniem otworéw wiertarkg w scianach.

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ panele przed uszkodzeniem gtowicg wiertarki .\W zwigzku z tym, ze
gtowica wiertarki ma 6-8 cm $rednicy, a otwory nalezy wierci¢ 1.5 cm od panela moze dojs¢ do uszkodzenia
jego powierzchni. Niedopuszczalne jest wiercenie pod katem poniewaz listwy odstajg pozniej od paneli

lub &ciany. Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem do metalu czy w $cianach nie znajdujg
sie przewody elektryczne lub inne. Po wywierceniu otwordw nalezy wybra¢ odkurzaczem

pyt ze szczeliny dylatacyjnej. Na koniec nalezy zamontowac listwy progowe ( rowniez sprawdzi¢ mozliwo$¢
wystepowania kabli lub rur).Przed wniesieniem mebli nalezy zabezpieczy¢ nézki mebli podktadkami
filcowymi.

5.3.Kontrola jakosci i odbiér robét

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych powinien byé przeprowadzony z nastepujacych fazach
robot:

—-po przygotowaniu podtoza lub podkiadu pod izolacje,

—po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

Odbidr powinien obejmowac:

—-sprawdzenie jako$ci materiatéw,

—-sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

—-sprawdzenie spadkow podioza,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem.

5.3.1. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza - Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

-‘Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

‘Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

‘Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczeh oraz nasycone wod3.

-‘Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
‘W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

‘Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

‘llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

‘Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

‘W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.3.2. Posadzki gresowe

Posadzki podtogowe Gres gat | w kolorze jasnym, Ivkl-V kl $cieralnosci

‘Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatos¢ nie nizszg — przy




posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
— oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwo
5.3.3. Panele podiogowe
- Kazda partia materiatéw dostarczonych na budowe powinna posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkdw wilgotnosci i czysto$ci.
- sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajac w roznych miejscach i kierunkach taty 2m.
- sprawdzenie wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych.
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi. Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w
dzienniku remontu.
6.3 Badania w czasie odbioru.
Zakres czynnos¢ kontrolnych powinien obejmowac.
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcieh.
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty 2 m przyktadanej w réznych w
dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prze$wit 1-2 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwos$ci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbioér materiatdow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokows,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Warunki BHP

Ogolne wymagania BHP Dz.U.nr47 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.




11. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
Lastrykowych paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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