SST- 1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
kod CPV 45330000-8, 45332400-7, 45343000-3 instalacja wod — kan.
kod CPV 4533000-0, 45331100-7 instalacja c.o.
kod CPV 45331210-1 wentylacja
kod CPV: 45333000-0 roboty instalacyjne gazowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych
przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji sanitarnych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszcze-
golnych robét oraz okreslenie zakresu prac w zadaniu pod nazwa.:
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO NA
BUDYNEK MIESZKALNY (4 LOKALE MIESZKALNE ) | ZAPLECZE SPORTOWE DLA
ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA SZCZELNEGO
ZBIORNIKA SCIEKOW .
SZUFNAROWA - dz. nr2071/5.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w przetargu na realizacje
wewnetrznych instalacji sanitarnych , objetych projektem przetargowym.
1. Zasilanie w wode -z wlasnego ujecia z zaprojektowanej studni wiercone;j.
W pomieszczeniu gosp. w piwnicy projektowany jest zbiornik hydroforowy o poj. 300I.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg przykanalikiem fi 200 PCV do szczelnego zbiornika
projektowanego na dziatce Inwestora.
2. Wszystkie instalacje sg do demontazu.
3. Projektowane sg nowe instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wen-
tylacji i gazowa.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbio-
ru robét budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym
ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Pra-
wo budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych wa-
runkOw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiaja-
cego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych mate-
rialdw: certyfikat na znak bezpieczenhstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i sto-
sowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgczni-
kach do tych dokumentow.

Instalacje gazowg wykonac rur stalowych przewodowych dla mediéow palnych wg. PN-EN 10208-
2 . Dostarczone na budowe rury i ksztattki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Wyposazenie :
— umywalka
— zlewozmywak
— miska ustepowa z ptuczkag
— natrysk
— wanna
— pisuar
— pralka
— zmywarka
3. Sprzet
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju roboét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.



4. Transport
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przeciet-
nej organizacji pracy i wynikaé z projektu organizacji budowy.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykonaé wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robé6t budowla-
no - montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Zakres wykonania kanalizacji sanitarnej
- demontaz istniejgcej instalacji
- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej

- odprowadzenie $ciekéw do szczelnego zbiornika $ciekow

5.3. Zakres wykonania instalacji wodociggowej i cieptej wody uzytkowej

- demontaz istniejgcej instalacji wody

- zasilanie z wlasnego ujecia — studnia wiercona, zbiornik hydroforowy

- na odejsciu do kazdego lokalu projektowane sg podliczniki

- wykonanie nowej instalacji wody zimnej i cieptej
przygotowanie cieptej wody w zapleczu sportowym — zasobniki cieptej wody o pojemnosci
200 litréw zasilane z kotta gazowego
przygotowanie cieptej wody w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych — zasilane z kotta
gazowego dwufunkcyjnego

5.4. Zakres wykonania instalacji c.o.

- demontaz istniejgcej instalacji c. o
- kazdy lokal w budynku bedzie ogrzewany indywidualnie, w piwnicy projektowany jest  kociot
gazowy do zasilania grzejnikdw i zasobnika cieptej wody w zapleczu sportowym

- wykonanie instalacji c. o.
5.5. Zakres wykonania instalacji gazowej

- demontaz istniejgcej instalacji gazowej
-  zasilanie instalacji gazowej z sieci gazowe;j

- wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej
5.6. Zakres wykonania wentylacji

- nawiew do pomieszczen indywidualnym zespotem nawiewnym — kanaty okragte z blachy
stalowej ocynkowanej prowadzone pod stropem wzdtuz Scian zakonczone kratkami wenty-

lacyjnymi

- wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorem montowanym na kratce wentylacyjne;j

5.7. Inne nie ujete w niniejszej specyfikacji

- Roboty instalacyjne nie przewidziane, zaistniate jako wydarzenia losowe w terenie
zainwestowanym

6. Obowiazki Wykonawcy

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigza-
nia robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototy-
py wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi swia-
dectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamdéwieniem elementow indywi-
dualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa
od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajgcego i Gt. Projektanta.

- Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscia i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materia-
ty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykon-
czenia, uruchomienia i usuniecia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu do po-
danych w projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca i zobowigzany jest
usungc je na wiasny koszt bez wezwania.



- Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych be-
dgcych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wtasnym staraniem i na swoj koszt.

7. Sposéb prowadzenia robot

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen ogélnych i szczegétowych
do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

- Ustalenie miejsca i odlegtosci odwozu materiatéw z rozbiérki oraz gruntu z wykopdw nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).

- Roboty budowlane oraz instalacje wewnetrzne powinny spetnienia wymagania podstawowe doty-
czace w szczegoblnosci:

. bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
oszczedno$ci energii

- Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno-budowalnych.

7.1. Instalacja kanalizacyjna

wykonywanie robot dotyczy:

- wytyczania tras

- wykucie bruzd

- prowadzenia przewodow kanalizacyjnych
- montazu ztgczy

- przejécia przez przegrody budowlane

7.2. Instalacja wodna

wykonywanie robot dotyczy

- wykucia i przekucia

- wytyczania tras

- izolacji cieplnej

- przewodow i armatury sieci wodociggowej

- przejscia przez przegrody budowlane

- podtgczenie do istniejgcej instalacji wodne;j

- ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanej instalacji

7.3. Instalacja wentylacyjna
wykonywanie robét dotyczy:
- montaz wentylatorow na kratkach wentylacyjnych
- projektuje sie sie¢ kanatdw nawiewno-wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej
- wykucia i przekucia
- wytyczania tras
- izolacji cieplnej
- kanatéw wentylacyjnych
- przejscia przez przegrody budowlane
montaz centrali
- podiaczenie centrali do mediéw
- regulacja

7.4. Instalacja co

wykonywanie robot dotyczy
- wykucia i przekucia
- wytyczania tras
- izolacji cieplnej
- przewodow instalacji co z miedzi
- przejscia przez przegrody budowlane
- podtgczenie do istniejgcej instalaciji c.o.
- regulacja instalacji



7.5. Instalacja gazowa
wykonywanie robot dotyczy
- wykucia i przekucia
- wytyczania tras
- przewodow instalacji
- przejécia przez przegrody budowlane
- podtagczenie do istniejgcej instalacji gazowej
- préby szczelnosci instalacji

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-2. Po-
taczenie poszczegdlnych odcinkéw rur nalezy wykonac¢ przez spawanie i zabezpieczyé przed korozja..
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, Przy przejsciach przez przeszkody kon-
strukcyjne (Sciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawac po 3 cm z kaz-
dej strony przegrody. Przewody na $cianach mocowaé za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczo-
nych w odlegtosci 1.5 - 2,0 m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodoéw innych instalaciji
stanowigcych wyposazenie budynku ( CO, wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej itp.) nale-
zy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewoda-
mi instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Po-
ziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej in-
nych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami in-
stalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy ze-

wnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna

by¢ wieksza 0 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Cato$¢ roboét instalacyjnych nalezy wykonaé

zgodnie z postanowieniem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktry z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002

poz.690 ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ".
Préby odbiory i uruchomienie instalacji gazowej.

- Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, winien nastgpic¢ ostateczny
komisyjny odbiér szczelnosci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. In-
stalacje nalezy uznac¢ za szczelng jesli wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie w
ciggu 30 minut niezmienione.

8. Odbior robot

o Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci wykonania robé6t poprzedzajgcych
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wyko-
nania robo6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle
nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wy-
konania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzu-
petniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego

. Odbidr techniczny czesciowy instalagji.

Odbidér techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbidr czedciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego), jednak bez oceny prawidtowosci pracy insta-
lacji

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z projektem tech-
nicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodnos$c wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpo-
wiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci od-
stepstwa wprowadzone do dziennika budowy

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

e  Odbiér techniczny koticowy
W ramach odbioru korncowego nalezy:



- sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
- sprawdzi¢ zgodno$c wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ z dzienniku budowy uzasadnienie koniecz-
nosci odstepstwa
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzoperacyjnych
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czes$ciowych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw
— protokoty stwierdzajgce dokonanie ruchu prébnego poszczegdlnych instalacji.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.
9. Przepisy zwigzane

9.1. Rozporzadzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr
115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dna 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych
i rozbiorkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , ,

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budow-
lanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz.
728)

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
121, poz. 1137).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkow iinnych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121
poz.1138

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

9.2. Normy

. PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

. PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojgce jedno-
otworowe

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojgce kryte
PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej - Kurki spustowe mosiezne
PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przeptywowe katowe
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe

PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe

PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe z zaworem spu-
stowym

. PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe ze ztgczkag do
weza
. PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej - Glowice wzniosowe

. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdélne i definicje
. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie



. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ru-
chu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnienio-
we systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanali-
zacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach struk-
turalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz
konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1 : Wymagania doty-
czgce rur i systemu

. PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Poliety-
len (PE) — Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana
do normy

. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

. PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.



