SST -09
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DACH kod CPV 45260000-7
KONSTRUKCJA DREWNIANA
ROBOTY POKRYWCZE.
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji dachowych drewnianych i stalowych, pokry¢ dachowych z blachy wraz z obrébkami
blacharskimi w zadaniu pod nazwa.:
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO NA
BUDYNEK MIESZKALNY (4 LOKALE MIESZKALNE ) | ZAPLECZE SPORTOWE DLA
ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA
SCIEKOW .
SZUFNAROWA - dz. nr 2071/5.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie konstrukcji drewnianej , pokry¢ dachowych z blachy wraz z obrobkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku

Przebudowa istniejagcego dachu

- demontaz istniejgcego przykrycia
- demontaz konstrukcji drewnianej
Dach

Dach istniejgcy dwuspadowy o réznych katach nachylenia; dwuspadowy o kgcie nachylenia pofaci dachowych
11°, nad wiatrotapem jednospadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych 1,75°

W zwigzku ze zlym stanem technicznym wiezby, projektuje sie wymiane wiezby i pokrycia dachowego .
Warstwy dachowe projektowanej wiezby :

blachodachéwka

taty

kontriaty

folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)

krokiew 8x16 cm

wetna mineralna uktadana pomiedzy krokwiami

folia paroszczelna

sufit podwieszany (ptyta G-K na systemowym ruszcie aluminiowym

Dach o konstrukcji drewnianej — drewno klasy C24, sosna.

Pokrycie dachowe: blachodachowka utozona na tatach drewnianych wym. 50x40 mm w rozstawie co 50
cm,

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze dachu.

Utozenie foli paroprzepuszczalnej, przymocowanie jej kontrtatami.

Zaleca sie zastosowanie obrébek dachowych systemowych lub mozna wykonaé indywidualnie z
blachy stalowej ocynkowanej.

Rury i rynny spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych

z katalogiem wybranej firmy.

Zaprojektowang z drewna konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ atestowanym srodkiem ogniochronnym
do stopnia trudno zapalnosci (konstrukcja zabezpieczona w ten sposéb spemni nosno$¢ ogniowg
elementéw drewnianych

R15) dopuszczonym do stosowania w budownictwie prze jednostke certyfikujgcg wyroby. Minimalne
zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m2 drewna impregnowanego powierzchniowo i 40 kg na 1 m3
drewna impregnowanego metodg wgtebng (prézniowo-cisnieniowq).

Tak wykonana impregnacja pozwala uzyska¢ materiat klasyfikowany jako niezapalny .



Daszki nad wejsciami

Konstrukcja stalowa wykonana z profila kwadratowego zamknietego wym. przekroju 40x40x4 mm,
przykrycie poliweglanem piecio-komorowym..
Daszek zamocowany do projektowanej $ciany za pomocg pretéw gwintowanych @14 KL.5.8.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepujg
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycji 1.3. stosuje sie drewno klasy K27 i klasy K33

wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wtokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub diugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownosé ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm



b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
-dla fat o grubosci do 50 mm:

— W grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
-dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2
mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji drewnianej

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtosé sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé
mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Blacha stalowa powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.4.Blacha dachéwkopodobna

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ powtoki
cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtokg dekoracyjng
akrylowg lub poliestrowo-silikonowg. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor
okresla projekt techniczny.

Jakosc¢ powtok akrylowych musi by¢é zgodna normg PN-84/H-92126.

Ptyty dachéwkowe muszg posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng
opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.5. tgczniki

Do mocowania blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatéw pokryciowych




3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji drewna nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wpykonanie robét

5.1. Dach — wiezba dachowa , pokrycie , obrébki
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukciji.
Zaprojektowang z drewna konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ atestowanym srodkiem

ogniochronnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie prze jednostke certyfikujgca wyroby .

Tak wykonana impregnacja pozwala uzyska¢ materiat klasyfikowany jako niezapainy .

5.1. 1. Wiezba dachowa

5.1.2. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.1.3. Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze

sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.1.4. Diugosc¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej

jak 0,5 mm.

5.1.5. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

—w rozstawie belek ,krokwi lub dzwigaréw drewnianych:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi i dzwigarow drewnianych

— w diugosci elementu do 20 mm

— w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokos$ci do 10 mm.

5.1.6. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane jedng warstwg papy.

5.2. tacenie pofaci dachowych

5.2.1. Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.2.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugos$¢

gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od gruboséci desek. Czota desek powinny stykac sie

tylko na krokwiach.

5.2.3. tacenie pod pokrycie blachg uktadane w odlegtosci dostosowanej do rodzaju pokrycia.

5.2.4. Podktady pod pokrycia blachowe

Wymagania ogolne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna byé¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o

dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w

kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgciji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac¢ sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

5.3. Krycie blachg powlekang - kolor jak na istniejgcym budynku

5.4. Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny byé¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,

- roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.4.1 Rynny z blachy powlekanej

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i

sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane

na catej dtugosci,

- rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie

wiekszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,




5.4.2. Rury spustowe — z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i skladany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zakiad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

- rury spustowe powinny by¢é mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3 m,

- uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

5.5 Montaz wtazéw dachowych — zgodnie z opisem

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

a) Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

b) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla konstrukciji dachu - ilo§¢ m® wykonanej konstrukgji.

- pokrycia dachu — m? pokrytej powierzchni,

- dla robét rynny i rury — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbior

- badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocag taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywcezych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i fat),

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z blachy

- Sprawdzenie przybicia blachy do deskowania ( wkrety ),

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Konstrukcje dachowe

Ptaci sie za m?® wykonanej konstrukgii.

Pokrycie z blachy



Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni dachu.
Obrébki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzagdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Warunki BHP

Podczas robét montazowych i robot na wysokosciach muszg byé spetnione warunki zawarte w
Dz.U.nr47 z dnia 19 marca 2003, poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych — szczegodlnie Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach.

11. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych._

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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