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KONCEPCJA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres budowy:

Kategoria obiektu:

Inwestor:

Nazwa i adres
jednostki projekt:

Koordynator projektu:

Projekt przebudowy wnetrza i zmiany aranzacji

Strazy Miejskiej Miasta Poznania przy ul. Gtlogowska 26, 60-
734 Poznan

Gmina: Poznan

Wojewodztwo: wielkopolskie

Kategoria Xl — budynki administracji publicznej, budynki Sejmu,
Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedow centralnych,
terenowej administracji rzgdowej i samorzgdowej, sgdow i
trybunatéw, wieziefi i domdéw poprawczych, zaktadow dla
nieletnich, zaktadéw karnych, aresztéw sledczych oraz obiekty
budowlane Sit Zbrojnych

Straz Miejska Miasta Poznan
ul. Gtlogowska 26
60-734 Poznan

Archenika Sp. z o.0.
ul. Kottataja 8, 61-413 Poznan

mgr inz. arch. Monika Jasinska

Podpis:

POZNAN, marzec 2023r
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ZAWARTOSC PROJEKTU
Czesc | Strona tytutowa i spis zawartosci projektu
Czesc Il | Dokumenty formalno-prawne
Czesc Il | Opis techniczny
Czesc IV | Czes¢ rysunkowa
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CZESC I

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

do

projektu koncepcyjnego ,,Projekt przebudowy wnetrza i zmiany
aranzaciji.”

Strazy Miejskiej Miasta Poznania przy ul. Glogowska 26, 60-734 Poznan
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Poznan dn. 31.03.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oswiadczamy,
ze niniejszy projekt techniczny dotyczacy przedsiewziecia p.n.: ,,Projekt przebudowy
wnetrza i zmiany aranzacji .”

zlokalizowanego:

Straz Miejska Miasta Poznania przy ul. Glogowska 26, 60-734 Poznan, gmina: Poznan,
wojewodztwo: wielkopolskie, powiat: poznanski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym (kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc).

mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak
WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w spec. architektonicznej
bez ograniczen, WP-0778

mgr inz. arch. Monika Jasinska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
w spec. architektonicznej
bez ograniczen,WOIA WP-0717
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] FOLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Monika Jasinska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwii

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/25/ 2009,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0717.

Czlonek czynny od: 01-09-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-05-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0717-C717-Y629-2FCE-EE48

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi€ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchibektow.pl
lubr kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa 1zbg Architektow RP.
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CZESC Il

OPIS

do

projektu koncepcyjnego ,,Projekt przebudowy wnetrza i zmiany
aranzaciji.”

Strazy Miejskiej Miasta Poznania przy ul. Glogowska 26, 60-734 Poznan
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Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe majg charakter przyktadowy. Istnieje mozliwo$¢é
zastosowania innych materiatéw o podobnych parametrach, po wczesniejszej akceptacji Inwestora.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlane-

go.

Projektowany budynek peit funkcje Strazy Miejskiej w miescie Poznan. Budynek zakwalifikowano do
kategorii Xl — budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,
ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzgdowej i samorzgdowej, sgdow i trybunatow,
wiezien i doméw poprawczych, zakladéw dla nieletnich, zaktadow karnych, aresztéw sledczych oraz
obiekty budowlane Sit Zbrojnych

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projekt budowlany jest oparty na wymaganiach Inwestora oraz przedstawionym Programie Funkcjonalno

- Uzytkowym.
Aranzowana czes¢ petni funkcje holu wejsciowego do Strazy Miejskiej.

3. Ukltad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Ukfad przestrzenny:
Pomieszczenie w ksztalcie prostokata.

ARCHENIKA

Fot.1 Wizualizacja wnetrza
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Fot.1 Wizualizacja wnetrza

Q

ARCHENIKA

4. Opinia geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Powierzchnia zabudowy — nie dotyczy
Wysokosé— 3,83 m

Dtugos¢ — 7,55 m

Szerokos¢ — 4,15 m

Liczba kondygnaciji — 1

Powierzchnia uzytkowa — ok. 29,9 m?

6. Uktad konstrukcyjny budynku
Fundamenty
Nie dotyczy.

Sciany fundamentowe

Nie dotyczy.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne.

Nie dotyczy.

2

Sciany dziatowe

Nie dotyczy.

www.archenika.pl / biuro@archenika.plStrona |9




Korespondencja: Siedziba:
ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan

tel.:604-080-981 602-881-331

Stropy
Nie dotyczy

Konstrukcja dachu

Nie dotyczy
7. Roboty wykonczeniowe

Podtogi

Dwusktadnikowa zywica epoksydowa do gruntowania, warstw wyréwnujgcych, posrednich w kolorze
przezroczystym szarym by scali¢ kolorystyke na posadzce.

W celu uzyskania lepszego krycia nalezy warstwe podktadowa wyréwnujaca zastosowaé w
kolorze przezroczystym szarym RAL 7037.

Podtoze musi by¢ czyste, suche i wolne od zanieczyszczen takich jak brud, olej, ttuszcz, powtoki i
podobne warstwy.

W przypadku watpliwo$ci, nalezy wykonac pole probne

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ wzgledng podtoza oraz punkt rosy. Jezeli
wilgotnos¢ wzgledna jest wieksza niz 4%, mozna wykona¢ czasowg bariere przeciwwilgociowg . Naprawy
podtoza, wypetnianie pustek i pecherzy musi by¢ wykonywane odpowiednimi materiatami

Beton lub podktad muszg byé zagruntowane lub wyréwnane dla uzyskania réwnej powierzchni. Elementy
wystajgce muszg by¢ usuniete, np. przez szlifowanie. Caty pyt, materiaty luzne lub stabe muszg by¢
catkowicie usuniete z powierzchni przed przystgpieniem do prac zasadniczych, najlepiej szczotkami i/lub
odkurzaczem. Wybrana metoda przygotowania zalezna jest od stanu podtoza, ograniczen
srodowiskowych i dostepnego sprzetu. Wybrana metoda moze by¢ wynikiem przeprowadzonych prob i
zatwierdzona przez kierownictwo robdét.

Grunt:

Upewnic¢ sie, ze warstwa materiatu gruntujgcego jest ciggta i bez pecherzykéw. Jezeli potrzeba, natozy¢
dwie warstwy. Nalezy upewni¢ sie, ze wykonanie warstwy wyréwnujgcej jest ciggle w okresie
przydatnosci gruntu do takiej czynnos¢

Dla uzyskania mozliwie jednakowego stopnia matowosci ilos¢ wody dodawana do porcji materiatu musi
by¢ za kazdym razem . materiat naktadaé watkiem, zwracajgc uwage na dobre nasycenie podtoza, ale

bez powstawania katuz. Zuzy¢ przygotowang porcje materiatu w okresie przydatnosci, ktéry wynosi 15

minut przy 30 ° C

Swiezo natozona zywica powinna byé chroniona przed wilgocig, kondensacjg i wodg przez co najmniej 24
godziny. Wykona¢ wstepne czyszczenie przed oddaniem do eksploatacji.

Cokoét stary zdemontowac szczegdlnie przy schodach i wykona¢ nowy z listwy niebieskiej PCV o
wysokosci 7cm na ptycie g-k i przy schodach i scianach bez g-k.

z

Sciany

Usuniecie istniejgcej boazerii.
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Plyty g-k 2x zielona ptyta z systemem na konstrukcji. Zabrania sie¢ utozenia $cian na klej bezpo$rednio na
Sciane istniejgcg. Miejsce styku ptyt wykonczy¢ szpachla.

Wszystkie elementy — gniazdka, kontrola dostepu, skrzynki itp, kamery, oznaczenia dréog ewakuacyjnych
itdp- muszg zostac przetozone na ptyte g-k.

Wykohczenie farba w kolorze RAL 9010.

Wykona¢ nowag $cianke do zejscia do piwnicy- wykonac w niej drzwi i okno otwieralne nad drzwiami.
Kolorystyka zg z rzutem i wizualizacjg

Sufit

Sufit podwieszany w postaci wiszgcych wafli w kolorach od biatego przez szarego do niebieskiego.
Istniejgcy sufit nalezy odswiezy¢ farb akrylowg w kolorze biatym.

Lampy

Stare lampy zdemontowa¢, dziurki po nich zagipsowac¢ i wyréwnac i odda¢ do Zamawiajgcego.
Nowoprojektowane oswietlenie liniowe w postaci wiszgcych lamp, dostosowane do kolorystki paneli
podwieszanego sufitu — od biatego przez szary do niebieskiego.

Wprowadzenie lampy bakteriobdjczej po lewej stronie wejscia.
Podnosnik

W postaci platformy pionowej. Na przestrzat — wykonany w stali nierdzewnej w kolorze naturalnym.

Udzwig 385 kg lub 3 osoby
Moc 1,5 kW
Predkos¢ podrézowania 0,06 m/s

standardowo 3-fazowe 400 V,
opcjonalnie 230V ~50Hz
Naped Srubowy

standardowo 900 x 1400 mm,
opcjonalnie 1100 x 1400 mm

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 2999 mm

Zasilanie

Wymiary platformy

Otwieranie drzwi reczne
Podszybie lub rampa 60 mm
Gtosnos¢ ponizej 50 dB

Podtoga podniesiona

W miejscu brakujgcego podestu fragment schodéw istniejgcych przykryé podtogg podniesiong na
ndzkach, N6zki wysokoscig dostosowac do istniejgcego poziomu podestu przed windg. Plyty OSB na
Wierzchu . Od gory przykry¢ rowniez zywica w kolorze szarym — nalezy zachowac specjalistyczng
chemie budowlang tak aby nie byto peknie¢ pomiedzy podestem istniejgcym a podtogg systemowag na
ndzkach.

Grzejnik

Istniejgcy grzejnik przetozyé bo w istniejgcym miejscu jest w kolizji z podnosnikiem.
Ma by¢ on w kolorze niebieskim ral w jednym z paneli widzgcych.
Gabloty

Zastosowac¢ 3 gabloty na kluczyk , szklane z metalowg ramka- systemowa, tak jak przy wejsciu B —
zgodnie z wymiarami Inwestora
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Wejscie

Na stupie wejsciowym zastosowac identyczng informacje — jak przy wejsciu B.

REFERAT
WYKROCZEN

IN
BIURO PODAWCZE
STANOWISKA
0BS

Balustrady

Balustrada przy podnosniku wykonac¢ jako nowg z nierdzewni zg z wizualizacjg, pozostate odswiezy¢ zg z
wizualizacjg

Krata

Odmalowac po uprzednim oczyszczeniu papierem sciernym i pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng w
kolorze niebieskim.

Drzwi wejsciowe

Wymiang stolarki drzwiowej wejsciowej na identyczne drzwi ale na 4 zawiasach stolarka aluminiowa z
szybg bezpieczng P3.

mgr inz. arch. Monika Jasinska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
w spec. architektonicznej
bez ograniczen,WOIA WP-0717
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CZESC lII

RYSUNKI

do

projektu koncepcyjnego ,,Projekt przebudowy wnetrza i zmiany
aranzaciji.”

Strazy Miejskiej Miasta Poznania przy ul. Glogowska 26, 60-734 Poznan
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A.01 Rzut parteru i kfady $cian 1:50
A.02 Rzut sufitu 1:50
A.03 Rzut posadzki 1:50
A.D.01 Detal. Podtoga podniesiona. 1:50
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