PRZEDMIAR ROBOT

Zatgcznik nr 8

Lp.

Wyszczegdlnienie

J.om.

llos¢ jedn.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wraz z
wypetnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM

7770,00

Rozebranie istniejgcej nawierzchni ze sztucznej trawy bez wypetnienia za
bramkami boiska

740,00

Rozebranie istniejgcej siatki polietylenowej pitkochwytéw 2 szt.

787,20

Wywdz i zagospodarowanie zdemontowanej nawierzchni z trawy
syntetycznej wraz z wypetnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem
EPDM

7770,00

Wywodz i zagospodarowanie zdemontowanej nawierzchni z trawy
syntetycznej za bramkami

740,00

Przygotowanie istniejgcego podtoza ptyty gtéwnej boiska wraz z
przedbiegami po demontazu nawierzchni ze sztucznej trawy (wyréwnanie,
wyprofilowanie) pod utozenie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy

7770,00

Dostarczenie i utozenie warstwy amortyzujgcej - maty z gotowych do
utozenia prefabrykatéw tzw. shock-paddéw o strukturze przepuszczalnej dla
wody, z otworami lub nacieciami drenazowymi odprowadzajgcymi wode
opadowa o grubosci minimum 10 mm.

7770,00

Dostarczenie i utozenie nawierzchni boiska (ptyty gtéwnej z przedbiegami) z
trawy syntetycznej o wysokosci min. 45 mm ponad podktadem, z gotowymi
liniami separacyjnymi wraz z wypetnieniem piaskiem kwarcowym i 100%
granulatem organicznym korkowym, suchym bez domieszek np. wtdkien
kokosowych, ziaren ryzu itp.

7770,00

Dostarczenie i utozenie nawierzchni poza bramkami z trawy syntetycznej o
wysokosci 20 mm bez wypetnienia

740,00

10.

Miejscowe uzupetnienie powtok malarskich stalowych stupdéw
pitkochwytow

3,00

11.

Dostarczenie i zainstalowanie siatki polietylenowej pitkochwytéw

o grubosci linki siatki min. 4 mm, o oczkach 10 x 10 cm, w kolorze zielonym,
rozwieszanej na stalowych linkach o grubosci min. 8 mm napinanych
Srubami rzymskimi, za pomocg tzw. karabinczykdw, na istniejgcych stupach
stalowych o wysokosci 6,0 m, dtugosci 65,60 m x 2sztuki (odlegto$¢ miedzy
skrajnymi stupkami)

787,20

12

Uporzadkowanie terenu prowadzenia prac




