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utozenie membrany dachowej
na catej powierzchni dachu

- membrana dachowa symbol SE
gr. ,5mm

10%
5.45°

kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

596

do min. 60 cm ponad ptaszczyzne dachu

kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

E podmurowanie komina wentylacyjnego

( wysokos¢é podmurowania okofo 50 cm)
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kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

demontaz podstaw z blachy
ocynkowanej - wg projektu instalacji

P podmurowanie komina wentylacyjnego

I
7
obrobka blacharska obrobka blacharska
- przedfuzenie attyki 3 . - przedtuzenie attyki
projektowana rynna PVC - fi 150 projektowana rynna PVC - fi 150
projektowane fagczenie rynny projektowane faczenie rynny
Z rurg spustowa — przedtuzenie dachu - detal nr 1 przedfuzenie dachu - detal nr 1 —— Z rura spustowa
0.5% Y Y 0.5%
+13.13 +13.413.13" |
v & remont attyki - detal nr 2 $4+14.00
N remont attyki - detal nr 2 1. wymiana styropianu na styrodur od wewnetrznej strony attyki gr. 7 cm I‘v
40 . 40 1. wymiana styropianu na styrodur od wewnetrznej strony attyki - gr 7 cm 2. utozenie styroduru gr. 2 cm na gorze attyki I
2. utozenie styroduru gr. 2 cm na gorze attyki 3. utozenie membrany o I
N 3. ulozenie membrany 4. wykonanie obrobki blacharskiej ™
S 4. wykonanie obrobki blacharskiej
AT

| do min. 60 cm ponad ptaszczyzne dachu
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( wysokos¢ podmurowania okoto 50 cm)
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PASSIVE PROJECT

Jednostka
projektowa

Passive Project Dariusz Baranowski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 2/1/219
15-888 Biatystok
tel. +48 501 754 019
e-mail: dariusz.baranowski@passiveproject.pl
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(kiin rozptywowy).

wymiana kominka wentylacyjnego

pionu kanalizacji sanitarnej

(wedftug projektu instalacji sanitarnej)

314

klapy oddymiajace;)

380

klapa oddymiajgca 120 x 120 cm
/ z funkcja wytazu standard, podstawa
o min. h = 500 mm
o pwierzchni czynnej min. 0,94 m?
( rozwigzania szczegotowe - projekt
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— podmurowanie komina wentylacyjnego

do min. 60 cm ponad ptaszczyzne dachu
( wysokos¢é podmurowania okofo 50 cm)
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Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa dachu budynku Zaktadu Higieny
Weterynaryjnej w Biatymstoku polegajgca na
montazu klapy oddymiajgcej i drzwi napowie-
trzajgcych, montazu nowych i wymianie starych
urzgdzen systemdw wentylacji mechaniczne;j

I grawitacyjnej, termomodernizacji i wymianie
pokrycia dachu. Wykonanie wentylacji
mechanicznej w pracowni analityki chemicznej
na ll i czesciowo na Il pietrze budynku

Jednostka ewidencyjna: 206101_1 Biatystok
Obreb ewidencyjny: 206101_1.0003 Antoniuk
Identyfikator dziatki: 206101_0003.459/9

ul. Zwyciestwa 6A/1, 15-959 Biatystok

przeksztafci¢ na kanat wentylacyjny
- montaz turbowentu tulipan fi 200 z podstawa

nieczynny komin dymowy

71

ZWV43 L

. 1@
do min. 60 cm ponad ptaszczyzne dachu A

O

30
% T . %I

| ™
N (&)

podmurowanie komina wentylacyjnego 1 N
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kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

wymiana kominka wentylacyjnego

(wedftug projektu instalacji sanitarnej)
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do min. 60 cm ponad ptaszczyzne dachu

< —
( wysokos¢é podmurowania okofo 50 cm) 30
podmurowanie komina wentylacyjnego

kominek wentylacyjny IDEAL

do membran PVC h=400 mm

288

+13.187/+14.00
|

Z rurg spustowa

obrobka blacharska

- przedtuzenie attyki

— przediuzenie dachu

(na tym fragmencie przedtuzenie mniejsze o okoto

10 cm od gtownych okapow - wymiary zweryfikaowac
w trakcie prac)

UWAGA: Po podmurowaniu kanatow wentylacyjnych ponad pota¢ dachu
zastosowac dedykowane podstawy do turbowentow.
Zainstalowac¢ zdemontowane turbowenty istniejace na nowych podstawach.

LEGENDA

O - kanat wentylacyjny drozny - 13 szt.

( wysokos¢é podmurowania okofo 50 cm) I
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przedtuzenie dachu - detal nr 1 0 il S
o o — L
przedtuzenie dachu - detal nr 1
| 0.5% 0.5% i
projektowana rynna PVC - fi 150
projektowane faczenie rynny projektowana rynna PVC - fi 150

projektowane faczenie rynny z rurg
spustowa

. - kanat wentylacyjny przeznaczony do udroznienia - 11 szt.

O - kanat wentylacyjny przeznaczony do odtworzenia - 2 szt.

D - podstawa wentylatora - wg detalu projektu konstr. - szt. 20

obrobka blacharska
- przedtuzenie attyki

Numer
rysunku

Tytut rysunku

Rzut dachu
- rozwigzania
projektowe

ZESPOL. PROJEKTOWY

podpis
projektanta

imig i nazwisko

 tant mgr inz. arch. Dariusz Baranowski
projektanta

numer
uprawnien
budowlanych

15/PDOKK/2014

imie i nazwisko mgr inz. arch. Cezar Baranowski

projektanta

Data sporzgdzenia 24-05-2024
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Skala rysunku

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
| WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.
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