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Uprawnienia projektujacego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inz. budownictwa projektujacego

Uprawnienia sprawdzajacego

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby inz. budownictwa sprawdzajacego

Warunki przytaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

Uzgodnienie branzowe wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

CZESC RYSUNKOWA:

EW-1
Ew-2
EwW-3
EW-4
EW-5
EW-6
Ew-7
Ew-8
EwW-9

Ew-10

Ew-11

Ew-12

Ew-13
Ew-14
Ew-15
Ew-16
Ew-17
Ew-18
Ew-19
Ew-20
Ew-21

171
171
171
171
171
171
171
171
172
2/2
172
2/2
172
2/2
173
2/3
3/3
171
171
171
171
171
171
171
171
171

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
RZUT ANTRESOLI - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE GNIAZD, ZASILAJACE | NISKOPRADOWE
RZUT ANTRESOLI - INSTALACJE GNIAZD, ZASILAJACE | NISKOPRADOWE
RZUT FUNDAMENTOW - INSTALACJA UZIEMIAJACA
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
SCHEMAT WY+ACZENIA P/POZ

SCHEMAT ROZDZIELNICY GtOWNEJ RG

SCHEMAT ROZDZIELNICY GtOWNEJ RG

SCHEMAT ROZDZIELNICY T0

SCHEMAT ROZDZIELNICY T0

SCHEMAT ROZDZIELNICY T1

SCHEMAT ROZDZIELNICY T1

SCHEMAT ROZDZIELNICY TS

SCHEMAT ROZDZIELNICY TS

SCHEMAT ROZDZIELNICY TS

SCHEMAT ROZDZIELNICY TK

SCHEMAT ROZDZIELNICY TKA

SCHEMAT SYSTEMU BEZP. GAZOWEGO

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

SCHEMAT INSTALACJI NAGtOSNIENIA

SCHEMAT INSTALACJI CCTV

SCHEMAT INSTALACJI LAN

SCHEMAT INSTALACJI SSWiIN

SCHEMAT OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania s3 instalacje elektryczne i niskopradowe, instalacja uziemiajgca oraz odgromowa w

ramach zadania:
.Budowa hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 421/1" - hala sportowa w Miedzylesiu jedn. ewid. Miedzylesie, obreb
nr 020810_4.0001 Miedzylesie.
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e Umowa z inwestorem

e Ustalenia i wytyczne Inwestora
Projekty branzowe (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne)
Obowigzujace przepisy i normy.

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje nastepujace zadania:
e  zasilanie budynku ze ztacza ZK3-1P, ktére zabuduje Tauron
e wytaczenie pozarowe budynku
e wytaczenie pozarowe pomieszczenia kottowni
e tablice rozdzielcze
e instalacje gniazd wtykowych
e instalacja zasilania i okablowania urzadzen
e instalacje gniazd wtykowych dedykowanych DATA
e instalacje oSwietlenia podstawowego
e instalacje oSwietlenia awaryjnego
e instalacje oSwieflenia terenu
e instalacje okablowania strukturalnego
e instalacje moniforingu CCTV
e instalacje alarmowg SSWiIN
e system bezpieczehstwa gazowego
e ochrone przeciwporazeniowa
e ochrone przepieciowa

2.3.ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budynek bedzie przytaczony do sieci elektroenergetycznej na podstawie zatgczonych warunkow technicznych ze
ztacza ZK3-1P (szczegdtowa lokalizacje zestawu nalezy uzgodnic z dostawcg energii elektrycznej na etapie umowy).
Przewdd zasilajacy typu YAKY 4x70mm? nalezy wprowadzit na wytacznik pozarowy QP na zewnetrznej Scianie
projektowanego budynku, a nastepnie kable 4xYKY 1x35 wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy gtownej budynku RG.

2.4 BILANS MOCY

Szczytowa moc obliczeniowa wynosi 32,91 kW i nie przekracza mocy przytaczeniowej podanej w warunkach
przytaczenia wynoszacej 33kW. Ponizej przedstawiono bilans mocy budynku.
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[KW] [szt] [kW] J [kW] (0} [A] |[kVar] | [kVA]
1 |oswietlenie 0,50 19,0 9,50 0,75 7,13 1,00 | 10,30 | 0,00 | 7,13
o |OSwietlenie 0,80 | 30 2,40 1,00 | 240 |090| 385 | 1,16 | 2,67
zewnetrzne
3 | gniazda ogdine 2,00 20,0 40,00 0,10 4,00 0,90 | 6,42 | 1,94 | 4,44
4 | gniazda komput. 1,00 6,0 6,00 0,20 1,20 1,00 | 1,73 | 0,00 | 1,20
5 |gniazda 3-f 3,00 1,0 3,00 1,00 3,00 0,90 | 4,82 | 1,45 | 3,33
urzadzenia
6 Kotlowni 0,50 7,0 3,50 0,50 1,75 095 | 2,66 | 0,568 | 1,84
7 |suszarki do rgk 1,50 11,0 16,50 0,15 2,48 0,95 | 3,76 | 0,81 | 2,61
centrala went.
8 CW11l 0,80 1,0 0,80 1,00 0,80 0,85| 1,36 | 0,50 | 0,94
centrala went.
9 CW12 8,00 1,0 8,00 1,00 8,00 0,85 | 13,60 | 4,96 | 9,41
nagrzewnice
10 wodne 0,30 4,0 1,20 0,80 0,96 085| 1,63 | 0,59 | 1,13
niskie prady i
11 tablica wynikow 1,00 3,0 3,00 0,40 1,20 1,00 | 1,73 | 0,00 | 1,20
SUMA 93,90 0,35 32,91 0,94 | 50,62 | 11,99 | 35,03
Uwaga

W powyzszym bilansie mocy nie uwzgledniono agregatdw chtodniczych. Zostat zaprojektowany zrzut mocy i wytaczenie
zasilania chtodnic w przypadku przekroczenia pradu obcigzenia obiektu. Urzadzenia nie bedg rowniez pracowaty
jednoczes$nie. W przypadku zwiekszenia mocy przytaczeniowej przez Inwestora w przysztosSci, uktad zasilania obiektu jest
do fego przygofowany.

2.5.GtOWNY WY+ACZNIK PRZECIWPOZAROWY PRADU

W budynku przy wejSciach gtownych zaprojektowano przyciski wytaczenia pozarowego podtaczone do gtdwnego
przeciwpozarowego wytacznika pradu budynku ,QG" zabudowanego na elewacji. Sttuczenie szybki przycisku powoduje
wytaczenie wytacznika ,QG".

Wytaczenie pozarowe powoduje catkowife odtaczenie obiektu od zasilania. Przyciski wytaczenia pozarowego
nalezy okablowal uzywajac przewoddw typu HDGS90 5x1,5mm2 Przewdd 5x1,5 nalezy zastosowal z uwagi na mozliwost
dobudowania sygnalizacji stanu zasilania.

Zastosowano przycisku dwustykowe ze wzgledu na konieczno$¢ wytaczenia pozarowego urzadzenia UPS w szafie
RACK.

2.6.ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.6.. ROZDZIELNIA GLOWNA RG
Projektowang rozdzielnig gtowng budynku RG zlokalizowano w pomieszczeniu 13 na poziomie antresoli. Z
rozdzielnicy RG beda zasilane poszczegblne tablice: TO - przyziemie, TS - sala gimnastyczna z zapleczem, TK -

kottownia, T1 - antresola, TKA - kawiarnia.
Rozdzielnica powinna zawieral aparaty wydane na schemacie i posiadac okoto 20% rezerwy miejsca. Wszystkie

str. 5



odbiory zasilane z RG nalezy przytaczy¢ przewodami 5-cio i 3 zytowymi. Rozdzielnie nalezy wyposazyc w ochrone

przepieciowa.
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Aparaty zabudowat w obudowie podtynkowej, o Il klasie izolacji, 72 mod. (3x24).
Zacisk PE rozdzielnicy potgczyt z uziomem linkg LYzo 1x16mm2

ANALIZATOR SIECI

W RG zastosowano analizator sieci wpigty za wytacznikiem gtownym RG w celu pomiaru pradu obcigzenia obiektu.
Projektowany analizator za pomoc3 wyjScia przekaznikowego bedzie odtgczat obwody dwoch agregatow chtodniczych w
sytuacji przekroczenia zadanego pradu maksymalnego 63A. Zrzut obcigzenia bedzie dwustopniowy. Jako pierwszy zostanie
odtaczony agregat chtodniczy sali treningowe, a nastepnie jesli prad nadal bedzie przekraczat warto$C zadang agregat
chtodniczy sali duzej. Analizator bedzie dokonywat pomiaru poSredniego z zastosowaniem przektadnikow pradowych.
Istnieje rowniez mozliwoSE wykorzystania komunikacji RS485 w celu dostarczenia sygnatu o odtgczeniu agregatow.

Przyktadowy schemat wejS¢/wyjSt i podtaczenia analizatora pokazano na ponizszym schemacie.

Uzas. RS 485 oc AL1 AL2 AL3
~ GNDI B A +

13 (14 (15 (16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25

27 —I/—‘ L/—‘ —l/J

11213 4 (516 71819 11

Minimalne parametry fechniczne analizaftora sieci

- przeznaczony do pomiaréw posrednich
- pomiary: warto$C skuteczna napiecia i pradu, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, wspotczynnik mocy, czestotliwosg,

THD

- programowane strony wysSwietlacza
- 3 programowalne wyjScia alarmowe i 1 wyjScie impulsowe
- wyjscie impulsowe do kontroli 3-fazowej energii czynnej
- wyjscia analogowe do podtaczenia dodatkowego modutu
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- komunikacja cyfrowa poprzez interfejs RS485 z protokotem MODBUS
- USB do konfiguracji przy uzyciu bezptatnego oprogramowania

- modutowa obudowa na szyne TH-35

- zasilanie 230V

- btad pomiarowy max. -/+ 1%

2.6.2. ROZDZIELNICE LOKALNE

W budynku, nalezy zabudowat tablice elektryczne przyziemia TO i antresoli T1. Tablice zasilat bedy obwody
oSwietleniowe i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia oraz urzadzenia i obwody dedykowane (DATA).

Wyposazenie tablic zainstalowat w obudowach wtynkowych 72 mod. (3x24), w Il klasie izolacji, wyposazonych w
zamek patentowy, uniemozliwiajgcy ingerencje osdb niepowotanych.

Tablice powinny zawierat aparaty niezbedne do realizacji funkcji zabezpieczeniowych i ochronnych oraz posiadat
okoto 20% rezerwy miejsca.
Obwody rozdzielnic powinny byt opisane w sposdb trwaty i jednoznaczny — zgodny ze schematami. Rozdzielnice powinny
byt zaopatrzone w trwate i czytelne tabliczki znamionowe.

2.6.3. TABLICA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM TS

W komunikacji (oznaczonej nr 14 na poziomie przyziemia) przy sali gimnastycznej, nalezy zabudowal tablice
elektryczng sali gimnastycznej i zaplecza TS. Tablica zasilat bedzie obwody oSwietleniowe i gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia oraz urzadzenia i obwody dedykowane (DATA).

Wyposazenie tablicy zainstalowat w obudowie wtynkowej 96 mod. (4x24), w Il klasie izolacji, wyposazonej w zamek

patentowy, uniemozliwiajacy ingerencje osob niepowotanych.

Tablica powinna zawierat aparaty niezbedne do realizacji funkcji zabezpieczeniowych i ochronnych oraz posiadat
okoto 20% rezerwy miejsca.
Obwody rozdzielnicy powinny by opisane w sposob trwaty i jednoznaczny — zgodny ze schematami. Rozdzielnica powinna
byt zaopatrzona w trwate i czytelne tabliczki znamionowe.

2.6.k. TABLICA KOTLOWNI - TK
W budynku, w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na poziomie przyziemia, projekfuje sie tablice rozdzielcza
kottowni. Tablice zasilic z rozdzielni gtownej przez wytacznik pozarowy kottowni QPK. Z tablicy bedg zasilane obwody
oSwietleniowe i gniazd wtykowych pomieszczenia kottowni oraz automatyka kotta i pompy. Wyposazenie tablicy
zainstalowat w obudowie natynkowej - 36 mod. (2x18), min. IP-40, w Il klasie izolacji.
Tablica powinna posiadat okoto 20% rezerwy miejsca. Zacisk PE tablicy potaczyt z uziomem. Obwody powinny by¢
opisane w sposob trwaty i jednoznaczny — zgodny ze schematami. Rozdzielnica powinna byC zaopatrzone w trwate i
czytelne tabliczki znamionowe.

2.6.5. TABLICA KAWIARNI - TKA
W pomieszczeniu zaplecza kawiarni na poziomie antresoli, nalezy zabudowal tablice elektryczng kawiarni TKA.
Tablica zasilat bedzie obwody oSwietleniowe i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia oraz urzadzenia i obwody
dedykowane (DATA). Tablica kawiarni zostanie opomiarowana w rozdzielnicy RG poprzez zainstalowanie podlicznika, aby
umozliwi¢ wynajem kawiarni i rozliczanie najemcy za energie elektryczng w przysztosci.
Wyposazenie tablicy zainstalowal w obudowie wtynkowej 36 mod. (2x18), w Il klasie izolacji, wyposazonej w zamek
patentowy, uniemozliwiajacy ingerencje osob niepowotanych.
Tablica powinna zawieraC aparaty niezbedne do realizacji funkcji zabezpieczeniowych i ochronnych oraz posiadat
okoto 20% rezerwy miejsca.
Obwody rozdzielnicy powinny byC opisane w sposdb trwaty i jednoznaczny — zgodny ze schematami. Rozdzielnica
powinna byt zaopatrzone w trwate i czytelne tabliczki znamionowe.

2.7.GtOWNE TRASY KABLOWE

Wszystkie linie zasilajace oraz instalacje odbiorcza zaprojektowano kablami YKY, YKYzo i przewodami YDY, YDYzo.
Przekroje kabli i przewodow obliczono zgodnie z normg wieloarkuszowg 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”. WytrzymatoSt izolacji dla przewoddow YDY - 750V, dla kabli YKY - 1kV. Przewody uktadal zgodnie z
normg N-SEP-E-004 i PN-HD 60364-5-52 pod tynkiem pomieszczen oraz w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. W
pomieszczeniu sali gimnastycznej okablowanie do opraw oraz do gto$nikdw prowadzic w korytach kablowych wzdtuz sali,
w jej rogach pod sufitem. Okablowanie opraw sali i gtosnikow sali od koryt doprowadzic do odbiorow na uchwytach
przytwierdzonych do konsfrukcji dachu.
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2.8.INSTALACJE OSWIETLENIA POMIESZCZEN

Instalacje oSwietlenia pomieszczen zaprojektowano przewodami YDYzo 3,45 o przekroju 1,5mm? prowadzonymi pod

tynkiem pomieszczen oraz w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym.

Do oSwietlenia pomieszczen projektuje sie oprawy LED, przytaczone do obwodow 1-fazowych. Obwody zataczane
bedg wytacznikami indywidualnymi umieszczonymi na Scianie i czujnikami obecnoSci. Oprawy oSwietleniowe ogdlne zapewniajg

minimalne Srednie natezenie o$wietlenia wedtug PN-EN 12464-1.
Oprawy instalowal zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach projektu z planem instalacji elektrycznych.
Ponizej przedstawiono przyktadowe obliczenia oSwietlenia.

0.3. SALA KONDYCYJNA / Podsumowanie

oo

1152 m

T4140m

Wysokost pomieszezenia: 3.300 m, Wysokost montazu: 3.300 m,

Wapotczynnik konserwacii: 077
Powierzchnia P[]
Plaszczy=na pracy )
Podloga 20
Sufit 70
Sciany (16) 28
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.000 m

Siatka: 12 x 11 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Mr.  losc  Etykista (Czynnik korekcyjny)
1 16

Er [1¥]
oy
06

66
150

En [1%] E

188
173
4z
43

& (Oprawa) [Im]
4195

W sumie: 67126W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1143

max ]
K|
aT4
a7

33

Eain { Em
0.E13
0.566
0.692

& (Lampy) [Im] P [W]

4200 43.0
67200 7200

Specyfikacja mocy preytaczeniows]: 5.63 Wim® = 1.84 Wim3M10D Ix (Powierzchnia podstawowa: 127.53 m™)
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0.5. GABINET DYREKTORA /| Podsumowanie

[4.34 m

) T o.00

0.00 340m
Wysokost pomisszezenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wapdtczynnik konserwacjic 0.83
Powierzchnia P[] Er, [1x] Emmin [1%] Erax 2] Emin ! Em
Plaszczy=na pracy ) 527 347 T4E 0.660
Podioga 20 405 280 506 0714
Sufit 70 o0 67 488 0.744
Sciany (8) 47 211 e 451 f
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.850m

Siatka: 6 x & Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
MWr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Ilm] F[W]

1 2 6599 6700 50.0

Woaumie:  13399W sumie: 13400 100.0

Specyfikacja mocy preytaczeniowsj: 6.77 Wim™ = 1.28 Wim3M10D Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.78 m*)
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0.34. HALA SPORTOWA - 500Ix / POLE DO GRY / lzolinie (E, poziome)

T 35.00m

000
0.00 18.00 m

GO0 50
a0 \ 0~
L ' f
\ W /450 |
A e > f
\ ~ 600 / /
I_n'
»

Wartosci Lux, Skala 1: 274
PoloZenie powierzchni w
pomieszezeniu:
Zarnaczomy punkt:
{48777 m, -17.616 m, 0.000 m)

Siatka: 8 x 16 Punkty

En [ Eqnn [ Eae [ Enn ! En Emn / Emax

616 257 a71 0417 0265
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2.9.0PIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Do oSwietlenia obiektu zastosowano oprawy o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych oraz
jakosciowych dla zapewniania zrealizowania wszystkich obowigzujacych norm oraz projektowanej funkcjonalnosci.

Oprawa A.1

Oprawa oSwiefleniowa na zrodta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespdt optyczny
=3483lm, pobor mocy 41W, montaz nastropowy, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnost
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$c: 60000h (L80B20);

Oprawa A.1AW

Oprawa oSwietleniowa na zrdodta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespdt optyczny
=3483lm, pobdr mocy 41W, montaz nastropowy, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L80B20), wyposazona w niezalezng oprawe awaryjng LED dwuzadaniowa,
montowang w oprawie oSwietlenia podstawowego na ptyte montazowga, IP40 - modut diodowy z soczewka, IP20 - uktad
zasilajacy, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomi: 1h lub 2h
lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez
btedow), pobor mocy maks. 7,5W, dioda LED o mocy 2W, strumien Swietlny min. 217lm, T=4000K, przystosowana do
naktadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz szerokim, przetaczanie w fryb awaryjny <300msek,
Swiadectwo CNBOP, zgodno$c z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222;

Oprawa A.2

Oprawa o$wiefleniowa na zrodta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespdt optyczny
=5235lm, pobor mocy 59W, montaz nastropowy, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnosc
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$c: 60000h (L80B20);

Oprawa A.2AW

Oprawa oSwietleniowa na zrdodta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespdt optyczny
=5235lm, pobor mocy 59W, montaz nastropowy, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnost
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L80B20), wyposazona w niezalezng oprawe awaryjng LED dwuzadaniowg,
montowang w oprawie oSwietlenia podstawowego na ptyte montazowga, IP40 - modut diodowy z soczewka, IP20 - uktad
zasilajacy, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomi: 1h lub 2h
lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez
btedow), pobor mocy maks. 7,5W, dioda LED o mocy 2W, strumien Swietlny min. 217lm, T=4000K, przystosowana do
naktadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz szerokim, przetaczanie w tryb awaryjny <300msek,
Swiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222;

Oprawa B.1

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP40, K05, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespot
optyczny=4200lm, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, temperatura pracy:
-20°C + +40°C, zywotnoS¢: 30000h (L70B50);

Oprawa C.1

Oprawa oswietleniowa na zrdodta LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespot
optyczny = 6400lm; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakow; uktad zasilajacy: elektroniczny LED z wyjSciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 50W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 50000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3
SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); zgodnoS¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04,
EN624H1;

Oprawa D.1

Oprawa oS$wietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra-80, strumief po przejSciu przez zespot
optyczny =6700lm, pobor mocy 50W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
MTBF: 80000h, stabilnoS¢ temp. barwowej 3 SDCM, uktad zasilajacy: elektroniczny LED z wyjSciem napieciowym SELV,
zywotno$¢: 60000h (L80B20), zgodnoSt z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471;

Oprawa E.1
Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespot
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optyczny =3800lm, pobdér mocy 32W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub
nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytow, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnost
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 70000h (L80B20), atest higieniczny PZH;

Oprawa E.1AW3

Oprawa oSwietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra-80, strumien po przejSciu przez zespdt
optyczny =3800lm, pobdér mocy 32W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub
nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytdw, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (dt., szer., wys.):
1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 70000h (L80B20), atest higieniczny PZH;
wyposazona w niezalezng oprawa awaryjna LED monfowana do swojego boku poprzez zintegrowana nakrefke, IP66, IK09,
T=5700K, Ra>80, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z systemem centraltest opartym na
komunikacji droga radiowg FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h, z regulowanym czasem
autonomii: 1h lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta
Swiatta, praca bez btedow), gtowna dioda LED o mocy 2W, strumien po przejSciu przez zespdt optyczny = 215lm (dla
autonomii 1h), przetaczanie w tryb awaryjny <300msek;

Oprawa E.2

Oprawa oSwietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespot
optyczny =4700lm, pobor mocy 4OW, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub
nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytow, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnost
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH;

Oprawa E.2AW3

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespot
optyczny =4700lm, pobor mocy 4OW, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub
nasciennie za pomocg opcjonalnych obrotowych uchwytdw, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (dt., szer., wys.):
1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$c: 60000h (LB0B20), atest higieniczny PZH;
wyposazona w niezalezng oprawa awaryjna LED monfowana do swojego boku poprzez zintegrowana nakrefke, IP66, IK09,
T=5700K, Ra>80, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z systemem centraltest opartym na
komunikacji droga radiowg FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h, z regulowanym czasem
autonomii: 1h lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta
Swiatta, praca bez bteddw), gtowna dioda LED o mocy 2W, strumien po przejSciu przez zespdt optyczny = 215lm (dla
autonomii 1h), przetaczanie w tryb awaryjny <300msek;

Oprawa E.3

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespdt
optyczny =2700lm, pobdér mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub
nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytow, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnost
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 70000h (L80B20), atest higieniczny PZH;

Oprawa E.3AW3

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespot
optyczny =2700lm, pobdér mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub
nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytow, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnost
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), atest higieniczny PZH; wyposazona w niezalezng oprawa awaryjna
LED montowana do swojego boku poprzez zintegrowang nakretke, IP66, IK09, T=5700K, Ra>80, dwuzadaniowa z mozliwoScig
wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z systemem centraltest opartym na komunikacji droga radiowa FM, wyposazona w
akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h, z regulowanym czasem aufonomii: 1h lub 3h, wielokolorowa dioda
LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrddta Swiatta, praca bez btedow), gtowna dioda LED o
mocy 2W, strumien po przejSciu przez zespét optyczny = 215lm (dla autonomii 1h), obudowa wykonana z tworzywa
szftucznego, przetaczanie w tryb awaryjny <300msek;

Oprawa F.1

Oprawa oS$wietleniowa na zrodta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespdt optyczny=1250Im,
pobor mocy 15W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy lub naScienny, zasilanie: zintegrowany elektroniczny
zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C;
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Oprawa G.1

Oprawa oSwietleniowa na zrodta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra-80, T=4000K; strumien po przejSciu przez zespdt
optyczny = 2600lm; montaz nastropowy lub za pomocy zwieszakdw; uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjSciem napieciowym
SELV; pobdr mocy: 20W; cosFl>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h;
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$c: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN6247H1;

Oprawa H.1

Oprawa oSwietleniowa na zrddta LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumie po przejSciu przez zespot
optyczny =26000lm, pobor mocy 230W, montaz za pomocy regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, siatka ochronna
zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjSciem napigciowym SELV
umozliwiajacy zmiang strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER®, pozwalajacy na utrzymanie
statego poziomu natezenia oSwietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego, cosO>0,95, MTBF: 100000h,
stabilno$t temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C;

Oprawa H1AWAL

Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP66, K09, UGR<23, T=4000K, Ra-80, wyposazona w chroniony siatka
zewnetrzny modut awaryjny w obudowie IP65, z systemem centraltest opartym na komunikacji drogg radiowg FM,
regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, akumulator NiMh 7.2V 1,7Ah; strumien po przejSciu przez zespdt optyczny: 26000lm
(praca w trybie podstawowym)oraz 678lm (praca w trybie awaryjnym), pobdr mocy 230W, montaz za pomocg regulowanego
uchwytu ze stali nierdzewnej, siatka ochronna zabezpieczajaca przed skutkami uderzenia, uktad zasilajacy: infeligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w sensor typu
AUTODIMMER®, pozwalajagcy na utrzymanie statego poziomu natezenia oS$wietlenia, MTBF: 100000h, stabilno$C temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 60000h (LB0B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C;

210. STEROWANIE OSWIETLENIEM

Na potrzeby sterowania o$wiefleniem sali gimnastycznej i trybun zaprojektowano szafki sterowania oSwietleniem SO1
(obok rozdzielnicy TS na poziomie przyziemia) i S02 (w pomieszczeniu spikerow na poziomie antresoli). Szafki sterowania
oSwietleniem SO01 i SO2 zabudowal jako podtynkowe 2x12 mod., Il kl. izolacji. W szafkach nalezy zabudowal przyciski
podtaczone do mikrosterownika programowalnego sterujacego stycznikami w rozdzielnicy TS. Wykonat wg schematu EW-12
Ark. 1-3.

W projekcie przewidziano pigt scen Swietlnych hali sportowej zatgczanych z SO1i SO2:

Scena nr 1 OSwietlenie potnocnej potowy sali 300lx Zataczone obwody 0S1a, 0S2a

Scena nr 2 OSwieflenie potudniowej potowy sali 300lx | Zataczone obwody 0Ska, 0S6a

Scena nr 3 OSwietlenie potnocnej potowy sali 500lx Zataczone obwody 0S1a, 0S2a, 0S3a

Scena nr 4 OSwieflenie potudniowej potowy sali 500lx | Zataczone obwody 0Ska, 0S5a, 0S6a

Scena 5 OSwietlenie trybun Zataczony obwod 0S?a

taczenie poszczegdlnych scen bedzie odbywal sie za pomocg stycznikow zataczanych przez mikrosterownik
programowalny.

Sterowanie o$wietleniem gtdwnego holu i korytarza
W gtownym holu i korytarzu przy szatniach na poziomie przyziemia stosowal taczenie oSwietlenia czujnikami
master-slave.

Przyktad zastosowania czujnikow oSwieflenia typu master-slave:
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Pozostate pomieszczenia budynku

W pomieszczeniach typu ftoalety, klatki schodowe, mate korytarze zastosowano uktad oszczedzania energii -
taczenie oSwietlenia czujnikiem obecnosci z pomiarem oSwietlenia od Swiatta naturalnego. Zastosowano czujniki z regulacja
strefy czutosci, czasu i natezenia o$wietlenia. W pozostatych pomieszczeniach za zataczanie i wytaczanie oSwieflenia
odpowiadaja klasyczne taczniki oSwietlenia.

2.10.. OPIS CZUJNIKOW OBECNOSCI

e czujnik typ 1 (korytarze)
Sufitowy czujnik obecnosci 360 stopni, IP23/klasa Il, Pole detekcji &(mikro), 6(front),10(poprzek)im] dla wysokoSci montazu
2,5 [m], moc zataczania cos fi=1 2300[W], cos fi 0,5 1150[VA], do wbudowania w strop podwieszony, natezenie o$wietlenia
10-2000[Lux], czas zataczenia 30[s]-30[min] lub impuls

e czujnik typ 2 (tazienki)
Sufitowy czujnik obecnosci 360 stopni, IP44/klasa Il, Pole detekcji &(mikro), 6(front), 10(poprzek) [m] dla wysokoSci
montazu 2,5 [m], pobor mocy 0,5[W], moc zataczania cos fi=1 2300[W], cos fi=0,5 1150[VA], obudowa: poliweglan,
nastropowy, temperatura pracy -25[C] do + 50[C], natezenie oSwietlenia 10-2000[Lux], czas zataczenia 30[s]-30[min] lub
impuls

e czujnik typ 3
Sufitowy czujnik obecnosci 360 stopni do dwoch odrebnych stref o$wietlenia, dwa niezalezne ruchome sensory Swiatta,
IPS4/klasa Il. Pole detekcji 6,4(mikro), 8(front), 24(poprzek)im] dla wysoko$ci montazu 2,5 [m], moc zataczania cos fi=1
2300[W], cos fi=0,5 1150[VA], nastropowy, natezenie o$wietlenia 10-2000[Lux], czas zataczenia 15[s]-30[min] lub impuls,
instalacja jako Master , manualne zataczenie z dwoch przyciskow
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e czujnik typ &
Sufitowy czujnik obecnoSci 360 stopni ze stykiem bezpotencjatowym, IP20/klasa Il, Pole detekcji &4(mikro), 6(front),
10(poprzek)[m] dla wysokosci montazu 2,5 [m] moc zataczania cos fi=1 2300[W], cos fi=0,5 1150[VA],,nastropowy, natezenie
oSwietlenia 10-2000[Lux], czas zataczenia 15(s]-30[min] lub impuls, instalacja jako Master , manualne zataczenie z dwoch
przyciskow

e czujnik typ 5
Sufitowy czujnik obecnoSci 360 stopni do poszerzenia obszaru detekeji, IP20/klasa I, Pole detekcji
L(mikro),6(front),10(poprzek)[m] dla wysoko$ci montazu 2,5 [ml, nastropowy, impuls 2s lub 9s , instalacja jako Slave

211.  INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Dla zapewnienia bezpieczefstwa, projekfuje sie oprawy oSwietleniowe wyposazone w moduty awaryjne. Oprawy te
zataczajg sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia w przypisanym im obwodzie oSwietleniowym.

OSwieflenie to winno spetniat wymagania normy PN-EN1838.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny byl wyposazone w moduty awaryjne oraz posiadal, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jozefowie k/Otwocka, $wiadectwo dopuszczenia na zgodnost z
wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz. 553).

Oprawy winny byt wyposazone w uktad monitoringu spetniajgcy wymagania normy PN-EN 60598-2-22, a w
szczegolnosci ,oprawy oSwietlenia awaryjnego z wtasnym zrodtem zasilania powinny byC wyposazone w wewnetrzny uktad
testujacy lub byé podtaczone do zdalnego uktadu testujgcego. Czas podtrzymania bateryjnego 1 h.

Ponizej przedstawiono przyktad obliczen os$wietlenia.
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0.2. HOLL GEOWNY + 0.9A, 0.9B KOMUNIKACJA + 0.16. SZATNIA AW |
Podsumowanie

T1231m
—— T1oss
T2r
+
[ 1.57
Toeo
; . : L o E . T 000
0.00 4,55 758 0231044 1210 13.62 21868 m
Wysokost pomieszczenia: 3.300 m, Wysokoat montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:159
Wapdtczynnik konserwacjic 083
Powisrzchnia P[] Ep, [1x] Erin [ - Epn ! Em
Plaszczy=na pracy ! 6.53 0.0z 20 0.003
Podioga 0 6.56 0.02 21 0.002
Sufity (3) 0 025 0.0:0 2305 !
Sciany (23) 0 379 0.00 217 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 39 x 22 Punkty
Margines: 0000 m
Wykaz opraw
Mr.  llosc  Etykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 15 0 0 0.0
2 2 800 800 75
3 1 7 217 75
4 4 237 237 75

Waumie: 2765 Wsumie: 2765 525

Specyfikacja mocy preyigezeniows]: 0,39 Wime = 6.03 Wim=M0D Ix (Powierzchnia podstawowsa: 133.24 m?)
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0.3. SALA KONDYCYJHNA AW ! Podsumowanie

] 1 T1140m
|
| n
4
I| |I
1 )
1 )
=} |
1] 1
|I I|
[
l"\ 1 L L
, oo
0,00 11.52 m
Wysokost pomieszczenia: 3.300 m, Wysokost montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:143
Wapotczynnik konserwacji: 0.89
Powierzchnia P [%e] Em [1] Ermn [1%] E gz ] Emin ' Em
Plaszczyzna pracy ! 6.01 204 13 0.3359
Podioga 1] 6.00 1.87 14 0.311
Sufit 1] 002 0.00 0.91 0.0o09
Sciany (16) ] 439 0.03 33 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 12 % 11 Punkty
Marginesa: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr.  liog€  Etykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Ilm] P [W]
1 2 800 800 7.5

Weumie: 1600 W sumie: 1600 15.0

Specyfikacja mocy preytaczeniows): 0.12 Wim* = 195 Wim3M00 Ix (Powisrzchnia podstawowa: 127.583 m)
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0.17. KORYTARZ (BUTY SPORTOWE) AW / Podsumowanie

Ti&887m

0.0
1.45m

Wysokost pomieszozenia: 2.950 m, Wysokost montazu: 2.950 m,

Wapdtezynnik konserwacjic 0.89

Powisrzchnia p [2%] En [1x]
Plaszczyzna pracy ! 411
Podioga 0 408
Sufit 0 0.65
Sciany (4) o 238
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.000 m

Siatka: 34 x 3 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Mr.  llosé  Etykista (Czynnik korekcyjny)
1 4

2 2

Eppin [12] E

1.65
077
0.00
0.0

& (Oprawa) [Im]

0

7

Woaumie: 434

Wartosci Lux, Skala 1:217

e [14] Emin / Em
7.0 0.401
7.03 0.190

511 0.000
485 !

& (Lamipy) [Im]
0

217
Wesumie: 434

Specyfikacja mocy preytaczeniows): 0.61 Wim* = 1494 Wim300 |x (Powierzchnia podstawowa: 24.46 m*)
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i \

i N \ T
IL I I: /_ R | e
( / a ) 36,84
il Iy & o -
I \ \n 34.50
.'. 1

7]
=t

L~

[ 390,80 m

T1a.78
_| T18.43

I? | Taz72
:

‘ Teaz

1557
3.63

oo

000 502

28,53 m

0.34. HALA SPORTOWA AW / Podsumowanie

Wysokost pomieszczenia: 11.140 m, Wspatczynnik konserwaci: 0.50

Wartosci Lux, Skala 1:513

Powierzchnia P[] Em [12] Ermr [1%] Epay 2] Emin ' Em
Plaszczyzna pracy ! 388 0.36 7.94 0.094
Podioga o 311 0.00 T.96 0.000
Sufit o 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (17) 0 0.68 0.00 34 i
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 14 % 20 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. llosc  Etykieta (Czynnik korekoyjny) % (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [m] P [W]
1 g 678 678 0.0
2 16 0 0 0.0
3 9 25 25 1.0
4 2 0 0 0.0
5 9 0 0 0.0

W sumie:

T355 Wsumie: 7359 9.0

Specyfikacja mocy preytaczeniows): 0.01 Wim? = 023 Winm2M00 |x (Powierzchnia podstawowa: 101430 m?)

212.  OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH AWARYJINYCH

Do o$wietlenia obiektu zastosowano oprawy o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych oraz
jakoSciowych dla zapewniania zrealizowania wszystkich obowigzujgcych norm oraz projektowanej funkcjonalnoSci.

Oprawa EW1

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IKO?, pobor mocy maks. 7,5W, T=6000K i Ra-80, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem
tadowania 105min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloScig cykli tadowania/roztadowania
>= 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zzrédta Swiatta, praca bez
bteddw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu naSciennego, strumief po przejSciu przez zespdt optyczny
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=250lm , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzefn do podgrzewania akumulatora, zgodnosc
z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

Oprawa EW2

Oprawa ewakuacyjna LED, IP65, IKO7, nastropowa lub do wbudowania w strop podwieszony przy uzyciu zestawu do
zabudowy, z doczepiang 2-stronng ptytka do naklejania piktogramow, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO
4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoScig 10 lat i iloScig cykli
tadowania/roztadowania >= 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub
zrodta Swiaftta, praca bez btedow); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), strumief po przejSciu przez zespdt optyczny
=800lm , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnosc
z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

Oprawa AW1

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah
z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloScig cykli
tadowania/roztadowania >= 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub
zrodta Swiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do
wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty, strumien po przejSciu przez zespdt optyczny =315lm dla
pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzeh do
podgrzewania akumulatora, zgodno$t z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034,

Oprawa AW?2

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnoSci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrdédta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah
z czasem tadowania 210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloScig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii
lub zrddta Swiatta, praca bez btedow); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do
wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty, strumied po przejsciu przez zespdt optyczny =800lm ,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzeh do podgrzewania akumulatora, zgodnoS$t z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034,

213.  OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Zaprojektowano oSwietlenie zewnetrzne na elewacji oraz stupy oSwietleniowe z oprawami skierowanymi w dot w
terenie. Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywato sie za pomocag sterownika astronomicznego zabudowanego w RG.

Parkingi oraz drogi dojazdowe musza posiadaC natezenie oSwietlenia wymagane aktualnymi normami.

Przewidziano montaz opraw Z.2, Z.3, Z.4, 2.5 na stupach na wysokosci 8m, natomiast montaz opraw Z.1 na elewacji
na wysokoSci 4m.

Zataczanie oS$wietlenia zewnetrznego bedzie odbywato sie za pomocg sterownika - zegara astronomicznego,
zainstalowanego w RG budynku. Sterownik bedzie umozliwiat ustawienie godzin zataczania i wytaczania oSwietlenia,
uwzgledniajgc pore roku i natezenie oSwietlenia z czujnika zamontowanego na elewacji.

W projekcie zastosowano oprawy oSwietlenia zewnetrznego o minimalnych parametrach podanych ponizej.

Oprawa Z.1

Oprawa oSwietleniowa na zrdodta LED typu nasSwieflacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra-80, strumien po przejSciu przez
zespOt optyczny =1800lm, pobdr mocy 17W, montaz za pomocg regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa
wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta harfowanego gr. 4mm z zewnefrzng warstwa zawierajaca
mikrosfery redukujaca olSnienie, specjalnie zaprojektowany odbty$nik ktory umozliwia uzytkownikowi wybor pomiedzy
rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odbtys$nik z btyszczacego polerowanego aluminium gwarantujace wysoki poziom
odbicia $wiatta, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjSciem napigciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h,
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnost: 60000h (LB0B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C =
+40°C;
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Oprawa Z.2

Oprawa oSwietleniowa na zrddta LED typu naswieflacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra-80, strumien po przejsciu przez
zespOt optyczny =3000lm, pobor mocy 28W, montaz za pomocg regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa
wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta harfowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwag zawierajaca
mikrosfery redukujacg olSnienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktory umozliwia uzytkownikowi wybor pomigdzy
rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odbty$nik z btyszczacego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom
odbicia Swiatta, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjSciem napigciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h,
stabilno$t temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C;

Oprawa Z.3

Oprawa o$wietleniowa uliczna na zrddta LED, IP66, IK09, T=4000K, Ra-70, strumien po przejSciu przez zespdt
optyczny =4000lm, pobdor mocy 34W, montaz na zwienczeniu stupa lub wysiegnika za pomocy regulowanego uchwytu o
Srednicy 60+76mm, regulowany kat nachylenia miedzy 0 a 20st, blokada zabezpieczajaca zawiasy ze stali nierdzewnej
przed wytamaniem, klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminium z Zebrowaniem
odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowo na RAL 7040, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm, odbtysnik
z parabolicznego anodyzowanego aluminium redukujgcego olSnienie przykre, uktad zasilajacy: inteligentny elektroniczny
zasilacz LED AC-DC, umozliwiajacy komunikacje i zarzadzanie oprawami drogg bezprzewodowa poprzez dedykowang
centralke sterujacq a takze sterowanie natezeniem oS$wietlenia wg ustalonej sceny Swietlnej, zaprogramowanej w
cenfralce, cos6>0,95, zinfegrowane zabezpieczenie przeciwprzepigciowe ESD In=5kA, Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany
odtacznik napigcia, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej; 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), klasa energetyczna
A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne), EN55015; EN 61547, EN 61003-2, EN 61003-2;

Oprawa Z.4

Oprawa o$wiefleniowa uliczna na zrodta LED, IP66 (dtawnica M20 z zaworem wentylacyjnym), IK09, T=4000K, Ra>70,
strumien po przejSciu przez zespot optyczny =5600lm, pobdor mocy 51W, montaz na zwiedczeniu stupa lub wysiegnika za
pomocg regulowanego uchwytu o $rednicy 60+76mm, regulowany kat nachylenia 0° - 20°, blokada zabezpieczajgca zawiasy
ze stali nierdzewnej przed wytamaniem, klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminium
z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowana proszkowo na RAL 7040, klosz wykonany ze szkta harfowanego gr.
5mm, podwojny odbty$nik z parabolicznego anodyzowanego aluminium redukujgcego olSnienie przykre, uktad zasilajacy:
intfeligentny elekfroniczny zasilacz Smart Driver, minimalizujacy ryzyko catkowitego wytaczenia oprawy w przypadku
usterki, umozliwiajacy komunikacje i zarzadzanie oprawami drogg bezprzewodowa poprzez dedykowang cenfralke sterujaca
a takze sterowanie natezeniem oS$wietlenia wg ustalonej sceny Swietlnej, zaprogramowanej w centralce, co0s6>0,95,
zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ESD In=5kA, Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany odtacznik napiecia po
otwarciu klosza oprawy, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$t: 70000h (L80B20), klasa
energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,044m2, pionowa:
0,16m2, wymiary: L = 61mm, B = 320mm, H = 88mm, waga: 5,5kg, zgodnoS¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN
60598-2-22, EN 62471 (bezpieczenstwo fotobiologiczne), EN55015; EN 61547, EN 61003-2, EN 61003-2;

Oprawa 2.5

Oprawa oSwiefleniowa uliczna na zrodta LED, IP66, IK09, T=4000K, Ra>#0, strumien po przejSciu przez zespdt optyczny
=8000lm, pobér mocy 71W, montaz na zwienczeniu stupa lub wysiegnika za pomocg regulowanego uchwytu o S$rednicy
60+76mm, regulowany kat nachylenia miedzy 0 a 20st, blokada zabezpieczajaca zawiasy ze stali nierdzewnej przed
wytamaniem, klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminium z Zzebrowaniem
odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowo na RAL 7040, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm, odbty$nik
z parabolicznego anodyzowanego aluminium redukujacego olSnienie przykre, uktad zasilajacy: inteligentny elektroniczny
zasilacz LED AC-DC, umozliwiajacy komunikacje i zarzadzanie oprawami drogg bezprzewodowa poprzez dedykowana
centralke sterujaca a takze sterowanie natezeniem oSwietlenia wg ustalonej sceny Swietlnej, zaprogramowanej w
centralce, cos6>0,95, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepigciowe ESD In=5kA, Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany
odtacznik napiecia, MTBF: 80000h, stabilno$t temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 70000h (L8B0B20), klasa energetyczna
A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne), EN55015; EN 61547, EN 61003-2, EN 61003-2.

Ponizej przedstawiono przyktad obliczen o$wietlenia zewnetrznego.
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Ed
Telefﬂ
faks
e-Mail

Teren / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

i T10120m
Tao3z2
17415
G912
T 5828
T4338
Tas17
| @ Tz077
\ B +
-3 i .l 1311
e
; . . . ; . -13.00
000 13472520 4180 5314 76,40 m
Skala 1 : 1300
Lista powierzchni obliczeniowych
Mr. Etykieta Typ Siatka En Emin Enax Erin ! En !
[I=] [1=] [I=] Em Epax
DROGA .
1 ZEWNETRZNA pozioma 111 x 67 2 1.76 43 0.081 0.041
2  PARKING pozioma 27x3 M 27 42 0.793 0650
3 PARKING pozioma 4% 20 X2 14 28 0654 0511
4 PARKING pozioma 22x5 4 23 45 0650 0513
5 PARKING pozioma 30x3 26 y 30 0.793 0655
& CHODMIK pozioma 60 x 26 at 16 40 0.537 0.392
T CHODMIK pozioma S9x24 r 5.08 43 0.224 0141
g8 CHODMIK pozioma 22x5 a8 26 48 0657 0545
% CHODMIK pozioma S55x 11 36 18 48 0493 0_366

Projektuje sie stupy oSwietlenia zewnetrznego z fundamentem betonowym i rozstawem szpilek 250x250mm. Stupy

wymagaja uziemienia, posiadaja wneke rewizyjna.
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Zaprojektowano stupy oSwietlenia zewnetrznego w ponizszych konfiguracjach:

Lp. | Rodzaj stupa Fundament Gtowica Wysiegnik llost [kpl.]
1 Stup  zbiezny o przekroju | Fundament Gtowica okragta | brak 8
okragtym 0 catkowifej | betonowy o masie | o Srednicy
wysokoSci 8 metrow i $rednicy | nie mniejszej 270 | zewnetrzej 1100
gornej FI #6 mm z blachy &4mm i | kg i dtugos$ci 150 | mm do montazu &
podstawie stupa (stopie) z | cm rozstawem | naswieflaczy
ofworami pod fundament o | szpilek 250 x | glowica
rozstawie2  50x250 mm i | 250mm, przystosowana do
grubo$t stopy/podstawy stupa | abizolowany z | stupa o Srednicy
nie mniejszej jak 15 mm kapturkami gornej FI76 mm.
ochronnymi na
Sruby M24
2 Stup zbiezny o przekroju | Fundament Gtowica pod 3 | brak 3
okragtym 0 catkowitej | betonowy o masie | naswietlacze z 2
wysokosci 8 metrow i Srednicy | nie mniejszej 270 | ruchomymi
gornej FI #6 mm z blachy 4mm i | kg i dtugosci 150 | ramionami
podstawie stupa (stopie) z | cm rozstawem | zewnetrznymi i
ofworami pod fundament o | szpilek jednym w $rodku
rozstawie? 50x250 mm i | 250x250mm, statym, dajaca
grubo$t stopy/podstawy stupa | abizolowany z | mozliwos¢
nie mniejszej jak 15 mm kapturkami nacelowania
ochronnymi na | naswieflacza w
Sruby M24 konkretnym
kierunku montaz
na stup FI76 mm
3 Stup  zbiezny o przekroju | Fundament Gtowica z 2 | brak 3
okragtym 0 catkowifej | betonowy o masie | ruchomymi
wysokoSci 8 metrow i $rednicy | nie mniejszej 270 | ramionami
gornej FI 76 mm z blachy &4mm i | kg i dtugosci 150 | zewngtrznymi
podstawie stupa (stopie) z | cm rozstawem | dajgca mozliwosc
ofworami pod fundament o | szpilek nacelowania
rozstawie2  50x250 mm i | 250x250mm, naswietlacza w
grubo$t stopy/podstawy stupa | abizolowany z | konkretnym
nie mniejszej jak 15 mm kapturkami kierunku montaz
ochronnymi na | na stup FI76 mm
Sruby M24
I Stup zbiezny o przekroju | Fundament brak Wysiegnik fypu | 6
okragtym o catkowitej | betonowy o masie tukowy
wysokosci 7 metrow i Srednicy | nie mniejszej 220 podnoszacy 1
gornej FI 64 mm z blachy &mm i | kg i dtugosci 120 metr w goére i i
podstawie stupa (stopie) z | cm rozstawem dtugosci  wysiegu
ofworami pod fundament o | szpilek 1 mefr o srednicy
rozstawie  250x250 mm i | 250x250mm, FI 60 mm, czest
grubo$t stopy/podstawy stupa | abizolowany z montazowa
nie mniejszej jak 15 mm kapturkami wysiegnika do
ochronnymi na stupa
Sruby M24 przettaczana na

mniejszg $rednice
brak potaczen
spawanych
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Ponizej przedstawiono rysunki szczegdtéw zastosowanych fundamentéw i stupéw oSwietlenia zewnetrznego.

1350

Rys. 1 Szczegoty fundamentu - dopuszczalne obcigzenie 13,5kNm
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Rys. 2 Szczegdty fundabmentu - dopuszczalne obcigzenie 27,7kNm

PODSTAWA WNEEKA REWIZYINA
1 2

1

| 1000

Rys. 3 Szczegdty stupa

Tura & 60

1000

L 240 kL

Rys. & Widok wysiegnika

350

Rys. 5 Widok gtowicy

str. 25



Budowa hali sportowej w Miedzylesiv na dziatce nr 412/1

214, INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA URZADZEN

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia zaprojektowano przewodami YDYzo, prowadzonymi pod tynkiem
oraz na konstrukcjach kablowych, ponad sufitem podwieszanym.

W pomieszczeniach wilgotnych, przy zlewach, umywalkach w kottowni stosowal osprzet bryzgoszczelny. Przewody
prowadzi¢ pod tynkiem pomieszczefn w pasie 0,2 o 0,2 od krawedzi Scian, podtogi, sufitu, oScieznic okien i drzwi.

Na gniazdach wtykowych umieScit oznaczenia numeru obwodu i rozdzielnicy zasilajacej.

Instalacja gniazd wtykowych jest zasilana z poszczegdlnych rozdzielnic zgodnie z konfiguracjg budynku. Wypusty
kablowe zasilania urzadzen (centrale wentylacyjne, wentylatory) podtaczyt do skrzynek podtaczeniowych urzadzen.

W projekcie przewidziano stosowanie do zasilania urzadzen informatycznych i komputerdow gniazd ,DATA".
Rozwigzanie to umozliwia podniesienie pewnosci zasilania tych urzadzeh. Wyeliminowane bedzie przypadkowe zasilanie
urzadzeh z obwoddw gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Zasilanie urzadzefn bedzie mniej wrazliwe na zaktdcenia
powsfate w innych obwodach.

2.15.  ZASILANIE INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Projektuje sie zasilanie central wentylacyjnych, agregatéw chtodniczych oraz wentylatoréw tazienkowych. Urzadzenia
nalezy zasilic z obwodéw dedykowanych odpowiednich tablic wg oznaczen na rzutach. Sterowanie centralami
wentylacyjnymi bedzie odbywato sie za pomocg sterownikdw wg opisu branzy sanitarnej. Wentylatory tazienkowe beda
uruchamiane z opdznieniem czasowym razem z obwodami oSwietlenia tazienek. Obwody zasilajagce agregaty chtodnicze
podlegajg zrzutowi obcigzenia.

Ponizej przedstawiono przyktadowy schemat podtaczenia sterowania nagrzewnicami wodnymi.

L[N PE .
*
N | o= =
1%‘ L nmifng) (aclenofTs[rs) (e [alen0) p—— [L]n) P—— N
2 Do T-:'%C:-GNJ A+|B- G\ID] [pEm N] (%] enp|a+| B-]enp] [PE[ L [N
— J max. 8 urzadzen
4 L - —————-

1. Zasilanie 230V/50Hz 4.
2. Wytacznik gtowny, bezpieczniki (mozliwosé¢ podtaczenia 8 urzadzen
3. do jednego sterownika)

5. Zawor z sitownikiem

Sterowanie jednostkami wentylacji bedzie odbywato sig za pomoca sterownic Sciennych dostarczanych wraz z
jednostkami wentylacji i montowanymi przy nich. Sterowniki nalezy instalowat zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej i wg
DTR zastosowanego urzadzenia.

2.16. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

Zaprojektowano zabezpieczenie istniejacego kabla nN przechodzacego przez dziatke Inwestora za pomocg rury
dwudzielnej, zgodnie z uzgodnieniem branzowym wydanym przez Tauron Dysfrybucja S.A.

Przez dziatke Inwestora przebiega rowniez czynna linia napowietrzna SN.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca robdt, w przypadku prac w poblizu urzadzeh Tauron Dystrybucja S.A., winien wystapic o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spotki Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Watbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych w
zakresie linii nN i SN.
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217.  SIEC KOMPUTEROWA LAN

Przewidziano utozenie rur PCV z budynku do granicy dziatki w celu przytaczenia do sieci felekomunikacyjnej
operatora.

Planowana sie¢ komputerowa posiada topologie gwiazdy. Punktem centralnym w sieci, do ktdrego zbiegajg sie
wszystkie linki fizyczne jest switch w szafie ,RACK1” na poziomie przyziemia budynku.

Dodatkowo na potrzeby instalacji nagtoSnienia przewidziano lokalny punkt dystrybucyjny ,RACK2", ktory nalezy
przytaczyt do szafy ,RACK1".

Projekt uwzglednia rowniez bezprzewodowy dostep do sieci poprzez punkty dostepowe (Access Pointy).

Do szafy ,RACK1" doprowadzit instalacje od operatora, w celu przytaczenia sieci internet.

Ponizej opisano przyktadowe minimalne parametry szafy Rackl oraz jej wyposazenia.
Szafa Rackl o wymiarach 800x1000, 24U, stojaca, wyposazona w modut wentylacyjny, drzwi szklane, zamykana na klucz.

Wyposazenie szafy Rack?:

- patchpanel 16 portéw RJ45 kat. 6A — 2 szt.

- switch zarzadzalny 16 portéw RJ45 PoE kat. 6A - 2 szt.

- patchpanel 24 porty RJ4S5 kat. 6A - 2 szt.

- switch zarzadzalny 48 portéw RJ45 PoE kat. 6A - 1 szt.

- injectory PoE do kamer CCTV - 25 szt.

- rejestrator sieciowy CCTV NVR min. 32 kamery, wyposazony w 2 dyski HDD 4TB - 1 kpl.

- UPS 1600VA, min. czas podtrzymania 30 min., wytacznik pozarowy urzadzenia UPS, wyjScie umozliwiajgce podtaczenie
wytacznika pozarowego poza pomieszczeniem UPS, technologia on-line z podwdjng konwersjg (VFI

zgodnie z IEC 62040-3) z wbudowanym filtrami EM|

SieC LAN oparta o okablowanie F/UTP kat. 6, gniazda kohcowe kat. 6. Okablowanie LAN prowadzi¢ podtynkowo w
rurach elektroinstalacyjnych lub w przestrzeni sufitow podwieszanych w korytach elektroinstalacyjnych PCV. Zachowat
minimalne odlegtoSci pomiedzy przewodami niskopradowymi i elektrycznymi zgodnie z norma.

Wszystkie kable UTP do instalacji poziomych, pionowych, patchcordéw musza spetnial wymogi kategorii 6 zgodne z
IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568(.2. Wszystkie kable muszq zostal zakofnczone na patchpanelach (panelach
krosujacych) z gniazdami typu RJA45.

Po zakonczeniu montazu okablowania strukturalnego muszg byt wykonane pomiary dla wszystkich obwodow,
zgodnie z zaleceniami producentéw elementéw oraz normami SO 11801, EN 50173 i PN-EN 50346 poSwiadczajace, ze
okablowanie spetnia standardy swojej kafegorii i wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez
producenta okablowania. tacznie z pomiarami nalezy dostarczyt certyfikat potwierdzajacy wazng kalibracje przyrzadu
pomiarowego. Dla kabli miedzianych nalezy wykona pomiary statyczne i dynamiczne. Pomiary wykonane majg byl w obu
kierunkach. Wyniki pomiaréw wszystkich obwodow w formie wydrukow nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

218.  INSTALACJA NAGtOSNIENIA SALI SPORTOWE)

Opis systemu nagtoSnienia

Zadaniem systemu bedzie rozgtaszanie sygnatu mowy oraz muzyki podczas zawoddéw sportowych tzn. nagtosnienie
spikera oraz odtwarzanie muzyki towarzyszacej zawodom.

Gtosniki oraz anteny mikrofonéw bezprzewodowych nalezy zabezpieczyt przed mozliwoscig uszkodzenia fizycznego za
pomocq siatek wykonanych z wytrzymatych materiatow.

Zestawy gtoSnikowe

Dla nagtos$nienia hali zastosowanych bedzie 6 szt. trojdroznych tubowych zestawdw gtoSnikowych oraz 4 szt.
dwudroznych zestawdw gtoSnikowych. Zestawy gtoSnikowe charakteryzowal sie beda szerokim katem zasiegu 90°H x
60°V dla zestawow trojdroznych oraz 120°H x 60°V dla zestawow dwudroznych. Zestawy gtoSnikowe zostang
podwieszone do dzwigarow dachowych i skierowane w strone odpowiedniego pola gry i trybun. Takie rozmieszczenie
umozliwia réwnomierne pokrycie dzwiekiem dla catej przestrzeni hali. Z uwagi na moce na liniach gtoSnikowych oraz spadki
napiecia na kablu w czasie przesytania wzmocnionego sygnatu audio do zestawdw gto$nikowych, zdecydowano sie na
zastosowanie zestawdw gtoSnikowych z wbudowanymi transformatorami 100V z zewnetrzng regulacja odczepdow. Zatem
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caty system pracowac bedzie w linii 100V .

Wzmacniacze oraz sterowanie systemem

Zastosowany wzmacniacz to urzadzenie o mocy 8 x 250W/100V z wbudowanym procesorem DSP. Wzmacniacz posiada
wbudowany mikser oraz matryce 8 wejSt x 8 wyjs¢ mikrofonowo-liniowych. Do wzmacniacza podpiety zostanie przetacznik
sieciowy oraz bezprzewodowy punkt dostepu umozliwiajacy ewenfualng zdalng konfrole nad urzadzeniem przy pomocy
bezprzewodowego panelu dotykowego.

Gtowne sterowanie systemem odbywat sig bedzie z poziomu sterownika z 8 szt. ttumikami + 1 szt. ttumikiem.

Do matrycy wbudowanej w wzmacniacz mocy podtaczone zostang dwa odfwarzacze (D/USB obstugujace formaty
plikow takie jak WAV, MP3, MP2, WMA i AAC. Odtwarzacze zawieral bedg dziesigl klawiszy bezpoSredniego dostepu do
dowolnie wybranych folderow z nosnika SSD oraz zestaw symetrycznych i niesymetrycznych wejs¢ analogowych, wyjscie
stuchawkowe z regulacjg poziomu oraz koncentryczne i optyczne wyjScie cyfrowe zapewniajace integracje z niemal kazdym
mozliwym systemem audio.

System mikrofonow bezprzewodowych :

2 szt. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego w sktad, ktorego wchodzi bedg nadajnik do reki oraz odbiornik;

1 szt. Spliter antenowy;

2 szt. Dwie anteny wyniesione poza pomieszczenie nr. 10 umozliwiajgce zasigg mikrofondow bezprzewodowych w catej
Sali.

System zostanie wyposazony w dwa mikrofony kablowe umieszczone na statywach stotowych.

Caty system zostanie zamknigty w szafie ,RACK2" na poziomie anrtresoli. W obrebie hali sportowej zainstalowane
zostanie dodatkowe przytacze audio potaczone do matrycy audio, umozliwiajgce przytaczenie dodatkowego zrodta
dzwieku.

Linie gtoSnikowe

Lp :2;\[JOAW;'JRASY SKAD DOKAD MoC Etggﬁﬁ(EOWEJ LINI PRZEKROJ
1. LO1 RACK?2 ZG01 100w 40 m 2x 25mm?2
2. L02 RACK?2 ZG02, ZGO3 200w 30 m 2x 25mm?2
3. LO3 RACK?2 ZG04, ZGO5 200w 30 m 2x 25mm?2
k. LO& RACK?2 ZG06 100w 40 m 2x 25mm?2
5. LO05 RACK?2 ZG07 200w 40 m 2x 25mm?2
6. LO6 RACK?2 ZG08 200w 30 m 2x 25mm?2
1. LO7 RACK?2 ZG09 200w 30 m 2x 25mm?2
8. LO8 RACK?2 ZG10 200w 40 m 2x 25mm?2

Doktadne dtugosci linii gtoSnikowych nalezy zweryfikowal na etapie wykonawstwa .
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Okablowanie sygnatowe oraz systemowe

Z szafy ,RACK2" wyprowadzi¢ dwie linie sygnatowe kablem mikrofonowym symetrycznym do nasciennego przytacza

audio umieszczonego na hali sportowej.

Poprowadzit dwie linie antenowe z szafy ,RACK2" do dwdch zewngtrznych anten umieszczonych nasciennie na

katownikach. Anteny montowal w odlegtosci ok. 0,5 m od Sciany.

Poprowadzit jedna linig kablem typu UTP CAT.5e z szafy rack w pom. Nr 10 do nasciennego punktu dostepu.

Dla szafy ,RACK2", nalezy zapewnit zasilanie 3 kW, zabezpieczenie zwtoczne typu C. Obwody zasilajace systemu

nagtos$nienia musza by¢ obwodami wyznaczonymi tylko dla systemu nagto$nienia.

Okablowanie systemu nagtoSnienia prowadzic w korytkach elektroinstalacyjnych. Trasy te nie moge przebiegat
rownolegle do fras elektrycznych w blizszej odlegtoSci niz 1m. Instalacja musi by utozona starannie, profesjonalnym

okablowaniem audio (producenci do uzgodnienia z projektantem), a kable opisane na ich kofAcach.

Zestawienie urzadzen i specyfikacja minimalnych wymaganych parametfrow.

Model / opis

ilos¢

3-drozny, ftroéjosiowy, tubowy, odporny na warunki atmosferyczne , Skuteczno$t (1W/1m)
98db(125Hz-10kHz), moc 200W/100W/50W dla linii 100V, 90° x 60°, 1,6Hz do 10kHz, Zestaw gtoSnikowy
oparty na przetwornikach 1 x 8; 2 x 2,35" oraz 1 x 1"

Dwudrozny zestaw gto$nikowy oparty na dwoch przetwornikach 8" oraz jednym 1' , Pasmo
przenoszenia 49Hz do 20kHz Kat zasiegu 120 H x 60 V , Wbudowany autotransformator 100V 200W,
100W, 50W, Nominalna Czuto$¢ 99dB 1W/1m , Nominalny maksymalny SPL 130dB Peak

Uchwyt mocujacy typu U dla dwudroznych zestawdw gtoSnikowych

Cyfrowy wzmacniacz mocy 8 x 250W. Wbudowany mikser oraz matryca audio 8 x 8. 8 wejsc
mikrofonowo liniowych. Zasilanie Phantom Wbudowany procesor DSP: Filtry FIR, Eliminator sprzezen
akustycznych, automixer, kompresor, limiter, bramka, Korektor barwy parametryczny i graficzny,
zwrotnica, opbdznienie. Przetwarzanie analogowo cyfrowe o rozdzielczoSci 24bity, czestofliwost
probkowania 48kHz, 96kHz, Procesor DSP 32 bity. Opdznienie <ims. OdpowiedZz czestotliwoSciowa 20Hz-
20kHz, +/-1dB. Wejscia symetryczne i niesymetryczne. Sterowanie i praca w sieci Ethernet. Wysokost
2Hu. Mozliwo$t sterowania z urzadzenia typu IPAD za pomocy dedykowanego oprogramowania,
komputera PC lub dedykowanych sterownikdw.

Sterownik do wzmacniacza posiadajacy 8 kanatowa sie¢ zdalnych ttumikow + ttumik Master,
mozliwoS¢ montazu nasciennego .

Access Point

16 Port, 8xPOE PLUS Gigabit Rackmount Switch

Profesjonalne, uniwersalne urzadzenie do odtwarzania materiatu audio, dostepnego na nosnikach
potprzewodnikowych, takich jak karty pamieci SD / SDHC oraz pamieci USB lub na ptytach CD (CD-DA,
(D-R, CD-RW).

Obstuguje formaty plikdow takie jak WAV, MP3, MP2, WMA i AAC oraz zawiera dziesiet klawiszy
bezpo$redniego dostepu do dowolnie wybranych folderow z no$nika SSD. To sprawia, ze jest idealnym
zamiennikiem dla kazdego starszego odtwarzacza (D. Urzadzenie moze takze zapisal nagranie z ptyt
audio CD do SD / SDHC / no$nika USB w formacie MP3 albo WAV do celéw archiwizacji lub odtwarzania
na innych urzadzeniach.

System mikrofonu bezprzewodowego, ptynne przestrajanie krokiem 25 kHz.
Odbiornik: odbior roznicowy ,true diversity”, wySwietlacz LCD ze wskazaniem poziomu sygnatu
antenowego, wysterowania audio, czestotliwosci transmisyjnej, stanu natadowania ogniw nadajnika, tuner
gitarowy, metalowa obudowa, wyposazenie: uchwyt monftazowy , 2 anteny, zasilacz NT 2-3, kabel RJ 10
do kaskadowego potgczenia odbiornikéw i automatycznego wyboru czestotfliwosci poprzez funkcje ,Easy
Setup”.

Nadajniki: moc wyjSciowa 30 mW. WySwietlacze z 4-poziomowym wskazaniem stanu ogniw
zasilajacych (2 ogniwa AA lub akumulator BA 2015): 3 segmenty = 10 h, 2 segmenty = 7 h, 1 segment =
3 h, Low Batt.

Mikrofon do reki: regulacja czutosci w zakresie 0 do - 48 dB krokiem co 6 dB, programowany
przycisk do wyciszania - wtaczony/wytaczony, naci$nij by mowic, naciSnij by wyciszyt, wytacznik
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nieaktywny.
Nadajnik miniaturowy: requlacja czutoSci w zakresie 0 do - 60 dB krokiem co 3 dB.

Spliter anfenowy z zasilaczem 1

Antena dookélna nadawczo-odbiorcza dla systemu mikrofondw bezprzewodowych 2

Mikrofon przewodowy , Przetwornik dynamiczny , Charakterystyka super-kardioidalna, Pasmo-
przenoszenia 40-16000 Hz

Kabel mikrofonowy 5m XLR 2

Statyw podtogowy 2

2

1

Statyw biurkowy
Kabel 3 m , mini Jack 3,5" - 2 x RCA

NasScienna puszka z gniazdami audio ( przytacze na Sali sportowej ) 1

Szafa rack 15HU z szuflada na akcesoria i listwa zasilajaca 1

219. TABLICA WYNIKOW

Zaprojektowano tablice wynikdw na sali gimnastycznej. Tablice nalezy zasilic z rozdzielnicy TS za pomocg przewodu
YDY 3x1,5 z dedykowanego obwodu TWSH1.

Tablica powinna obstugiwal wszystkie podstawowe gry zespotowe: koszykdwka, siatkowka, pitka reczna, pitka
nozna. Tablice nalezy zamontowat pod sufitem, ponad oknami.

Podstawowe informacje techniczne:
1. Wymiary tablicy gtownej: 2200 x 1250 x 100 mm

2. Wysokost zastosowanych wskaznikow 220 mm i 125 mm

3. Widoczno$t znakow do 60 metrow.

L, Sterowanie tablicy odbywat sie bedzie bezprzewodowo za pomocg pilota

5. Tablice posiadajg sygnat dzwigkowy

6. Obudowa tablic wykonana jest z profili PCV, gwarantujac wytrzymatoS¢ i trwatoS¢ produktu
7. Ostona tablic wykonana zostata z szyby poliweglanowej odpornej na uderzenia

8. Do kazdej tablicy mozna zamontowat linie tekstowa

9. Zasilanie: 230 V / 50 Hz, max. 400W

10. Waga: ok. 40 kg

Wskazywane parametry:

® (zas rzeczywisty na przemian z czasem gry

® Stan meczu w setach albo przewinienia druzyny w koszykowce
® (zeSt meczu (set, potowa)
°

Aktualny wynik meczu od 0-199

2.20. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA GAZOWEGO

Ze wzgledu na zastosowanie kottdw gazowych o tacznej mocy ponad 100 kW zostat zaprojektowany w ramach
opracowania branzy sanitarnej aktywny system bezpieczehstwa gazowego. System ten sktada sie z centrali, detektordw
gazu, zaworu odcinajacego i sygnalizatora.

W ramach niniejszego opracowania zaprojekfowano zasilanie cenfrali oraz okablowanie systemu. Urzadzenia systemu
nalezy podtaczyC zgodnie ze schematem. Nalezy korzystat z DTR centrali systemu i stosowatC sie do jej zalecen.
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2.21.  INSTALACJA MONITORINGU CCTV

WPROWADZENIE
W budynku przewiduje sig wykonanie instalacji monitoringu w oparciu o kamery IP, ktora bedzie obejmowata swym
zasiggiem wnetrze budynku oraz teren wokot budynku.
Obraz z kamer bedzie przekazany do rejestratora umieszczonego w szafie Rackl w pomieszczeniu 0.7 na parterze
budynku.
System CCTV bedzie sie sktadat z :
e rejesfrafora
e przetacznikdw sieciowych PoE
e kamer zewnefrznych i wewnefrznych z zasilaniem PoE
e okablowania
e stanowiska dozoru

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Obraz z kamer bedzie przekazywany do rejestratora NVR wyposazonego w 2 dyski tfwarde 4TB, gdzie bedzie
obrabiany oraz przechowywany przez okres do 14 dni. Okres przechowywania mozna wydtuzy zmieniajac rozdzielczost
zapisu. Mozliwa bedzie archiwizacja obrazu poprzez nagranie na ptyte DVD lub zewnetrzny dysk twardy przez port USB.

Stanowisko dozoru bedzie sie opierat o komputer PC z licencjonowanym oprogramowaniem podtaczony do sieci LAN.
Dodatkowo dostep do nagran monitoringu mozliwy poprzez sie¢ LAN za pomocg urzadzen mobilnych. Dodatkowo nalezy
podtaczyt wyjscie alarmowe rejestratora do systemu SSWIN i zaprogramowat reakcje na zdarzenia z kamer po godzinach

pracy.
SPECYFIKACJA URZADZEN SYSTEMU

Rejestrator sieciowy NVR

e  kanaty wideo i audio: 32

e obstuga protokotow: ONVIF

e nagrywanie do 480 kl/s w rozdzielczo$ci 2592 x 1944

e obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944

o wielko$t nagrywanego strumienia: 80 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer
e montaz dyskéw wewnatrz min. 1

e wyjScia monitorowe: 1 (HDOMI (4K UltraHD), VGA)

Kamera zewnetfrzna - typu bulle (tubowa)

Kamera IP powinna oferowat :

e rozdzielczo$t & MPX, matryca CMQS, 1/3", OV

e funkcja dzien/noc - filtr IR

e  obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

e  Predkost przetwarzania -30 kl/s dla 2592 x 1520 i nizszych rozdzielczoSci

e 3 strumienie kodowania

e zaawansowane funkcje analizy obrazu - sabotaz, pojawienie sie obiektu, zniknigcie obiektu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy

e Reakcja na zdarzenia alarmowe - e-mail z zatacznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD, aktywacja wyjScia
alarmowego

e obstuga kart microSD

e czutosC od 0.07 lx

e oSwietlacz IR, zasieg do 50 m

Kamera wewnefrzna - koputkowa

Kamera IP powinna oferowat :

e rozdzielczo$t 4 MPX, matryca CMQOS, 1/3", OV
e  funkcja dzien/noc - filtr IR
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e  obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

e  PredkoSt przetwarzania -30 kl/s dla 2592 x 1520 i nizszych rozdzielczosci

e 3 strumienie kodowania

e zaawansowane funkcje analizy obrazu - sabofaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiekfu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy

e Reakcja na zdarzenia alarmowe - e-mail z zatacznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD, aktywacja wyjscia
alarmowego

e obstuga kart microSD

e czutosc 0.07 Ix (0 Ix z wtaczonym IR)

e oSwietlacz IR, zasieg do 30 m

Przetacznik sieciowy

e  Przetacznik sieciowy zarzadzalny PoE+

e Standardy PoE - IEEE802.3 af, IEEE802.3 af

e 16 x 100 Mb/s PoE+

e 2 x 1000 Mb/s UPLINK, 2 x 1000 Mb/s SFP UPLINK
e  zabezpieczenie przeciwprzepigciowe

e montaz w szafi RACK 19"

LOKALIZACJA URZADZEN
Elementy dystrybucji sygnatow CCTV (Rejestrator, switch, zabezpieczenia przeciwprzepigciowe) umieszczono w szafie
Rack1 z insfalacjg LAN .

OKABLOWANIE
Sygnat z kamer do rejestratora bedzie przekazywany poprzez siet okablowania UTP kat.6 doprowadzonego z kamer
do szafy Rack!.

ZASILANIE
Kamery zasilane bede przez kabel sygnatowy systemem PoE.

0ZNACZENIA
Wszystkie elementy instalacji powinny byt oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same oznaczenia powinny
mieC odzwierciedlenie ma urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajacych system oraz w dokumentacji powykonawczej.

TESTY
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaC niezbedne pomiary, uruchomit instalacje oraz przeszkoli¢ pracownikéw
obstugujacych system.

2.22. INSTALACJA SYGNALIZACJI WtAMANIA - SSWiN

WPROWADZENIE

System sygnalizacji wtamania i napadu bedzie obejmowat wejécia do budynku. W pomieszczeniach bedg montowane
dualne czujki ruchu PIR-MW.

System sygnalizacji wtamania i napadu wykorzystywac bedzie stabilng i wydajng platforme sprzetowa, gwarantuje
wysokie bezpieczenstwo i niezawodno$¢ pracy systemu. Dzieki zastosowaniu zaawansowanych rozwigzah technicznych oraz
modutowe] konstrukcji, bedzie mozliwo$¢ dostosowania pod wzgledem wielkoSci i elastycznosci konfiguracji do wymagan
uzytkownika systemu.

System bedzie sie sktadat z:
e centrali;
o ekspanderow;
e manipulatordow ;
e czujek PIR  PIR-MW;
e sygnalizatoréw akustyczno-optycznych;
e okablowania;

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
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System sygnalizacji wtamania bedzie miat modutowa budowe. Zadaniem centrali jest zarzadzanie catym systemem.
Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu bedzie mozliwe poprzez wpisanie kodu do manipulatora z wySwietlaczem LCD.
Cyfrowe czujki ruchu petnigce funkcje sygnalizacji wtamania, bed3 podtaczone z centfralg alarmowa.
W budynku przewiduje sie sygnalizator akustyczny informujacy o naruszeniu strefy nadzorowanej. Dodatkowo cenfrala
alarmowa bedzie wyposazona w dialer, ktdorego zadaniem bedzie powiadomienie wybranej osoby drogg telefoniczng o
naruszeniu strefy.
Kazda z osob uprawnionych do dostepu do obiektu posiada swoj kod dzieki temu mozliwe jest jednoznaczne okreslenie
zdarzen w systemie tzn.: czas, rodzaj dziatan, osoba.
System SSWIN musi monitorowat wyjscia z rejestratora CCTV - nalezy zaprogramowat wyjscia jako alarm z detekcji ruchu
z kamer poza godzinami pracy obiekfu oraz sabotaz z kamer.

SPECYFIKACJA URZADZEN SYSTEMU
Centrala alarmowa (sala gimnastyczna poza kawiarnia)
e petna zgodnos$t z normami serii EN50131 dla urzadzen min. stopnia 2 (Grade 2)
e wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+15A z rozbudowana diagnostyka
e obstuga do 64 wejs¢ z mozliwoscia programowania rezystancji parametfrycznej oraz obstuga linii 3EOL (tylko
wejScia ptyty gtownej)
e port USB do programowania za pomocg PC
o mozliwoSC podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji
e rozbudowa do 64 programowalnych wyjsc
e magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatorow i modutdw rozszerzen
e wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania
e obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotdw i kart zblizeniowych oraz
zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego
e 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
e pamigt 22 527 zdarzef z funkcja wydruku
e obstuga do 240+8+1 uzytkownikow
e mozliwoSt aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

Centrala alarmowa (kawiarnia)

e petna zgodno$¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen min. stopnia 2 (Grade 2)

e wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+15A z rozbudowanga diagnostyka

e obstuga do 4 wejSt z mozliwoScig programowania rezystancji parametrycznej oraz obstugg linii 3EOL (tylko
wejscia ptyty gtownej)

e port USB do programowania za pomocg PC

e mozliwoSt podziatu systemu na & strefy oraz & partycje

e rozbudowa do & programowalnych wyjst

e magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatorow i modutdéw rozszerzen

e wbudowany komunikafor telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania

e obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz
zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komorkowego

e L niezalezne timery do automatycznego sterowania

e pamigt 22 527 zdarzen z funkcjg wydruku

e obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

o mozliwoSC aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

Modut rozszerzeh
Zewnetrzny ekspander linii, umozliwiajagcy rozbudowe centrali o dodatkowe 8 wejSt lub 8 wejSC i 8 wyjsc.

Cyfrowa dualna czujka ruchu

Zaawansowana technologicznie cyfrowa czujka ruchu wyposazona w podwdjny mechanizm wykrywania: czujnik
podczerwieni - PIR z podwojnym piroelementem oraz czujnik mikrofalowy. Dualna konstrukcja, cyfrowy algorytm detekgji
ruchu oraz funkcja kompensacji temperatury zapewniaja wysoka odporno$t na fatszywe alarmy i zaktdcenia nawet w
pomieszczeniach, w ktorych panujg niekorzystne lub szybko zmiennie warunki, np. przy kominkach, w kottowniach, w
garazach, czy w miejscach, gdzie wystepuja czeste przeciagi. Niezalezna, ptynna regulacja obu czujnikéw umozliwia idealne
dostosowanie charakterystyki pracy urzadzenia do wymagan uzytkownika i chronionego obiektu. Ponadto czujka moze
pracowat w dwoch trybach wykrywania: podstawowym, tj. alarm nastapi po jednoczesnym wykryciu ruchu przez oba
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czujniki, lub zaawansowanym - wowczas alarm zostanie wyzwolony takze po okreSlonej liczbie naruszen toru
mikrofalowego, dzieki czemu mozliwe jest wykrycie np. préby wtargnigcia do chronionej strefy intruza, ktory okrywa sig
materiatem pochtaniajagcym ciepto jego ciata. Istofng funkcjg urzadzenia jest tzw. antymasking - czujnik mikrofalowy
wykrywa ewentualne proby zastonigcia lub okrycia czujki, co miatoby zaktdcic jej poprawne funkcjonowanie. Urzadzenie
posiada funkcje konfroli poziomu napiecia zasilajacego oraz stanu foru sygnatowego, ochrone antysabotazowa przed
ofwarciem obudowy i dwukolorowa diode LED sygnalizujacq wykrycie ruchu/alarm. Wyposazone jest takze w rezystory
parametryczne.

Manipulator
e podSwietlana klawiatura i wySwietlacz graficzny LCD

e wbudowany czytnik identyfikatorow zblizeniowych RFID 125kHz
e 2 programowalne wejscia (z obstuga konfiguracji 3E0L)

e zgodny z wymaganiami Grade 3

e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

e diody LED informujace o stanie systemu

e sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

e sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

Sygnalizator wewnetrzny
e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelekfryczny
e sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
e ochrona sabotazowa przed: oderwaniem od podtoza i otwarciem

Sygnalizator zewnetrzny
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
e sygnalizacja optyczna: LED
e wewnetrzna ostona metalowa
e zabezpieczenie sabotazowe przed: oderwaniem od podtoza i otwarciem pokrywy
e opcjonalny akumulator 12 V, 2,3 Ah

PODZIAt NA STREFY ALARMOWE

Dla umozliwienia spetnienia zatozef funkcjonalnych system sygnalizacji wtamania i napadu nadzorowany obszar nalezy
podzielic na strefy alarmowe. Nalezy wyznaczyC min. 2 strefy alarmowe w budynku w taki sposdb aby umozliwit
niezalezng prace poszczegdlnych jego czesci.

LOKALIZACJA URZADZEN

Centrala budynku bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu 0.5 na parterze, ekspandery zostang rozlokowane po
obiekcie. Centfrala kawiarni bedzie zlokalizowana w pom. 1.18 na poziomie antresoli.
Manipulatory przewiduje sie przy gtownych wejSciach do budynku i przy wejSciach do niektorych korytarzy/pomieszczen
na pigtrach budynku.. Manipulatory montowat na wysokoSci 1,4m.

Cyfrowe dualne czujki ruchu bedg rozmieszczone w korytarzach i pomieszczeniach. Czujki nalezy montowat na
wysokosci 2,4m zgodnie z DTR producenta. Czujki nalezy montowat z dala od otwordw wentylacyjnych.

W strefie centrali oraz na elewacji budynku przewidziano sygnalizatory informujace o naruszeniu strefy chronionej.

OKABLOWANIE
Okablowanie nalezy wykonat zgodnie wytycznymi zawartymi w DTR urzadzen.
Kable YTDY 6x0,5mm nalezy uktadat podtynkowo w rurkach instalacyjnych RL18.

ZASILANIE

Centrala alarmowa bedzie zasilana z tablicy rozdzielczej TO obw. INO1 poprzez zasilacz 12Vdc z potrzymaniem bateryjnym
umozliwiajace 60 godzinng prace w przypadku zaniku napiecia zasilania. Ekspandery wejSt zostang zasilone poprzez
zasilacze 12Vdc z potrzymaniem bateryjnym. Centrala kawiarni bedzie zasilana z najblizszego obwodu gniazd wtykowych.

0ZNACZENIA
Wszystkie elementy instalacji powinny byt oznaczone numerycznie, w sposob trwaty. Te same oznaczenia powinny miet
odzwierciedlenie na urzadzeniach monitorujacych i odzwierciedlajacych system oraz w dokumentacji powykonawczej.
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TESTY
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonal niezbedne pomiary, uruchomi¢ instalacje oraz przeszkoli¢ pracownikow
obstugujacych system

2.23. INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku, projekfuje sie zastosowanie ochrony odgromowej zgodnej z PN-EN 62305, w Il klasie LPS. W tym celu
nalezy wykonat zwody poziome niskie, wysokie, maszty odgromowe drutem FeZn 8 oraz przewody odprowadzajace
bednarkg Fe/Zn 30x4mm zatopiong w betonowych filarach noSnych. Potaczenie bednarki wykonat zgodnie z PN-EN 62305,
spawem ciggtym o dtugosci min. 30mm, miejsca spawania zabezpieczyt antykorozyjnie. Bednarke z filardw i fundamentu
wyprowadzit¢ za posrednictwem marek.

W rejonie kominéw z elementami metalowymi i zabudowanych na dachu urzadzeh stosowac zwody pionowe lub
poziome wysoki o wysoko$ci wtaSciwej dla metody toczacej sig kuli dla Il klasy LPS. W przypadku braku mozliwoSci
uzyskania wymaganych w PN-EN 62305 odstepow izolacyjnych stosowat przewody odprowadzajagce w izolagji
wysokonapieciowe;j.

Przez wylaniem betonu elementy instalacji przedstawic do odbioru (w ramach robdt zanikajgcych).

Po zainstalowaniu uziomu nalezy wykonac pomiary kontrolne. Ztacza kontrolne dla instalacji odgromowej, umieScic w
studzienkach izolacyjnych, na zewnatrz. Na ztaczach umiescic napis ,UZIEMIENIE” i kolejny numer ztacza.

Nalezy zachowat normatywne odlegtoSci izolacyjne instalacji odgromowej zgodnie z PN-EN 62305, czeSt 3 punkt 6.3.

2.24, INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH | POt. WYROWNAWCZYCH

Budynek nalezy wyposazy¢ w uziom zgodnie ze schematem. Rezystancja uziomu winna byt mnigjsza od 10Q.

Budynek nalezy wyposazyl w sieC potaczen wyrdwnawczych. Siet potaczen nalezy wykonat z GSU i LSU do
poszczegodlnych zaciskow tablic instalacji wodnej, instalacji ogrzewania itp. Z uziomu wykonat potaczenia do zaciskow
kontrolnych w studzienkach. Wyprowadzenia wykonac poprzez marki.

2.25. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego budynku, nalezy zastosowat ograniczniki przepiet typu 1i 2.
W obwodach, do ktorych przytaczany zostanie cenny sprzetf, zaleca sig stosowanie dodatkowych ochronnikow typu

2.26. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewoddow, obudéw urzadzen i aparatdw
oraz potaczenie metalowych elementdow, dostepnych za posrednictwem instalacji potaczen wyréwnawczych z uziemieniem
budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez samoczynne wytaczenie zasilania.
Ochrone nalezy wykonat zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009. Nalezy przestrzegal okresowego sprawdzania
poprawnosci dziatania wytacznikow roznicowopradowych.
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3. INFORMACJA DO PLANU BIOZ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzal zagrozenie dla bezpieczefstwa i zdrowia
ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje zagrozeh oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Sposdb  prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegblnie
niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

3.1. Zakres robot

Wewnefrzna instalacja elekfryczna oraz niskopradowa w ramach zadania:
.Budowa hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1" - hala sportowa w Miedzylesiu jedn. ewid.
Miedzylesie, obreb nr 020810_4.0001 Miedzylesie.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace wykonywane bed3 w rejonie czynnej infrastruktury sieciowej i edukacyjnej. W rejonie inwestycji
istnieja zabudowania, uzbrojenie terenu w postaci sieci energetycznych, elektroenergetycznych, inne budynki oraz
ulica.

3.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Gtownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zardwno dla pracownikow budowy
jak i osdb postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy wygodzit zachowujac
szczegdlng starannosS¢, tak aby uniemozliwic dostep osdb postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajdujg sie inne budynki, ulica i ciag pieszy, czynna linia napowiefrzna
SN.

3...Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach.
Prace transportowe wykonywane na placu budowy.
Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadac okreSlone umiejetnoSci
pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadac Swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen
w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.
Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapoznal pracownikdw z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym efapie inwestygji.
Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapoznat pracownikow z drogami ewakuacyjnymi,
miejscami w ktorych zgromadzono Srodki i sprzet gasniczy, Srodki opatrunkowe
Na placu budowy powinny by udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp
dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
e  udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslat czynnoSci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
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sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoSci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.

3.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatow budowlanych ze szczegolnym uwzglednieniem
materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drdog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi osob postronnych w trakcie prowadzenia
prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzetu
ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie oSwietlenia placu budowy i pomieszczen wewngtrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki
pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych placu budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w frudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikow w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokoSci

Wykonanie nad przejSciami daszkow i oston

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokoSci, wyznaczyC strefe niebezpieczng, odpowiednio
ja ogrodzit i oznakowat,

Stosowanie do pionowego tfransportu materiatéw na wysokoSciach, urzadzeh stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej (sprzet chronigcy
przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA: Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzic zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.UNr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.
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