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Opis do projektu zagospodarowania terenu oraz opis techniczny
Lokalizacja

Projekt zagospodarowania terenu

Przekroj poprzeczny wraz ze szczegdtami konstrukcyjnymi
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- Wilasne pomiary i obserwacje w terenie

- Zalecenia inwestora

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kiczki
Pierwsze gmina Cegléow na dlugosci 363m polegajaca na wykonaniu nawierzchni mineralno-
asfaltowej wraz z podbudowa oraz poboczami.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

W chwili obecnej pas drogowy jest uporzgdkowany, nawierzchnia na drodze jest utwardzona.
Odwodnienie drogi odbywa si¢ za pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych na istniejace pobocza
gruntowe.

Istniejace uzbrojenie nie podlega zmianie.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach objetych strefg konserwatora zabytkow
oraz nie znajduje si¢ na terenach gorniczych. Budowa drogi nie powoduje negatywnego wptywu na
srodowisko.

4. Stan projektowany

Zadanie polega na wykonaniu przebudowy drogi poprzez wykonanie nowej konstrukcji wraz
z poboczami (odcinek 363mb). Szerokos$¢ jezdni wynosi 5,0 m (potaczenie jezdni nalezy
wykona¢ szerokosci 4m zgodnie ze stanem istniejagcym) a poboczy 0,75m. Roboty nie sg
etapowane — docelowa dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 363m.

Obiekt ten nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Szczegbty konstrukcyjne pokazano na rysunkach.

Na obszarze inwestycji nie zachodzi kolizja planowanej inwestycji z urzadzeniami
melioracji wodnej z uwagi na powyzsze nie ma koniecznos¢ uzgodnienia z Panstwowym
Gospodarstwem Wody Polskie.

Przy przebudowie drogi nie nastapi wprowadzenie, utrwalenie badz zwigkszenie
ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

Na przedmiotowym odcinku stata organizacja ruchu ulegnie zmianie zgodnie z
projektem SOR.

Dla drogi przyjeto nastgpujace parametry projektowe:

- predko$¢ projektowa 40km/h

- szerokos¢ jezdni 5,0m

- szerokos$¢ poboczy nieutwardzonych 0,75m

- pochylenie poprzeczne jezdni 2%

- nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu na nawierzchnie 100kN



5. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

- powierzchnia jezdni —1791,5 m?
- powierzchnia poboczy —544,5 m?

6. Konstrukcje nawierzchni

6.1. jezdnia

- warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S — 5¢cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm — 7cm
- podbudowa z kruszonki betonowej stab. mech. 0/63mm — 13cm
- istniejgca konstrukcja

6.2. pobocza
- kruszywo tamane stab. mechanicznie — 20 cm

7. Odwodnienie

Odwodnienie zostalo spelnione poprzez sptyw wody spadkiem podtuznym do rowu
zlokalizowanego przy drodze gminnej (dz. nr. ew. 405). Dodatkowo nalezy zauwazy¢, ze
cze$ciowo woda zostanie zretencjonowana na terenach zielonych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym drogi wewngetrzne;.

Wobec powyzszego inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. W mysl art. 234 prawo
wodne inwestycja nie zmienia kierunku i natgzenia odptywu wéd oraz nie odprowadza wod
na dziatki sgsiednie.

Istniejgca przebudowa nie koliduje z istniejagcymi rowami co zostato potwierdzone podczas
wizji w terenie.

8. Zalecenia technologiczne

Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ Polskim Normom.
Roboty budowlane i rzemies$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowanej oraz
obowigzujacymi normami.

Przy prowadzeniu robét budowlanych przestrzegaé¢ przepisow BHP.
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Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Minsku Mazowieckim
Skala 1: 1000 (pomniejszenie ze skali 1:500) pow. minski, Jednostka ewidencyjna: Cegtéw obreb: KICZKI PIERWSZE

Oznaczenie kancelaryjne: G.6642.6284.2022
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Opracowano systemem GEO-MAP. Dokument wygenerowany automatycznie 2022.11.10 19:13:16 przez Automat Obstugi Zgtoszen. Strona 1/1
Podpisany kwalifikowang pieczecig elektroniczng organu. Poswiadcza sie zgodnos¢ niniejszej kopii z trescig materiatu PZGiK.
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych. (Weryfikacja dokumentu pod adresem: weryfikacjamapy.epodgik.pl)
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Projek“t zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi w miejscowosci
Kiczki Pierwsze gmina Ce

05-300 Minsk Mazowiecki, Barczgca ul. Grabowa
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Opracowano systemem GEO-MAP. Dokument wygenerowany automatycznie 2022.11.10 19:15:11 przez Automat Obstugi Zgtoszen. Strona 1/1
Podpisany kwalifikowang pieczecig elektroniczng organu. Poswiadcza sie zgodnosé niniejszej kopii z trescig materiatu PZGiK.
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych. (Weryfikacja dokumentu pod adresem: weryfikacjamapy.epodgik.pl)
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SZCZEGOL "A"
Skala 1:10

kruszywo tamane
stab. mechanicznie gr 20cm

o

6%

warstwa scieralna AC11S gr. 5cm
Podbudowa z krussza tamanego frakcji 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 7cm

Podbudowa z krussza kruszonki betonowej 0-63
‘|stabilizowanego mechanicznie gr. 13cm
| Istniejgca konstrukcja

Biuro PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera

Projekow | 05300 Mirisk Mazowiecki, Barczaca ul. Grabowa 57 | mzonsrmeros
Branza Drogowa

Tytut =) bud d . .. ..

orojektu rzebudowa drogi w miejscowosci Rys. 2

Kiczki Pierwsze gmina Cegtéw

Tytut

rysunku Przekréj poprzeczny wraz ze szczegodtami konstrukcyjnymi Skala
1:100
Inwestor ggéq%%ee%%’:v ul. Kosciuszki 4 Data -
' 01.2023

Podpis

Projektowat| mgr inz. Mariusz Kozera




