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Cel pomiarow

W ramach zlecenia wykonano skanowanie terenu metodg georadarowa 3D w celu wykrycia

fundamentéw po starym budynku na dziatlce w Sandomierzu.

Metodyka

Metoda badan georadarowych jest catkowicie bezinwazyjna i opiera si¢ na zjawisku propagacji
fali elektromagnetycznej w glab badanego osrodka, a nastgpnie analizie fal odbitych
powracajacych na powierzchni¢ do odbiornika (Rys. 1.). Georadar pracuje w
czestotliwosciowym widmie mikrofalowym. W zaleznos$ci od potrzeb, gigbokosci i pozadanej
rozdzielczo$ci wykorzystywane sg fale o czestotliwosci od kilku MHz az do 4000 MHz przy

ptytkich i wysokorozdzielczych zastosowaniach.
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Rysunek 1. Szkic obrazujacy metode georadarowq.
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Rysunek 2. Przyktad wykrywania rur niemetalicznych.



Fala penetrujac o$rodek odbija si¢ i zalamuje na granicy o$rodkow o roznych przenikalno$ciach
elektrycznych (Tab. 1.). Gdy ten warunek konieczny jest spelniony powstaje dodatni lub
ujemny wspolczynnik odbicia i cz¢$¢ energii fali zostaje odbita od granicy osrodkéw i powraca

na powierzchni¢ do odbiornika w antenie georadarowej (Rys. 2.).

Material Przenikalno$¢ Tlumienie
elektryczna dB/m
Asfalt suchy 2-4 2-15
Beton mokry 1020 10-25
Beton suchy 4-10 2-12
Gleba gliniasta mokra 10-30 5-50
Gleba gliniasta sucha 4-10 03-3
Gleba piaszczysta mokra 10-30 1-5
Gleba piaszczysta sucha 4-10 0.1-2
Glina mokra 5-40 20-100
Glina sucha 2-6 10-50
L6d (woda morska) 4-8 1-30
Lod (woda §wieza) 4 0.1-2
Piasek mokry 10-30 05-5
Piasek suchy 2-6 0.01-1
Powietrze 1 0
Snieg 6—12 0.1-2
Woda morska 81 100
Woda $wieza 81 0.01
Zmarzlina 4-8 0.1-5

Tabela 1. Tabela prezentujaca przenikalnosci elektryczne o$rodka i poziom tlumienia sygnatu.



Zarejestrowane dane georadarowe poddawane s3 processingowi i interpretacji. Processing
polega na filtracjach i wzmocnieniach sygnatu tak, aby wyeksponowa¢ w sposdb maksymalny
sygnal uzyteczny w stosunku do szumu i tta. Podczas prac interpretacyjnych analizuje si¢ pola
falowe zarejestrowane przez georadar. W odrdznieniu od skaningu laserowego naziemnego,
obraz falowy jest niejednoznaczny. Wystepuja na zapisach unikalne sygnatury, ksztalty
anomalii, badz cate pola anomalne, ktore w zaleznoSci od interpretatora sg ocenianie i
opisywane. Gloéwnym identyfikatorem obiektéw podziemnych sg charakterystyczne hiperbole
dyfrakcyjne powstajace po odbiciu od krawedzi, stropéw, pustek, rur, oraz strefy anomalne

wskazujace na naruszong strukture.
Pomiary i metodyka

Do pomiardéw zostat uzyty wielokanatowy georadar 3D, Stream C marki IDS (Rys. 3) Georadar

z 34 antenami pomiarowymi (32 kanaly). Maksymalny zasieg glebokos$ciowy to 3 m p.p.t.

34 ANTENNAS

\ O\
e

Rysunek 3. Wielokanatowy system skanowania 3D, Stream C.

Dzigki 32 kanatom rejestrujagcym na 1 m szerokosci, wskazany obszar zostat zeskanowany
jednostkowymi skanami co 4 cm, a dzigki podwdjnej polaryzacji anten, osiggni¢to efekt
skanowania wzdtuznie i poprzecznie o rozdzielczos$ci 4 cm w dwoch kierunkach. Pomiary byty

pozycjonowane GNSS RTK z poprawkami z sieci referencyjne;.



Opracowanie

Rysunek 4 Mapa z naniesionym obszarem dzialki (kolor czerwony), wykonanymi skanami
3D (kolor ciemno — niebieski), oraz obszar budynku (kolor jasno — niebieski) naniesiony z
materiatéw przekazanych przez zamawiajacego.



sunek 5 Na glebokosci 58 cm pojawiajg si¢ zarysy budynku i jego fundamentow.
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Rysunek 7 Glebokos¢ 54 cm z widocznymi zarysami budynku, dane po
transformacji Hilberta.




Rysunek 8 Giebokos$¢ 113 cm, widoczne zarysy starej zabudowy, dane po
transformacji Hilberta.




Rysunek 9 Zwektoryzowane obiekty w rejonie skanowania. Kolorem zielonym
zaznaczono prawdopodobne mury i fundamenty, natomiast z6ltym anomalie, mogace by¢
strukturami geologicznymi lub antropogenicznymi.




Rysunek 10 Model 3D wykrytych struktur



Rysunek 11 Model 3D w §rodowisku CAD 3D.



Komentarz wynikow

Na zeskanowanym terenie wykryto liczne fundamenty po starym budynku. W wigkszosci,
fundamenty pokrywaja si¢ z zarysem budynku z materiatow archiwalnych. Podane gltgbokosci
sg do wierzchu wykrytego obiektu. Spdd fundamentéw nie jest widoczny, a do interpretacji
zatozono ich wysoko$¢ 100 cm. Wyznaczono kilka anomalii wokot budynku, ktoére nie sa
jasnego pochodzenia. Mogg to by¢ zarowno zmiany geologiczne jak i zmiany antropogeniczne.
Podczas prowadzonych prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w tych

miejscach.

Zalaczniki
1. Mapa DWG, uktad wspotrzednych 2000 pas 7.
Uwagi
Metoda georadarowa jest metodg geofizyczng i bezinwazyjnga. Pola falowe reprezentowane

przez zapisy georadarowe sa wielointerpretowalne i faktyczna budowa badanego o$rodka

czasami nie jest mozliwa do ustalenia ze stuprocentowa pewnoscig.

Nawet przy odpowiednim i profesjonalnym wykonaniu pomiaréw moze by¢ niemozliwe wykrycie
wszystkich elementow infrastruktury podziemne;j takich jak: rury, kable, pustki, kanaly 1 innych
obiektéw podziemnych ze wzgledu na ich glebokos¢, lokalizacje, typ materialu, geologi¢ oraz ich

otoczenie co nalezy wzig¢ pod uwage podczas dalej prowadzonych prac.

Urzadzenie zlokalizowato obiekty bedace fundamentami o lacznej powierzchni okoto 248 m3



