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ST 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA GRZEWCZA, CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ ORAZ CYRKULACJI - MONTAZ RUROCIAGOW
PREIZOLOWANYCH Kod CPV 45331000-6

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, zewnetrznej instalacji
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej, wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz zewnetrzne;
instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynkdéw przy ul. Poniatowskiego 16-24 w Stupsku.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z montazem zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, zewnetrznej
instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej, wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynkdw przy ul. Poniatowskiego 16-24 w
Stupsku.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji c.0. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

¢ Wykonania zewnetrznej instalacji grzewczej,

o \Wykonania zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,

¢ Wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowej,

¢ Wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

e Badania, regulacji i uruchomieniu instalacji.

1.4 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowg, specyfikacjq
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-



montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany

wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody oraz izolacja termiczna

Do wykonania instalacji zewnetrznej nalezy zastosowa¢ materiaty podane w dokumentaciji
projektowe]. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytacza muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Zewnetrzne instalacje
zaprojektowano w rur preizolowanych podwdjnych przeznaczonych do centralnego ogrzewania w max. Temp
pracy 95°C 6 bar. Rura przewodowa PEX-a SDR11 polietylen usieciowany z barierg zabezpieczajaca przed
przenikaniem tlenu do instalacji. Izolacja termiczna wykonana ze spienionego PEX, odporna na starzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury preizolowane muszg by¢ transportowane w zwojach. Ksztattki nalezy przewozi¢ odpowiednio
zabezpieczone przed przesunieciem i uszkodzeniem. Do wytadunku zwoju i transportu na miejsce
sktadowania lub montazu najlepiej uzy¢ maszyn budowlanych przystosowanych do podnoszenia. W
przypadku stosowania wozkdéw widtowych nalezy zabezpieczy¢ widty podnosnika np. rurami
tworzywowymi. Zwoje nie moga by¢ ciggnigte po ziemi i powinny by¢ podnoszone w pionie. Kazda rura i
ksztattka preizolowana, na czas transportu i skladowania powinna posiada¢ tymczasowe zaslepienie.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow

Montaz systemu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Przejscia przez Sciany
fundamentowe instalacji wykona¢ w tulejach ochronnych. Przed montazem kazdg rure preizolowang
nalezy poddac kontroli pod wzgledem poprawnosci dziatania systemu alarmowego. Nie dopuszcza sie
ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w rurach z tworzyw sztucznych, przy
temperaturze otoczenia ponizej 0oC. Nie dopuszcza si¢ w zadnym przypadku ciecia (skracania)
preizolowanych ksztattek oraz innych elementéw . Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny
by¢ utozone ze spadkiem zgodnym z projektem technicznym umozliwiajgcym odwodnienie sieci. Przy
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dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywac Scisle wedtug instrukcii
producenta.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie i montuje instalacje
zewnetrzng z rur preizolowanych. Elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed
montazem skontrolowane w zakresie ustalonym przez dostawce. Elementy preizolowane powinny by¢
zabezpieczone denkami chronigcymi wnetrza rur przewodowych przed zanieczyszczeniem. Denka
mozna zdja¢ z rury bezposrednio przed taczeniem rurociggow. Przed utozeniem, nalezy dokonac ogledzin
wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur oraz ich izolacji w czasie transportu z placu
budowy na miejsce montazu. Rury preizolowane do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie za
pomocg dzwigu lub recznie. Zaleca si¢ uktadanie rur na drewnianych podktadach grubosci ok. 10 cm,
umieszczonych na dnie wykopu w odstepach 2 + 3 m. Ustalenie wtasciwych rzednych rurociggdw winno
odbywac sie przez podsypywanie lub podkopywanie podktadow. Przed zakoriczeniem montazu, w trakcie
wykonywania podsypki i zasypki rurociggu, podktady nalezy usung¢ spod rur tak, aby nie zmienia¢
pofozenia rur. Laczenie rur przewodowych z innych materiatdw niz stal weglowa nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjami producenta rur preizolowanych. Roboty montazowe powinny by¢ wykonywane w
petnej zgodno$ci z tymi instrukcjami. Przed rozpoczeciem taczenia nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie
elementy zostaty nasuniete na przewidziane do faczenia elementy preizolowane. Rury i elementy
preizolowane z rurg przewodowg z polietylenu usieciowanego PE-X mozna taczy¢ przy pomocy
mosieznych ztaczek zaciskowych lub skrecanych dwuztaczek, ze ztaczkami wkretnymi, korncowkami do
spawania i innymi — wg instrukcji producenta. Wykonane potaczenie rury przewodowej podlega badaniu
i odbiorowi cze$ciowemu sieci w zakresie zgodnos$ci z instrukcjami wykonania producenta
preizolowanych rur i ksztattek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i
przepisow. Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru, o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
rob6t wykonawca powinien:

* wykona¢ sprawdzenie materiatdw uzywanych do robét
» dokonac oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatéw do stref montazowych,
- stref montazowych,
- miejsc sktadowania materiatow,
- miejsc sktadowania ziemi z wykopow,
- miejsc sktadowania piasku do zasypki wykopdw.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
» zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,



» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

* okreslenie stanu terenu,

» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

« ustalenie metod wykonania wykopow,

» ustalenia metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptaciji inspektorowi nadzoru wyniki wszystkich badan.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez inspektora nadzoru. W szczegdinosci kontrola powinna
obejmowac:

* sprawdzenie metod wykonania wykopow,

* zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentaciji projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

* badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* badanie prawidtowos$ci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

* badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

* badanie gtebokos$ci utoZenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych iich
zabezpieczenia,

* badanie utozenia przewodu na podtozu,

* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

* badanie zastosowanych ztgczy,

* badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

* badanie szczelnosci wykonanego przytacza cieplnego,

* badanie warstwy ochronnej zasypu przytacza cieplnego,

* badanie zasypu przytacza cieplnego do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

« odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £5 cm,

« odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

« odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢

+3cm,

« dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5 cm,

» roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 2 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ + 2 cm i nie

mogq spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera..
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg przytacza cieplnego, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

* przygotowanie podtoza,

» roboty montazowe wykonania przytacza cieplnego preizolowanego,

* roboty montazowe armatury odcinajacej,

* proby szczelnosci przewoddw,

* zasypanie i zageszczenie wykopow.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Dtugos¢ odcinka robo6t ziemnych

poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie

dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przytacza cieplnego z tym, Ze powinna by¢ ona

uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami

techniczno-ekonomicznymi. Przedtozone dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektdéw oraz szkice zdawczo- odbiorcze

+ dokumentacja geotechniczna wymagana dla okre$lonego rodzaju robét,

« dokumentacja geodezyjna okreslajgca wspotrzedne statych punktow odniesienia,

» dziennik budowy,

« dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow.

7.2. Odbior koricowy

Odbiorowi korcowemu podlega:

» sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji projektowej do odbioru technicznego kofcowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

* badanie pofaczen spawanych i proba hydrauliczna zmontowanego przytacza cieplnego, wyniki
przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez Nadzér techniczny oraz Cztonkow Komis;ji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego wykonanego przytacza cieplnego)
zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym kofncowym nie zostato spetnione,
nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawno$ci dziatania przytacza cieplnego i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Odbiory: cze$ciowy i korcowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami. Wyniki
przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
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protokotu, szczegGtowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub do niego dotgczone w sposéb
trwaty i podpisane przez Nadzor techniczny oraz Cztonkdw Komisji prowadzacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaly spetnione. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dana faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢
do ponownych badan.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét: — elementy liniowe w
mb; — elementy powierzchniowe w m2; — inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 448. ,System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”

* PN-EN 489. ,Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”

* PN-EN 488. ,Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespo6t armatury do stalowych rur przewodowych,
z izolacjq cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”

+ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych —
Zeszyt 4, Warszawa, czerwiec 2002 r.



ST 2 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA - Kod CPV 45332000-
5

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych w zakresie zewnetrznej instalacji wodnej na potrzeby zasilenia wezta
kontenerowego.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie zewnetrznej instalacji wodnej na potrzeby zasilenia wezta kontenerowego.

Zakres robot obejmuije:

wykonanie zewnetrznej instalacji wodnej

montaz armatury

dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie proby hydraulicznej

badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.

1.3 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i warunkami

technicznymi.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczegoétowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Instalacje wykona¢ z rur PE SDR11 przeznaczonych do kontaktu z woda pitna.

Armatura



Nalezy stosowac nastepujgcq armature:

e zawory kulowe
e zawor antyskazeniowy

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowac przeno$ne podesty lub lekkie rusztowania posiadajace
okre$lone atesty bezpieczenistwa.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Rurociagi

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac

w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.
5. Wymagania szczegétowe wykonania robo6t budowlanych
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie

wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozycji inwestora dostarczajac go we wskazane
uzgodnione miejsce. Ztom jest wkasnoscig inwestora.

5.1 Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace

powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq uszkodzen

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie uzywa¢ do zabudowy.

Kolejno$¢ wykonywania robot:



e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie wykopow

e wyrownanie i wykonanie podsypki

e wpiecie do przytacza wodociggowego

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e badanie szczelnosci

e wykonanie obsypki i zasypanie

e wykonanie potaczen,

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna byé wigksza o min. 10 mm od grubosci
$ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé

za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Rurociagi ¢.w.u. i solarne zaizolowac otulinami 20 mm wg podanych wytycznych.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne...” w powigzaniu z PN-86/B-02480.

Trasy prowadzenia instalacji zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami taSma ostrzegawcza.

5.2 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotgczong do kazdego kompletu.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Ciénienie probne dla instalacji wody zimnej i c.w.u. okre$lono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed rozpoczeciem préby

ci$nieniowej (woda) nalezy rurociagi prawidtowo odpowietrzy¢. Czas trwania préby 30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej rurociagi nalezy doktadnie przeptukaé do zatozenia izolacji

termicznych.

6. Kontrola jakos$ci robot
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Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty

spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy

i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Prace zwigzane z siecig wodociggowg oraz przytaczem prowadzi¢ z porozumieniu z zarzadca sieci. Odbior prowadzi¢

przy udziale przedstawiciela zarzadcy sieci.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

,Wymagania ogdine”.

8. Odbidr robét budowlanych

Instalacje wodociggow i kanalizacji nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociaggowych i Kanalizacyjnych z wrze$nia
2002r.

Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacii, do ktérych dostep zanika w
wyniku postepu robét. Z odbioréw czesciowych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
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dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacag usunigcia usterek,

aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacii.

uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr sieci i przytacza prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy sieci.

9. Rozliczenie robot

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
PN-EN 1717 2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa | higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844)

Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93)

Instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegolnych producentow.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemow
zasilania wodg typu 1 i typu 2 — Ogolne wymagania techniczne
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ST 3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - Kod CPV
45331000-6

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych w zakresie zewnetrznej instalacji wodnej na potrzeby zasilenia wezta
kontenerowego.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zewnetrznej dla budynku wezta kontenerowego z
wiaczeniem do kanalizacji wewnetrznej w budynku mieszkalnym.

Zakres robét obejmuje:

e montaz instalacji wewnetrznej i zewnetrznej
e podtaczenie istniejacych urzadzen
e wykonanie préb hydraulicznych

1.3 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegoétowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
InZyniera.

Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Projektowane instalacje wykonane bedg z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC uszczelnionych w
kielichach gumowymi pier§cieniami o Srednicach od @ 40 do @ 110. Nalezy zastosowac¢ rury PVC do
instalacji wewnetrznych natomiast przewody prowadzone w gruncie jako PVC-U SN4 i SN8 (od $rednicy
110mm), Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowac przenosne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robé6t budowlanych

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcji. Nie
wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1 Montaz rurociaggéw

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy).

Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie uzywaé do zabudowy.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)
e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen,

e wykonanie izolacji

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejécia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o
min. 10 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Rurociggi c.w.u. i solarne zaizolowa¢ otulinami 20 mm wg podanych wytycznych.
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Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne...” w powigzaniu z PN-86/B-02480.

Trasy prowadzenia instalacji zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami taSma ostrzegawcza.

5.2 Montaz armatury i innych elementéw instalacji
Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.
5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Cisnienie prébne dla instalacji wody zimnej i c.w.u. okreslono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed
rozpoczeciem préby cisnieniowej (woda) nalezy rurociagi prawidtowo odpowietrzy¢. Czas trwania préby
30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej rurociggi nalezy dokfadnie przeptukac do zatozenia
izolacji termicznych.

Prace zwigzane z przytaczem prowadzi¢ z porozumieniu z zarzadcg sieci. Odbidr prowadzi¢ przy udziale

przedstawiciela zarzadcy sieci.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione.

Jesdli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne;
,Wymagania ogéine”.

8. Odbidr robét budowlanych

Instalacje wodociggow i kanalizacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociggowych i
Kanalizacyjnych z wrze$nia 2002 r.

Odbiory techniczne czeSciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do ktérych

dostep zanika w wyniku postepu robot. Z odbiordw czesciowych nalezy spisaé protokédt stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robét i elementow do prawidtowego montazu.
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Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe,

protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacii.

uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiédr prac zwigzanych z przytaczem kanalizacyjnym prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy

sieci.

9. Rozliczenie robot

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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