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1%

istniejące odwodnienie linowe,
oczyszczenie i naprawa

1,5%

wejście do budynku

rozbiórka donicy

uzupełnienie posadzki,
płyty granitowe jak
istniejace

uzupełnienie posadzki,
płyty granitowe jak
istniejace

nowe schody terenowe
wtopione w chodnik

nowe schody terenowe
wtopione w chodnik

istniejące schody
przebudowa

istniejące schody
przebudowa

remont chodnika, zmiana
profilu (nachylenia) okładzina
płyta granitowa
płomieniowana zgodna z
istniejaca

.56,45

istniejacy chodnik płyty
betonowe 60/60 - odtworzenie
istniejacej nawierzchni i
krawężników po wykonaniu prac

płyty granitowe jak podział i układ istniejace
podsypka piaskowo cementowa 3cm
podbudowa z tłucznia średniego 0-31,5 5cm
podbudowa z tłucznia grubego 31,5-63 15cm

istniejacy chodnik
nawierzchnia betonowa płyty
60/60

istniejące odwodnienie linowe

5% 1% 1,5%

remont nwierzchni chodnika

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

.56,45

.56,90

RZUT

istniejacy chodnik płyty betonowe
60/60 - odtworzenie istniejacej
nawierzchni i krawężników po
wykonaniu prac

nawierzchinie i schody nowe z płyt
granitowych, kolorystyka i struktura kamienia
zgodna z istniejącą

nawierzchnie, schody i donice istniejące z płyt
granitowych: przebudowa, oczyszczenie, naprawa i
uzupełnienie nawierzchni, uszkodzone i nierówne
płyty do przełożenia i wymiany

ZAKRESY ROBÓT

- nawierzchnie istniejące z płyt granitowych (przełożenie, naprawa): 36m2
- nawierzchnie nowe z płyt granitowych: 44m2
- krawężniki granitowe 10/30: 48mb
- stopnie granitowe 45x15: 29mb
- nawierzchnie z płyt betonowych (przełożenie, odtworzenie po wykonaniu
robót) - ok. 110m2

istniejaca nawierzchnia z płyt betonowych do
odtworzenia, przełożenia po wykonaniu robót,
wymiana krawężników na granitowe. Docelowa
nawierzchnia wykonana zostanie wg odrębnego
opracowania zagospodarownia parku
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