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OPIS TECHNICZNY

Projektowane zamierzenie budowlane objete niniejszym opracowaniem,
na podstawie art.29 ust.2 pkt. 3), 19) i 20) oraz ust.4 pkt. 4) ustawy ,,Prawo
Budowlane”, nie podlega obowiazkowi uzyskania pozwolenia na budowe
i zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot budowlanych.

1. Podstawa opracowania.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
— wizja terenowa,
— zlecenie 1 uwagi inwestora.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw oraz altany przeznaczonej na
wozki dla potrzeb Ztobka Gminnego w Debnie, zlokalizowanego na terenie dziatki nr
311 potozonej przy ul. Jana Pawta II 42, stanowigcej wtasnos¢ Gminy De¢bno,
Zakres  opracowania  obejmuje  projektowanych  rozwigzan  dotyczacych
zagospodarowania terenu i materiatowo-konstrukcyjnych projektowanych obiektow

3. Istniejacy stan zagospodarowania i uksztaltowanie terenu.
Wjazd i wejscia na teren dziatki zlokalizowane sg rowniez od ulicy Jana Pawta II.
Dziatka zabudowana  budynkiem Przedszkola Nr 2 — zabytkowa willa oraz
wspoltczesnie dobudowana czeécig stanowiaca budynek Ztobka Miejskiego.
Istniejace zagospodarowanie dziatki obejmuje roéwniez:
— chodniki, doj$cia do budynku, dojazdy — nawierzchnia z kostki brukowe;j

drobnowymiarowej

— altana $mietnikowa oraz altana na wozki
— place zabaw
— zielen: drzewa, krzewy, trawniki.
Wjazd i wejscia na teren dziatki zlokalizowane sg rowniez od ulicy Jana Pawta II.
Dziatka w catosci ogrodzona.
Uzbrojenie terenu dziatki stanowi przylacze wodociagowe, cieptownicze, energetyczne,
teletechniczne oraz przylacze i instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a takze instalacja
o$wietlenia terenu.
Uksztattowanie terenu plaskie, w miejscu planowanego placu zabaw niewielkie
pochyleniem w kierunku potudniowo-zachodnim.
Dziatka posiada bedzie dostep do drogi publicznej - drogi gminnej w ul. Jana Pawla II,
ktory pozostaje bez zmian.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Teren przeznaczony na realizacj¢ inwestycji zostal wskazany przez zarzadce
1 stanowi czeg$¢ dziatki nr 311.
Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach planowanego zamierzenia
inwestycyjnego obejmuje:



— wykonanie placu zabaw poprzez montaz prefabrykowanych urzadzen
zabawowych, tawek 1 koszy na $§mieci, wykonanie nawierzchni bezpiecznej
1 ogrodzenia placu oraz utwardzonego dojscia od istniejacego chodnika,
— budowe altany na wozki poprzez montaz systemowej altany gospodarczej
z paneli stalowych na podkonstrukcji z profili stalowych oraz wykonanie
utwardzenia wokot altany.
Projektuje si¢ ustawienie prefabrykowanych urzadzen wybranych przez inwestora
producentéw, posiadajacych certyfikaty zgodno$ci urzadzen =z normami
bezpieczenstwa.
Teren przeznaczony pod plac zabaw jest ptaski z niewielkim pochyleniem terenu w
kierunku poludniowo-zachodnim, stad nie planuje si¢ duzej ingerencji
w naturalne uksztattowanie powierzchni terenu.
Wszelkie masy ziemi powstale w czasie realizacji inwestycji zostang wykorzystane
do niezbednego skorygowania uksztaltowania terenu przy placu zabaw, a nadmiar
urobku wywieziony 1 zutylizowany przez wykonawce robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Rozmieszczenie projektowanych elementow zagospodarowania terenu, zgodnie
rysunkiem nr 1. Opis rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych w pkt. 9 niniejszego
opisu.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych, odbywac si¢ bedzie bezposrednio do
gruntu poprzez przepuszczalng nawierzchni¢ bezpieczng oraz na teren nieutwardzony,
w granicach dzialtki inwestora.
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje si¢ sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Nie przewiduje si¢ nowych nasadzen zieleni niskiej i wysokiej. Istniejacy uktad zieleni
pozostaje bez zmian.

Zestawienie powierzchni cze$ci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia dziatki - 3081 m?
Powierzchnia zabudowy — istniejaca - 682,68 m?
Powierzchnia zabudowy altany - 15,60 m?
Powierzchnia utwardzenia terenu — istniejaca - 591,15 m?
Projektowana nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - 170 m?
Projektowane utwardzenia - 33,50 m?
Tereny zielone — powierzchnia biologicznie czynna - 1587,72 m?

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja, nie wchodzi w obszary objete ochrong przyrody na podstawie
przepisOw o ochronie przyrody, inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Planowana inwestycja, nie posiada cech stwarzajacych zagrozenia dla $rodowiska
(zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby), higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych. Realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw
wodnych na dzialce inwestora i sgsiednich dziatkach oséb trzecich.

Odpady beda gromadzone w ustawionych na terenie dzialek koszach na $mieci
i neutralizowane zgodnie z prawem, przez podmiot zajmujacymi si¢ utylizacja odpadow
na terenie gm. D¢bno.



Wybudowane obiekty oraz przewidywane zagospodarowanie terenu swoim
oddziatywaniem na $rodowisko ogranicza si¢ do granic dziatki, do ktorej inwestor
posiada tytul prawny oraz spelnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego oraz nie stworzy zagrozenia
dla obszarow sgsiednich.

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Lokalizacja urzagdzen zabawowych placu zabaw oraz altany zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1608 z pdzn.
zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie tj.:

— Odlegto$¢ od stanowisk postojowych — brak odniesienia

— Nastonecznienie placu zabaw wynosi¢ bedzie co najmniej 4 godziny, liczone
w dniach rownonocy, w godzinach 10.00-16.00.

— Odleglos¢ urzadzen placu zabaw od linii rozgraniczajacych ulice (droga gminna),
od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpadéw wynosi co najmniej 10 m.

— Odleglos¢ altany od granicy z dziatkami sgsiednimi wynosi 3 m dla $ciany bez
otworu 1 4m $ciang z otworem drzwiowym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Planowane zagospodarowanie terenu zaprojektowano zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane. - Art.5 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie, stad na podstawie ww. przepisow okreslono, ze obszar
oddziatywania obiektu mies$ci si¢ w catosci na dzialce nr 311, na ktoérej zostat
zaprojektowany.

Zagospodarowanie terenu nie wnosi dodatkowych ucigzliwos$ci oraz nie stworzy
zagrozenia dla obszarow sasiednich.

9. Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne nowoprojektowanych elementow
zagospodarowania terenu.

9.1. Plac zabaw - urzadzenia zabawowe i parkowe.
Projektuje si¢ montaz urzadzen zabawowych dla dzieci w wieku zlobkowym 1+,
o zréznicowanym ksztalcie 1 przeznaczeniu, zgodnie z uzgodnieniem i wyborem
Zamawiajacego Urzadzenia wykonane z gotowych prefabrykowanych elementow,
charakteryzujacych si¢ bezpieczenstwem uzytkowania, trwalo$cig i odpornoscia na
uszkodzenia mechaniczne oraz warunki pogodowe.
Opisy proponowanych w projekcie urzadzen majg za zadanie utatwi¢ wybor
produktéw o bardzo dobrej jakosci i parametrach uzytkowych. Dopuszcza si¢
zastosowanie urzgdzen o wlasciwosciach rownowaznych lub lepszych.
Urzadzenia placu zabaw muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1176:2009 czgsci od



1 do 11 ,,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”, co majg potwierdzac certyfikaty,
wydane przez akredytowane jednostki badawcze.

Proponowane urzadzenia wg. zamieszczonych ilustracji maja za zadanie zobrazowac
form¢, wzornictwo, ksztalt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy
urzadzen ktore majg znalez¢ si¢ na placu zabaw.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzah rOwnowaznych.

Konieczne jest takze, aby zainstalowane na placu zabaw urzadzenia zabawowe
pochodzity od jednego dostawcy i stanowily spdjny wizualnie i stylowo uktad.

W skiad projektowanego placu zabaw wchodza nastepujace urzadzenia zabawowe:

1) Zestaw zabawowy — wieza ze $lizgawka.
— Elementy sktadowe zestawu:
- podest z barierkg h=0,35m — 1 kpl.,
- wieza z daszkiem i burtami, podest h=0.59m — 1kpl.,
- Slizg — 1szt.,

— Dane techniczne:

Dhugos¢ 1,75 m

Szerokos¢ 1,6 m

Wysokos¢ catkowita 2,2 m

Strefa bezpieczenstwa — pow. ok. 20,0 m2

Max. wysokos$¢ swobodnego upadku 1,0 m

Grupa wiekowa 1-8 lat

Rodzaj aktywnosci - rozwdj fizyczny: wspinanie, zjezdzanie

— Widok og6lny:

— Wymiary ogolne ze strefg bezpieczenstwa - widok z gory i z boku:
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Dane materiatowo — konstrukcyjne:

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo 1 malowana proszkowo,

Balkony stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki
lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych, wgniecenia,
zarysowania, graffiti i promieniowanie UV

Dachy, ostony, burty z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV.
Slizgi, drazki, porecze wykonane ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,
Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,



e Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moglyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, glowy 1 innych czg¢sci ciala;

2) Zestaw zabawowy — wieze z tunelem.
— Elementy sktadowe zestawu:
- wieza z daszkiem i burtami (panelami) manipulacyjnymi + podest z barierka
h=0.12m — 2kpl.
- tunel di. ok. 1,0m — 1szt.,
- taczna ilo$¢ paneli manipulacyjnych — 5szt.
— Dane techniczne:
- Dhugos¢ 2,55 m
- Szerokos¢ 2,40 m
- Wysoko$¢ catkowita 1,70 m
- Strefa bezpieczenstwa — pow. ok. 23,2 m2
- Max. wysoko$¢ swobodnego upadku 0,6 m
- Grupa wiekowa 1-8 lat
- Rodzaj aktywnosci: rozwdj intelektualny (manipulacja, wzrok, myslenie),
rozwoj fizyczny (chowanie, czotganie).

— Widok og6lny:

N

— Wymiary ogoélne ze strefg bezpieczenstwa - widok z gory 1 z boku:
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Dane materialowo — konstrukcyjne:

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo 1 malowana proszkowo,

Balkony stalowe cynkowane ogniowo 1 malowane proszkowo,
Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowe;j, trwatej, wodoodpornej sklejki
lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wgniecenia,
zarysowania, graffiti i promieniowanie UV

Dachy, ostony, panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub
HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych, wgniecenia,
zarysowania, graffiti i promieniowanie UV

Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,
Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,
Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, glowy i innych czesci ciala;

3) Zestaw zabawowy — mostek kapitanski.

Elementy sktadowe zestawu:
- wieza z masztem, linami i flagg, koto sterownicze, ster, podest h=0.59m z
barierka i burtami (panelami) manipulacyjnymi — 1kpl.
- schody — Iszt.,
- $lizg — 1 szt.
- taczna ilo$¢ paneli manipulacyjnych — 2szt.
Dane techniczne:
- Dlugo$¢ 2,55 m
- Szerokos¢ 2,00 m
- Wysoko$¢ catkowita 2,40 m
- Strefa bezpieczenstwa — pow. ok. 21,8 m2
- Max. wysoko$¢ swobodnego upadku 1,0 m
- Grupa wiekowa 1-8 lat
- Rodzaj aktywnosci: rozwdj intelektualny (manipulacja, myslenie), rozwoj
fizyczny (zjezdzanie, wspinanie).

Widok ogdlny:




Wymiary og6lne ze strefa bezpieczenstwa - widok z gory i z boku:
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Dane materiatowo — konstrukcyjne:

e Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo 1 malowana proszkowo,

e Podesty/platformy oraz schody wykonane z antyposlizgowe;j, trwate;j,
wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

¢ Ostony, burty, panele manipulacyjne wykonane z ptyty HDPE lub HPL,
odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych, wgniecenia, zarysowania,
graffiti i promieniowanie UV

e Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej,

10



Flagi i stery wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tagczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

e Drazki ze stali nierdzewne;,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;,
e Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,
e Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogltyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, glowy i innych czesci ciala;

4) Bujak podluzny (wagowy) - czteroosobowy.
— Dane techniczne:
- Dhugos¢ 3,33 m
- Szerokos¢ 0,25m
Wysokos¢ 0,85 m
Strefa bezpieczenstwa — pow. ok. 18,8 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m
Grupa wiekowa 1-8 lat

—  Widok ogo6lny:

— Wymiary ogolne ze strefg bezpieczenstwa - widok z gory i z boku:
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— Dane materiatowo — konstrukcyjne:

¢ Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo,
Elementy konstrukcji i siedziska wykonane z ptyty HDPE odpornego na
warunki atmosferyczne, wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV
Raczki, podndzki z tworzywa sztucznego, duze, chronigce przed urazami oka
Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,
Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, glowy 1 innych czg¢sci ciala;

5) Bujak potrojny —,,Ptaki”.

— Dane techniczne:

- Dlugos¢ 2,06 m

Szerokos¢ 1,81 m
Wysokos¢ 0,87 m
Strefa bezpieczenstwa — pow. ok. 18,8 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m
Grupa wiekowa 1-8 lat

— Widok og6lny:

&

— Wymiary ogo6lne ze strefg bezpieczenstwa - widok z gory 1 z boku:
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481

— Dane materiatowo — konstrukcyjne — patrz opis w pkt. 4).

6) Bujak dwumiejscowy — ,,Statek”.

— Dane techniczne:

- Dhugos¢ 0,79 m

Szeroko$¢ 0,69 m
Wysokos¢ 0,84 m
Strefa bezpieczenstwa — pow. ok. 12,0 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m
Grupa wiekowa 1-12 lat

—  Widok ogo6lny:

—  Wymiary ogolne ze strefg bezpieczenstwa - widok z gory i z boku:
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— Dane materialowo — konstrukcyjne — patrz opis w pkt. 4).

7) Bujak jednomiejscowy — ,,Koparka”.
— Dane techniczne:
- Dhugos¢ 0,79 m
Szeroko$¢ 0,69 m
Wysokos¢ 0,84 m
Strefa bezpieczenstwa — pow. ok. 12,0 m2
- wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m

—  Widok ogo6lny:

— Wymiary ogolne ze strefg bezpieczenstwa - widok z gory i z boku:
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— Dane materiatowo — konstrukcyjne — patrz opis w pkt. 4).

8) Sposob mocowania urzadzen zabawowych do podioza.

Montaz nowych urzadzen zabawowych nalezy wykona¢ w przewidzianych na
planie zagospodarowania miejscach $ci§le wg. instrukcji producenta oraz zgodnie
z norma PN-EN 1176-1. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ trwale i stabilnie
zwigzane z gruntem z zachowaniem stref zapewniajacym bezpieczenstwo
uzytkownikom.

Fundamenty wykona¢ z betonu klasy min. C16/20 (B-20)

Fundamenty = powinny  zosta¢  wykonane w  nastepujacy  sposob:
cokoty, podstawy fundamentowe 1 elementy mocujace urzadzenie umieszcza si¢ co
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najmniej 400m ponizej powierzchni zabawy, lub co najmniej 200mm ponizej
nawierzchni, jesli gorna cz¢$¢ fundamentu wyglada tak jak na schemacie ponizej,
lub tak, aby elementy te byly catkowicie pokryte urzadzeniami, lub ich czesciami

Schemat montazu urzadzen placu zabaw.

Wymiary liniowe w milimetrach

200 min.

Objasnienia

stup

powierzchnia zabawy
fundament

znak poziomu podstawowego
gorna czegs¢ fundamentu

AW =

9) Lawka z oparciem — szt.2.
Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Siedziska

1 oparcia wykonane z ptyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne.
Sruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami.

— Przyktadowy widok i wymiary tawki:

159

v

F'S

42

10) Kosz na $mieci — szt.2

— Przyktadowy widok 1 wymiary kosza na $mieci:
15



65

Mozliwo$¢ wyjmowania pojemnika na $mieci - pojemnos¢ min. 351
Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, ostony
wykonane z ptyty HDPE z recyklingu, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami.

11) Tablica z regulaminem — 1 kpl.
— Przykladowy schemat tablicy:

— Specyfika materialowa:
Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo
Sruby i mocowania: Nierdzewne
Tablica: blacha cynkowana malowana proszkowo
Wymiary tablicy min.: 50 x 100 cm
Wysokos¢ catkowita: 200 cm (£10 cm).
Tres¢ tablicy uzgodni¢ z inwestorem.
Kotwienie: w fundamencie betonowym min. 50 cm w gruncie — spos6b mocowania
zgodnie ze schematem w pkt.8) .

9.2. Plac zabaw - nawierzchnia bezpieczna.
Projektuje si¢ nawierzchnie bezpieczng wylewang bezspoinowg, wykonang
w systemie dwuwarstwowym SBR + EPDM. Dolna warstwa wykonana z granulatu
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SBR nadajgca nawierzchni wlasciwosci amortyzujacych, natomiast gérna warstwa
wykonana z barwionego w masie granulatu EPDM o grubosci lcm — tgczna grubosé
warstw 4cm, HIC=1,0 - dla przyjetych urzadzen zabawowych max wysokos¢
swobodnego upadku wynosi 1,0m.

Nawierzchnia musi by¢ zgodna z normg EN 1177:2019 oraz musi: posiada¢ wysoka
odporno$§¢ na S$cieranie 1 rozcigganie oraz promieniowanie UV, by¢
wodoprzepuszczalna, mrozoodporna, bezpieczna w kontakcie ze skorg —atest PZH oraz
przebadana starzeniowo,

Kolorystyka nawierzchni — w odcieniach zieleni do uzgodnienia z Inwestorem
Przykladowy ksztatt nawierzchni wg rysunku zagospodarowania terenu.

Laczna  powierzchnia  projektowanej  nawierzchni  bezpiecznej  wynosi
ok. 170 m2 .

Nawierzchni¢ placu zabaw ograniczy¢ betonowymi 8x30cm uktadanych na lawie
betonowe;j i pokrytych warstwa natryskowa nawierzchni bezpieczne;j .

Obrzeza uktada¢ poza granicami stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych
zlokalizowanych na skraju nawierzchni bezpiecznej placu zabaw - w odlegtos$ci min.
Scm od granicy strefy. Dtugos$¢ taczna obrzezy — ok. 53mb.

Konstrukcja nawierzchni:

1. Warstwa wierzchnia z EPDM — gr. 1cm,
Warstwa amortyzujaca SBR — gr. 3cm (zalezna od HIC),
Kruszywo tamane zaggszczone frakcji 2-8 mm — gr. Scm,
Kruszywo tamane zageszczone frakcji 0-63mm — gr. 15cm,
Geowldknina,
Warstwa odsaczajgca z piasku — gr. 10cm

SARNANE I el

Schemat konstrukcji nawierzchni bezpiecznej i montazu obrzezy:

N Nawierzchnia gumowa
Obrzeze 3 guma Y o grubosci 40-50mm
\, \
\
Kruszywo lamane 2-8mm LY \
= \

..... L1 3-5CITY" . KRUSZYWO LANANE 28mm

15 G KRUSZYWOLANANE 043mm
= a
4 * g

10-15cm PIASEK

Zakres rob6t przy wykonaniu nawierzchni bezpiecznej obejmuje:
- zdjecie warstwy humusu i wykonanie koryta wraz z niezbedng niwelacja terenu,
- wyprofilowanie i zaggszczenia podtoza,
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- ulozenie obrzezy na tawie betonowej,

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o frakcji 0,2-2mm gr. 10cm.

- ulozenie agrowtokniny,

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

- niwelacja terenu, humusowanie gr. warstwy min. Scm i obsianie trawg, w tym
miejsca uszkodzone po wykonanych robotach

- wywiezienie i utylizacja nadmiaru urobku.

9.3. Plac zabaw — ogrodzenie.
Projektuje si¢ ogrodzenia panelowe systemowe, z paneli prefabrykowanych,
1 stupkach z profili o przekroju prostokatnym,. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia przy
zalozeniu ok. Scm cm wolnej przestrzeni od dotu panela do terenu wynosi¢ bedzie
105cm ppt. Ogrodzenie oparte na stupkach z profili zamknigtych osadzonych w
fundamencie betonowym. Minimalna grubo$¢ $cian wszystkich profili zamknigtych
uzytych do budowy ogrodzenia wynosi 3mm. W ogrodzeniu projektuje si¢ wykonanie
jednoskrzydtowej furtki uchylne;.
W wszystkie elementy ogrodzenia cynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL
— w uzgodnieniu z inwestorem.
Przyktadowy schemat panelu ogrodzeniowego i furtki:

Na planie zagospodarowania Rys. Nr 1 pokazano przyktadowe dtugosci odcinkéw
ogrodzenia.

Na odcinkach ogrodzenia, rdznica terenu jest niewielka, nie przewiduje si¢ koniecznosci
wykonania uskokéw w odcinkach ogrodzenia, ewentualne rdznice zniwelowac¢ poprzez
lokalne wyréwnanie terenu.

e Panele ogrodzeniowe.
Panele ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nastgpujace zalozenia projektowe:

- wysokos¢ panela 100cm

- szeroko$¢ standardowego panela: max. 200 cm

- szerokos$¢ panela nietypowego odpowiednio docigta lub na zamoéwienie — przed
wykonaniem paneli wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie,

- budowa - prety pionowe gigte min. @ 6 mm - rozstaw 10-12 cm

- dwie poprzeczki poziome z podwojnych pretow poziomych min. @ 8 mm lub
ceownik stalowy np. 20x20x2mm,

- nie stosowac ostrych zakonczen na ogrodzeniu,

e Stupki ogrodzeniowe.
Stupki ogrodzeniowe powinny spetniaé nastgpujace zalozenia projektowe:
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- standardowe stupki stalowe w formie zamknigtych ksztattownikow
o przekroju prostokatnym o wymiarach min. 40 x 40 mm,
- shupki stalowe przy furtce w formie zamknigtych ksztattownikow
o przekroju prostokagtnym o wymiarach 60 x 60 mm,
- catkowita dlugos¢ stupkow z uwzglednieniem dtugosci zakotwienia w
fundamencie,
Wszystkie stupki ogrodzenia osadzi¢ w fundamencie betonowym o wymiarach w rzucie
min. 20 x 20 cm i wysoko$ci 50cm na glebokosci posadowienia min. 50cm ppt.,
glebokos¢ zatopienia stupkdéw powinna wynosi¢ ~28-30 cm
Stopy fundamentowe na stupki wylewac z betonu min. C12/15, w gotowych wykopach.
Podczas betonowania zatapia¢ stupki ogrodzeniowe w rozstawie jak opisano powyzej
dla stupkow przeset, furtek i bram ogrodzenia. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze
bezposrednio przed rozpoczeciem robot betonowych fundamentowych. Wybdr systemu
panelowego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed realizacja.

¢ Elementy montazowe i wykonczeniowe
Mocowanie paneli do stupkéw ogrodzeniowych za pomocg odpowiednio wbudowanych
elementow taczacych w panelach i stupkach lub za pomoca obejm systemowe,
spetiajacych nastepujace zatozenia:

- trzy typy: przelotowe, poczatkowo-koncowe i narozne ,

- zastosowanie min. dwoch sztuk elementéw taczacych lub obejm na stupek,
Wszystkie elementy mocujace cynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL jak
ogrodzenie.

Mocowanie paneli za pomoca $rub i nakretek ocynkowanych, z mozliwo$cia
zastosowania nakretek samozrywalnych. Sruby i nakretki zakryte plastikowymi
kapslami

Zaslepki gorne do stupkow wykonane z tworzywa mrozoodpornego w kolorze
dopasowanym do ogrodzenia.

o Furtka
W projektowanym ogrodzeniu przewidziano umieszczenie furtki pojedynczej uchylne;.
Parametr furtki:
- rama z ksztaltownikow stalowych zamknietych o przekroju 40 x 40mm
- wypelnienie z pr¢téw jak w ukladzie panelu,
- szerokos¢ skrzydta furtki: 100 cm
- szeroko$¢ w swietle stupkow: ~110 cm,
- ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze RAL jak ogrodzenie.
Furtka wyposazone w zawiasy zamki, klamki, skoble, bolce unieruchamiania skrzydta,
zamek — w zakresie wskazan inwestorskich.

e Przyklady zawiasoéw 1 zamka dla furtek.

ot Sk, Kat oty
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e Uwagi ogolne dotyczace montazu ogrodzenia.

Zakres robot:

- wykopy pod fundamenty,

- wstawianie stupkoéw w gotowe otwory,

- zalewanie stupkow w gotowych wykopach mieszanka betonowa,

- montaz paneli,

- montaz furtki,

- montaz elementéw wykonczenia.
W przypadku ewentualnych kolizji fundamentéw ogrodzenia z kablami nalezy przed
betonowaniem  wykona¢ przepusty kablowe o odpowiedniej $rednicy.
Lokalizacje ewentualnych przepustow 1 ich wymiary nalezy skonsultowaé
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Podczas zalewania stupkéw mieszanka
betonowa nalezy ustabilizowa¢ stupki i zachowa¢ ich poziom wzgledem terenu. W
pierwszej kolejnosci nalezy podja¢ montaz stupkéw w rozstawie standardowym. Panele
wynikowe (nietypowe) nalezy wykona¢ indywidualnie lub jezeli to mozliwe docinaé z
panela standardowego na wymagang szeroko$¢ po montazu stupkéw oraz na podstawie
pomiarow na budowie. Miejsca ciec pretdow panela ogrodzeniowego nalezy
zabezpieczy¢ cynkiem lub farbg antykorozyjng a nastepnie farbg nawierzchniowa w
kolorze ogrodzenia. Realizacje furtki rozpoczaé po zamontowaniu stupkéw w oparciu
o wymiary zdjete na budowie.

9.4. Altana na wozki.

W projekcie przewidziany jest montaz systemowej altany, wykonanego w lekkiej
konstrukcji stalowej o powierzchni uzytkowej 14,0 m2. Projektowana altana o
wymiarach 520x300 cm przeznaczona jest do przechowywania wozkow spacerowych
dla dzieci. Zaprojektowano rozwigzanie systemowe: podkonstrukcja z profili stalowych
zamknigtych — stupy i ptatwie o przekroju kwadratowym 10 x10 cm; Poszycie dachu z
blachy trapezowej z powtoka antykondensacyjng; Scianki oraz drzwi wykonane z paneli
stalowych lamelowych.
Calos$¢ malowana proszkowo w kolorze RAL 7016. Dodatkowo wzdtuz dtuzszej §ciany
budynek uzupetnia pergola oraz siedzisko drewniane (na podkonstrukcji stalowej).
Budynek posadowiony na stopach betonowych. Szczegdty wg PT branzy konstrukcja.
W trakcie robot ziemnych nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejagce instalacje zlokalizowane
w poblizu. Wykop wykona¢ do poziomu ok. 80 cm ponizej poziomu terenu ze wzgledu
na strefe przemarzania na ktoérej wykonaé¢ posadowienie stop fundamentowych. Stopy
wykona¢ z betonu C 12/15 (B 15) grubosci.
Wykonanie altany obejmowac bedzie:

— Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

— Roboty pomiarowe — wyznaczenie lokalizacji altany,

— Wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe,

— Wykonanie fundamentéw betonowych,

— Wykonanie montazu konstrukcji altany,

— Wykonanie opierzenia, rynien i rur spustowych,

— Wykonanie pokrycia dachu,

— Wykonanie utwardzenia terenu pod altang, kostkg betonowa,

— Uporzadkowanie terenu, wywiezienie gruzu i odpadéw z miejsca budowy.
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9.5. Utwardzenie terenu.

W ramach budowy placu zabaw i altany oraz konieczno$cig zapewnienia do nich
funkcjonalnego dostgpu projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej tj.

— utwardzone dojscie do placu zabaw od istniejgcego chodnika,

— utwardzenie terenu przy altanie zapewnieniajace do niej funkcjonalny dostep 1

jako posadzke altany.

Utwardzenia wykonac¢ z kostki brukowej drobnowymiarowej ( nalezy dobra¢ kostke do
istniejacej tak aby byta jak najbardziej zblizona) Wykonaé¢ bezposrednie potaczenia z
istniejgcymi utwardzeniami poprzez rozbidrke istniejacych obrzezy. Rzedne
wysokosciowe 1 spadki podtuzne i poprzeczne dopasowac¢ do istniejacej niwelety 1 tak
aby zapewni¢ odptyw wod opadowych z projektowanych nawierzchni na teren
nieutwardzony.
Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia, o nastepujacej konstrukeji::

— kostka betonowa gr.6cm.

— podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm

— warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm.
Ograniczenie utwardzen wykona¢ z obrzezy betonowych 100x20x6c¢cm, utozonych
na podsypce cementowo-piaskowej. Zageszczenie kostki ulozonej na uprzednio
wykonanym podiozu (podsypka cementowo-piaskowa) nalezy wykona¢ za pomoca
zageszczarek wibracyjnych z przekltadka gumowa. Po ulozeniu nawierzchni
z kostki betonowej nalezy doktadnie wypeti¢ spoiny, piaskiem drobnym.
Pole powierzchni nowych utwardzen — ok. 33,5 m2 (w $§wietle ulozonych obrzezy).

10. Uwagi koncowe.

— Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami branzowymi, zasadami sztuki budowlanej 1 instrukcjami producentow
oraz przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.

— Waszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonania rob6t oraz zaleceniami producentéw materialdéw budowlanych, przy
zapewnionym odpowiednim nadzorze wykonawczym. Zmiany i odstgpstwa od
powyzszych warunkow wymagaja zgody projektanta.

— Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie
z odpowiednimi normami. Wykonawca do realizacji robdt zobowigzany jest
zastosowa¢ wytgcznie materialy 1 wyroby budowlane posiadajagce wymagane
atesty 1 $wiadectwa jakosci oraz zalaczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji
odbiorowej inwestycji.

—  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ z rzeczywistymi na budowie.

—  Waszystkie materiaty uzyte do budowy, powinny posiada¢ aprobaty techniczne
ITB lub certyfikaty. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace atesty
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie.

— Urzadzenie zabawowe wykonane zgodnie z nast¢pujagcymi normami:

- PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie z jej
nowelizacjami oraz

- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Czgs$¢ 1: Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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- PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw. Cz¢$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

- PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwalo$¢ drewna
1 materialdow drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka
ochrony.

- PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnos$ci. Deklaracja zgodnosci sktadana
przez dostawce. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Dopuszcza si¢ inne réwnowazne wyZej opisanym rozwigzania zapewniajace
funkcjonalnosé, jakosé, trwalos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Dabski
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