ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
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@ SCIANY POWYZEJ COKOU

- ZDEMONTOWAC ZBEDNE ELEMENTY, WSPORNIKI, KABLE,
PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE

- SCIANY OPUKAC, USUNAC LUZNE ODSPOJONE TYNKI, ODKUC
DO NOSNEGO PODLOZA | OCZYSCIC SZGZOTKAMI STALOWYMI

- POWIERZCHNIE ZAGRUNTOWAC SYSTEMOWA WYPRAWA
GRUNTUJACA

- ZAMOCOWAC DO $CIANY SYSTEMOWE LISTWY COKOLOWE

- PRZYKLEIC PLYTY STYROPIANOWE EPS gr. 15cm
DODATKOWO PLYTY MOCOWAC SYSTEMOWYMI KOLKAMI
ROZPOROWYMI 6 szt./m2, A W NAROZACH 8 szt./m2

- ZESZLIFOWAC NIEROWNOSCI, NALOZYC ZAPRAWE KLEJOWA,
ZATOPIC SIATKE Z WEOKNA SZKLANEGO (W POZIOMIE
PARTERU 2 WARSTWY). SIATKE KLEIC NA ZAKEAD MIN. 10cm,
A W NAROZACH MIN. 15¢m

- POWIERZGCHNIE ZAGRUNTOWAC PREPARATEM GRUNTUJACYM
POD TYNK SILIKONOWY

- NANIESC SILIKONOWA MASE TYNKARSKA O UZIARNIENIU 1,5mm
(WG PROJEKTU KOLORYSTYKI)

- POWIERZCHNIE W POZIOMIE PARTERU ZABEZPIECZYC
POWLOKA ANTYGRAFFITI

- ZAMONTOWAC RURY SPUSTOWE @100mm Z BLACHY
STALOWEJ POWLEKANEJ
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COKOE BUDYNKU

- SCIANY OPUKAC, USUNAC LUZNE ODSPOJONE TYNKI, ODKUC
DO NOSNEGO PODLOZA | OCZYSCIC SZCZOTKAMI STALOWYMI
- WYKONAC 1IZOLACJE TERMICZNA COKOLU. ZASTOSOWAC
STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS GR. 12cm / 7cm
- POWIERZCHNIE DOCIEPLENIA ZAZBROIC DWOMA WARSTWAMI
SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO PRZY UZYCIU MINERALNEJ
ZAPRAWY SZPACHLOWEJ O WEASCIWOSCIACH HYDROIZOLACYJNYCH
- ZAGRUNTOWAC POWIERZCHNIE PREPARATEM GRUNTUJACYM
POD TYNK MOZAIKOWY
- WYKONAC TYNK MOZAIKOWY O UZIARNIENIU 1,5mm

@ NAPRAWA PEKNIEC SCIANY

NAPRAWA MURU - kolejnos$é robét:

wycig¢ poziome bruzdy w spoinach pomigdzy cegtami muru na gtebokos¢

35-40mm oraz na dtugos¢ min. 50cm poza pekniecie muru (ryse).

Rozstaw bruzd - max. 45cm (6 warstw cegiet).

- usung¢ zaprawe z catej grubosci spoiny

wyczysci¢ bruzdy za pomocg odkurzacza i spryska¢ wodg

w gigb bruzdy, za pomoca pistoletu wprowadzi¢ tiksotropowg zaprawe

cementowa o grubosci okoto 15mm

wepchna¢ pret ze stali nierdzewnej @6 w zaprawe

- natozy¢ kolejng warstwe tiksotropowej zaprawy cementowej i wepchnag¢
ja szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta

(grubos¢ otuliny preta 10-15mm).
. prety ze stali nierdzewnej @6 C
\ zatopione w tiksotropowej

——- zaprawie cementowej

LEGENDA:

1 - rynny irury spustowe (system rynnowy 150/100
z blachy stalowej powlekanej)

2 - pota¢ dachowa do przedtuzenia
wraz z montazem dachéwki krawedziowej

3 - daszek tukowy z poliweglanu 158x75x38cm
4 - lampa elewacyjna
01-02 - okna drewniane do wymiany na PVC

ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Opracowat: mgr inz. M. WEGRZYN upr. OPL/0114/PWOK/04 Data:
02.2020
Inwestor: Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Tarnogérskiej 120 Skala:
w Gliwicach 1:100
Tytutrys.. ~ REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM | KOLORYSTYKA Nrrys.:

Elewacja ptd.-zach. i ptd.-wsch. - proj. prace remontowe
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