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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Wymiar w świetle

węgarków (cm)

Wymiar zewnętrzny

okna (cm)

Sw

Hw

Sz

Hz

Materiał

Ilość sztuk

Kolor biały

PVC

Uwagi

25

45

80

135

nawiewnik

1

PVC

biały

35

55

---

SYMBOL D1

SCHEMAT

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Wymiar w świetle

ościeżnicy (cm)

Sw

Hw

Materiał

Ilość sztuk

Kolor

Uwagi

Uwagi dot. drzwi:
- Widok drzwi od strony zewnętrznej budynku.

- Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie.

1

125

220

Współczynnik U(max)

drewniane, płycinowe

1,5 W/(m xK)

samozamykacz, domofon

brąz, np. ciemny orzech

Kierunek otwierania dwuskrzydłowe, do wewnątrz

1

90

145

Opracował: upr. OPL/0114/PWOK/04mgr inż. M. WĘGRZYN

PBW

Data:

Skala:

Stadium:

Nr rys.:Tytuł rys.:

Obiekt:

Inwestor:

"PROJ-PROSPER"ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY Gliwice

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B
Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.

6

02.2020

w Gliwicach
Budynek mieszkalny przy ul. Tarnogórskiej 120

----

REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM I KOLORYSTYKĄ

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Uwagi dot. okien:
- Widok okien od strony wewnętrznej pomieszczenia.

- Okna PVC w kolorze białym, o współczynniku przenikania ciepła 

  U(max)=0,9 W/(m xK).

- W oknach zamontować nawiewniki automatyczne ciśnieniowe 
  (zgodnie z PN-83/B-03430/Az3:2000), o przepływie powietrza 7-33m³/h 

  i podwyższonym współczynniku tłumienia akustycznego 34 dB(A).

- Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie.


