
3 - pierścień uszczelniający

5 - elastyczna spoina silikonowa

1 - taśma dylatacyjna

2 - taśma uszczelniająca

4 - elastyczna zaprawa do spoin
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Izolacja przeciwwilgociowa

pomieszczenia łazienki

izolacja przeciwwilgociowa - płynna folia 

element jastrychowy gr. 30mm

płytki ceramiczne 

istniejące deski podłogowe 

(płyta gipsowo-włóknowa 2x10mm + pilśnia 10mm)

istniejące belki stropu drewnianego

zaprawa klejowa wysokoelastyczna

Szczegół posadzki i ścian łazienki

Skala:

Data:

Nr rys.:

Stadium:

G-08

Gliwice

Inwestor:

Obiekt:

Opracował:

Tytuł rys.:

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER"

03.2020
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Opracował:

Projekt:

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B
Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.

w Gliwicach

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych.

Budynek mieszkalny przy ul. Tarnogórskiej 120

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.

inż. E. IŁCZYK upr. nr 103/79

upr. OPL/0114/PWOK/04mgr inż. M. WĘGRZYN branża budowlana

branża instalacyjna

----

Przebudowa łazienek w mieszkaniach nr 1 i 4.


