Przewdd powietrzno-spalinowy
dla lokalu mieszkalnego nr 1
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Stalowy przewdd powietrzno-spalinowy

koncentryczny @60/100 dla kotta mieszkania nr 1

prowadzony w szachcie kominowym:

1 - tréjnik 90° z rewizjg

2 - rura |=1000mm / 500mm / 250mm

3 - kolano 90° ze wspornikiem

4 - ustnik pionowy

5 - ptyta dachowa prosta +kotnierz
przeciwdeszczowy

6 - rozeta

Przewdd powietrzno-spalinowy
dla lokalu mieszkalnego nr 2
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Stalowy przewdd powietrzno-spalinowy

koncentryczny @60/100 dla kotta mieszkania nr 2:

1 - tréjnik 90° z rewizjg

2 - rura I=1000mm / 500mm / 250mm
3 - kolano 90°

4 - ustnik pionowy

5 - ptyta dachowa kgtowa 25-45°

6 - rozeta

Przewdd powietrzno-spalinowy
dla lokalu mieszkalnego nr 3
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Stalowy przewdd powietrzno-spalinowy

koncentryczny @60/100 dla kotta mieszkania nr 3:

1 - wyczystka przytgczeniowa

2 - rura I=1000mm / 500mm / 250mm
3 - kolano 45°

4 - ustnik pionowy

5 - ptyta dachowa katowa 25-45°

6 - rozeta

UWAGA:

Przewdd powietrzno-spalinowy
dla lokalu mieszkalnego nr 4
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Stalowy przewdd powietrzno-spalinowy

koncentryczny @60/100 dla kotta m. nr 4

prowadzony w szachcie kominowym:

1 - tréjnik 90° z rewizjg

2 - rura [=1000mm / 500mm / 250mm

3 - kolano 90° ze wspornikiem

4 - ustnik pionowy

5 - ptyta dachowa prosta +kotnierz
przeciwdeszczowy

6 - rozeta

- Koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe zamontowaé
zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

- Srednice przewodéw powietrzno-spalinowych powinny spetniaé
wymagania producenta kottdw kondensacyjnych dotyczace

maksymalnej dtugosci przewodu.

- Przewdd powietrzno-spalinowy dla m. nr 3 w przestrzeni strychu
w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi na konstrukcji stalowej.
Nalezy wykona¢ podwdjne optytowanie ptyta ogniochronng gr. 12,5mm.
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ZAKtAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Opracowat: inz. E. LCZYK upr. nr 103/79 branza instalacyjna| Data:
Opracowat: 03.2020
Inwestor: Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS Sp. z 0.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Tarnog6rskiej 120 Skala:
w Gliwicach
Projekt: Budowa wewnetrznej instalacji gazowej. 1:50
Uporzgdkowanie i dobudowa przewoddw kominowych.
Przebudowa tazienek w mieszkaniach nr 1 4.
Tytut rys.: Nrrys.:
Przewody powietrzno-spalinowe - przekroje| G-07




