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istniejacy wodocigg zel. DN200

- uniwersalna opaska do nawiercania

pod cisnieniem rur zeliwnych DN200
z odejsciem kotnierzowym DN40

2 - zasuwa kotnierzowa DN40

- tuleja PE @50/40 + kotnierz stalowy
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Spadki, dtugosci 1,5m 5,3m
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH "X" , "Y"

Nr punktu | wspotrzedna "X" | wspétrzedna "Y"
"W1" 5575315.96 6549175.15
SW 5575315.19 6549176.44
" 5575315.18 6549177.25

Uwagi:

- Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciwych stuzb technicznych.

- Zagtebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego naniesiono
orientacyjnie.

- W miejscu skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgca
siecig gazowg nalezy zachowac odlegtos¢ pionowg min. 20cm
pomiedzy rurami.

- Istniejacy kabel energetyczny w miejscu skrzyzowania
z projektowanym wodociggiem nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng z HDPE Dz110 | = 1,5m.

ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Opracowat: inz. E. ILCZYK upr. nr 103/79 Data:
02.2020
Inwestor: Zarzad Budynkdéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Wymiana przytacza wodociggowego do budynku Skala:
mieszkalnego przy ul. Tarnogdrskiej 120 w Gliwicach 1:100/100
Tytut rys.: Nr rys.:
Profil przylagcza wodociggowego 2




