NAZWA INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
MARZEC 2020

PRZEDMIAR ROBOT NR 3/IL/20

REMONT BUDYNKU PRZY UL.TARNOGORSKIEJ 120 W GLIWICACH

REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM | KOLORYSTYKA,PRZEBUDOWA
PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH,DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA
KONDYGNACJA MIESZKALNA,REMONT KLATKI SCHODOWEJ

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH Il TBS SP. Z 0.0. GLIWICE

44-100 GLIWICE UL. WARSZAWSKA 35B

MARZEC 2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



3-IL-20

Spis dziatéw przedmiaru robot

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 1 12
2|REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI 13 63

2.1|Roboty przygotowawcze 13 23
2.2|Naprawa peknie¢ Sciany 24 26
2.3|Docieplenie scian elewacji powyzej cokotu 27 38
2.4|Docieplenie cokotu wraz z remontem murkéw schodowych zewnetrznych 39 43
2.5/Roboty dodatkowe i wykonczeniowe 44 63
3|UTWARDZENIE NAWIERZCHNI 64 78
4/NAPRAWA MURU GRANICZNEGO 79 85
5|PRZEBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH OD POZIOMU STRYCHU 86 99
6/DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU 100 110
7|REMONT KLATKI SCHODOWEJ 111 156
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1|0354-11
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
4/KNR 0-19 Okno PCV o wym.0,9x1,45 wyposazone w nawiewnik cisnieniowy ( o wspdt-  |m2
d.1/1023-06 czynniku Umax=0,9 W/m2xK)
0.9%1.45 m?2 1.305
RAZEM 1.305
5|KNR 0-19 Okno PCV o wym.0,35x0,55 wyposazone w nawiewnik cisnieniowy ( 0 wspo6t- |m2
d.1/1023-05 czynniku Umax=0,9 W/m2xK)
0.35"0.55 m?2 0.193
RAZEM 0.193
6 Dostawa i montaz parapetéw PVC wewnetrznych 25x100 cm szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Dostawa i montaz parapetéw PVC wewnetrznych 30x40 cm szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
0.9+1.45*2 m 3.800
RAZEM 3.800
9|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
0.3"0.4*2 m 0.240
RAZEM 0.240
10 Dostawa i montaz nawiewnikow cisnieniowych w istniejacych oknach PVC szt
d.1|kalk. wtasna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
11|/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]0354-05
1.25%2.20 m?2 2.750
RAZEM 2.750
12|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe drewniane dwuskrzydiowe z oscieznica,wyposa- |m?2
d.1{1027-04 zone w samozamykacz i domofon (o wspoétczynniku Umax=1,5 W/m2xK)
1.25%2.20 m?2 2.750
RAZEM 2.750
2 REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI
2.1 Roboty przygotowawcze
13 Demontaz anten satelitarnych i TV szt
d.2.|kalk. wtasna
1
4 szt 4.000
RAZEM 4
14/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-05
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-|m2
d.2./0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1 Demontaz parapetéw zewnetrznych
0.90*5*0.20+(1.0*6+0.3*1)*0.3 m?2 2.790
RAZEM 2.790
16/KNR 2-02 Zabezpiecznie okien i drzwi folig PE m?2
d.2./0925-01
1
24*1.50 m?2 36.000
RAZEM 36.000
17|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.2./0420-04
1
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy wapiennej na $cianachfilarach,pilastrach o m2
d.2.|0701-01 pow.odbicia do 5 m2
1
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
19/KNR AT-26 |Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty m2
d.2./0101-02
1
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
20|KNR 13-12  |Uzupetnienie spoin w murach ceglanych zaprawag cementowo-wapienng m?2
d.2./0806-02
1
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
21|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2./0102-01
1
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
22|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2./0102-01
1
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
23|E-0508 0800- |Montaz korytek instalacyjnych z PCW na $cianach i stropach poprzez przykre- | m
d.2.|04 cenie do cegty
1 Korytko PVC 20x10 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2.2 Naprawa peknieé sciany
24|KNR 4-01 Woyciecie bruzd poziomych gr 4 cm w spoinach pomiedzy cegtami muru m
d.2./0336-01
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
25 Osadzenie pretéw fi 6 mm ze stali nierdzewnwe;j m
d.2.|kalk. wtasna
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2./{1012-02 tiksotropowg zaprawg cementowg
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2.3 Docieplenie scian elewacji powyzej cokotu
27|KNR 0-23 Listwa startowa cokotowa aluminiowa mb
d.2./2612-09
3
47 mb 47.000
RAZEM 47.00
28|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 15 cm, mineralng zaprawg klejaca |m?2
d.2.|2612-01 Ptyty styrop.EPS 035
3 Mineralna zaprawa klejgca do styropianu
315 m?2 315.000
RAZEM 315.00
29|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do Sciany z cegly  |szt
d.2./12612-04 Dyble do mocowania ptyt styropianowych + zaslepki styropianowe
3
3156 szt 1.890.000
RAZEM 1890
30|KNR 0-33 Opaska okienna szer.8 cm z ptyt styropianowych gr.1 cm m
d.2./0118-01
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
31|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym mb
d.2./12612-08 Mineralna zaprawa klejaca do styropianu
3
130 mb 130.000
RAZEM 130.00
32 Profil o$ciezowy z tasma uszczelniajaca na styku wyprawy elewacyjnej z m
d.2.|kalk. wtasna |drzwiami i oknami
3
75 m 75.000
RAZEM 75.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 0-23 Przyklejenie na $cianach elewacyjnych warstwy siatki z wtokna szklanego za- |m?2
d.2./2612-06 topiong w zaprawie klejgco-szpachlowej
3 Mineralna zaprawa klejgco-szpachlowa do przyklejania styropianu i wykonywa-
nia warstwy zbrojonej
315 m2 315.000
RAZEM 315.00
34|KNR 0-23 Przyklejenie na $cianach elewacyjnych warstwy siatki z wtokna szklanego za- |m?2
d.2./2612-06 topiong w zaprawie klejgco-szpachlowej
3 Druga warstwa w poziomie parteru
Mineralna zaprawa klejgco-szpachlowa do przyklejania styropianu i wykonywa-
nia warstwy zbrojonej
100 m?2 100.000
RAZEM 100.00
35|KNR 0-23 Gruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym pod mineralne zaprawy tyn-|m2
d.2.|2611-02 karskie , 1-krotne
3
315 m2 315.000
RAZEM 315.00
36|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego 1,5 mm m?2
d.2./0931-0201
3
315 m?2 315.000
RAZEM 315.00
37|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - lakier poliuretanowy m2
d.2./0102-01
3
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
38|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2./1604-01
3
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
24 Docieplenie cokotu wraz z remontem murkéw schodowych zewnetrznych
39|KNR 0-29 Przyklejenie ptyt ze styropianu XPS 70 gr. 12 cm klejem m?2
d.2./0642-01
4
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
40|KNR 0-29 Przyklejenie ptyt ze styropianu XPS gr.7 cm klejem m2
d.2./0642-01
4
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
41|/KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wiokna szklanego zatopiong w zaprawie klejagco-szpachlo- |m2
d.2./2612-06 wej o wtasciwosciach hydroizolacyjnych
4 Krotnos¢ = 2
12 m?2 12.000
RAZEM 12.00
42|KNR 0-23 Gruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym pod tynk mozaikowy 1-krot- |m2
d.2.|2611-02 ne
4
12 m?2 12.000
RAZEM 12.00
43|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy 1,5 mm m?2
d.2./0933-0201
4
12 m?2 12.000
RAZEM 12.00
2.5 Roboty dodatkowe i wykonczeniowe
44/NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm m?2
d.2./202 0541-02
5
(0.8*5+0.4"4)*0.35 m2 1.960
(1.0*5+0.8*1)*0.40 m?2 2.320
(1.0*4+0.4*1+0.3*3)"0.45 m2 2.385
RAZEM 6.665
45/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.2./0412-05
5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze m
d.2./0412-07
5
4 m 4.000
RAZEM 4.000
47/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2./0412-02
5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
48|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.2./0413-02
5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
49|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania|m?2
d.2./0627-04 preparatami solowymi - srodki impregnacyjne
5
190 m2 190.000
RAZEM 190.000
50|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpidwki podwojnie m?2
d.2./0508-02
5
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
51|KNR 0-1511  |Przybicie kontrtat 3,0x5,0 cm i tat 4,0x6,0 w rozstawie ponad 24 cm m2
d.2./0517-02
5
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
52|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdéwka karpiéwka ceram.w koronke m?2
d.2.|0504-04 dachowka ceramiczna karpiowka np. DK 18x38 cm
5 gasiory dachowe ceramiczne np. GD 38 - 15 m,
Dachoéwka krawedziowa DK18 - 24m
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
53|KNR AT-09 |Tasma kalenicowa m
d.2./0104-01
5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
54|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek dachowych podktadem m2
d.2./0627-01
5
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
55/KNR 4-01 Malowanie desek lakierobejcg m2
d.2./0627-01
5
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
56|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-04
5
15.5*2 m 31.000
RAZEM 31.000
57|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe fi 150 z blachy stalowej powlekane;j m
d.2./0519-04
5
16"2 m 32.000
RAZEM 32.000
58/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe fi 100 z blachy stalowej powlekane;j m
d.2./0529-01
5
2"6.0 m 12.000
RAZEM 12.000
59 Montaz anten satelitarnych i TV szt.
d.2.|kalk. wtasna
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo-|kpl.
d.2./0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych|szt.
d.2./0504-08 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych
5 Lampa elewacyjna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62 Montaz daszka z poliweglanu - daszek tukowy 158x75x38 cm szt.
d.2.|kalk. wtasna
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63 Tabliczka z numerem budynku szt.
d.2.|kalk. wtasna
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI
64| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - 90%
70*0.9 m2 63.000
RAZEM 63.000
65/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dalsze 23 cm
Krotnos¢ = 5
70*0.9 m?2 63.000
RAZEM 63.000
66|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.3/0101-07 kat. Ill-1V gtebokosci 20 cm
70%0.1 m?2 7.000
RAZEM 7.000
67|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.3/0101-08 kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dalsze 23 cm
Krotnos¢ = 5
70%0.1 m?2 7.000
RAZEM 7.000
68|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.3/0108-07 kat. IV
70%0.43 m3 30.100
RAZEM 30.100
69|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 4
70%0.43 m3 30.100
RAZEM 30.100
70 Optata za sktadowisko m3
d.3|kalk. wtasna
70%0.43 m3 30.100
RAZEM 30.100
71/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3/0114-05 czeniu 15 cm
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.3/0114-07 geszczeniu 8 cm
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
74/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grubosci po zageszczeniu - dalsze 7 cm
Krotnos¢ =7
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3]/0407-02 niem spoin piaskiem
23 m 23.000
RAZEM 23.000
76| KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 60x40x10 cm kolor szary na pod- |m?2
d.3/0502-04 sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
analogia
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
77|/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z m2
d.3|0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem - opaska przy budynku
(44+20)*0.35*0.35 m?2 7.840
RAZEM 7.840
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.3/0401-02
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
4 NAPRAWA MURU GRANICZNEGO
79/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi-|m2
d.4/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
8.072.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
80|KNR 4-01 Woyciecie bruzd poziomych gr 4 cm w spoinach pomiedzy cegtami muru m
d.4|0336-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
81 Osadzenie pretow fi 6 mm ze stali nierdzewnwej m
d.4|kalk. wtasna
15 m 15.000
RAZEM 15.000
82|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4/1012-02 tiksotropowa zaprawg cementowg
15 m 15.000
RAZEM 15.000
83|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m2
d.4/2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
8.072.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
84|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 1ll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.4|0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
8.072.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
85|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg akrylowa fasadowg w kolorze elewac;ji m2
d.4/1501-05
8.072.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
5 PRZEBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH OD POZIOMU STRYCHU
86 Demontaz przewoddw wentylacyjnych fi 150 z blachy ocynkowanej,izolowa-  |kpl
d.5|kalk. wtasna |nych wetng mineralng i obudowanych ptyta g/k/ptaszczem z blachy ocynkowa-
nej - (0,28*0,4*3,3)*2+(0,32*0,48*1,4)*2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 2-02 Rury okragte o $r.15cm- z blachy z tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm m
d.5|0511-04
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
88|KNR 2-02 Tréjnik 90° 15x20 cm / fi 150 z blachy tytanowo-cynkowej szt.
d.5/0509-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.40-50 mm matami z wetny mineralnej na we- |m2
d.5/0313-04 lonie szklanym rurociggéw o $r.zew.ponad 191 mm - izolacja kanatéw wetng
mineralng gr. 50 mm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
90|KNR 2-05 Konstrukcja komina z kgtownika 50x50x5 t
d.5/0208-02
(3.77780.0)/1000 t 0.302
RAZEM 0.302
91|KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami np. OSB3 SF-B (NRO) gr. 18 mm m2
d.5/2006-03
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
92|KNR 0-23 System docieplenia - wetna mineralna gr. 3 cm m2
d.5/2613-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
93|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.5/2612-06 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
94|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na scia- |m2
d.5|0401-01 nach
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
95/KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej m2
d.5|0515-01
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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96| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.5202 0541-01
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
97 /KNR 2-17 Kratka ostonowa uchylna 15x20cm na wylocie bocznym komina szt.
d.5/0138-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
98|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy nierdzewnej o $r. 150 mm szt.
d.5/0152-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie w koronke na zaprawie dachéwki |mz2
d.5/0504-04 ceramicznej karpiéwki - 70 % dachowki z odzysku przel.p
okr.
4*0.75 mz2 3.000
przel.p
okr.
RAZEM 3.000
6 DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU
100|KNR 4-01 Rozebranie podtég z desek m2
d.6|0428-01
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
101 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek gr.15 cm m2
d.6|0429-02 Krotnos¢ = 1.5
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
102|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m?2
d.6/0429-03
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
103|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.6/0108-11 odl.do 1 km
121*0.20 m3 24.200
RAZEM 24.200
104 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.103 m3 24.200
RAZEM 24.200
105 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.6|kalk. wtasna
poz.103 m3 24.200
RAZEM 24.200
106|KNR 4-01 Impregnacja konstrukcji drewnianej stropu srodkiem przeciwgrzybicznym i m2
d.6|0624-01 ogniochronnym
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
107|KNR 2-02 Utozenie folii paroszczelnej m2
d.6|0607-01
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
108|KNR 2-02 Ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm lambda 0,032 W/mK m2
d.6/0613-03
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
109|KNR K-05 Mocowanie folii paroprzepuszczalnej (membrana dachowa ) m2
d.6|0102-01
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
110|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 28 mm zabezpieczonych NRO m2
d.6|1121-02
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
7 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
111|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 4-01 Zamurowanie otworu drzwiowego na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |m3
d.7|0304-01
1.0*2.05*0.15 m3 0.308
RAZEM 0.308
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113|KNR 4-01 Odbicie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- m2
d.7/0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu)
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
114|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw scian m2
d.7|1208-02
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
115|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2 |m2
d.7/1202-08
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
116|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|202 1134-02
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
117|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki o0 gramaturze min.160 g/m2 na $cianach m2
d.7|2612-06
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
118|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.7|0429-04 nych
10.0+12.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
119|KNR 0-14 Oktadziny ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwiesza-|m2
d.7|2012-01 nym, z ksztattownikéw metalowych
10.0+12.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
120|KNR 0-14 Obudowa pionu sanitarnego ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi  |m2
d.7/2011-01 gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa
50 - 01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.7|0815-04
37 m2 37.000
RAZEM 37.000
122|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  |m2
d.7|0815-06
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
123|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
Malowanie sufitow
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
124|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - Sciany powyzej lamperii
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
125|KNR 0-23 Gruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym 1-krotne pod tyn mozaiko- |m2
d.7/2611-02 wy-lamperie
33 m?2 33.000
RAZEM 33.00
126|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy 1,0 mm - lamperia m2
d.7|0933-0201
33 m?2 33.000
RAZEM 33.00
127|KNR 4-01 Usuniecie starej powtoki malarskiej z konstrukcji stalowej schodéw m2
d.7(1211-01
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
128|KNR 4-01 Miniowanie konstrukcji stalowej schodow m2
d.7|1212-06
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
129|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji stalowej schodéw m2
d.7|1212-05
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
130|KNR 4-01 Usuniecie starej powtoki malarskiej ze stopnic schodéw drewnianych m2
d.7|1211-03
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
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131|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie emalig alkidowg schodow drewnianych m2
d.7(1509-01
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
132|KNR 4-01 Usuniecie starej powtoki malarskiej z balustrady stalowej azurowej m2
d.7|1211-08
2*0.9 m?2 1.800
RAZEM 1.800
133|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie emalig alkidowa drewnianej balustrady schodowe;j m?2
d.7(1509-01
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
134|KNR 4-01 Usuniecie starej powtoki malarskiej ze $cianek drewnianych schodowych i m?2
d.7/1211-03 drzwi drewnianych strychowych
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
135|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie emalig alkidowa Scianek drewnianych schodowych i m?2
d.7{1509-01 drzwi drewnianych strychowych
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
136 |KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych stalowych m
d.7/1301-03
analogia
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
137 Montaz nowej balustrady schodowej stalowej kpl
d.7|kalk. wtasna |- stupek z profilu stalowego 60x60, 1m - 1 szt
- balustrada z profili stalowych 40x20,tralki z profili stalowych 20x20 co 12 cm,
porecz z rury stalowej Dn 40 - 2,0x1,0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
138 Wymiana stopnic w schodnach drewnianych 110/25 gr. 4 cm szt
d.7|kalk. wtasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
139 Wymiana stopnic w schodnach drewnianych 115/25 gr. 4 cm szt
d.7|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
140|KNR 2-02 Woyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa |m2
d.7{1114-03 PCW antyposlizgowa
1.170.25"8+1.15*0.25%4 m?2 3.350
RAZEM 3.350
141|KNR 2-02 Zabezpieczenie krawedzi schodéw katownikiem aluminiowym 40x25 mm z ryf- |m
d.7{1217-05 lowaniem przeciwposlizgowym
analogia
1.1*9+1.15*5 m 15.650
RAZEM 15.650
142|KNR 4-01 Wymiana listew przypodtogowych drewnianych m
d.7/0815-08
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
143|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.7|0818-05
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
144|KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych MFP gr. 18 mm m2
d.7|4007-03
11.0+1.1 m?2 12.100
RAZEM 12.100
145|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin antyposlizgowych PVC m2
d.7|1112-05
11.0+1.1 m?2 12.100
RAZEM 12.100
146|KNR 4-01 Zamurowanie studzienki wodomierzowej w posadzce m3
d.7|0304-01
0.7*0.5*0.5 m3 0.175
RAZEM 0.175
147|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.7|0811-07
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
148|KNR 0-121I |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.7|1118-01 podtoza
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
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149|KNR 0-1211  |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykig m2
d.7|1118-08
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
150|KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x7 - uktadane na klej z m
d.7{1120-01 przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
151|KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x7 - uktadane na klej z m
d.7{1120-02 przecinaniem pltytek metoda zwykig
10 m 10.000
RAZEM 10.000
152|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7|0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR 2-02 Drzwi mieszkaniowe 80/200 ( z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lamina- |mz2
d.7{12083-01 tem drewnopodobnym,wypetnienie skrzydta pianka poliuretanowa,drzwi o pod-
wyzszonej odpornosci na wiamanie min.klasy 2)
0.8*2.0"2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
154|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.7|0108-11 odl.do 1 km
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
155|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za  |m3
d.7/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
156 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.7|kalk. wtasna
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
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