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3. CZESC ELEKTRYCZNA

3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
w modernizowanych tazienkach w lokalach gminnych nr 1,2,3,4 w budynku przy
ulicy Tarnogoérskiej 120 w Gliwicach.

Modernizacja polega na zainstalowaniu gazowych kottéw dwufunkcyjnych we
wszystkich mieszkaniach.

W mieszkaniach 1,3,4 beda zainstalowane na koszt miasta kuchenki gazowe

z piekarnikami gazowymi. W mieszkaniu nr 2 istniejgca kuchenka elektryczna.

W lokalu nr 1wykonywana bedzie przebudowa kuchni w celu wydzielenia tazienki.
Modernizowane mieszkania zlokalizowane sg na parterze i | pietrze budynku.
Zakresem opracowania objete sg nastepujgce prace:

= ochrona przeciwprzepieciowa,

= zmiany w tablicach mieszkaniowych,

» |nstalacja elektryczna w remontowanych mieszkaniach,

» |nstalacja o$wietleniowa klatki schodowej, strychu i wejscia,

= wykonanie instalacji odgromowej kanatow spalin na dachu,

= wykonanie pomiaréw pomontazowych.

3.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

" Uzgodnienia z Inwestorem ZBM Il TBS Gliwice ul. Warszawska 35B ,
" Wizja lokalna,

. Zatozenia branzy budowlanej,

. Zatozenia branzy instalacyjne;j,

" Katalogi i karty producentdéw i dostawcow urzgdzen,

. Obowigzujgce normy i przepisy.

3.3. STAN ISTNIEJACY

Budynek zasilany jest 3.fazowg linig napowietrzng nlk.
Wspornik linii nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowy, dostosowujgc diugosci
kotew do grubosci ocieplenia.

Gtéwny wytgcznik zasilania GWZ liczniki lokatorskie i administracyjny,
zabezpieczenia przelicznikowe odbiorcéw zabudowane sg w rozdzielnicy na
parterze budynku.

Zgodnie z informacjg uzyskang od p. Eugeniusza Bieleckiego z ZBM Il TBS do
kazdego mieszkania gminnego doprowadzono przewody YDYZo 3x4 mm?2.

W budynku brak ochrony przepieciowej (SPD 1+2).

Instalacja zasilajgca w ukfadzie sieci TN-C - S .

Instalacja odbiorcza w uktadzie sieci TN -C przygotowana do modernizacji
w uktadzie sieci TN - S.
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3.4. ZMIANY W ROZDZIELNICY GLOWNEJ

W rozdzielnicy gtdwnej na parterze brak jest ochrony przeciprzepieciowej.

W zwigzku z brakiem ochrony przepieciowej (SPD 1+2) nalezy zainstalowac
w pustej obudowie rozdzielnicy gtdwnej ogranicznik przepie¢ 3P-B+C/4

i wytgczniki nadprgdowy S314 C25.

Dodatkowo zamontowac 3 wytgczniki nadpradowe S301 B6 zasilajgce domofon,
instalacje internetowg i antenowa. Instalacje wykonac zgodnie z pkt. 3.14.1.,
3.14.2.i 3.14.3.

3.5. PRZEBUDOWA tAZIENEK

W ramach prowadzonej modernizacji mieszkanie M1przebudowano tak, aby
wydzieli¢ z kuchni tazienke.

W mieszkaniach gminnych nr 1, 2, 3, 4 zamontowane bedg kotty gazowe

U= 230V; P= 0,3kW.

Odprowadzenie spalin poprzez przewody powietrzno - spalinowe z blachy
nierdzewnej w istniejgcych kominach murowanych.

3.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W MIESZKANIACH — UWAGI OGOLNE

W mieszkaniu nr 1 zaprojektowano nowg tablice mieszkaniowg i wymieniona bedzie
instalacja elektryczna w kuchni.
Miejsce montazu gniazda zasilajgcego lodéwke ustali¢ z lokatorem.

W mieszkaniach M2, M3, M4 nalezy wykonac¢ w tablicach mieszkaniowych
dodatkowy obwod z zabezpieczeniem réznicowopragdowym i nadprgdowym do
kottdw ( o ile brak w nich ochrony réznicowoprgdowej).

W przypadku braku miejsca w istniejgcej obudowie doda¢ obudowe 6.modutows.

Instalacja elektryczna w czesci mieszkan z remontowanymi fazienkami jest
wykonana w uktadzie TN -C przewodami aluminiowymi.

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zabronié¢ lokatorom montowania we
wiasnym zakresie wytgcznikow réznicowopradowych w obwodach zasilanych
przewodami dwuzytowymi lub podtaczanie istniejgcych obwodow za tymi
wytacznikami.

Po rozdzieleniu przewodu PEN niedozwolone jest jego ponowne tgczenie.

3.7. TABLICA MIESZKANIOWA

Tablice wykona¢ zgodnie ze schematem na rys. E-01.

Aparature modutowg zabudowac¢ w obudowie wtynkowej 2x12 z drzwiczkami
izolacyjnymi.

Lodowka, pralka i obwody ogdélnego przeznaczenia na oddzielnych obwodach.

Nie podtgczac instalacji wykonanej przewodami 2.zytowymi za wytgcznikiem
roznicowoprgdowym.
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3.8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W LAZIENCE

W tazience wydzielono obwdd zasilania kotta oraz gniazd.
Obwdd oswietleniowy zasili¢ z obwodu oswietlenia ogdlnego.

Zastosowano oprawe 320 LED 45W. Natezenie oswietlenia 200Ix.

Gniazda zasilajgce kotty mocowac na wys. ~1,5m przy kotle.

Gniazdo kotta mocowacé w puszce giebokiej, w ktorej zainstalowa¢ ochronnik
przepieciowy SPD3 typu USM-A do ochrony przed przepieciami.

Stosowac wytgcznie gniazda i oprawy oswietleniowe IP 44.

Stosowac gniazda z bolcem ochronnym
Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5mm? wit.

3.9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W MIESZKANIACH

Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5mm?.
Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami YDYZo 3x1,5mm? wit.

Gniazda kotéw mocowac przy kotle na wys. ~1,5m.

Gniazdo kotlta mocowaé w puszce gitebokiej, w ktorej zainstalowa¢ ochronnik
przepieciowy SPD3 typu USM-A do ochrony przed przepieciami.

W kazdym mieszkaniu zainstalowana bedzie nowa kuchenka gazowa

z piekarnikiem gazowym. W celu podfgczenia oswietlenia w piekarniku nalezy przy
kuchenkach zainstalowac gniazdka 230V i podtgczy¢ do istniejgcego obwodu
gniazd.

3.10. INSTALACJA DZWONKOWA

Przed drzwiami mieszkan zamontowac przyciski dzwonkowe.
Instalacje zasili¢ z instalacji wewnetrznej mieszkania.

3.11. INSTALACJA OBWODOW ADMINISTRACYJNYCH

Instalacjg obwoddw administracyjnych objete sg klatka schodowa, strych
i osSwietlenie zewnetrzne.
Instalacje wykonac bez uzycia puszek rozdzielczych.

3.11.1. Klatka schodowa

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na klatce wymieni¢ nalezy przewody i oprawy
na oprawy ze zrodtem swiatta LED .
Zastosowac oprawy typu plafoniera LED 1450 Im 18W 1P54 z czujnikiem ruchu.

Zdemontowac nalezy tez tgczniki na kondygnacjach.
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3.11.2. Oswietlenie zewnetrzne

Do oswietlenia wejscia zastosowac oprawe szczelng plafoniera LED 1350 Im 13W
IP54 z czujnikiem ruchu i zmierzchowym.

Oprawe zamontowac nad pod nowo dobudowanym daszkiem.

Instalacje oswietlenia zewnetrznego wykonac¢ podtynkowo, przewodem

YDYzo 3x1,5mm? .

Na oprawie umiesci¢ numer budynku.

3.11.3. Strych
Oswietlenie wykonaé oprawami kanatowymi IP44 LED IP 44.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3 x1,5mm? w rurkach elektroinstalacyjnych
RL20 I=3m mocowanych uchwytami do belki.
tacznik zamontowaé w miejscu istniejgcego.

3.12. OCHRONA ODGROMOWA | PRZEPIECIOWA

Budynek nie ma instalacji odgromowej. Dach dwuspadowy z dachowki ceramiczne;.

W istniejgcych kominach murowanych zainstalowane zostang metalowe wktady
kominowe kottow.

Urzadzenia na dachu narazone sg na bezposrednie i posrednie wytadowania
atmosferyczne oraz na przepiecia.

Dla metalowych wktadéw kominowych potgczonych z elektronikg kottéw
zaprojektowano ochrone odgromowsg i przepieciowg.

Ochrona odgromowa

Na kominach z wktadami zainstalowaé w miejscach pokazanych na rysunku 2 iglice
kominowe o dtugosci I=1,5m mocowane do konstrukcji komindw i potgczone ze
zwodami na dachu drutem DY 8 mm?2. Zwdd utozy¢ na kalenicy i na dachu od
podwdérza.

Kat ochronny przy klasie | LPS i wysoko$ci zwodu 1m wynosi 70°

-PN-EN 62305-3:2009 tablica 2.

Wszystkie kominy znajdujg sie w strefie ochronne.

Rezystancja uziemienia R<10Q.

Wzdtuz elewaciji od strony podworza utozy¢ w rurach ochronnych odgromowych
(nie rozprzestrzeniajgce ognia) 2 przewody odprowadzajgce DY8 i potgczyc
poprzez ztgcza kontrolne mocowane w ociepleniu z uziomami pionowymi
16,2 1=3m.

Ochrona przepieciowa
Dla ochrony elektroniki kottow od wytadowan atmosferycznych i przepie¢
zastosowano w gniazdach przy kottach SPD3 (pkt 3.8).
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3.13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowg ochrong od porazen jest zabezpieczenie przed dotykiem
bezposrednim, ktérg zapewniajg producenci urzgdzen.

Jako ochrone przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim) zastosowano

w sieci samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia bezpiecznej
wartosci napiecia dotykowego.

Zastosowane wytgczniki nadprgdowe zapewniajg spetnienie tego warunku.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego
wytgczenia oraz ciggtosci przewoddw, a wyniki wpisac i dotgczy¢ do protokotu
zdawczo — odbiorczego dla Inwestora.

Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 30mA.

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym, do ktérego przytgczy¢
przewod ochronny PE.

Przewdd ochronny musi mie¢ na catej dlugosci metaliczng ciggtosc oraz izolacje

w kolorze zotto-zielonym, a przewdd neutralny izolacje w kolorze jasnoniebieskim.
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego
wytgczenia oraz ciggtosci przewodow, a wyniki wpisac i dotgczy¢ do protokotu
zdawczo — odbiorczego dla Inwestora.

Po roztaczeniu przewodu PEN nie mozna go ponownie taczy¢.

3.14. INSTALACJIE SLtABOPRADOWE

3.14.1. Instalacja antenowa

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwestora instalacje antenowg wykona
specjalistyczna firma.

W projekcie zestawiono rury elektroinstalacyjne i puszki mieszkaniowe.

Do doprowadzenia instalacji antenowej RTV ze strychu do kazdego mieszkania
utozy¢ n/t w warstwie ocieplenia pionowe rury RL-50 z pilotem na obu $cianach
szczytowych budynku.

Na $cianie szczytowej zorientowanej w kierunku SW poprowadzi¢ 2 rury do
mieszkan nr 1 i 4, na scianie szczytowej zorientowanej w kierunku NE poprowadzi¢
2 rury do mieszkan nr 2i 3.

Wszystkie rury zakonczy¢ nad stropem strychu i wprowadzi¢ do budynku przy
uzyciu ztgczek karbowanych ZCL50.

Do mieszkan rury wprowadzi¢ na wysokosci 50 cm nad podtogg przy uzyciu ztgczek
karbowanych ZCL50 i zakonczy¢ puszkami gtebokimi szeregowymi (tgczonymi)
@60 plt.

Wszystkie puszki w mieszkaniach zaslepi¢ zaslepkami i opisa¢ symbolem ,RTV”.
Podobnie opisa¢ wprowadzone do budynku rury na strychu symbolem ,RTV”

i numerem mieszkania.

W klatce schodowej na poddaszu na $cianie mieszkania nr 3 pod sufitem
wprowadzi¢ przewéd YDYzo 3x1,5mm? z obwodu administracyjnego zakonczony
puszkag rozgatezng p/t przeznaczong do zasilania elementow aktywnych instalaciji
antenowej. Puszke zaslepi¢ i opisac ,230V Antena”.
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3.14.2. Instalacja domofonowa

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwestora instalacje domofonowg wykona
specjalistyczna firma.

W projekcie pokazano i zestawiono rury elektroinstalacyjne i obudowe zasilacza
domofonu.

Zasilacz instalacji domofonowej umiesci¢ w obudowie podtynkowej

265x310x130 mm z kluczem.

Obudowe zamontowa¢ w klatce schodowej na parterze pod sufitem w poblizu
rozdzielnicy gtéwnej i wprowadzi¢ do niej przewdd zasilajgcy YDYzo 3x1,5mm?

z obwodu administracyjnego. Puszke zaslepic i opisac ,230V Domofon”.

Kasete domofonu na zewnatrz drzwi wejsciowych do budynku zamontowac¢ na
wysokoséci 1,50 m i przeprowadzi¢ od niej do obudowy =zasilacza rure
elektroinstalacyjng karbowang z pilotem RKGLp32 p/t.

Od obudowy zasilacza poprowadzi¢ rury karbowane z pilotem RKGLp16 p/t do
kazdego mieszkania i wprowadzi¢ je do mieszkan na wysokosci 1,5 m przy
drzwiach po stronie klamek.

3.14.3. Instalacja internetowa

Z uwagi na brak podpiwniczenia budynku przyjeto zatozenie, ze instalacja
internetowa bedzie doprowadzona do mieszkan przez strych.

Na Scianie szczytowej NE utozy¢ n/t w warstwie ocieplenia pionowg rure karbowang
AROT 50 z pilotem i wprowadzi¢ jg do budynku nad stropem strychu.

UWAGA - przewiert przez $ciane strychu wykonac¢ pod kagtem max 45° do pionu.
Na strychu rure zaslepic i opisa¢ symbolem ,INT”.

Dolny koniec rury zaslepic, utozy¢ w gruncie przy s$cianie fundamentowej na
gtebokosci 0,2 m, zasypac i odtworzy¢ kostke brukowa.

W klatce schodowej na poddaszu na $cianie mieszkania nr 3 pod sufitem
wyprowadzi¢c przewdéd YDYzo 3x1,5mm? z obwodu administracyjnego
zakonczony puszkg rozgatezng p/t przeznaczong do zasilania elementow
aktywnych instalacji internetowej. Puszke zaslepi¢ i opisac ,230V Internet”.

Ze strychu do poszczegdélnych mieszkan utozyé n/t w warstwie ocieplenia pionowe
rury RL-50 z pilotem na obu Scianach szczytowych budynku.

Na $cianie szczytowej zorientowanej w kierunku SW poprowadzi¢ 2 rury do
mieszkan nr 1 i 4, na scianie szczytowej zorientowanej w kierunku NE poprowadzi¢
2 rury do mieszkan nr 2 i 3, analogicznie do instalacji anten RTV.

W mieszkaniach zamontowac puszki gtebokie szeregowe (tgczone) @60 pl/t.
Wszystkie puszki w mieszkaniach zaslepi¢ zaslepkami i opisa¢ symbolem ,INT”.
Podobnie opisac konce rur na strychu symbolem ,I” i numerem mieszkania.

3.15. UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od tresci powyzszego opisu technicznego Wykonawca

w trakcie realizacji inwestycji zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych norm
i przepiséw PBUE, a wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom V — Instalacje
elektryczne”.

Zainstalowane urzgdzenia elektryczne krajowe i importowane muszg posiadac
certyfikat zgodnosci lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
kraju przez upowaznione instytucje w Polsce
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(Dz. U. nr 5 poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000 r.).

Wykonanie robot powierzy¢ firmie uprawnionej do wykonywania robot

w zakresie instalacji elektrycznych.

Wszelkie zmiany materialowe w czasie budowy nalezy uzgodni¢ z projektantem
i Inwestorem.

Po wykonaniu robét wykonaé pomiary powykonawcze i protokoty przekazac
Uzytkownikowi.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ | Jedn.| Uwagi
1. GLOWNA LINIA ZASILAJACA NLK
1. Wytgczenie i zatgczenie zasilania 1 kpl.
2 Montaz nowej konstrukcji wsporczej pod nlk z wykorzystaniem 1 kpl.
zwyzki do 4m
2. PARTER
1. Montaz w istniejgcej obudowie rozd. gtdwnej
- ogranicznik przepie¢ 3P — B+C/4, 1 szt.
- Wylgcznik nadprgdowy S314 C25, 1 Szt.
- Wytacznik nadpragdowy S301 B6, (antena, domofon internet) 3 szt.
- Przewdd montazowy LgY 6mm?, 450/750V 3 m
- szyna PEN 1 szt.
3. TABLICE MIESZKANIOWE
(mieszkania M1,M2,M3,M4)
1. | Demontaz istniejgcej obudowy 1 szt.
2. | Obudowa wnekowa 2x12 1 szt.
3. | Obudowa wnekowa 1x6 3 szt.
4. Rozigcznik izolacyjny FR 301 63A 4 szt.
5. Wytacznik réznicowoprgdowy P302 25A 30mA 4 szt.
6. Wytacznik nadpradowy S301 B16 7 szt.
7. Wytacznik nadpradowy S301 B10 1 szt.
8. Przewdd LYZo 2,5 mm? 10 m
4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1. | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t ze stykiem ochronnym IP 44 11 szt.
2. |kacznik instalacyjny 1.bieg. p/t IP44 1 szt.
3. |kacznik instalacyjny 1.bieg. p/t IP20 1 szt.
4. |tacznik instalacyjny 2.bieg. p/t IP20 1 szt.
5. |Puszka p/t instalacyjna gteboka 10 szt.
6. | Przycisk dzwonkowy z podigczeniem 4 szt.
7. | Ogranicznik przepie¢ USM-A 4 szt.
8. |Oprawa IP44 320Im LED plafoniera 1 szt. O1
9. |Oprawa IP44 320Im LED kanatowa 2 szt. 02
10. | Oprawa IP44 1450lm 18W LED z czujnikiem ruchu — klatka 4 szt. cr
schodowa
11. | Oprawa IP44 1350Im 14W LED z czujnikiem ruchu i 1 szt. Cr+z
zmierzchowym — wejscie
12. | Punkt oswietleniowy bez oprawy 2 szt.
13. | Przewdd instalacyjny miedziany
YDYzo 3 x 1,5mm?, 450/750V 80 m p/t
14. | Przewdd instalacyjny miedziany
YDYzZo 3 x 1,5mm?, 450/750V 20 m | W rurce
15. | Przewdd instalacyjny miedziany
YDYzo 3 x 2,5mm?, 450/750V 40 m p/t
16. | Rurka elektroinstalacyjna z uchwytami I=3m 7 szt
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Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ | Jedn.| Uwagi
5. INSTALACJA ODGROMOWA
1. |lglica kominowa H=1500mm 1,8kg nr kat. 40311 2 szt.
2. |Drut DY 8mm? 35 m
3. | Rura ochronna odgromowa I=2m, @12 (nie rozprzestrzeniajgca 4 szt.
ognia)
4. | Ztacze kontrolne ze stali nierdzewnej nr 03053 4xM8x16, B do 2 szt.
40mm, drut @ 5-12mm
5. | Uziom pionowy @ 16x3000mm 2 szt.
6. INSTALACJE StABOPRADOWE
1. | Puszka p/t @60 gteboka szeregowa z zaslepka 8 szt.
2. | Puszka p/t 80x80x50 rozgatezna z pokrywg 2 szt.
3. | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem RKGLp32 5 m
4. | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem RKGLp16 50 m
5. | Rura elektroinstalacyjna karbowana AROT 50 z pilotem 8 m
6. | Rura elektroinstalacyjna sztywna RL-50 45 m
7. | Ztaczka karbowana ZCL50 16 szt.
8. |Uchwyt do rur RL-50 35 szt.
9. | Obudowa 265x310x130 z kluczem 1 szt.
10. | Instalacja domofonu w komplecie 1 klawiatura z czytnikiem RFID, 1 kpl.
4 aparaty, 8 identyfikatoréw RFID, zasilacz, obudowa
11. | Instalacja antenowa DVBT+SAT w komplecie 1 gniazdo 1 kpl.
abonenckie w kazdym mieszkaniu
7. POMIARY POMONTAZOWE
1. | Pomiary elektryczne 1 kpl
8. DEMONTAZ
1. | Demontaz w iloci 15% r-g instalacji nowej 1 kpl
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5. ODPISY DOKUMENTOW
OSWIADCZENIE

Gliwice, 03.2020 r.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ti. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze
projekt pod nazwa.

Temat: Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Tarnogérskiej 120 w Gliwicach

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z 0.0.2525
44-100 Gliwice ul. Warszawska 35B

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
44-102 Gliwice ul. Tarnogorska 120

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektrycznej
mgr inz. Halina Haft — Szatyninska

Nr upr. 159/99
Wopis do SOIIB nr SLK/IE/3642/01




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HR3-MHG-58P *

Pani Halina Haft - Szatyriska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3642/01

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 10/1, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



" 1. Hallna Haft - Szatyfiska

Slasici Urzad Wojewddzki
wokatowicsch
O Whaoziod Archieldury
| Gospodarki Przestrzenns)
40-032 Katowica, ul, Jagieliofiska 25 i i iemi
caoes a;é@g Katawice, dnia 2 paZdziemnika 1996 r.

A VI-7342/159/99

DECYZJA NR1595/99

Na podstawie art. 13 [ |4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, pdz.414) [ §9 ustd
rozporzgdzenla M.G.P.i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawle samodzlelnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U. Nr. &, poz.38 z 1995 r/, w zwigzku z art. 104 § 11 2 kpa, po rozpatrzeniu wriosku
Pani Hafiny Haft - Szatydskiej na podstawie dokumentdw stwisrdzajgcych wymagane wyksztatcenie oraz
praktyke zawodows oraz ha podsfawle pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlans ztoionago
przed Komisjg egzaminacying powotang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.

nadaj e
Pani Halinie HAFT « SZATYNSKIEJ
| mgr inZ. elektryk
,/Ur. dnia 14 marca 1949 r. w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUD“WL.ANE
bez ograniczer
do projektowanis Ekierowania budows | robotami
w spacjalnoéci Inetalacyjnej w zakresle sleci,
instalacyl i urzgdzen elektrycznych I'alektroanmgetycznych

Yeasadnjienle

W zwlazku z pot\mardzaniam przez  Komisje Egzamlnacyjnq powolanq przez ijawnda Slaaluago‘

' Zarzqdzarrlam Nr 160/99 z 19 slerpnla 1899 r, posiadania przez Panig Haling Haft - Szatyriskg wymaganego
- prawem wyksZtaicenia na Wydzlale Elalctrycznym oraz, praktykl zawodowej koniecznej do uzyskanla

uprawnieﬂ budowlanych W wiw specjalﬁoécl i po uzyskaniu pozytywnego wyniku agzaminu na uprawnisnia
budowlana OIZOcZON0 jakw sentencil. £

T

Qd nlnlajszaj decyzji przyaluguje odwolanle do Glwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminle 14 dni od daty otrzymania decyzjl

ul. Gwardll Ludowsj 10/1, 44-121 Gliwice
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanegg>
3.a/a '

L5,
gmunt Konopka

Cryreidor Wydgiatu Archiekiury
! Gospodork! Przastrzenta) .




Tablica mieszkaniowaTM1

Q1
FR
. . . FR301
Tablice mieszkaniowe TM2,3,4 1P 634
Q1
FR
FR301
1P 63A Q2
1L me
2P 25A
30mA AC
)
$§3 SAMOCZYNNE WYXACZENIE ZASILANIA
u 2P 25A 1 1 1 1
30mA AC Q Q2 Q3 Q4 Q5 Q4 Q5
) K s300 1% K s300 1% K s300 1% K s300 7% K s300 1% X s3007x X s3007x
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA Uktad sieci Sie¢ TN-S 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 10A 1P 16A 1P 10A
X (6kA/10KA) X3 (6kA/10kA) X3 (6kA/10kA) X3 (6kA/10kA) X3 (6KA/10kA TXE (6kA/10KA) TX (6kA/10KA,
51 o) Qs Nap. znamionowe 0,23kV B B B B B B B
K 5300 TX X s3007x X s3007x g
Uktad sieci Sie¢ TN-S 1P 16A \ 1P 16A 1P 10A k)
TX (6kA/10kA) X2 (6KA/LYKATX? (6kA/10KA) TX (6kA/10kA) S
Nap. znamionowe 0,23kv B B B k%)
o] >
& 3
'GE) 1 1 1 1 1 1 1 -g
2 o
- N/PEN _ _
B T 1 [1y
g PE \\ ‘\ ‘\ ‘\ -y | 1T
1 1 1
o
1
N/PEN r~ &
- ? ? I 7S < 7 7 ® 7S X
PE ] _ ] 1"
7% 7~ X
7N Opis ZASILANIE | zaBEZP. FAZIENKA PRALKA KOCIOL+ LODOWKA GNIAZDA OSWIETLENIE GNIAZDA OSWIETLENIE
Z ROZDZ.RG | rOzNICOWO SPD3 OGOLNEGO OGOLNEGO
PRADOWE PRZEZNACZENIA PRZEZNACZENIA
Opis ZASILANIE | zagezp. KOCIOt+ GNIAZDA OSWIETLENIE Moc 1,5 2,0 2,0 2,0 0,5 2,0 0,5
Z ROZDZ.RG | ROzNICOWO- SPD3 OGOLNEGO
PRADOWE PRZEZNACZENIA Typ kabla | YDYzo 3x4 YDYzo 3x2,5 [YDYzo 3x2,5|YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5
Moc 2,0 0,5
Typ kabla | YDYz0 3x4 YDYz0 3x2,5 YDY20 3x2,5 | YDY20 3x1,5 OBUDOWA 2x12
OBUDOWA 1x6
UWAGI
1. Obudowa 2x12 w mieszkaniu nr 1
2. Obudowa 1x6 w w mieszkaniach nr 2,3,4
3. Uktad TN-C do momentu przejscia na uktad TN-S
ostatniej instalacji mieszkaniowej budynku
4. Nie podtgczac instalacji 2.zytowej za wytgcznikiem ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ_PROSPER" Gliwice
réznicowopradowym - — - -
Projektowat: | mgr inz. Halina Haft-Szatyniska | upr. 159/99 ,%gzﬂ) Data:
Opracowat: | mgr inz. Halina Haft-Szatyriska | upr. 159/99 ,%(Xﬂ? 03.2020
Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich I TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 120 Skala:
w Gliwicach --
Tytut rys.: Nrrys.:
TABLICE MIESZKANIOWE. SCHEMAT STRUKTURALNY E-01




oprawa 320 LED.840 3000Im IP44 tazienka

oprawa 320 LED.840 3000Im IP44
(kanatowa- strych)

oprawa LED 1450Im 18W IP44 z
czujnikiem ruchu - klatka schodowa

oprawa 320 LED 1350Im 14W 1P44
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym - wejscia

punkt o$wietleniowy
tacznik 1.bieg. IP20
tacznik 1.bieg. IP44
tacznik 2.bieg. IP20
przycisk dzwonkowy
gniazdo 1.fazowe z bolcem IP44

gniazdo 1.fazowe z bolcem IP20

ul. Tarnogorska
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UWAGI

1. Gniazda montowac¢ na wysokosci 1m

2. Gniazdo kotta montowaé na wysokosci montazu kotta ~ 1,5m

3.  Miejsce montazu gniazda lodéwki i pralki ustali¢ z lokatorem

4. Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5mm?

2. Instalacje oSwietlenia wykona¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm?

3. Instalacje oswietlenia w tazienkach podtgczy¢ do oswietlenia

ogoélnego

W fazienkach stosowac gniazda i oprawy o IP44
Instalacje w piwnicy i na strychu prowadzi¢ w rurkach
mocowanych na uchwytach

o~

o O 7JT P44

=T =T

454

POKOJ

LAZIENKA
KUCHNIA
JKG2-F
@]
ol|o
== ==

ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Projektowat: | mgr inz. Halina Haft-Szatyriska | upr. 159/99 Tod Data:
Opracowat: | mgr inz. Halina Haft-Szatyriska | upr. 15999 | pd 03.2020
Inwestor: Zarzad Budynkow Miejskich || TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 120 Skala:
w Gliwicach 1:50
Tytutrys.: PARTER Nrrys.:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-02




oprawa 320 LED.840 3000Im IP44 tazienka

oprawa 320 LED.840 3000Im IP44
(kanatowa- strych)

oprawa LED 1450Im 18W IP44 z
czujnikiem ruchu - klatka schodowa

oprawa 320 LED 1350Im 14W 1P44
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym - wejscia

punkt o$wietleniowy
tacznik 1.bieg. IP20
tacznik 1.bieg. IP44
tacznik 2.bieg. IP20
przycisk dzwonkowy
gniazdo 1.fazowe z bolcem IP44

gniazdo 1.fazowe z bolcem IP20

ul. Tarnogorska

9 N 9 N 9
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KG2-F% " oo
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LAZIENKA 2 KUCHNIA S
~
: —(4) cr (i (3)-
—
2 a
L 3 —_@l L %) L oflo °
== = = —— ==
UWAGI
1. Gniazda montowac¢ na wysokosci 1m
2. Gniazdo kotta montowa¢ na wysokosci montazu kotta ~ 1,5m
3.  Miejsce montazu gniazda lodéwki i pralki ustali¢ z lokatorem
4. Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5mm?
2. Instalacje oSwietlenia wykona¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm? ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
3. Instalacje oswietlenia w tazienkach podtgczy¢ do oswietlenia - : — - ; :
0golnego Projekiowal: | mgr inz. Halina Haft-Szatyriska | upr. 15999 | pdp Data:
4. W fazienkach stosowa¢ gniazda i oprawy o IP44 Opraconat | mgr inz. Halina Haft-Szatyriska | vr 15909 | Gooh 03.2020
5. Instalacje w piwnicy i na strychu prowadzi¢ w rurkach Inwestor: Zarzad Budynkow Miejskich || TBS Sp. z o.0. Stadium:
mocowanvch na uchwytach 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
y y Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 120 Skala:
w Gliwicach 1:50
Tytut rys.: | PlETRO Nrrys.:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-03




oprawa 320 LED.840 3000Im 1P44 tazienka

oprawa 320 LED.840 3000Im IP44
(kanatowa- strych)

oprawa LED 1450Im 18W IP44 z
czujnikiem ruchu - klatka schodowa

oprawa 320 LED 1350Im 14W 1P44
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym - wejscia

punkt oSwietleniowy
tacznik 1.bieg. IP20
tacznik 1.bieg. IP44
tacznik 2.bieg. IP20
przycisk dzwonkowy
gniazdo 1.fazowe z bolcem IP44

gniazdo 1.fazowe z bolcem IP20

Hr
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D

02(1D) o2()

/\
"< 1P44
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S

4

UWAGI

Gniazda montowac na wysokosci 1m

Gniazdo kotta montowa¢ na wysokosci montazu kotta ~ 1,5m
Miejsce montazu gniazda lodéwki i pralki ustali¢ z lokatorem
Instalacje gniazd wykonac¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm?
Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm?
Instalacje oswietlenia w tazienkach podtgczy¢ do oswietlenia
ogoélnego

W fazienkach stosowac gniazda i oprawy o IP44

Instalacje w piwnicy i na strychu prowadzi¢ w rurkach
mocowanych na uchwytach

NS

o~

ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Projektowat: | mgr inz. Halina Haft-Szatyriska | upr. 159/99 Tod Data:
Opracowat: | mgr inz. Halina Haft-Szatyriska | upr. 15999 | pd 03.2020
Inwestor: Zarzad Budynkow Miejskich || TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 120 Skala:
w Gliwicach 1:50
Tytut rys.: STRYCH Nrrys.:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-04




H=1,5m, 1,8kg nr kat. 40311
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ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

)

Data:

INSTALACJA ODGROMOWA

Projektowat: | mgr inz. Halina Haft-Szatyriska | upr. 159/99
Opracowat: | mgr inz. Halina Haft-Szatyriska | upr. 15999 | pd 03.2020
Inwestor: Zarzad Budynkow Miejskich || TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 120 Skala:
Tytut rys.: w _Gliwicach
Tytut rys.: Nrrys.:
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POKOJ

-

KG2-F \> Obudowa 265x310x130

zasilacza domofonu @
i

+0,00 /D 3 o

zasilanie z RG

@ o8

Kaseta domofonu ~

Uwagi montazowe

1.

Zasilanie instalacji staboprgdowych przewodami

YDYZo 3x1,5mm? z obwoddw spoza licznika administracyjnego
rozdz. gtdbwnej

Instalacje antenowg i internetowg prowadzi¢ w sztywnych rurach
elektroinstalacyjnych @50 z pilotem mocowanych na uchwytach na
obydwdch scianach szczytowych w warstwie izolacji termiczne;.
Instalacje domofonowg rozprowadzi¢ w rurach karbowanych p/t w
klatce schodowe;j.

Do domofonéw lokatorskich utozy¢ p/t rury @16 i zakonczyé 1,5m
nad podtogg przy drzwiami od strony klamek.

Na parterze powyzej rozdzielnicy gtbwnej zamontowac p/t obudowe
zasilacza domofonu z kluczem i wprowadzi¢ do niej przewod
zasilajgcy YDYZzo 3x1,5mm2 z rozdz. RG

Od miejsca kasety domofonu na wys. 1,5m przy drzwiach
wejsciowych do budynku poprowadzi¢ rure karbowang @32 do
obudowy zasilacza.

POKOJ

Puszka p/t 230V INT
zasilanie z RG

Puszka p/t 230V RTV
zasilanie z RG

R

] +2,97
KGZF@ ] B :’7 il

KUCHNIA

ZAKtAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Projektowat: | mgr inz. Marek Walczynski N Data:

Opracowat: | Mgr inz. Marek Walczyﬁski N/[/L-] 03.2020

Inwestor: Zarzad Budynkoéw Miejskich 1l TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 120 Skala:

Tytut rys.: w Gliwicach 1:50

mytutrys: KONDYGNACJE. Nrrys.:

ZASILANIE INSTALACJI SLtABOPRADOWYCH A-01
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Uwagi montazowe

1. Zasilanie instalacji staboprgdowych przewodami
YDYZzo 3x1,5mm? z obwodow spoza licznika administracyjnego
rozdz. gtdwnej

2. Instalacje antenowg i internetowg prowadzi¢ w sztywnych rurach
elektroinstalacyjnych @50 z pilotem mocowanych na uchwytach na
obydwoch Scianach szczytowych w warstwie izolacji termiczne).

3. Instalacje domofonowg rozprowadzi¢ w rurach karbowanych p/t w
klatce schodowe;.

4, Do domofondw lokatorskich Uiozyé p/t rury D16 i ZakOﬁczyé 1,5m ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ‘PROSPER" Gliwice
nad podtogg przy drzwiami od strony klamek. ) Projektowat: | mgr inz. Marek Walczynski 2 Data:

5. Na parterze powyzej rozdzielnicy gtéwnej zamontowac p/t obudowe Opracowat. |Mgr inZ. Marek Walczyhski = 03.2020
zasilacza domofonu z kluczem i wprowadzic do niej przewod nwestor.__ Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS Sp. Z 0.0. Stadium;
zasilajacy YDYzo 3x1,5mm2 zrozdz. RG 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 358 PBW

6. Od miejsca kasety domofonu na wys. 1,5m przy drzwiach Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 120 Skala:
wejsciowych do budynku poprowadzi¢ rure karbowang @32 do Tytut rys.: w Gliwicach 1:75
obudowy zasilacza. Tytut rys.: INSTALACJE RTV | INTERNET. Nrrys.:
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Uwagi montazowe

1.

Zasilanie instalacji staboprgdowych przewodami

YDYZo 3x1,5mm? z obwoddw spoza licznika administracyjnego
rozdz. gtownej

Instalacje antenowg i internetowg prowadzi¢ w sztywnych rurach
elektroinstalacyjnych @50 z pilotem mocowanych na uchwytach na
obydwaoch scianach szczytowych w warstwie izolacji termicznej.
Instalacje domofonowg rozprowadzi¢ w rurach karbowanych p/t w
klatce schodowej.

Do domofonéw lokatorskich utozy¢ p/t rury @16 i zakoriczy¢ 1,5m
nad podtogg przy drzwiami od strony klamek.

Na parterze powyzej rozdzielnicy gtdwnej zamontowac p/t obudowe
zasilacza domofonu z kluczem i wprowadzi¢ do niej przewod
zasilajgcy YDYZzo 3x1,5mm2 zrozdz. RG

Od miejsca kasety domofonu na wys. 1,5m przy drzwiach
wejsciowych do budynku poprowadzi¢ rure karbowang @32 do
obudowy zasilacza.

ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Projektowat: | mgr inz. Marek Walczynski N/ Data:

Opracowat. | mgr inz. Marek Walczynski NS 03.2020

Inwestor: Zarzgd Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 120 Skala:

Tytut rys.: w Gliwicach 1:75

Tytutrys.  INSTALACJE RTV | INTERNET. Nrrys.:
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