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CZESC OGOLNA
3.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania instalaciji
elektrycznych i staboprgdowych zwigzanych z modernizowanym budynkiem przy
Tarnogorskiej 120 w Gliwicach.

Specyfikacja Techniczna zostata opracowana na podstawie wykonanego projektu
budowlano - wykonawczego oraz zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. nr 202, poz.3072).

3.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Opracowana specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robot w zakresie instalacji elektrycznych
robét wymienionych w punkcie 3.3

3.3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania nastepujacych prac:

= ochrona przeciwprzepieciowa SPD 1+2+3,

» wykonanie nowych tablic mieszkaniowych z aparaturg modutowg we
wskazanych mieszkaniach i rozbudowa w pozostatych,

» |nstalacja elektryczna w remontowanych mieszkaniach (tazienka, kuchnia),

* wymiana instalacji elektrycznej ( oprawy, przewody) w czesci wspolnej
budynku (klatka schodowa, strych),

= utozenie rur dla tras kablowych instalacji staboprgdowych (RTV, domofon,
antena),

» wykonanie instalacji odgromowej i przeciwprzepieciowej elektroniki kottow
i anten ,

» wykonanie pomiaréw pomontazowych.

3.4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszgce obejmujg wykonanie pomiaréw powykonawczych .

3.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
3.5.1. Organizacja roboét

Prace prowadzone sg w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz budynku.

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w umowionym terminie miejsce wykonywania
prac wraz z dokumentacjg projektowa.
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3.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Prace przeprowadzane sg w budynku zamieszkatym .
Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie
bezpieczenstwa lokatorom, a w szczegolnosci dzieciom.

3.5.3. Ochrona srodowiska

Prace elektroinstalacyjne nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska

3.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan ponosi
Wykonawca.

3.5.5. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, materiaty i narzedzia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia przez Zamawiajgcego).

3.6. NAZWY i KODY ROBOT

Kod CPV

45310000 — 3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100 — 0 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45315700 — 5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45315600 — 4 — Instalacje niskiego napiecia

45312310 — 3 — Ochrona odgromowa

45314320 — 0 — Instalowanie infrastruktury okablowania

3.7. MATERIALY

3.7.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac przewody, sprzet, osprzet
oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci i wydat krajowg deklaracje zgodnosci

z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu oceny zgodnosci,
oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.
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Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na
podstawie dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach
okreslonych, tzn., ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng zachowujg waznos$¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowa¢ podstawowe wyroby elektryczne:
przewody, urzgdzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajgce
wymagania formalne i okre$lone wymagania techniczne.

3.7.2. Stosowane materiaty.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie.
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- konstrukcja wsporcza pod nlk,

- Obudowa wnekowa 2x12

- Obudowa wnekowa 1x6

- ogranicznik przepie¢ 3P — B+C/4,

- Ogranicznik przepie¢ SPD D do montazu w puszce gtebokiej,

- Roztacznik izolacyjny 1P 25A,

- Roztgcznik izolacyjny 1P 63A,

- Wytgcznik nadprgdowy 4P C25

- Wylacznik nadprgdowy 1P B10

- Wylgcznik nadprgdowy typu 1P B16

- Wyltgcznik réznicowopradowy 2.bieg 25A 30 mA AC,

- Przewdd LgY 2,5 mm?,

- Gniazdo wtyczkowe p/t ze stykiem ochronnym IP 44

- gniazdo abonenckie RTV,

- Puszka p/t instalacyjna gteboka,

- Oprawa IP44 LED 320Im plafoniera ,

- Oprawa IP44 LED 320Im kanatowa ,

- Oprawa plafoniera LED 1450Im, 18W z czujnikiem ruchu,

- Oprawa plafoniera LED 1350Im, 14W z czujnikiem ruchu i zmierzchowym ,

- tacznik 1.biegunowy p/t IP20,

- kacznik instalacyjny 1.bieg p/t IP44,

- tacznik instalacyjny 2.bieg p/t P20,

- kacznik instalacyjny dzwonkowy p/t,

- Przewad instalacyjny miedziany YDYZzo 3 x 2,5mm?,

- Przewdd instalacyjny miedziany YDYZo 3 x 1,5mm?,

- Rura karbowana z pilotem RKGLp32,

- Rura karbowana z pilotem RKGLp16

- Rura sztywna RL-50

- Rura 50 z pilotem,

- Obudowa 265x310x130 mm z kluczem

- Instalacja domofonu w komplecie 1 klawiatura z czytnikiem RFID,

4 aparaty, 8 identyfikatorow RFID, zasilacz, obudowa
- Instalacja antenowa DVBT+SAT w komplecie 1 gniazdo abonenckie
w kazdym mieszkaniu
- Drut stalowy ocynkowany @8,
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- Skrzynki probiercze w Scianie,
- Iglica kominowa 1,5m,
- Rura ochronna odgromowa 1=2m, @12 (nie rozprzestrzeniajgca ognia)

3.8. SPRZET

3.8.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac elektronarzedzi posiadajgcych wtasciwe
atesty i klase bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarowno

w miejscu tych robdt jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

3.8.2. Sprzet stosowany

- Zwyzka 4m,
- Srodek transportowy ,
- Drobny sprzet do wykonania robot.

3.9. TRANSPORT

Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywac sie przy zastosowaniu
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
przewozonych materiatdw i jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty winny by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach. Przechowywanie
elementow instalacyjnych w warunkach uniemozliwiajgcych ich zniszczenie.

Wybor srodkéw transportu.
Srodkiem transportu sprzetéow i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujgcy transport w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

3.10. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$é
z dokumentacjg przetargowa, projektowg i specyfikacja techniczng.

3.10.1. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonywania robot

Trasy przewodow wykonac uwzgledniajgc konstrukcje pomieszczenia
i bezkolizyjnosc¢ z innymi instalacjami.

Ukladanie przewodow

1. Przed ukfadaniem przewoddéw sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanych tras
i przepustow.

2. Przewody przygotowywaé do podtgczenia wytgcznie specjalistycznymi
kleszczami.

3. Dtugos¢ odstonietego z izolacji przewodu dostosowaé do zastosowanych
elementow fgczeniowych.
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4. Stosowacé kolory przewodéw roboczych zgodne z PNE.
5. Przewdd przytgczenia ,masy ” konstrukcji o przekroju zgodnie z specyfikacjg
kolor zo6ttozielony zakonhczony zaciskiem oczkowym lub rurkowym.
6. tgczenie przewoddéw wykonywacé w odbiornikach i w osprzecie.
Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.
7. Przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.
8. W obudowie rozdzielnicy nalezy :
- przy listwie przytgczeniowej oznaczy¢ w sposob czytelny przewody fazowe
oraz przewody N i PN zgodnie z PNE
- miejsce przytgczenia ,masy” oznaczy¢ zgodnie z PNE .

MontaZz rozdzielnic i osprzetu

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢é kompletne i z catym wyposazeniem.

Montaz musi odpowiada¢ wymaganiom PNE.

Wszystkie urzgdzenia stosowane do wyposazenia rozdzielnic winny posiadac
atest producenta.

Sprzet i osprzet instalacyjny mocowac do podftoza w sposob trwaty i bezpieczny.
Przytgczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw doktadnie oczysScic.
Potgczenia wykona¢ w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczy¢ przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Trasy przewodow wykonac uwzgledniajgc konstrukcje pomieszczenia

i bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Bruzdy wykonaé w czasie remontu pomieszczen.

Instalacja odgromowa
Zwody poziome

1. druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac¢ za pomocag
wstepnego naprezania lub przy uzyciu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego,

2. zwody instalowac na state uzywajgc wspornikéw do ztgczy naprezanych,

3. wykonac¢ ztgcza zgodnie z dokumentacjg projektowa,

4. wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, a wystajgce ponad
powierzchnie dachu potgczy¢ z siecig zwodow ,

5. wszystkie elementy metalowe na dachu potgczyc¢ z siecig zwoddw na dachu

poprzez zwody izolowane,

do mocowania zwodow stosowac¢ materiaty zgodnie z normami.

Przewody odprowadzajgce uktada¢ w rurach ostonowych odgromowych,

Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomem wykonaé poprzez ztgcza

kontrolne.

©ON®

3.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.11.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia,
a pracownikow na wypadki przy pracy.
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3.11.2. Badania w czasie odbioru roboét

W trakcie prac elektroinstalacyjnych nalezy przeprowadzac¢ nastepujgce odbiory:
- czesciowe - zamocowanie gniazdek i opraw, konstrukcje wsporcze,
instalacja przed zatgczeniem pod napiecie,
- zanikowe — fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne po zakohczeniu
robot montazowych.

3.12. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich
katalogach naktaddéw rzeczowych.

Obmiar robo6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robaot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru

Bfad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robaot.

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

3.13. ODBIOR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Bfad lub przeoczenie w przedmiarze lub STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja dokonuje oceny ilosciowej i jakosciowej prac na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg przetargowa.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczgca robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

3.14. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyciji

w wycenianym przedmiarze robot.

Ceny jednostkowe powinny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania
robét okreslonych w danej pozycji przedmiaru tgcznie z kosztami i pracami
dodatkowymi.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycije
w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot.

Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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3.15. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty elektryczne nalezy przeprowadzac zgodnie z ustaleniami przyjetymi
w projekcie .
Przy wykonywaniu prac elektrycznych nalezy przestrzega¢ norm i przepisow:

1.
2.

PN — HD: 60364 — 4 — 41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN - HD 60364 0 6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Sprawdzanie - Czes$¢ 6: Sprawdzanie odbiorcze.

Rozporzgdzenie M| z 12.04.2002 w sprawie ,, Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” Dz. U. nr 75 z 15.07.2002 z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r.

w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz.881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz .U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji

zdn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55.362)

Ochrona odgromowa PN - EN 62305-1:2011, PN - EN 62305-2:2011,
PN - EN 62305-3:2011, PN - EN 62305-4:2011

10.Prawo Budowlane

11.Norma SEP N - E - 002 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

12.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych —

Tom V — Instalacje elektryczne”.



