ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

o1 02
SCHEMAT
Wymiar w $wietle Sw 80 25 Uwagi dot. okien:
wegarkow (cm) - Widok okien od strony wewnetrznej pomieszczenia.
Hw 135 45 - Okna PVC w kolorze biatym, o wspdtczynniku przenikania ciepta
_ 2
Wymiar zewnetrzny | Sz 90 35 U(max)=0,9 W/(m XK?' ] o Lo
okna (cm) - W oknach zamontowac nawiewniki automatyczne cisnieniowe
Hz 145 55 (zgodnie z PN-83/B-03430/Az3:2000), o przeptywie powietrza 7-33m?3/h
. i podwyzszonym wspdtczynniku ttumienia akustycznego 34 dB(A).
Materiat PVC PVC - Przed zaméwieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Kolor biaty biaty
Uwagi nawiewnik
llos¢ sztuk 1 1
DRZWI ZEWNETRZNE
SYMBOL D1
SCHEMAT S
ﬁ o~
Uwagi dot. drzwi:
2 - Widok drzwi od strony zewnetrznej budynku.
) o0 - Przed zaméwieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wymiar w $wietle Sw 125
oscieznicy (cm)
Hw 220
Materiat drewniane, ptycinowe
Kolor braz, np. ciemny orzech
- _ X ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Wspdtczynnik U(max) 1,5 W/(m" xK) Opracowat: | mgr inz. M. WEGRZYN | upr. OPL/0114/PWOK/04 Data:
Kierunek otwierania dwuskrzydtowe, do wewnatrz 02.2020
Inwestor: Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:
Uwagi samozamykacz, domofon 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Tarnogérskiej 120 Skala:
llos¢ sztuk 1 w Gliwicach
Tytutrys:  REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM | KOLORYSTYKA Nr rys.:
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 6




