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Spis dziatéw przedmiaru robot

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 29
1.1|Demontaze 4
1.2|Roboty montazowe 29
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 Demontaze
1|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1.1]02 0521-02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o sr. 10-15 mm m
d.1.1/0506-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
3|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1.1]0506-02
15 m 15.00
RAZEM 15.00
4/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1.1/0506-03
15 m 15.00
RAZEM 15.00
1.2 Roboty montazowe
5|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem dolnym VK22-600/500 szt.
d.1.2/15 0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy ptytowy z podigczeniem dolnym VK22-500/1200 szt.
d.1.2/15 0418-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7/KNR-W 2-  |Grzejnik stalowy ptytowy z podtaczeniem dolnym VK22-500/1000 szt.
d.1.2/15 0418-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem dolnym VK22-500/700 szt.
d.1.2/15 0418-05
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
9|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy ptytowy z podigczeniem dolnym VK22-400/1100 szt.
d.1.2/15 0418-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR-W 2- |Grzejnik tazienkowy drabinkowy Gt - 60/140 szt.
d.1.2/15 0425-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11/KNR-W 2-  |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, |kpl.
d.1.2|/15 0427-01 |ptytowych o potaczeniu na gwint
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
12|KNR 2-15 |Zestaw przytgczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych szt.
d.1.2/0415-01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
13/KNR 0-35 |Glowica termostatyczna do grzejnikdw dolnozasilnach szt.
d.1.2/0215-04
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
14/KNR 2-15  |Zawor termostatyczny do grzejnika tazienkowego dn 15 szt.
d.1.2/0415-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR 0-35 |Glowica termostatyczna do grzejnika tazienkowego szt.
d.1.2/0215-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16/KNR 2-15  |Zawor grzejnikowy powrotny z mozliwoscig spustu dn 15 szt.
d.1.2/0408-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17/KNR 2-15  |Zawory kulowe gwint. Dn 15 szt.
d.1.2/0408-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2/15 0412-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 0-13  |Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie do tgczenia zaciskowego wg PN-EN m
d.1.2/0127-01 10305-3:2011 dz 18x1,2 wraz z ksztattkami
35 m 35.00
RAZEM 35.00
20|KNR 0-13 |Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie do taczenia zaciskowego wg PN-EN m
d.1.2/0127-01 10305-3:2011 dz 15x1,2 wraz z ksztattkami
160 m 160.00
RAZEM 160.00
21|KNR 2-15 | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal- |m
d.1.2/0404-02 nych
195 m 195.00
RAZEM 195.00
22|KNR INS-  |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.2|TAL 0307-
01
195 m 195.00
RAZEM 195.00
23|KNR 2-15 |Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulaciji szt.
d.1.2/0512-01
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
24/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.2/0333-09 wapiennej
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
25|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2/0333-07 towo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26 Materiat na tuleje ochronne kpl
d.1.2|kalk. wtasna |Rura stalowa czarna ze szwem (tuleja ochronna) m; Dn 25 -6,5m; Dn 32 - O,
7m
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27/KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.2/0323-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
28/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. szt.
d.1.2/0323-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-01  |Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.1.2/0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
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