44-100 Gliwice, ul. Kozlowska 19
NIP 631-145-73-83 REGON 276724712 tel. 501-545-523

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Remont budynku przy ul. Tarnogdérskiej 120 w Gliwicach:
remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyka, przebudowa

przewodow wentylacyjnych, docieplenie stropu nad ostatnia

kondygnacja mieszkalng, remont klatki schodowej

dziatka nr 183, obreb ewid. Podlesie, jednostka ewid. Gliwice

budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. Xlll

Inwestor:  Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS Sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B

Projektant: mgr inz. Marek Wegrzyn
nr upr. OPL/0114/PWOK/04

Koordynacja projektu: inz. Jacek ltczyk

Gliwice, luty 2020r



SPIS TRESCI

l. Opis techniczny
1. Zakres opracowania
Podstawa opracowania
Opis budynku
Ocena aktualnego stanu technicznego elewacji
Projektowane prace remontowe i dociepleniowe elewaciji
Przebudowa przewodow wentylacyjnych
Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng

Remont klatki schodowej

© © N O O A~ WD

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
10. Obszar oddziatywania obiektu
11. Uwagi koncowe

12. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentac;ji

Il. Charakterystyka energetyczna

lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IV. Zalaczniki

1. Uprawnienia projektanta

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta

V. Czes¢ rysunkowa

1. Kopia mapy zasadniczej — projekt zagospodarowania terenu

Elewacje — kolorystyka
Docieplenie scian - szczego6ty wykonawcze

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

N o o &~ D

Przebudowa przewodoéw wentylacyjnych — rzut strychu,

rzut dachu, przekréj A-A

®

Docieplenie stropu strychu — rzut strychu, przekréj A-A

Remont klatki schodowej - rzuty, przekréj A-A

Elewacja ptn-zach i ptn-wsch - projektowane prace remontowe

Elewacja ptd-zach i ptd-wsch - projektowane prace remontowe

- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.

- rys.

- rys.
- rys.

- rys.

nr 1
nr2
nr3
nr 4
nr5

nr 6

nr7
nr8

nr9



OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Tarnogorskiej 120 w Gliwicach, obejmujgcy:

remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyka

przebudowe przewoddéw wentylacyjnych od poziomu strychu

docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng

remont klatki schodowe;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta z Inwestorem

inwentaryzacja w zakresie niezbednym do projektowania

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

- audyt energetyczny budynku - opracowany przez mgr inz. Roman Konzal, 02.2020r
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690

Z pOzniejszymi zmianami).

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Tarnogoérskiej 120 (dziatka nr 183,
obreb ewidencyjny Podlesie).

Jest to budynek mieszkalny, wolnostojgcy, jednopietrowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, mieszczacy 4 lokale mieszkalne.

Wybudowany na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej murowane;j.

Wejscie do budynku od strony podworza.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, na mocy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest chroniony prawem miejscowym (Uchwata

nr XXXVI11/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r).

Sciany fundamentowe - ceglane

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych - murowane z cegty ceramicznej petnej

Stropy - drewniane
Schody - na I-sze pietro - konstrukcji stalowej, stopnie drewniane
- na strych - drewniane

Dach - dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, kryty dachowka karpiéwka



Kominy - murowane z cegty ceramicznej petnej oraz dobudowane z blachy tytan-cynk
Tynki - cementowo-wapienne

Rynny i rury spustowe - z blachy stalowej ocynkowanej

Instalacje - budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i teletechniczng, instalacje

wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa.

Wysokosé budynku wynosi 5,90m (mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do budynku do
gbrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgcej - zgodnie z §6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r z p6zniejszymi zmianami).

Maksymalna wysokos¢ docieplanej Sciany szczytowej mierzona od poziomu terenu

wynosi wynosi 9,1m.

4. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO ELEWACJI

4.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ELEWACJI

fot. 1 Widok budynku od strony zachodniej




fot. 2 Widok budynku od strony pétnocne;j

fot. 3 Widok budynku od strony wschodniej




4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEWACJI

Sciany budynku sg tynkowane. Brak detali architektonicznych, z wyjatkiem tynkowanych
opasek okiennych na elewaciji pétnocno -zachodniej (frontowej).

Stan techniczny elewaciji: wystepujg ubytki i odspajanie tynku, zawilgocenia $cian cokotu

i parteru, wykruszenia cegiet cokotu i zaprawy spoinujgcej miedzy cegtami, zabrudzenie
elewacji. Wystepujg ponadto rysy i pekniecia konstrukcyjne sciany elewacji potudniowo-
wschodnie;.

Stolarka okienna w mieszkaniach zostata wymieniona na okna PCV w kolorze biatym.

Do wymiany nadaje sie wytacznie drewniane okno klatki schodowej oraz okno tazienkowe
w mieszkaniu nr 1.

Drzwi gtéwne wejsciowe do budynku zostaty wymienione na nowe, drewniane.

Pokrycie dachowe jest nowe, po wymianie, nie wymaga remontu.

Przewody kominowe murowane sg w dobrym stanie technicznym (zostaty przemurowane
korony komindéw ponad dachem). Do przebudowy nadajg sie dobudowane blaszane
przewody wentylacyjne: nieprawidtowe wyprowadzenie wylotéw ponad dachem oraz brak
prawidtowej izolacji termicznej, co powoduje nadmuch powietrza do mieszkan.

Do $cian zamocowane sg anteny telewizji satelitarnej wraz z okablowaniem oraz
przytgcze napowietrznej linii energetycznej izolowanej ASXSn.

Wykonana zostata izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych.

5. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE | DOCIEPLENIOWE ELEWACJI

5.1. REMONT ELEWACJI — NAPRAWA PEKNIEC SCIANY

Do usuniecia uszkodzen $ciany proponuje sie zastosowanie systemu naprawczego,
w sktad ktérego wchodza:
- sprezyste prety wzmacniajgce ze stali nierdzewnej

- tiksotropowa zaprawa cementowa.

Wiasciwosci techniczne pretow

- materiat: stal nierdzewna o nastepujgcych wtasciwosciach mechanicznych:
wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 510MPa, wydtuzenie wzgledne min. 45%

- wymiary: $rednica 6 +0,2mm , dtugos¢ skretu a=25 +1mm , przekréj 27,1mm?2.
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Wzmocnienie sciany polega na umieszczeniu pretéw stalowych w poziomych szczelinach

wycietych w murze. Szczeliny wypetni¢ tiksotropowg zaprawe cementows.



Naprawa muru - kolejno$¢ robot:

- wycig¢ poziome bruzdy w spoinach pomiedzy cegtami muru na gtebokos¢ 35-40mm
oraz na dtugo$¢ min. 50cm poza pekniecie muru (ryse). Rozstaw bruzd — max. 45cm
(6 warstw cegiet).

- usung¢ zaprawe z catej grubosci spoiny

- wyczysci¢ bruzdy za pomocg odkurzacza i spryska¢ woda

- w gtab bruzdy, za pomocg pistoletu wprowadzi¢ tiksotropowg zaprawe cementowg
0 grubosci okoto 15mm

- wepchna¢ pret ze stali nierdzewnej w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny

- natozy¢ kolejng warstwe tiksotropowej zaprawy cementowej i wepchng¢ jg szpachelkg
w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta

- w przypadku pekniecia $sciany w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od naroza budynku
pret nalezy wyprowadzi¢ min. 10 cm za naroze i zamocowac w przylegajgcej scianie

- w przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od otworu pret powinien byc¢

zagiety i zamocowany w osciezu.

Uwaga: wzmacnianie scian murowych powinno by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami
producenta systemu, przez przeszkolong firme posiadajgcg doswiadczenie
w prowadzeniu tego rodzaju robot.

5.2. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Przewiduje sie wykonanie docieplenia scian budynku metodg lekkg-mokrg (ETICS)

w systemie opartym na styropianie.

Warstwe wykonczeniowg stanowic¢ bedzie silikonowa zewnetrzna wyprawa tynkarska.
Do docieplenia przyjeto ptyty styropianowe grubosci 15cm o wsp. przewodzenia ciepta
A = 0,035 [W/mK].

5.2.1. Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie napowietrznej linii energetycznej na czas prowadzenia robét

- demontaz elementdéw przymocowanych do powierzchni elewacji, takich jak: anteny,
nieczynne kable antenowe i telefoniczne itp.

- demontaz rur spustowych, zewnetrznych parapetdéw okiennych, obrobek blacharskich

- montaz w ptaskich korytkach instalacyjnych czynnych kabli teletechnicznych

- zabezpieczenie wejscia do budynku daszkiem ochronnym oraz okien folig PE

- przygotowanie podtoza pod docieplenie: sciany nalezy oczysci¢ mechanicznie przy
pomocy szczotek stalowych. Podtoze powinno byé mocne, stabilne i rowne,
oczyszczone z pytu, brudu, mchéw i porostow. Zle zwigzane, odspojone tynki nalezy
odku¢ do nos$nego podtoza - przewiduje sie catkowite skucie tynku z powierzchni
docieplanych scian.



- wydrapanie nieno$nych spoin w poziomie cokotu i parteru, oczyszczenie i osuszenie
powierzchni, uzupetnienie spoin zaprawg cementowo-wapienng, przemurowanie
uszkodzonych i zmurszatych fragmentéw muru ceglanego.

- wzmocnienie nadprozy okiennych na elewacji potudniowo-wschodniej (od strony

podworza) katownikami stalowymi 50x50x5.

5.2.2. Docieplenie scian powyzej cokotu

- zagruntowanie powierzchni systemowg wyprawg gruntujgcg

- zamontowanie na cokole listwy startowej aluminiowe;j

- przyklejenie ptyt styropianowych

- kotwienie ptyt termoizolacyjnych systemowymi kotkami rozporowymi w ilosci 6 szt./m?
(w narozach 8 szt./m?) wraz z montazem zaslepek zapewniajgcych ciggtosc¢ izolaciji

- zalozenie naroznikbéw zewnetrznych

- zazbrojenie powierzchni elewacji systemowa siatkg z wtdkien szklanych
(o gramaturze min. 160g/m?) zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej
(w poziomie parteru dwie warstwy siatki)

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym pod tynk silikonowy

- wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk silikonowy 1,5mm wg projektu kolorystyki.

5.2.3. Docieplenie czesci cokotowej budynku

- przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 7cm / 12cm
- zazbrojenie powierzchni elewacji systemowa siatkg z wtdkien szklanych

przy uzyciu zaprawy klejgco-szpachlowej o wtasciwosciach hydroizolacyjnych
- zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym pod tynk mozaikowy

- wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk mozaikowy 1,5mm wg projektu kolorystyki.

5.2.4. Parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie

- Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,7mm (klasa
korozyjnosci C3). Nalezy je dylatowaé¢ od docieplenia za pomocg specjalnych
uszczelek samorozpreznych zapewniajgcych szczelnos¢ styku. Parapety powinny
posiadac specjalne zaslepki boczne.

- Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm (klasa C3).
Obrébki musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrdbki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element

wykonczeniowy.



Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi
z materiatéw o innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego
celu kitow lub tasm uszczelniajgcych. Obrébki blacharskie montowane do warstwy

docieplenia nalezy mocowac przez uszczelniajgce tasmy samorozprezne.

5.2.5. Obrobka osciezy okien i drzwi

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych.
Grubos¢ warstwy izolacji o$ciezy nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz
nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0cm.

Na styku izolacji z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy stosowac specjalne
profile ochronno-uszczelniajgce lub samorozprezne tasmy uszczelniajgce.

W celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otwordéw okien i drzwi, na warstwe materiatu izolacyjnego naklei¢ pod katem 45°

siatke z wtbkna szklanego, o wymiarach minimum 25x35cm.

5.2.6. Warunki pogodowe przy wykonywaniu systemow ETICS

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem systemow ETICS nalezy przeprowadzaé
przy odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura aplikacji i wigzania materiatéw powinna wynosic¢ od +5° C do +25°C.

W przypadku pakietu materiatdw w wariancie ,zimowym” mozliwa jest takze aplikacja
przy temperaturze od +1°C i spadkach temperatury ponizej 0°C w kilka godzin po
aplikacji. Te przedziaty temperatur dotyczg tylko materiatéw posiadajgcych
odpowiednie oznaczenia producenta, totez nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych
zawartych w ich kartach technicznych.

Podczas prowadzenia robdt, w celu ochrony elewacji przed bezposrednim dziataniem
stonica, deszczu i silnego wiatru zaleca sie stosowanie na rusztowaniach plandek lub

siatek ochronnych.

5.3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku sg w dobrym stanie technicznym, jednakze
zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewiduje sie ich wymiane na nowe, drewniane,
w kolorze ciemny orzech, o wspétczynniku przenikania ciepta U(max) =1,5 W/m?K.
Ponadto drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz oraz zamek potgczony

z instalacjg domofonowsa.

Istniejace okna z PCV pozostajg bez zmian.

Istniejgce okna drewniane przewidziane sg do wymiany na okna z PCV, w kolorze
biatym, o wspotczynniku przenikania ciepta U(max) = 0,9 W/m?K.

W istniejgcych oknach PCV oraz w oknach przewidzianych do wymiany nalezy
zamontowac nawiewniki cisnieniowe powietrza (zgodnie z normg PN-B-
03430:1983/Az3:2000).



5.4. ROBOTY DODATKOWE | WYKONCZENIOWE
- Wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowej przy $cianach szczytowych:

krokwie, ptatwie, miecze.

- Wzmocnienie uszkodzonych elementow wiezby dachowej deskami 3,2x14cm.

- Impregnacja wiezby dachowej srodkiem przeciwgrzybicznym i ogniochronnym NRO

(klasa reakcji na ogien B-s1, d0)

- Przedtuzenie potaci dachowej przy scianach szczytowych wraz z montazem
dachowek krawedziowych.

- Uzupetnienie gasioréw kalenicowych.

- Malowanie krokwi oraz desek dachowych lakierobejcg w kolorze ,palisander” (na
podktadzie impregnacyjnym).

- Wymiana rynien na rynny 150 z blachy stalowej powlekanej powtokg poliuretanowa.

- Montaz nowych rur spustowych 100 z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm.

- Zabezpieczenie elewacji ptn-wsch i ptn-zach w poziomie parteru powtoka antygraffiti

(bezbarwny preparat na bazie silanéw i siloksandéw, powtoka matowa).

- Montaz nad drzwi wejsciowymi do budynku lampy oswietleniowej elewacyjnej oraz

daszka tukowego z poliweglanu, o wymiarach 158x75x38cm.
- Montaz na elewac;ji frontowej tabliczki z numerem budynku.

- Naprawa muru granicznego od strony dziatki nr 183: skucie tynku, wzmocnienie

w miejscach spekan pretami stalowymi g6, osiatkowanie (siatka o gramaturze min.

300g/m?), tynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill, malowanie w kolorze

elewaciji.
6. PRZEBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Przewiduje sie przebudowe od poziomu strychu istniejgcych przewodéw kominowych

wentylacyjnych blaszanych — zgodnie z rys. nr 8.

Przewody wentylacji grawitacyjnej od poziomu strychu nalezy wykonaé z rur tytanowo-

cynkowych gr. 0,6mm o przekroju 150.
Rury nalezy izolowa¢ ptytami z wetny mineralnej hydrofobizowanej gr. 5¢cm (A = 0,036

[W/mK]). Izolacje rur obudowaé ptytami OSB/3 SF-B (NRO) gr. 18mm, zamontowanymi

na konstrukcji wsporczej wykonanej z pionowo usytuowanych profili stalowych L50x50x5

i usztywnionych poziomymi ramkami z L50x50x5 (w poziomie stropu, na zwienczeniu

komina oraz co 0,5m na jego wysoko$ci).

Na ptytach OSB/3 SF-B dodatkowo wykonaé ocieplenie systemem ETICS opartym na
wetnie mineralnej (wetna mineralna gr. 3cm, zabezpieczona warstwg zbrojong z siatki
z wtbkna szklanego i otynkowana tynkiem silikonowym). Wykona¢ boczne obustronne
wyloty przewodow, ktére nalezy zabezpieczy¢ kratkami ostonowymi uchylnymi.

Na przewodach wentylacyjnych przeznaczonych dla kuchni mieszkan nr 3 i 4 nalezy

wykonac goérne wyloty wraz z montazem wywietrzakéw cylindrycznych.
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7.

DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA

Kolejnos¢ wykonania robét:

8.

demontaz istniejgcej podtogi z desek

usuniecie zasypki stropu drewnianego wraz z demontazem slepego putapu
utozenie folii paroszczelnej

utozenie izolacji z wetny mineralnej gr.20cm, o wspétczynniku A = 0,032 [W/m?K]
utozenie folii paroprzepuszczalnej o wspétczynniku Sd<0,02m

montaz desek podtogowych gr. 28mm (zabezpieczonych NRO).

REMONT KLATKI SCHODOWEJ

8.1. Sciany
Kolejnos¢ wykonywania robét:

sku¢ stabe i odspojone tynki, brakujgce fragmenty uzupetni¢

usung¢ starg powtoke malarskag

z uwagi na liczne spekania tynku powierzchnie zazbroi¢ siatkg z wtdkien szklanych

(o gramaturze min. 160g/m?) zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej
na scianach, do wysokosci 130cm od posadzki wykonac¢ lamperie z mozaikowej masy
tynkarskiej o granulacji 1,0mm

na powierzchni scian powyzej lamperii wykonac gtadz gipsowa, powierzchnie

szlifowaé, zagruntowaé oraz malowaé¢ dwukrotnie farbg emulsyjng lateksowa.

8.2. Sufity
Kolejnos¢ wykonywania robot:

usung¢ podsufitke

zamontowac sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB gr. 9,5mm na
ruszcie stalowym

wykonacé gtadz gipsowa, powierzchnie szlifowaé, zagruntowac oraz malowac

dwukrotnie farbg emulsyjna lateksowa.

8.3. Podtogi

posadzka ceramiczna parteru: skuc istniejgce ptytki, posadzke wytozy¢ ptytkami
gresowymi (antyposlizgowymi - klasy min. R10, o klasie Scieralno$ci min. PEI IlI)
20x20cm, zamontowac cokoliki przyscienne wysokosci 7-8cm.

posadzka drewniana I-go pietra: zdemontowac drewniane listwy przypodtogowe,
usung¢ wyktadzine podtogowa, na istniejgcych deskach podtogowych zamontowac
ptyty MFP gr. 18mm, na ptytach MFP utozy¢ wyktadzine podtogowag antyposlizgowag
PCV (klasa uzytkowania: min. 32, klasa scieralnosci: min. P, klasa antyposlizgowa:

min. R10). Na styku podtogi i $ciany zamontowa¢ drewniane listwy przyscienne.
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8.4. Schody

elementy stalowe (belki policzkowe, konstrukcja stopnic, podstopnice, balustrady):
usung¢ starg powtoke malarskg, oczyszczong powierzchnie malowaé emalig alkidowg
do metalu (na podkfadzie gruntujgcym), uszkodzone elementy podstopnic wymienic¢
na nowe.

elementy drewniane (stopnice, balustrady, schody strychowe): w mocno wytartych
krawedziach stopnic osadzi¢ wstawki drewniane lub stopnice wymieni¢ na nowe,
usung¢ starg powtoke malarskg, ubytki zaszpachlowac, powierzchnie przeszlifowac,
malowac¢ emalig alkidowg do drewna (na podkfadzie gruntujgcym).

stopnice wytozy¢ wyktadzing podtogowa antyposlizgowg PCV (klasa uzytkowania:
min. 32, klasa scieralnosci: min. P, klasa antyposlizgowa: min. R10).

krawedzie stopnic zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi schodowymi 40x25mm
z ryflowaniem przeciwposlizgowym.

zamontowac drewniane listwy przyscienne.

8.5. Roboty dodatkowe

drzwi do mieszkan nr 1 i nr 4 wymieni¢ na nowe, o wymiarze 80/200cm, z blachy
stalowej ocynkowanej pokrytej laminatem drewnopodobnym, o podwyzszonej
odpornosci na wtamanie min. klasy 2

drewniane strychowe poddac¢ renowacji: usung¢ starg powtoke malarska, ubytki
zaszpachlowaé, powierzchnie przeszlifowaé, malowac¢ emalig akrylowg do drewna (na
podktadzie gruntujgcym)

pion instalacji wodociggowej obudowac ptytg g-k na konstrukcji stalowe;.

8.6. Kolorystyka (propozycja)

lamperia - tynk mozaikowy: melanz koloréw szarego i grafitowego

Sciana powyzej lamperii: NCS S1000-N (jasno szary)

sufity: biaty

ptytki gresowe, wyktadzina podtogowa: kolor ciemny szary lub grafitowy
elementy stalowe schoddw: kolor szary lub grafitowy

elementy drewniane schodoéw, drzwi strychowe: kolor szary lub popielaty.

. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zaliczany jest do grupy wysokosciowej N (niski).

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczono do kategorii
ZL IV (budynek mieszkalny).

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,D”, wymagania minimalne:

- gtéwna konstrukcja nosna R30 - warunek spetniony dla scian nosnych z cegty petne;j

- stropy REI 30 — warunek spetniony dla stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng
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docieplanych wetng mineralng posiadajgcg klase reakcji na ogien A1
- Sciany zewnetrzne El 30 — warunek spetniony dla $cian z cegty petnej docieplanych
systemem ETICS opartym na styropianie (klasa A2-s3, d0)
- konstrukcja dachu i przekrycie dachu — bez wymagan.
Stosowane materiaty budowlane, wykonczeniowe, izolacyjne, impregnaty, farby itp.
muszg posiadac¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym.
W poblizu budynku przebiega sie¢ wodociggowa wyposazona w przeciwpozarowe
urzgdzenia wodne.
Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony.

Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony p.poz.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora

tj. dziatka nr 183 (obreb ewidencyjny Podlesie) i nie ma wptywu na sasiednie dziatki.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na

$rodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010r (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny

i zdrowia uzytkownikéw budynku oraz jego najblizszego otoczenia.

11. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane zwigzane z remontem elewacji oraz docieplaniem $cian w
systemie ETICS powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme dysponujaca
odpowiednim sprzetem oraz posiadajgcg doswiadczonych, wykwalifikowanych
pracownikéw.

Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z termomodernizacjg scian nalezy
zastosowac kompletny system izolacyjny jednego producenta, posiadajgcy aktualng
Aprobate Techniczng ITB lub Europejskg Aprobate Techniczng (ETA) i spetniajgcy
warunki niniejszego opracowania.

Prace wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;j.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z dokumentacja, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (Tom I), zgodnie z ,Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z
2002r, poz. 690) oraz przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz.
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12. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlano - wykonawczy pn.: "Remont budynku przy ul. Tarnogérskiej 120

w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyka, przebudowa przewoddw
wentylacyjnych, docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng, remont klatki
schodowej” zostat wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami i normami

oraz znajduje sie w stanie kompletnym, pozwalajgcym na realizacje zadania.

Il. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Rodzaj warstwy Grubosc¢ warstwy A R, Ri, Re U
d[m] [W/mK] [M2*K/W] [W/m2*K]

Docieplenie scian zewnetrznych

Rsi 0,130
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018
$ciana ceglana 0,400 0,770 0,519 0,200
styropian EPS 035 0,150 0,035 4,285
tynk mineralny z siatkg 0,005 0,820 0,006
Rse 0,040
Catkowity opér cieplny przegrody ZR 4,998

U = 0,20 [W/m?*K] S Uc(max) = 0,20 [W/m?*K] (wg wymagari WT 2021)

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalna

Rse 0,100
deska sosnowa 0,028 0,160 0,175
wetna mineralna 0,200 0,032 6,250
podsufitka 0,030 0,230 0,130 0,148
Rsi 0,100
Catkowity opér cieplny przegrody R 6,755

U = 0,148 [W/m?*K] < Uc(max) = 0,15 [W/m2*K] (wg wymagari WT 2021)
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres rob6t przedstawiony w kolejnosci realizaciji:
- zagospodarowanie placu budowy
- wykonanie remontu i docieplenia $cian zewnetrznych budynku
- przebudowa przewoddéw wentylacyjnych blaszanych od poziomu strychu
- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng
- remont klatki schodowej
- uporzadkowanie terenu budowy.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie prowadzonej inwestycji nie wystepuja zadne elementy zagospodarowania
terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonywania w/w robdt budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wynikajgce z prowadzenia rob6t na wysokosciach, tj. wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0m
- zwigzane z prowadzeniem prac w poblizu napowietrznej linii energetyczne;j
- zwigzane z uzywaniem maszyn i urzadzen elektrycznych
- dla oséb wychodzacych z budynku.

4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest
do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robo6t.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz zapoznac z zasadami:
- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
- stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
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Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r, Dz.U. Nr 180 poz. 1860.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Uwagi ogolne
- Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

- Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowaé niezbedne
Srodki ochrony indywidualnej zapewniajgce wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy prawidtowo zagospodarowacé
teren budowy tj. ogrodzi¢ teren (lub oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych) oraz wyznaczyc¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, wykonac
wejscia i przejscia dla pieszych itp.

- Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrécenia, zsunigcia lub spadnigcia.

- Z uwagi na prowadzenie rob6t w budynku zamieszkanym nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot oraz zwréci¢ szczegblng uwage na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Prace na wysokosciach

- Roboty na wysoko$ci prowadzi¢ na podestach i rusztowaniach roboczych
z odpowiednig iloscig drabinek do komunikacji pionowe;j.

- Osoba przebywajgca na stanowisku pracy, znajdujgca sie na wysokosci co najmniej
1,0m od poziomu podtogi lub terenu, powinna by¢ zabezpieczona przed upadkiem za
pomocg balustrady sktadajgcej sie z deski o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
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umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg a porecza
wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysokosci.

- Montaz rusztowan lub ruchomych podestéw roboczych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja producenta przez pracownikdw posiadajgcych wymagane uprawnienia.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez
kierowania budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonywania prac.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem, dokumentacjg producenta oraz z przepisami BHP.

6. Uwagi koncowe

Powyzej przedstawiono niektdre przepisy ujete w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca robét budowlanych powinien ponadto przestrzegac pozostatych przepiséw
BHP zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202)

- Rozporzadzeniem MPIiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie rodzajéw
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
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