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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES OPRACOWANA

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie etazowych instalacji centralnego
ogrzewania zasilanych z kottéw gazowych dwufunkcyjnych dla lokali mieszkalnych

nr 1, 2, 3i4 w budynku przy ul. Tarnogorskiej 120 w Gliwicach.

Odrebne opracowania stanowig projekty budowlano-wykonawcze pn.:

- ,Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, uporzadkowanie i dobudowa przewoddw
kominowych, przebudowa pomieszczen tazienek w mieszkaniach nr 1 i 4, przebudowa
instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Tarnogérskiej 120 w Gliwicach” obejmujacy
zakresem:

- przebudowe pomieszczen tazienek w mieszkaniach nr 1 i 4

budowe wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem kottéw gazowych

kondensacyjnych

uporzgdkowanie i dobudowe przewodoéw kominowych w zwigzku z montazem kottow

gazowych

przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej w zwigzku z projektowanym remontem
pomieszczen tazienek oraz montazem kottow gazowych.
- ,Remont budynku przy ul. Tarnogérskiej 120 w Gliwicach” obejmujacy zakresem:

- remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystykg

- przebudowe przewoddw wentylacyjnych od poziomu strychu

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng

remont klatki schodowe;j.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta z Inwestorem

- audyt energetyczny budynku - opracowany przez mgr inz. Roman Konzal, 02.2020r

- dokumentacje projektowe wymienione w pkt. 1.1, stanowigce odrebne opracowania

- inwentaryzacja w zakresie niezbednym do projektowania

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z

pdzniejszymi zmianami).



1.3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Tarnogérskiej 120 (dziatka nr 183,
obreb ewidencyjny Podlesie).

Jest to budynek mieszkalny, wolnostojgcy, jednopietrowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, mieszczacy 4 lokale mieszkalne.

Wybudowany na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej murowane;j.

Wejscie do budynku od strony podworza.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdédw, na mocy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest chroniony prawem miejscowym (Uchwata

nr XXXVI1/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r).

Charakterystyka techniczna budynku

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych - murowane z cegty ceramicznej petnej

Stropy - drewniane
Schody - na I-sze pietro - konstrukcji stalowej, stopnie drewniane
- na strych - drewniane
Dach - dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, kryty dachdéwka karpiowka
Kominy - murowane z cegty ceramicznej petnej oraz dobudowane z blachy tytan-cynk
Tynki - cementowo-wapienne
Instalacje - budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng i teletechniczng, instalacje

wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa.

Mieszkania wyposazone sg w nastepujgce urzadzenia grzewcze:

- m.nr 1 - piec kaflowy weglowy

- m.nr 2-kominek i grzejniki elektryczne

- m.nr 3 —grzejniki elektryczne

- m. nr 4 —Kkociot c.0. weglowy.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest poprzez pojemnosciowe podgrzewacze

elektryczne.

1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z audytem energetycznym przewidywane jest wykonanie nastepujgcych robot

termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Tarnogérskiej 120:

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 15cm o wspotczynniku A = 0,035
W/m?K

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng wetng mineralng gr. 20cm
o wspotczynniku A = 0,032 W/m?K.
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Obliczeniowe wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych po wykonaniu

robét termomodernizacyjnych:

Przegroda budowlana Wspbtczynnik przenikania ciepta
[W/m2K]
Sciany zewnetrzne 0,20
Strop strychu 0,15
Okna PVC istniejace 1,45
Okna do wymiany na PVC 0,90
Drzwi zewnetrzne (mieszkaniowe) 2,60

Obliczenia wykonano zgodnie z wytycznymi normy ,PN-EN 12831:2006 - Instalacje

ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

1.5. INSTALACJE ETAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie wykonanie etazowych instalacji centralnego ogrzewania dla lokali
mieszkalnych nr 1, 2, 3 i 4 w budynku przy ul. Tarnogérskiej 120 w Gliwicach.

Zrédtem zasilania instalacji c.0. bedg kotty gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne.

Rodzaj ogrzewania: wodne, dwururowe, pompowe, w systemie zamknietym.

Parametry obliczeniowe instalacji - 70/55/20°C.

Jako elementy grzejne przewiduje sie zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych

z podtagczeniem dolnym oraz grzejnikéw tazienkowych drabinkowych.

Kazdy grzejnik zostanie wyposazony w zawdr termostatyczny oraz zawory odcinajagce na
podtgczeniu grzejnikdbw, umozliwiajgce jego odciecie.

Grzejniki ptytowe montowac¢ w odlegtosci min.15cm od posadzki oraz min.15cm od Sciany

do boku grzejnika.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych (stal weglowa
ocynkowana zewnetrznie) tgczonych metoda prasowania wttaczanego — wg normy
PN-EN 10305-3:2011. Potagczenie ztgczek zaciskowych z rurami poprzez pierscienie
uszczelniajgce O-ring z EPDM (zapewniajgce maksymalne cisnienie robocze 16 bar,
zakres temperatury roboczej -20°C do +120°C).

Rury wraz z tagcznikami do prasowania wttaczanego powinny tworzy¢ kompletny system
instalacyjny dopuszczony do stosowania w zamknietych instalacjach grzewczych.
Przewody prowadzi¢ natynkowo, nad posadzka i mocowac do scian poprzez podpory state
i przesuwne. Podpér nie nalezy mocowac na ztgczach rur.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy podporami wynosi :

dla rur 15 —-1,25m, dla rur 18 —1,5m.
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Przewody zasilajace i powrotne prowadzi¢ rownolegle do siebie, ze spadkiem 3%o

w Kierunku zaznaczonym w czesci rysunkowej - na rozwinieciu instalaciji c.o.

Sposéb prowadzenia przewoddw powinien zapewni¢ ich samokompensacje, samoczynne

odpowietrzenie oraz mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen

miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym.

W celu regulacji temperatury pomieszczen przewiduje sie montaz pokojowych regulatoréw

temperatury, kablowych, z funkcjg sterowania tygodniowego. Podtgczenie regulatoréw

temperatury nalezy dokonac zgodnie z kartg techniczng producenta.

Po zakonczeniu montazu instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie
Zz wymaganiami producenta rur oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6”.

Lokalizacje grzejnikéw, trase i Srednice przewoddw instalacyjnych oraz zapotrzebowanie
ciepta dla potrzeb c.o0. w poszczegdblnych pomieszczeniach przedstawiono w czesci

rysunkowej dokumentacji.

1.6. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny posiadac stosowne certyfikaty
bezpieczenhstwa bgdz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.
- Trase instalacji c.o. oraz lokalizacje grzejnikéw nalezy kazdorazowo skonsultowaé
z lokatorami mieszkan.
- Pomieszczenia w ktérych przeprowadzono roboty budowlane nalezy doprowadzi¢ do
stanu poprzedzajgcego remont.
- Wszelkie roboty budowlano-instalacyjne ujete w niniejszej dokumentacji projektowej
nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- instrukcjami montazu rur, grzejnikdw, armatury itd.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6
- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z 2002r; poz. 690)

- obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.,
szczegOlnie zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003r poz. 401).
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1.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora

tj. dziatka nr 183 (obreb ewidencyjny Podlesie) i nie ma wptywu na sasiednie dziatki.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny

i zdrowia uzytkownikoéw budynku oraz jego najblizszego otoczenia.

1.8. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlano — wykonawczy pn.: ,Instalacje etazowe centralnego ogrzewania
dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Tarnogérskiej 120 w Gliwicach” zostat
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz znajduje sie

w stanie kompletnym, pozwalajgcym na realizacje zadania.



8
1.9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Materiat Jedn. llos¢
1. | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem dolnym
VK22 — 600/500 szt. 1
VK22 — 500/1200 szt. 2
VK22 — 500/1000 szt. 2
VK22 - 500/700 szt. 8
VK22 - 400/1100 szt. 2
2. | Grzejnik tazienkowy drabinkowy Gt —60/140 szt. 3
3. | Zestaw przytaczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych szt. 15
4. | Glowica termostatyczna do grzejnikéw dolnozasilanych szt. 15
5. | Zawor termostatyczny do grzejnika tazienkowego DN15 szt. 3
6. | Gtowica termostatyczna do grzejnika tazienkowego szt. 3
7. | Zawor grzejnikowy powrotny z mozliwoscig spustu DN15 szt. 3
8. | Zawor kulowy DN15 szt. 4
9. | Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy DN15 szt. 4
10. | Rura stalowa ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie do taczenia
zaciskowego, wg PN-EN 10305-3:2011 218x1,2 mb 35,0
215x1,2 mb 160,0
11. | Rura stalowa czarna ze szwem (tuleje ochronne)
DN 32 mb 0,7
DN 25 mb 6,5
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1. Zakres robot

Zakres robét przedstawiony w kolejnosci realizacji:

- roboty instalacyjne - montaz instalacji etazowych centralnego ogrzewania.

2.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t

Podczas wykonywania rob6t instalacyjnych zwigzanych z montazem instalacji c.0. moze
wystgpic¢ porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania przebicia w przegrodzie

budowlanej lub w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi elektrycznych.

2.3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest
do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz zapoznac z zasadami:
- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
- stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.
Szczego6towe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r, Dz.U. Nr 180 poz. 1860.

2.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

- Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowac niezbedne Srodki
ochrony indywidualne;.

- Z uwagi na prowadzenie robdt w budynku zamieszkatym nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia rob6t oraz zwréci¢ szczegdlng uwage na

bezpieczenhstwo przeciwpozarowe.
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Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdécenia, zsunigcia lub spadnigcia.
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
a szczegblnie zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 47 z 2003r, poz. 401).



